
Akademia Marynarki Wojennej"\N" im. Obrońców Westerplatte 81-103  Gdynia ul. Śmidowicza 69

Przedmiar
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Remont korytarzy-odnow. powłok malar.z wymianą stol. drzwiowej do WC 1 piętro i parter  w bud.Nr 355
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Remont korytarzy-odnowienia powłok malarskich wraz z wymianą stolarki drzwiowej do WC 1 piętro i parter  w

budynku Nr 355
ADRES INWESTYCJI   :     Gdynia ul. Śmidowicza 69
INWESTOR   :     Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
ADRES INWESTORA   :     81-127 Gdynia ul. Śmidowicza 69
WYKONAWCA ROBÓT   :     <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY   :     <<adres wykonawcy robót>>

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     tech. bud.Tadeusz Giermek (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA   :     08.01.2018

Stawka roboczogodziny   :     
Poziom cen   :     4 kw. 17

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ................................................    % R, S
  Koszty zakupu [Kz] ....................................................    % M
  Zysk [Z] ......................................................................    % R+Kp(R), S+Kp(S)
  Podatek VAT [V] ........................................................    % netto kosztorys

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł
Podatek VAT   :                zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł
Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
08.01.2018

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Remont koryt.- odn. powł. malarskich z wymianą skrzydeł w WC parter i 1 piętroOBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Remont korytarzy-odnowienia powłok malarskich wraz z wymianą stolarki drzwiowej do WC 1 piętro i parter  w budynku Nr 355

1 45000000-7 Remont korytarzy-odnow. powłok malar.z wymianą stol. drzwiowej do WC 1 piętro i parter  w bud.Nr 355
1.1 Roboty przygotowawcze dla parteru

1
d.1.1 kalk. własna

Wyniesienie mebli z holu r-g

1<parter>*4,00<r-g>*2<osoby> r-g 8,000
RAZEM 8,000

2
d.1.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią oraz innych elementów m2

Parter
<wiatrołap>< posadzka kamienna>2,45*2,47+<okno>1,99*1,40+<parapet>2,00*
0,30+<drzwi>2,38*2,38+2,38*1,38

m2 18,386

 <holl główny>< posadzka kamienna>5,62*4,47+0,25*3,50+0,10*2,38+2,24*0,54+
<drzwi>2,38*2,38+0,90*2,00+0,97*1,17+1,65*2,10+1,60*2,10+1,26*2,10

m2 45,514

<korytarz w lewo od hollu głów.><posadzka lastryko>2,45*5,63+<okno>1,75*
1,60+<parapet>1,85*0,34+<drzwi>1,96*2,05*4+1,65*2,10

m2 36,760

<korytarz przy windzie><posadzka kamienna>3,67*3,32+1,60*1,10+<drzwi>1,00*
2,10*2+1,60*2,10*2

m2 24,864

<korytarz główny od holu do wyjścia na dwór><posadzka lastryko>1,10*2,10+
0,10*2,10+2,10*16,80+0,10*2,10+2,10*2,99+1,00*0,70+<wejścia do pomieszcz.>
0,84*0,40*11+<drzwi>0,84*2,10*11+1,26*2,10+1,34*2,74+1,60*2,10+1,00*2,05

m2 79,817

<zabezpieczenie korytek elektrycznych itp>205,341*1,25*0,15 m2 38,501
<zabezpieczenie innych elementów np. drzwiczki rewizyjne>10,00 m2 10,000

RAZEM 253,842
3

d.1.1 kalk. własna
Zerwanie symboli ewakuacyjnych szt

<strzałki>2+<hydrant>1,00 szt 3,000
RAZEM 3,000

4
d.1.1

KNR-W 4-01
0211-11
kalk. własna

Wykucie  kołków wstrzeliwanych itp zbędnych
M*0

szt.

20,00 szt. 20,000
RAZEM 20,000

1.2 Roboty elektryczne dla parteru
5

d.1.2
KNNR 9
0501-01
kalk. własna

Demontaż opraw istniejących z oczyszczeniem i ponownym założeniem po wyma-
lowaniu przyjęto 10% na umycie opraw przed montażem we współczynniku
R*1,10;  M*0

szt.

8,00+7,00 szt. 15,000
RAZEM 15,000

1.3 Roboty tynkarskie i wykucia dla parteru
6

d.1.3
KNR-W 4-01
0353-09

Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 w koryta-
rzu przy klatce ewakuacyjnej

szt.

1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000

7
d.1.3

KNR-W 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, fila-
rach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 w korytarzu przy windzie na
ścianie WC

m2

5,13*2,80 m2 14,364
RAZEM 14,364

8
d.1.3

KNR-W 4-01
0621-05

Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą sma-
rowania

m2

poz.7 m2 14,364
RAZEM 14,364

9
d.1.3

KNR-W 4-01
0704-02

Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścia-
nach i stropach zaprawą cementową

m2

poz.7 m2 14,364
RAZEM 14,364

10
d.1.3

KNR-W 4-01
0716-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pusta-
ków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszcze-
niach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

poz.7 m2 14,364
RAZEM 14,364

11
d.1.3

KNR-W 4-01
0709-06

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. o po-
wierzchni 0.26-0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na
stropach

szt.

20,00 szt. 20,000
RAZEM 20,000

12
d.1.3

KNR-W 4-01
0709-05

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. o po-
wierzchni 0.26-0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na
ścianach

szt.

50,00 szt. 50,000
RAZEM 50,000

13
d.1.3

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pozio-
me

m2

Sufity
<Wiatrołap>2,47*2,45 m2 6,052
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Remont koryt.- odn. powł. malarskich z wymianą skrzydeł w WC parter i 1 piętroOBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
<Holl główny>1,65*2,24+5,68*5,26+1,10*2,02+0,30*2,02*2 m2 37,007
<Korytarz przy windzie>0,50*0,64+3,22*3,67 m2 12,137
<korytarz w lewo od hollu głów.>2,45*5,63 m2 13,794
<korytarz główny od holu do wyjścia na dwór>2,10*16,80+2,10*2,99+0,70*1,00+
0,84*0,40*11

m2 45,955

RAZEM 114,945
14

d.1.3
NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17"  - powierzchnie piono-
we

m2

Ściany
<Wiatrołap>(2,47+2,45)*2*(2,78-1,60) m2 11,611
<Holl główny>(7,33+5,26)*2*(2,78-1,60)+1,10*(2,78-1,60)*2 m2 32,308
<Korytarz przy windzie>0,50*(2,78-1,60)*2+(3,22+3,67)*2*(2,78-1,60) m2 17,440
<korytarz w lewo od hollu głów.>(2,45+5,63)*2*2,78 m2 44,925
<korytarz główny od holu do wyjścia na dwór>(2,10+16,80)*2*(2,78-2,05)+(2,10+
2,99)*2*(2,78-2,05)+(0,70+1,00)*2*(2,78-2,05)

m2 37,507

RAZEM 143,791
15

d.1.3
KNR-W 2-02
2011-04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowe-
go wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku

m2

<Sufity>poz.13 m2 114,945
RAZEM 114,945

16
d.1.3

KNR-W 2-02
2011-08

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowe-
go wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm

m2

<Sufity>poz.15 m2 114,945
RAZEM 114,945

17
d.1.3

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowe-
go wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

<Ściany>poz.14 m2 143,791
RAZEM 143,791

18
d.1.3

KNR-W 2-02
2011-07

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowe-
go wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm

m2

<Ściany>poz.17 m2 143,791
RAZEM 143,791

19
d.1.3

TZKNBK III -
66
kalk. własna

Ręczne nacięcie powierzchni tynku pod tynk mozaikowy m2

<Wiatrołap>(2,47+2,45)*2*1,60-2,38*1,60*2 m2 8,128
<Holl główny>(7,33+5,26)*2*1,60+1,10*1,60*2-(2,38+0,90+0,97+1,65+1,60+1,26)
*1,60

m2 29,792

<Korytarz przy windzie>0,50*1,60*2+(3,22+3,67)*2*1,60-1,00*1,60*2+(0,13*2+
0,20*2)*1,60

m2 21,504

RAZEM 59,424
20

d.1.3
NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17"  - powierzchnie piono-
we pod tynk mozaikowy

m2

poz.19 m2 59,424
RAZEM 59,424

21
d.1.3

KNR 0-17
2609-06
kalk. własna

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uży-
ciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach
Zapr.klej.wysokoelastyczna Ceresit CM 17

m2

poz.19 m2 59,424
RAZEM 59,424

22
d.1.3

KNR AT-31
0505-01

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na
ścianach

m2

poz.19 m2 59,424
RAZEM 59,424

23
d.1.3

KNR AT-31
0505-02

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na
ościeżach

m2

<Wiatrołap>1,60*0,03*2 m2 0,096
<Holl główny>1,60*0,03*2*6 m2 0,576
<Korytarz przy windzie>1,60*0,12*5+1,60*0,13*3+1,60*0,20*2+1,60*0,03*4 m2 2,416

RAZEM 3,088
24

d.1.3
KNR AT-31
0505-03

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy-wykonany ręcznie na ścianach m2

poz.19 m2 59,424
RAZEM 59,424

25
d.1.3

KNR AT-31
0505-04

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy  -wykonany ręcznie na ościeżach m2

poz.23 m2 3,088
RAZEM 3,088

1.4 Skrzydła drzwiowe WC parteru
26

d.1.4
KNPnRPDE
40-89c
kalk. własna

Demontaż skrzydeł drzwi szt.

2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 10433



Remont koryt.- odn. powł. malarskich z wymianą skrzydeł w WC parter i 1 piętroOBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
27

d.1.4
KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykoń-
czone
skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne 90x205 cm z tulejami wentylacyjnymi

m2

0,90*2,05*2 m2 3,690
RAZEM 3,690

28
d.1.4

KNR-W 4-01
0921-04

Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych łazienkowych szt.

2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000

29
d.1.4

KNR-W 4-01
0921-17

Założenie na nowym miejscu klamek szt.

2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000

30
d.1.4

KNR 13-25
1002-01
kalk. własna

Klejenie symboli i cyfr szt.

40,00 szt. 40,000
RAZEM 40,000

1.5 Roboty malarskie dla parteru
31

d.1.5
KNR-W 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad
5 m2

m2

Sufity
<Wiatrołap>2,47*2,45 m2 6,052
<Holl główny>1,65*2,24+5,68*5,26+1,10*2,02+0,30*2,02*2 m2 37,007
<Korytarz przy windzie>0,50*0,64+3,22*3,67 m2 12,137
<korytarz w lewo od hollu głów.>2,45*5,63 m2 13,794
<korytarz główny od holu do wyjścia na dwór>2,10*16,80+2,10*2,99+0,70*1,00+
0,84*0,40*11

m2 45,955

Ściany
<Wiatrołap>(2,47+2,45)*2*(2,78-1,60) m2 11,611
<Holl główny>(7,33+5,26)*2*(2,78-1,60)+1,10*(2,78-1,60)*2 m2 32,308
<Korytarz przy windzie>0,50*(2,78-1,60)*2+(3,22+3,67)*2*(2,78-1,60) m2 17,440
<korytarz w lewo od hollu głów.>(2,45+5,63)*2*2,78 m2 44,925
<korytarz główny od holu do wyjścia na dwór>(2,10+16,80)*2*(2,78-2,05)+(2,10+
2,99)*2*(2,78-2,05)+(0,70+1,00)*2*2,05

m2 41,995

RAZEM 263,224
32

d.1.5
KNR-W 4-01
1211-06

Opalanie farby olejnej z podokienników i innych drobnych elementów o powierzch-
ni do 0.75 m2

szt.

1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000

33
d.1.5

KNR-W 4-01
1208-02

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian m2

Ściany
<Holl główny>1,60*1,60+2,24*1,80+0,54*2,78 m2 8,093
<Korytarz przy windzie>3,22*2,78 m2 8,952
<korytarz główny od holu do wyjścia na dwór>(2,10+16,80)*2*2,05+(2,10+2,99)*2*
2,05+(0,70+1,00)*2*2,05+0,40*2,05*2*11

m2 123,369

RAZEM 140,414
34

d.1.5
KNR-W 4-01
1206-05

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z
dwukrotnym szpachlowaniem

m2

<korytarz główny od holu do wyjścia na dwór>(2,10+16,80)*2*2,05+(2,10+2,99)*2*
2,05+(0,70+1,00)*2*2,05+0,40*2,05*2*11-0,90*2,05*13

m2 99,384

RAZEM 99,384
35

d.1.5
KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży
gipsowych z gruntowaniem
Farba emuls. akrylowa nawierzch.wew.-biała

m2

Sufity
<Wiatrołap>2,47*2,45 m2 6,052
<Holl główny>1,65*2,24+5,68*5,26+1,10*2,02 m2 35,795
<Korytarz przy windzie>0,50*0,64+3,22*3,67 m2 12,137
<korytarz w lewo od hollu głów.>2,45*5,63 m2 13,794
<korytarz główny od holu do wyjścia na dwór>2,10*16,80+2,10*2,99+0,70*1,00+
0,84*0,40*11

m2 45,955

Ściany
<Wiatrołap>(2,47+2,45)*2*(2,78-1,60) m2 11,611
<Holl główny>(7,33+5,26)*2*(2,78-1,60)+1,10*(2,78-1,60)*2 m2 32,308
<Korytarz przy windzie>0,50*(2,78-1,60)*2+(3,22+3,67)*2*(2,78-1,60) m2 17,440
<korytarz w lewo od hollu głów.>(2,45+5,63)*2*2,78 m2 44,925
<korytarz główny od holu do wyjścia na dwór>(2,10+16,80)*2*(2,78-2,05)+(2,10+
2,99)*2*(2,78-2,05)+(0,70+1,00)*2*2,05

m2 41,995

RAZEM 262,012
36

d.1.5
KNR-W 4-01
1212-19

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych m2

0,15*0,60*2*(9+13) m2 3,960
RAZEM 3,960
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37

d.1.5
KNR-W 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. do 50 mm m

2,78*3+1,00+0,80*2 m 10,940
RAZEM 10,940

38
d.1.5

KNR-W 4-01
1212-31

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. ponad 50
do 100 mm

m

2,78 m 2,780
RAZEM 2,780

39
d.1.5

KNR-W 4-01
1212-02

Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowa-
nych jednokrotnie ościeżnica z nowymi skrzydłami

m2

0,90*2,05*0,75*2 m2 2,768
RAZEM 2,768

40
d.1.5

KNR-W 4-01
1212-02

Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowa-
nych jednokrotnie drzwi windy  jednostronnie

m2

1,00*2,10*2*(1,00+0,75) m2 7,350
RAZEM 7,350

41
d.1.5

KNR-W 4-01
1207-02

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm m

<korytarz w lewo od hollu głów.>(2,45+5,63)*2 m 16,160
<korytarz główny od holu do wyjścia na dwór>(2,10+16,80)*2+0,40*2*11+(2,10+
2,99)*2+(0,70+1,00)*2

m 60,180

RAZEM 76,340
1.6 Odnowienie posadzek lastryko i kamiennych parter
42

d.1.6
KNR-W 4-01
1410-01

Reperacja okładziny kamiennej cokołów, ścian i pilastrów zewnętrznych o powierz-
chni do 1.0 m2 brakujące cokoliki kamienne w wiatrołapie, hollu głównym, przed-
sionek windy

m2

(0,80+1,88+2,80)*0,10 m2 0,548
RAZEM 0,548

43
d.1.6

KNR-W 4-01
1404-01

Reperacja posadzki kamiennej o pow. do 1 m2 w jednym miejscu z elementów
prostokątnych o obwodzie do 6 m/m2 - miejsca uszkodzone

m2

1,00 m2 1,000
RAZEM 1,000

44
d.1.6 analiza indy-

widualna

Renowacja posadzki lastrykowej i kamiennej na korytarzach polegająca na grun-
townym doczyszczeniu posadzki, szlifowaniu , uzupełnieniu ubytków , rys i
wżerów, uzupełnienie  ubytków i uszkodzonej dylatacji, ponowne szlifowanie , pole-
rowanie oraz impregnacja lastryko.

m2

<Wiatrołap>2,47*2,45 m2 6,052
<Holl główny>1,65*2,24+5,68*5,26+1,10*2,02 m2 35,795
<Korytarz przy windzie>0,50*0,64+3,22*3,67 m2 12,137
<korytarz w lewo od hollu głów.>2,45*5,63 m2 13,794
<korytarz główny od holu do wyjścia na dwór>2,10*16,80+2,10*2,99+0,70*1,00+
0,84*0,40*11

m2 45,955

RAZEM 113,733
1.7 Roboty po malowaniu dla parteru
45

d.1.7 wycena indy-
widualna

Wniesienie mebli do holu r-g

1<parter>*4,00<r-g>*2<osoby> r-g 8,000
RAZEM 8,000

46
d.1.7

KNR-W 4-01
1215-05

Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone m2

<Wiatrołap>(1,99*1,44)*<wsp.liczenia powierzchni>(0,75+0,75) m2 4,298
<Korytarz w lewo od hollu>(1,75*1,60)*<wsp.liczenia powierzchni>(0,75+0,75) m2 4,200

RAZEM 8,498
47

d.1.7
KNR-W 4-01
1215-08

Mycie po robotach malarskich posadzek lastryko i kamiennych m2

poz.44 m2 113,733
RAZEM 113,733

1.8 Wywózka gruzu i utylizacja gruzu z parteru
48

d.1.8
KNR-W 4-01
0109-13
0109-16 

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji cegla-
nych na odległość 15 km

m3

poz.2*0,01 m3 2,538
poz.7*0,015 m3 0,215
poz.11*0,015 m3 0,300
poz.12*0,015 m3 0,750
poz.26*0,90*2,05*0,02 m3 0,074
poz.31*0,002 m3 0,526
poz.33*0,002 m3 0,281
poz.31*0,002 m3 0,526
poz.43*0,05 m3 0,050

RAZEM 5,260
49

d.1.8 kalk. własna
Opłata za składowanie i utylizacje gruzu i innych materiałów t

poz.48*1,20 t 6,312
RAZEM 6,312
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Remont koryt.- odn. powł. malarskich z wymianą skrzydeł w WC parter i 1 piętroOBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1.9 Roboty przygotowawcze dla piętra
50

d.1.9
KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią oraz innych elementów m2

Piętro
<korytarz przy windzie>3,67*3,32+<drzwi>1,00*2,10*2+1,80*2,55*2 m2 25,564
<korytarz główny>2,45*5,75+<wejścia do pom.>0,84*0,40*16+<drzwi>0,80*2,05*
19+<okno>1,80*1,65+<balkon z oknem>0,90*2,50+1,85*1,65+<korytarz do klatki
ewakuac.>2,26*24,00+2,26*2,75

m2 119,351

<zabezpieczenie korytek elektrycznych itp>205,341*1,25*0,15 m2 38,501
<zabezpieczenie innych elementów np. drzwiczki rewizyjne>10,00 m2 10,000

RAZEM 193,416
51

d.1.9 kalk. własna
Zerwanie symboli ewakuacyjnych szt

<strzałki>2+<hydrant>1,00 szt 3,000
RAZEM 3,000

52
d.1.9

KNR-W 4-01
0211-11
kalk. własna

Wykucie  kołków wstrzeliwanych itp zbędnych
M*0

szt.

20,00 szt. 20,000
RAZEM 20,000

1.10 Roboty elektryczne dla piętra
53

d.1.
10

KNNR 9
0501-01
kalk. własna

Demontaż opraw istniejących z oczyszczeniem i ponownym założeniem po wyma-
lowaniu przyjęto 10% na umycie opraw przed montażem we współczynniku
R*1,10;  M*0

szt.

8,00+2,00+2,00 szt. 12,000
RAZEM 12,000

1.11 Roboty tynkarskie i wykucia dla piętra
54

d.1.
11

KNR-W 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, fila-
rach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 w korytarzu przy windzie na
ścianie WC

m2

5,13*2,80 m2 14,364
RAZEM 14,364

55
d.1.
11

KNR-W 4-01
0621-05

Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą sma-
rowania

m2

poz.54 m2 14,364
RAZEM 14,364

56
d.1.
11

KNR-W 4-01
0704-02

Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścia-
nach i stropach zaprawą cementową

m2

poz.54 m2 14,364
RAZEM 14,364

57
d.1.
11

KNR-W 4-01
0716-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pusta-
ków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszcze-
niach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

poz.54 m2 14,364
RAZEM 14,364

58
d.1.
11

KNR-W 4-01
0709-06

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. o po-
wierzchni 0.26-0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na
stropach

szt.

20,00 szt. 20,000
RAZEM 20,000

59
d.1.
11

KNR-W 4-01
0709-05

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. o po-
wierzchni 0.26-0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na
ścianach

szt.

50,00 szt. 50,000
RAZEM 50,000

60
d.1.
11

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pozio-
me

m2

Sufity
<korytarz przy windzie>3,50*4,03 m2 14,105
<korytarz główny>2,45*5,75+24,00*2,26+2,17*2,75+<wejścia do pom.>0,84*0,40*
19

m2 80,679

RAZEM 94,784
61

d.1.
11

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17"  - powierzchnie piono-
we

m2

Ściany
<korytarz przy windzie>(3,50+4,03)*2*(2,80-2,05) m2 11,295
<korytarz główny>(2,45+5,75*2)*(2,80-2,05)+24,00*(2,80-2,05)*2+(2,26+2,75)*
(2,80-2,05)

m2 50,220

RAZEM 61,515
62

d.1.
11

KNR-W 2-02
2011-04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowe-
go wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku

m2
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Remont koryt.- odn. powł. malarskich z wymianą skrzydeł w WC parter i 1 piętroOBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
<Sufity>poz.60 m2 94,784

RAZEM 94,784
63

d.1.
11

KNR-W 2-02
2011-08

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowe-
go wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm

m2

<Sufity>poz.62 m2 94,784
RAZEM 94,784

64
d.1.
11

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowe-
go wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

<Ściany>poz.61 m2 61,515
RAZEM 61,515

65
d.1.
11

KNR-W 2-02
2011-07

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowe-
go wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm

m2

<Ściany>poz.64 m2 61,515
RAZEM 61,515

1.12 Skrzydła drzwiowe WC piętra
66

d.1.
12

KNPnRPDE
40-89c
kalk. własna

Demontaż skrzydeł drzwi szt.

2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000

67
d.1.
12

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykoń-
czone
skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne 90x205 cm z tulejami wentylacyjnymi

m2

0,90*2,05*2 m2 3,690
RAZEM 3,690

68
d.1.
12

KNR-W 4-01
0921-04

Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych łazienkowych szt.

2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000

69
d.1.
12

KNR-W 4-01
0921-17

Założenie na nowym miejscu klamek szt.

2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000

70
d.1.
12

KNR 13-25
1002-01
kalk. własna

Klejenie symboli i cyfr szt.

40,00 szt. 40,000
RAZEM 40,000

1.13 Roboty malarskie dla piętra
71

d.1.
13

KNR-W 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad
5 m2

m2

Sufity
<korytarz przy windzie>3,50*4,03 m2 14,105
<korytarz główny>2,45*5,75+<wejścia do pom.>0,84*0,40*16+<korytarz do klatki
ewakuac.>24,00*2,26+2,17*2,75

m2 79,671

Ściany
<korytarz przy windzie>(3,50+4,03)*2*(2,80-2,05) m2 11,295
<korytarz główny>(2,45+5,75*2)*(2,80-2,05)+24,00*(2,80-2,05)*2+(2,26+2,75)*
(2,80-2,05)

m2 50,220

RAZEM 155,291
72

d.1.
13

KNR-W 4-01
1211-06

Opalanie farby olejnej z podokienników i innych drobnych elementów o powierzch-
ni do 0.75 m2

szt.

2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000

73
d.1.
13

KNR-W 4-01
1208-02

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian m2

Ściany
<korytarz przy windzie>(3,50+4,03)*2*2,05-1,00*2,05*2+(1,00+2,05*2)*0,30*2-
1,60*2,05*2

m2 23,273

<korytarz główny>(2,45+5,75*2)*2,05+24,00*2,05*2+(2,26+2,75)*2*2,05-0,90*
2,05*19-1,60*2,05-1,80*2,05-1,80*2,05*2

m2 98,134

<wejścia do pokoi>0,84*0,40*2*2,05*16 m2 22,042
RAZEM 143,449

74
d.1.
13

KNR-W 4-01
1206-05

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z
dwukrotnym szpachlowaniem

m2

poz.73 m2 143,449
RAZEM 143,449
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75

d.1.
13

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży
gipsowych z gruntowaniem
Farba emuls. akrylowa nawierzch.wew.-biała

m2

Sufity
<korytarz przy windzie>3,50*4,03 m2 14,105
<korytarz główny>2,45*5,75+<wejścia do pom.>0,84*0,40*19+24,00*2,26+2,17*
2,75

m2 80,679

Sciany
<korytarz przy windzie>(3,50+4,03)*2*(2,80-2,05) m2 11,295
<korytarz główny>(2,45+5,75*2)*(2,80-2,05)+24,00*(2,80-2,05)*2+(2,26+2,75)*2*
(2,80-2,05)

m2 53,978

<wejścia do pokoi>0,84*0,40*2*2,05*16 m2 22,042
RAZEM 182,099

76
d.1.
13

KNR-W 4-01
1212-19

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych m2

0,15*0,60*2*(7+12) m2 3,420
RAZEM 3,420

77
d.1.
13

KNR-W 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. do 50 mm m

2,80*5+1,00*2+0,20*2 m 16,400
RAZEM 16,400

78
d.1.
13

KNR-W 4-01
1212-02

Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowa-
nych jednokrotnie ościeżnica z nowymi skrzydłami

m2

0,90*2,05*0,75*2 m2 2,768
RAZEM 2,768

79
d.1.
13

KNR-W 4-01
1212-02

Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowa-
nych jednokrotnie drzwi windy  jednostronnie

m2

1,00*2,10*2*(1,00+0,75) m2 7,350
RAZEM 7,350

80
d.1.
13

KNR-W 4-01
1207-02

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm m

<korytarz przy windzie>(3,50+4,03)*2-1,00*2-1,60*2 m 9,860
<korytarz główny>(2,45+5,75*2)-0,90*4+0,15*2*4+24,00*2+(2,26+2,75)*2-0,90*
2,05*19-1,60-1,80*3

m 27,515

<wejścia do pokoi>0,40*2*19 m 15,200
RAZEM 52,575

1.14 Odnowienie posadzek lastryko i kamiennych piętro
81

d.1.
14

analiza indy-
widualna

Renowacja posadzki lastrykowej na korytarzach polegająca na gruntownym do-
czyszczeniu posadzki, szlifowaniu , uzupełnieniu ubytków , rys i wżerów, uzupeł-
nienie  ubytków i uszkodzonej dylatacji, pooe\wne szlifowanie , polerowanie oraz
impregnacja lastryko.

m2

<korytarz przy windzie>3,50*4,03 m2 14,105
<korytarz główny>2,45*5,75+<wejścia do pom.>0,84*0,40*19+24,00*2,26+2,17*
2,75

m2 80,679

RAZEM 94,784
1.15 Roboty po malowaniu dla parteru

82
d.1.
15

KNR-W 4-01
1215-05

Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone m2

(1,80*1,65+0,90*2,50+1,8/5*1,65)*<wsp.liczenia powierzchni>(0,75+0,75) m2 8,721
RAZEM 8,721

83
d.1.
15

KNR-W 4-01
1215-08

Mycie po robotach malarskich posadzek lastryko i kamiennych m2

poz.81 m2 94,784
RAZEM 94,784

1.16 Wywózka gruzu i utylizacja gruzu z parteru
84

d.1.
16

KNR-W 4-01
0109-13
0109-16 

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji cegla-
nych na odległość 15 km

m3

poz.50*0,005 m3 0,967
poz.54*0,015 m3 0,215
poz.58*0,015 m3 0,300
poz.59*0,015 m3 0,750
poz.71*0,002 m3 0,311
poz.73*0,002 m3 0,287

RAZEM 2,830
85

d.1.
16

kalk. własna
Opłata za składowanie i utylizacje gruzu i innych materiałów t

poz.84*1,20 t 3,396
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RAZEM 3,396
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Remont koryt.- odn. powł. malarskich z wymianą skrzydeł w WC parter i 1 piętroTABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Kz Z RAZEM
1 Remont korytarzy-odnow. po-

włok malar.z wymianą stol.
drzwiowej do WC 1 piętro i par-
ter  w bud.Nr 355

1.1 Roboty przygotowawcze dla
parteru

1.2 Roboty elektryczne dla parteru
1.3 Roboty tynkarskie i wykucia dla

parteru
1.4 Skrzydła drzwiowe WC parteru
1.5 Roboty malarskie dla parteru
1.6 Odnowienie posadzek lastryko i

kamiennych parter
1.7 Roboty po malowaniu dla parte-

ru
1.8 Wywózka gruzu i utylizacja

gruzu z parteru
1.9 Roboty przygotowawcze dla

piętra
1.10 Roboty elektryczne dla piętra
1.11 Roboty tynkarskie i wykucia dla

piętra
1.12 Skrzydła drzwiowe WC piętra
1.13 Roboty malarskie dla piętra
1.14 Odnowienie posadzek lastryko i

kamiennych piętro
1.15 Roboty po malowaniu dla parte-

ru
1.16 Wywózka gruzu i utylizacja

gruzu z parteru
RAZEM netto
Podatek VAT
Razem brutto

Słownie:  
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Remont koryt.- odn. powł. malarskich z wymianą skrzydeł w WC parter i 1 piętroZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Indeks ETO Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. 999-149 Roboty ogólnobudowlane - remontowe (PM) r-g 1 006,6079

RAZEM

Słownie:  
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Remont koryt.- odn. powł. malarskich z wymianą skrzydeł w WC parter i 1 piętroZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach dm3 4,5676
2. Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work t 0,6213
3. Ciasto wapienne m3 0,0852
4. cokoliki kamienne grub.2,0 cm polerowane m 5,6444
5. Emalia ftalowa modyfikow. og. stos. dm3 27,3334
6. Farba emuls. akrylowa nawierzch.wew.-biała dm3 122,5746
7. Farba ftal. do grunt. podkładowa, dm3 32,6850
8. Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,12-0,20mm m2 159,6711
9. Gips budowlany szpachlowy t 2,2644

10. Gips budowlany zwykły t 0,0021
11. kit szpachlowy olejno-żywiczny ogólnego stosowania kg 1,5116
12. masa tynkarska mozaikowa kg 343,8160
13. Mydła techniczne kg 9,2073
14. Okucia stolar. klamka drzwiowa szt 4,0000
15. Papier ścieny elektrokorundowy w ark. ark 143,4580
16. Piasek uziar.0-2mm m3 3,3550
17. Płyty kam. granitowe posadz. poler. gr.3cm m2 1,0150
18. podkład pod tynk mozaikowy kg 15,6280
19. Pokost syntetyczny dm3 49,6400
20. preparat gruntujący "CERESIT CT 17" dm3 102,2837
21. Pręty okr.gład.do zbr.bet. fi do 7mm kg 0,1096
22. Renowacja posadzki lastrykowej na korytarzach i kamiennej w holu po-

legająca na gruntownym doczyszczeniu posadzki, szlifowaniu , uzupeł-
nieniu ubytków , rys i wżerów, uzupełnienie  ubytków i uszkodzonej dy-
latacji, pooe\wne szlifowanie , polerowanie oraz impregnacja lastryko.

m2 208,5170

23. Rozcieńczalnik do wyrobów lakier.ftalowych dm3 10,4418
24. Siatka z włókna szklanego m2 67,4462
25. skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne 90x205 cm z tulejami wentyla-

cyjnymi
szt 4,0000

26. Symbole i numeracja naklejane szt 80,0000
27. szpachlówka olejno żywiczna na tynki dm3 128,2519
28. Środek do odgrzybiania murów Izomur dm3 3,6973
29. Wapno hydratyzowane workowane t 1,0285
30. Woda z rurociągów m3 1,6661
31. Wodorotl. sodowy techn. granul. D (85%) kg 28,3863
32. Zamek do WC szt. 4,0000
33. Zapr.klej.wysokoelastyczna Ceresit CM 17 kg 297,1200
34. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  
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Remont koryt.- odn. powł. malarskich z wymianą skrzydeł w WC parter i 1 piętroZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. betoniarka 150 dm3 m-g 5,6364
2. Mieszarka do zapraw 3.0m3/h m-g 2,4902
3. Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 3,4949
4. samochód skrzyniowy do 5 t m-g 12,0541
5. Żuraw okienny do 0,50t m-g 21,9233

RAZEM

Słownie:  
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