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 1.  O P I S    T E C H  N I C Z N Y 

 

1.1.   Temat  opracowania 

Treścią niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznej wewnętrznej, dla zadania : 

„Akademicki Ośrodek Szkoleniowy w Czernicy, budynek nr 21”  

 

1.3.   Podstawa  opracowania 

Projekt opracowano w oparciu o następujące dokumenty:  

- zlecenie inwestora 

- opracowanie architektoniczno-budowlane  

- obowiązujące przepisy, oraz  zasady wiedzy technicznej 

- ustalenia i wytyczne inwestora  

 

1.4.   System  ochrony  od  porażeń  

Jako środek ochrony od porażeń prądem elektrycznym jest istniejący system samoczynnego 

szybkiego wyłączenie zasilania, instalacja odbiorcza w układzie sieciowym TN-C-S,. 

Jako środek ochrony od porażeń prądem elektrycznym  w budynku projektuje się samoczynne 

szybkie wyłączenie zasilania, instalacja odbiorcza w układzie sieciowym TN-S, wraz z 

zastosowaniem połączeń wyrównawczych głównych oraz wyłączników różnicowo – 

prądowych. 

Instalację odbiorczą 1 faz. wykonać jako 3 - przewodową , instalację 3 faz. wykonać jako 

 5 - przewodową. 

Tworzeniu systemu TN-S realizowane będzie w projektowanej skrzynce przyłączeniowej 

„SP”, poprzez połączenie punktu PEN z uziomem instalacji odgromowej. 

 

1.5. Zasilanie elektroenergetyczne i tablice rozdzielcze 

Zasilanie realizowane będzie istniejącą linia kablowa NN 0,4kV. 

Przy wejściu kabli istniejących do budynku, należy na zewnątrz budynku zamontować 

skrzynkę przyłączeniowa „SP”, która wyposażyć w listwę zaciskową LZ35, oraz rozłącznik 

izolacyjny FR302/32A. 
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Do skrzynki, celem tworzenia instalacji w systemie TN-S, wprowadzić bednarkę Fe/Zn20x3 

która połączyć w „SP” z punktem PEN oraz połączyć z uziomem instalacji odgromowej. 

Ze skrzynki SP wyprowadzić wlz przewodem YKY3x4mm2 który wprowadzić do 

projektowanej rozdzielnicy „R” . 

Projektowaną rozdzielnicę „R” zastosować jako typową RN-65 w wykonaniu IP65, i 

wyposażyć w aparaty jak pokazano na schemacie. 

 

1.6. Instalacja elektryczna. 

Istniejącą instalacje elektryczną która jest zbędna, należy zdemontować. 

Z projektowanej rozdzielni wyprowadzić obwody dla zasilania oświetlenia, i gniazd 

wtyczkowych 230V. 

Projektuje się instalację oświetlenia ogólnego, instalację oświetleniową należy wykonać 

przewodem kabelkowym YDYp3 i 5x1,5mm2 układanym pod tynkiem. 

Oświetlenie pomieszczeń  projektuje się oprawami typ HERMETIK/LED/120/IP65, przed 

wejściem do budynku, zamontować oprawę typ. VARNA ECO/LED/10W/IP65. 

Projektowana instalacja zapewnia natężenie oświetlenia wymagane normą  

PN-EN 12464-1:2004. 

Projektuje się instalację gniazd wtyczkowych 1faz/230V, instalację  należy wykonać 

przewodem kabelkowym YDYp3x2,5mm2 układanym pod tynkiem. 

Gniazda wtyczkowe  oraz pozostały osprzęt instalacyjny w pomieszczeniach zastosować jako  

bryzgoszczelny.  

1.7.   Instalacja  odgromowa. 

Projektuje się instalację odgromową, którą wykonać w następujący sposób: 

- zwody poziome, oraz przewody odprowadzające do zacisków kontrolnych „ZK” należy 

wykonać drutem stalowo-ocynkowanym DFe/Zn ∅ 8mm 

- zaciski kontrolne należy instalować na wysokości 0,3m. od ziemi. 

- przewody odprowadzające należy instalować układając w rurkach izolacyjnych pod tynkiem, 

- przewody uziemiające od zacisków „ZK” oraz uziom  wykonać taśmą stalowo-ocynkowaną 

Fe/Zn 20x3mm układając jako otokowy.  

-  zwody pionowe odprowadzające wykonać drutem DFe/Zn ø8  
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1.8.   Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

Wszelkie roboty należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

6 luty 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych. 

W stosunku do zakresu robót objętych przedmiotem projektowym nie przewiduje się 

stosowania specjalnych wymagań innych niż te, które są zawarte w aktualnie obowiązujących 

 

1.9.   Uwagi  końcowe. 

-  wszelkie prace montażowe wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami normami i 

katalogami . 

-  w zakresie ochrony przeciw porażeniowej wszelkie prace wykonać zgodnie z normą  

PN-91/E-5009. 

-  użytkowanie urządzeń elektrycznych jest dopuszczalne dopiero po sprawdzeniu 

skuteczności ochrony od porażeń prądem elektrycznym potwierdzonym protokółem przez 

osobę uprawnioną. 

                                                            Projektant 

                                                            A. Pluciński 
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