
PRZEDMIAR ROBÓT
ROBOTY ELEKTRYCZNE

REMONT BUDYNKU NR 21NA TERENIE AKADEMICKIEGO OŚRODKA 
SZKOLENIOWEGO W CZERNICY

Obiekt

ELEKTRYCZNABranża
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczneKod CPV
działka nr 20/5 obręb Męcikał 220202_5.0015 jednostka ewidencyjna Brusy – G
 Akademicki Ośrodek Szkoleniowy w Czernicy gmina Brusy  powiat chojnicki

Lokalizacja

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
 ul. inż. Śmidowicza 69   81-127 Gdynia

Inwestor

Przedsiebiorstwo Usług Inwestycyjnych BUDPROJEKT Sp. z o.o.
87-100 Toruń ul. Szosa Chełmińska 119

Wykonawca

FUH Almako - Zbigniew Kotlarek
 87-124 Złotoria ul. Kazimierza Wielkiego 15B

Biuro kosztorysowe

Dla pozycji przedmiarowych obowiązuje wyszczególnienie robót zawarte w szczegółowej specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót

Opracowano na podstawie projektu i przedmiaru projektanta

Zbigniew Kotlarek upr. bud. UAN-IV/8346/88/TO/88 -  nr ewid. KUP/BO/1139/01Sporządził

Toruń, 27 czerwca 2017 r.



Rodos 7.0.13 [6193] Strona 2/5

Spis treści

1. Spis działów przedmiaru robót 3

2. Tabela przedmiaru robót 4



Rodos 7.0.13 [6193] Strona 3/5
Spis działów przedmiaru robót

REMONT BUDYNKU NR 21NA TERENIE AKADEMICKIEGO OŚRODKA SZKOLENIOWEGO W CZERNICY

Nr Opis
1. Tablice rozdzielcze i wlz

Nr ST: ST 1 Elektryczna
Kod CPV: 45317300-5

2. Instalacja oświetleniowa i gniazd wtykowych 230V
Nr ST: ST 1 Elektryczna
Kod CPV: 45311100-1

3. Instalacja odgromowa
Nr ST: ST 1 Elektryczna
Kod CPV: 45312310-3

4. Badania i pomiary
Nr ST: ST 1 Elektryczna
Kod CPV: 45310000-3
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Tabela przedmiaru robót

REMONT BUDYNKU NR 21NA TERENIE AKADEMICKIEGO OŚRODKA SZKOLENIOWEGO W CZERNICY

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość
ST 1 

Elektryczna
1. Tablice rozdzielcze i wlz
Kod CPV: 45317300-5

1 KNR 5-14 
0101/01

ST 1 
Elektryczna

Tablice rozdzielcze dostarczenie i montaż : Tablica R
szt 1

2 KNR 5-14 
0101/01

ST 1 
Elektryczna

Tablice rozdzielcze dostarczenie i montaż : Tablica SP
szt 1

3 KNR 4-03 
1006/07

ST 1 
Elektryczna

Ręczne przebijanie otworów długości do 1 cegły w ścianach lub stropach z cegły dla rur o 
średnicy do 40mm otworów 1

4 KNR 5-08 
0108/02

ST 1 
Elektryczna

Rury winidurowe o średnicy do 28mm układane pod tynkiem w betonie w gotowych 
bruzdach, bez zaprawiania bruzd m 2

5 KNR 5-08 
0207/03

ST 1 
Elektryczna

Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych - YDY 3x4mm2
m 3

ST 1 
Elektryczna

2. Instalacja oświetleniowa i gniazd wtykowych 230V
Kod CPV: 45311100-1

6 KNR 4-03 
1001/01

ST 1 
Elektryczna

Mechaniczne kucie bruzd dla przewodów i rurek instalacyjnych
m 59

7 KNR 4-03 
1012/02

ST 1 
Elektryczna

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50mm
m 59

8 KNR 5-08 
0209/02

ST 1 
Elektryczna

Przewody wtynkowe o przekroju do 7,5mm2 układane w tynku w podłożu nie betonowym 
- YDYp 3x1,5mm2 m 23

9 KNR 5-08 
0209/02

ST 1 
Elektryczna

Przewody wtynkowe o przekroju do 7,5mm2 układane w tynku w podłożu nie betonowym 
- YDYp 5x1,5mm2 m 26

10 KNR 5-08 
0209/02

ST 1 
Elektryczna

Przewody wtynkowe o przekroju do 7,5mm2 układane w tynku w podłożu nie betonowym 
- YDYp 3x2,5mm2 m 10

11 KNR 5-08 
0301/25

ST 1 
Elektryczna

Przygotowanie podłoża pod montaż osprzętu
szt 14

12 KNNR 5 
0302/05

ST 1 
Elektryczna

Montaż puszek bryzgoszczelnych
szt 7

13 KNNR 5 
0308/05

ST 1 
Elektryczna

Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym bryzgoszczelnych 
przykręcanych 2-biegunowych do 16A/230V szt 4

14 KNR 5-08 
0308/01

ST 1 
Elektryczna

Przykręcenie do gotowego podłoża przycisków bryzgoszczelnych bakelitowych 
1-biegunowych szt 3

15 KNR 5-08 
0502/10

ST 1 
Elektryczna

Przygotowanie podłoża betonowego pod oprawy oświetleniowe
kpl 3

16 KNR 5-08 
0511/05

ST 1 
Elektryczna

Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych : Oprawa oświetleniowa HERMETIC 
STAR LED IP 65 szt 2

17 KNR 5-08 
0511/05

ST 1 
Elektryczna

Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych : Oprawa oświetleniowa VARNA ECO 
LED IP 65 szt 1

18 KNR 4-03 
1004/12

ST 1 
Elektryczna

Mechaniczne przebijanie otworów długości do 30cm w ścianach lub stropach betonowych 
dla rur o średnicy do 40mm otworów 3

19 KNR 5-08 
0108/02

ST 1 
Elektryczna

Rury winidurowe o średnicy do 22mm układane pod tynkiem w betonie w gotowych 
bruzdach, bez zaprawiania bruzd m 2

ST 1 
Elektryczna

3. Instalacja odgromowa
Kod CPV: 45312310-3

20 KNR 2-01 
0702/02

ST 1 
Elektryczna

Mechaniczne kopanie rowów dla kabli o szerokości dna do 0,4m i głębokości do 0,8m w 
gruncie kategorii III-IV koparko-spycharkami na podwoziu ciągnika kołowego 0,15m3 m 40

21 KNR 2-01 
0704/01

ST 1 
Elektryczna

Ręczne zasypywanie rowów kablowych w gruncie kategorii I-II o szerokości dna do 0,4m i 
głębokości do 0,6m m 40

22 KNNR 5 
0706/01

ST 1 
Elektryczna

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4m
m 40

23 KNR 4-01 
0108/01

ST 1 
Elektryczna

Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km, grunt kategorii I-II

 
0,40*40*0,10 m3 1,6

razem m3 1,6
24 KNR 5-08 

0608/07
ST 1 

Elektryczna
Układanie bednarki Fe/Zn 20x3mm w rowach kablowych

m 40
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Tabela przedmiaru robót

REMONT BUDYNKU NR 21NA TERENIE AKADEMICKIEGO OŚRODKA SZKOLENIOWEGO W CZERNICY

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość
25 KNR 5-08 

0617/01
ST 1 

Elektryczna
Spawanie przewodów uziemiających wykonanych z bednarki  w wykopie

szt 3
26 KNR 5-08 

0607/02
ST 1 

Elektryczna
Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej wykonanej z prętów o 
średnicy 8mm na podłożu ceglanym z kuciem ręcznym m 8

27 KNR 5-08 
0605/03

ST 1 
Elektryczna

Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z z drutu DFe/Zn fi 8mm na dachu
m 20

28 KNNR 5 
0612/05

ST 1 
Elektryczna

Montaż złączy kontrolnych w przewodach wyrównawczych
szt 2

29 KNR 5-08 
0619/06

ST 1 
Elektryczna

Montaż osłon złączy kontrolnych
szt 2

30 KNNR 5 
0612/04

ST 1 
Elektryczna

Montaż złączy naprężających w instalacji odgromowej na ścianie
szt 4

31 KNNR 5 
0612/03

ST 1 
Elektryczna

Montaż złączy naprężających w instalacji odgromowej na dachu
szt 6

32 KNNR 5 
0612/05

ST 1 
Elektryczna

Montaż złączy przelotowych w przewodach wyrównawczych instalacji odgromowej
szt 4

33 KNNR 5 
0612/01

ST 1 
Elektryczna

Montaż złączy do rynny na dachu
szt 2

ST 1 
Elektryczna

4. Badania i pomiary
Kod CPV: 45310000-3

34 KNR 4-03 
1205/05

ST 1 
Elektryczna

Badanie skuteczności zerowania - za pierwsze badanie
pomiar 1

35 KNR 4-03 
1205/06

ST 1 
Elektryczna

Badanie skuteczności zerowania - dodatek za każde następne badanie
pomiar 5

36 KNR 4-03 
1205/01

ST 1 
Elektryczna

Badania i pomiary instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej - za pierwszy pomiar lub 
badanie pomiar 1

37 KNR 4-03 
1202/01

ST 1 
Elektryczna

Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego
pomiar 3



PRZEDMIAR ROBÓT
ROBOTY BUDOWLANE

REMONT BUDYNKU NR 21NA TERENIE AKADEMICKIEGO OŚRODKA 
SZKOLENIOWEGO W CZERNICY

Obiekt

BUDOWLANABranża
45000000-7 - Roboty budowlaneKod CPV
działka nr 20/5 obręb Męcikał 220202_5.0015 jednostka ewidencyjna Brusy – G
 Akademicki Ośrodek Szkoleniowy w Czernicy gmina Brusy  powiat chojnicki

Lokalizacja

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
 ul. inż. Śmidowicza 69   81-127 Gdynia

Inwestor

Przedsiebiorstwo Usług Inwestycyjnych BUDPROJEKT Sp. z o.o.
87-100 Toruń ul. Szosa Chełmińska 119

Wykonawca

FUH Almako - Zbigniew Kotlarek
 87-124 Złotoria ul. Kazimierza Wielkiego 15B

Biuro kosztorysowe

Dla pozycji przedmiarowych obowiązuje wyszczególnienie robót zawarte w szczegółowej specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót

Opracowano na podstawie projektu i przedmiaru projektanta

Zbigniew Kotlarek upr. bud. UAN-IV/8346/88/TO/88 -  nr ewid. KUP/BO/1139/01Sporządził

Toruń, 27 czerwca 2017 r.
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Spis działów przedmiaru robót

REMONT BUDYNKU NR 21NA TERENIE AKADEMICKIEGO OŚRODKA SZKOLENIOWEGO W CZERNICY

Nr Opis
1. Wymiana istniejącej stolarki okiennej wraz z parapetami

Nr ST: ST roz. 5

2. Wymiana istniejących drzwi stalowych na nowe ocieplone
Nr ST: ST roz. 6

3. Naprawa tynków wewnętrznych

4. Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych
Nr ST: ST roz. 2

5. Wymiana i ocieplenie pokrycia dachu wraz z przemurowaniem komina
Nr ST: ST roz. 3

6. Wymiana opierzeń z blachy ocynkowanej, rynien oraz rur spustowych
Nr ST: ST roz. 4

7. Remont daszku nad drzwiami wejściowymi

8. Roboty różne
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Tabela przedmiaru robót

REMONT BUDYNKU NR 21NA TERENIE AKADEMICKIEGO OŚRODKA SZKOLENIOWEGO W CZERNICY

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość
ST roz. 

5
1. Wymiana istniejącej stolarki okiennej wraz z parapetami

1 KNR 4-01 
0354/08

ST roz. 
5

Wykucie z muru krat okiennych

 
0,88*1,18*2 m2 2,077

razem m2 2,077
2 KNR 4-01 

0535/08
ST roz. 

5
Rozbiórka parapetów z blachy nie nadającej się do użytku

 
0,88*0,15*2 m2 0,264

razem m2 0,264
3 KNR 4-01 

0354/05
ST roz. 

5
Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okiennych

 
0,88*1,18*2 m2 2,077

razem m2 2,077
4 KNR 0-19 

1023/04
ST roz. 

5
Montaż nowych okien z PCV o U=1,1 W/m2K z jednostronną okleiną zewnętrzną

 
0,88*1,18*2 m2 2,077

razem m2 2,077
5 Kalkulacja 

indywidualna 
wg NNRNKB 
6 t.0541/02  

1996

ST roz. 
5

Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej ( blacha stalowa powlekana, płaska (gr. min. 0,55mm, 
obustronnie ocynkowanej galwanicznie (min. 275g/m2) i powlekanej dwiema warstwami lakieru 
poliestrowego (min. 40µm) , zewnętrzna część blachy zabezpieczona folią ochronną )

 
0,94*0,22*2 m2 0,414

razem m2 0,414
6 Kalkulacja 

indywidualna 
wg NNRNKB 
6 t.0541/02  

1996

ST roz. 
5

Parapety wewnetrzne z blachy powlekanej ( blacha stalowa powlekana, płaska (gr. min. 0,55mm, 
obustronnie ocynkowanej galwanicznie (min. 275g/m2) i powlekanej dwiema warstwami lakieru 
poliestrowego (min. 40µm) , zewnętrzna część blachy zabezpieczona folią ochronną )

 
0,94*0,15*2 m2 0,282

razem m2 0,282
7 KNR 4-04 

1103/01
ST roz. 

5
Wywiezienie materiałów rozbiórkowych z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na 
samochody samowyładowcze na odległość do 1km i mechaniczne wyładowanie wraz z kosztami 
obsługi wysypiska i utylizacji

 
2,077*0,10 m3 0,208

razem m3 0,208
8 KNR 4-04 

1103/05
ST roz. 

5
Wywiezienie materiałów z rozbiórki z terenu rozbiórki na odległość 1km mechanicznie 
ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km 
odległości
(Krotność: 4) m3 0,208

9 KNR 4-04 
1107/01

ST roz. 
5

Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i 
wyładunkiem ręcznym

 
2,077*35*0,001 t 0,073

0,26*5,55*0,001 t 0,001

razem t 0,074
10 KNR 4-04 

1107/04
ST roz. 

5
Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady 
uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km
(Krotność: 4) t 0,074

ST roz. 
6

2. Wymiana istniejących drzwi stalowych na nowe ocieplone
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Tabela przedmiaru robót

REMONT BUDYNKU NR 21NA TERENIE AKADEMICKIEGO OŚRODKA SZKOLENIOWEGO W CZERNICY

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość
11 KNR 4-01 

0354/10
ST roz. 

6
Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2m2

 
0,88*2,09 m2 1,839

0,87*2,10 m2 1,827

razem m2 3,666
12 KNNR 2 

1302/03
ST roz. 

6
Drzwi stalowe, ocieplane, malowane proszkowo o U=1,8 W/m2K  [0,88x210 m]

 
0,88*2,09 m2 1,839

0,87*2,10 m2 1,827

razem m2 3,666
13 KNR 4-01 

0920/26
ST roz. 

6
Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - zamki drzwiowe atestowane

szt 4
14 KNR 4-04 

1107/01
ST roz. 

6
Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i 
wyładunkiem ręcznym

 
3,666*40*0,001 t 0,147

razem t 0,147
15 KNR 4-04 

1107/04
ST roz. 

6
Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady 
uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km
(Krotność: 4) t 0,147
3. Naprawa tynków wewnętrznych

16 KNR 4-01 
0307/01

ST roz. 
9

Przemurowanie ciągłe pęknięć przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł grubości 1/2 
cegły na zaprawie cementowo-wapiennej m 0,7

17 KNR 4-01 
0701/02

ST roz. 
7

Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy 
cementowo-wapiennej

 
(3,17+3,28)*2*2,49 = 32,121
(3,17+3,28)*2*2,28 = 29,412
3,08*2,39*2 = 14,722
-0,88*1,18*2 = -2,077
-0,88*2,10*2 = -3,696
pow = 70,482

pow*10% m2 7,048

razem m2 7,048
18 KNR 4-01 

0711/02
ST roz. 

7
Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o 
powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na 
podłożach z cegły m2 7,048

19 KNR 4-01 
0713/01

ST roz. 
8

Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych ścian

 
(3,17+3,28)*2*2,49 = 32,121
(3,17+3,28)*2*2,28 = 29,412
3,08*2,39*2 = 14,722
pow = 76,255

pow*1 m2 76,255

razem m2 76,255
20 KNR 4-01 

0713/02
ST roz. 

8
Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych sufitów

 
9,46+9,78 m2 19,24

razem m2 19,24
21 NNRNKB 7 

1134/02
ST roz. 

8
Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych

m2 76,255
22 NNRNKB 7 

1134/01
ST roz. 

8
Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych

m2 19,24
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Tabela przedmiaru robót

REMONT BUDYNKU NR 21NA TERENIE AKADEMICKIEGO OŚRODKA SZKOLENIOWEGO W CZERNICY

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość
23 KNR 4-01 

1204/02
ST roz. 

8
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian

m2 76,255
24 KNR 4-01 

1204/01
ST roz. 

8
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów

m2 19,24
25 KNR 4-04 

1103/01
ST roz. 

9
Wywiezienie materiałów rozbiórkowych z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na 
samochody samowyładowcze na odległość do 1km i mechaniczne wyładowanie wraz z kosztami 
obsługi wysypiska i utylizacji

 
7,048*0,03 m3 0,211

76,255*0,005 m3 0,381

razem m3 0,592
26 KNR 4-04 

1103/05
ST roz. 

9
Wywiezienie materiałów z rozbiórki z terenu rozbiórki na odległość 1km mechanicznie 
ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km 
odległości
(Krotność: 4) m3 0,592

ST roz. 
2

4. Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych

27 KNR 4-01 
0701/02

ST roz. 
2

Odbicie tynków zewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy 
cementowo-wapiennej

 
(7,045*2,84+7,045*2,48+3,52*2*2,66) = 56,206
-0,88*1,18*2 = -2,077
-0,88*2,10*2 = -3,696
pow = 50,433

pow*10% m2 5,043

razem m2 5,043
28 KNR 4-01 

0723/02
ST roz. 

2
Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne zwykłe

m2 5,043
29 KNR 4-01 

0304/01
ST roz. 

2
Uzupełnienie ubytków w murze z pustaków ceramicznych

m3 0,08
30 KNR AT-31 

0703/01
ST roz. 

2
Montaż listwy początkowej

 
(7,045*2+3,52*2) m 21,13

razem m 21,13
31 KNR AT-31 

0703/02
ST roz. 

2
Obróbka krawędziowa cokołu z zastosowaniem podwiniętej siatki zbrojeniowej

m 21,13
32 KNR AT-31 

0202/05
ST roz. 

2
Ocieplenie ścian płytami styropianowymi grubości 5cm ( o wsp. 0,040 W/m2K )  metodą lekką 
mokrą z wykonaniem wyprawy tynkarskiej mineralnej gr. 2mm

 
(7,045*2,84+7,045*2,48+3,52*2*2,66) = 56,206
-0,88*1,18*2 = -2,077
-0,88*2,10*2 = -3,696
-(7,045*2+3,52*2)*0,12 = -2,536
pow = 47,897

pow*1 m2 47,897

razem m2 47,897
33 KNR AT-31 

0202/07
ST roz. 

2
Ocieplenie ościeży płytami styropianowymi grubości 3cm ( o wsp. 0,040 W/m2K ) metodą lekką 
mokrą z wykonaniem wyprawy tynkarskiej mineralnej gr. 2mm

 
0,14*(0,88*2+1,18)*2 m2 0,823

0,14*(0,88*2+2,10)*2 m2 1,081

razem m2 1,904
34 KNR AT-31 

0702/01
ST roz. 

2
Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego

 
1,904/0,14 m 13,6

razem m 13,6
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REMONT BUDYNKU NR 21NA TERENIE AKADEMICKIEGO OŚRODKA SZKOLENIOWEGO W CZERNICY

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość
35 KNR AT-31 

0202/05
ST roz. 

2
Ocieplenie ścian płytami styrodurowych grubości 3cm metodą lekką mokrą z wykonaniem 
wyprawy tynkarskiej mineralnej gr. 2mm

 
(7,045*2+3,52*2)*0,12 m2 2,536

razem m2 2,536
36 KNR AT-31 

0601/02
ST roz. 

2
Malowanie ręczne farbą silikonową elewacji

 
47,897 m2 47,897
1,904 m2 1,904

2,536 m2 2,536

razem m2 52,337
37 KNR 2-02 

0925/01
ST roz. 

2
Osłony okien folią polietylenową

 
0,90*1,20*2 m2 2,16

razem m2 2,16
38 KNR 4-04 

1103/01
ST roz. 

2
Wywiezienie materiałów rozbiórkowych z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na 
samochody samowyładowcze na odległość do 1km i mechaniczne wyładowanie wraz z kosztami 
obsługi wysypiska i utylizacji

 
5,043*0,03 m3 0,151

razem m3 0,151
39 KNR 4-04 

1103/05
ST roz. 

2
Wywiezienie materiałów z rozbiórki z terenu rozbiórki na odległość 1km mechanicznie 
ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km 
odległości
(Krotność: 4) m3 0,151

ST roz. 
3

5. Wymiana i ocieplenie pokrycia dachu wraz z przemurowaniem komina

40 KNR 4-01 
0519/06

ST roz. 
3

Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachów betonowych
m2 24,8

41 KNR 4-01 
0519/07

ST roz. 
3

Rozbiórka pokrycia każdej następnej poza pierwsza warstwy papy z dachów betonowych
(Krotność: 2) m2 24,8

42 Wycena 
indywidualna

ST roz. 
3

Oczyszczenie kanałów kominowych z mchu i porostów
rg 5

43 KNR 4-01 
0212/04

ST roz. 
3

Rozbiórka betonowych czapek kominowych

 
0,73*1,76 m2 1,285

razem m2 1,285
44 KNR 4-01 

0350/01
ST roz. 

3
Rozebranie kominów wolno stojących

 
0,56*1,56*0,32 m3 0,28

razem m3 0,28
45 KNR 2-02 

0122/01
ST roz. 

3
Kominy z cegły wieloprzewodowe o przekroju przewodów 1/2x1/2 cegły klinkierowej

 
0,56*1,56*0,32 m3 0,28

razem m3 0,28
46 KNR 2-02 

0923/01
ST roz. 

3
Spoinowanie ścian zaprawą cementową niebarwioną

 
(0,56+1,56)*2*0,32 m2 1,357

razem m2 1,357
47 KNR 2-02 

0219/05
ST roz. 

3
Nakrywy kominów o średniej grubości 8cm

 
0,73*1,76 m2 1,285
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Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

razem m2 1,285
48 KNR 2-02 

0604/02
ST roz. 

3
Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku czpek kominowych

 
0,73*1,75 m2 1,278

razem m2 1,278
49 KNR-W 2-02 

0504/03
ST roz. 

3
Pokrycie papą termozgrzewalną nawierzchniową czapek kominowych

m2 1,278
50 Kalkulacja 

indywidualna 
wg KNNR 2 
t.0402/01 
wyd.I 2000

ST roz. 
3

Montaż krawędziaka drewnianego impregnowanego na krawędzi połaci dachowej ; przekrój 
60x50 mm ; montaż na kołki stalowe

 
7,045*2+3,52*2 m 21,13

razem m 21,13
51 Kalkulacja 

indywidualna 
wg KNR 0-22 

t.0527/01 
wyd.I 2000

ST roz. 
3

Docieplenie dachu styropapą o wsp. 0,040 W/m2K gr. 5cm wraz z przygotowaniem podłoża i 
pokryciem z papy zgrzewalnej podkładowej modyfikowanej gr. 3mm i z papy zgrzewalnej 
wierzchniego krycia gr. 4,2mm

m2 24,8
52 KNR 4-04 

1103/01
ST roz. 

3
Wywiezienie materiałów rozbiórkowych z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na 
samochody samowyładowcze na odległość do 1km i mechaniczne wyładowanie wraz z kosztami 
obsługi wysypiska i utylizacji

 
24,8*0,03 m3 0,744
1,285*0,08 m3 0,103

0,28 m3 0,28

razem m3 1,127
53 KNR 4-04 

1103/05
ST roz. 

3
Wywiezienie materiałów z rozbiórki z terenu rozbiórki na odległość 1km mechanicznie 
ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km 
odległości
(Krotność: 4) m3 1,127

ST roz. 
4

6. Wymiana opierzeń z blachy ocynkowanej, rynien oraz rur spustowych

54 KNR 4-01 
0535/08

ST roz. 
4

Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do 
użytku

 
(7,05*2+3,57*2)*0,20 m2 4,248

razem m2 4,248
55 NNRNKB 6 

0541/01
ST roz. 

4
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm

 
(7,05*2+3,57*2)*0,25 m2 5,31

razem m2 5,31
56 KNR 4-01 

0535/06
ST roz. 

4
Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

m 2,1
57 KNR 4-01 

0535/04
ST roz. 

4
Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku

m 7,05
58 KNR-W 2-02 

0519/04
ST roz. 

4
Rynny dachowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej grubości 0,60mm półokrągłe o 
średnicy 15cm m 7,05

59 KNR-W 2-02 
0526/03

ST roz. 
4

Rury spustowe okrągłe o średnicy 12cm z blachy ocynkowanej powlekanej grubości 0,60mm
m 2,1

60 KNR 4-04 
1107/01

ST roz. 
4

Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i 
wyładunkiem ręcznym

 
4,248*5,55*0,001 t 0,024
7,05*2,9*0,001 t 0,02

2,1*3,5*0,001 t 0,007
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Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

razem t 0,051
61 KNR 4-04 

1107/04
ST roz. 

4
Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady 
uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km
(Krotność: 4) t 0,051
7. Remont daszku nad drzwiami wejściowymi

62 KNR 4-01 
0519/06

ST roz. 
3

Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachów betonowych

 
0,61*2,92 m2 1,781

razem m2 1,781
63 KNR 4-01 

0519/07
ST roz. 

3
Rozbiórka pokrycia każdej następnej poza pierwsza warstwy papy z dachów betonowych
(Krotność: 2) m2 1,781

64 ZKNR C-2.1 
0808/01

ST roz. 
3

Wykonanie naprawy daszku po zerwaniu papy masą cementową cienkowarstwową
m2 1,781

65 KNR 4-01 
0535/08

ST roz. 
4

Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do 
użytku

 
(0,61*2+2,92*2)*0,20 m2 1,412

razem m2 1,412
66 KNR 2-02 

0506/01
ST roz. 

4
Obróbki z blachy ocynkowanej grubości 0,55mm, przy szerokości w rozwinięciu do 25cm

m2 1,412
67 KNR-W 2-02 

0504/02
ST roz. 

3
Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe z papy podkładowej gr. 3mm i 
nawierzchniowej gr. 4,2mm m2 1,781

68 KNR 2-02 
0815/05

ST roz. 
8

Szpachlowanie tynku od spodu konstrukcji

 
0,61*2,92 m2 1,781

razem m2 1,781
69 KNR AT-31 

0601/02
ST roz. 

8
Malowanie ręczne farbą silikonową

m2 1,781
70 KNR 4-04 

1103/01
ST roz. 

7
Wywiezienie materiałów rozbiórkowych z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na 
samochody samowyładowcze na odległość do 1km i mechaniczne wyładowanie wraz z kosztami 
obsługi wysypiska i utylizacji

 
1,781*0,03 m3 0,053

razem m3 0,053
71 KNR 4-04 

1103/05
ST roz. 

7
Wywiezienie materiałów z rozbiórki z terenu rozbiórki na odległość 1km mechanicznie 
ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km 
odległości
(Krotność: 4) m3 0,053

72 KNR 4-04 
1107/01

ST roz. 
7

Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i 
wyładunkiem ręcznym

 
1,412*5,55*0,001 t 0,008

razem t 0,008
73 KNR 4-04 

1107/04
ST roz. 

7
Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady 
uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km
(Krotność: 4) t 0,008
8. Roboty różne

74 KNR 4-01 
0212/01

ST roz. 
7

Demontaż istniejącej opaski betonowej

 
3,52*0,46*0,15 m3 0,243

razem m3 0,243
75 KNR 2-31 

0102/01
ST roz. 

7
Koryta o głębokości 10cm wykonywane w gruncie kategorii II-IV

 
0,46*(3,95*2+2,53*2) m2 5,962

razem m2 5,962
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76 KNR 2-31 

0102/02
ST roz. 

7
Koryta wykonywane w gruncie kategorii II-IV - za każde dalsze 5cm ponad 10cm

m2 5,962
77 KNR 2-31 

0104/01
ST roz. 

7
Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm zagęszczana ręcznie

m2 5,962
78 KNR 2-31 

0104/02
ST roz. 

7
Warstwa odsączająca w korycie zagęszczana ręcznie - za każdy dalszy 1cm ponad 10cm
(Krotność: 5) m2 5,962

79 KNR 2-31 
0401/02

ST roz. 
7

Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 20x20cm

 
3,95*2+2,53*2 m 12,96

razem m 12,96
80 KNR 2-31 

0407/04
ST roz. 

7
Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową m 12,96

81 KNR 2-31 
0511/02

ST roz. 
7

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm szarej, układane na podyspce 
cementowo-piaskowej

 
(3,95*2+2,53*2)*0,40 m2 5,184

razem m2 5,184
82 ZKNR C-2.1 

0815/08
ST roz. 

7
Wyłożenie podestu betonowego masą cementową, mrozoodporną, samopoziomującą

 
2,84*1,20 m2 3,408

razem m2 3,408
83 KNR 4-04 

1103/01
ST roz. 

7
Wywiezienie materiałów rozbiórkowych z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na 
samochody samowyładowcze na odległość do 1km i mechaniczne wyładowanie wraz z kosztami 
obsługi wysypiska i utylizacji

 
0,243 m3 0,243

5,962*0,15 m3 0,894

razem m3 1,137
84 KNR 4-04 

1103/05
ST roz. 

7
Wywiezienie materiałów z rozbiórki z terenu rozbiórki na odległość 1km mechanicznie 
ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km 
odległości
(Krotność: 4) m3 1,137



Akademia Marynarki Wojennej 81-127 Gdynia ul. Śmidowicza 69

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Likwidacja ściaki
ADRES INWESTYCJI   :      Czernica budynek nr 19 
INWESTOR   :     Akademia Marynarki Wojennej
ADRES INWESTORA   :     81-127 Gdynia ul. Śmidowicza 69

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Elżbieta Fanslau (branża budowlana)
DATA OPRACOWANIA   :     14.12.2017

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł
Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
14.12.2017

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



CZERNICA -likwidacja ścianki OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1
wycena indy-
widualna

Zabezpieczenie i usuniecie sprzetu kuchennego oraz demontaż elementów za-
wieszonych na ścianie

r-g

8 r-g 8.000
RAZEM 8.000

2 KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

3 KNR 4-02
0132-01

Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

4 KNR 4-02
0235-06

Demontaż umywalki kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

5 KNR 4-02
0233-06

Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

6 KNR 4-02
0230-07

Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku m

2.50 m 2.500
RAZEM 2.500

7 KNR 4-02
0114-02

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm m

5.00 m 5.000
RAZEM 5.000

8
wycena indy-
widualna

Przełożenie instalacji elektrycznej kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

9 KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

(2.50+1.90)*2.50*2-0.90*2.0*2 m2 18.400
RAZEM 18.400

10 KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa-
piennej

m2

(2.50+1.90)*3.40-0.90*2.0 m2 13.160
RAZEM 13.160

11 KNR 4-01
0710-19

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wa-
piennej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z
betonu, siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 1 m2 w 1 miejscu)

m2

2.0 m2 2.000
RAZEM 2.000

12 KNR 4-01
0705-02

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z
cegieł lub ścianach z betonu

m

3.40*2 m 6.800
RAZEM 6.800

13 KNR-W 4-01
0820-01

Wymiana płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 15x20 do 1.0 m2 w
jednym miejscu

m2

0.30*2.50*2 m2 1.500
RAZEM 1.500

14 KNR-W 4-01
0812-02

Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu z płytek terako-
towych 20x20 cm na kleju

m2

2.50*0.3+1.90*0.3 m2 1.320
RAZEM 1.320

15 KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

(5.00+6.0+1.10*2+1.90+2.50+4.50)*0.90 m2 19.890
5.0*6.0-(1.10*2.20+1.40*2.50) m2 24.080

RAZEM 43.970
16 KNR 4-01

1204-01
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

5.0*6.00-(1.10*2.20+1.40*2.50) m2 24.080
RAZEM 24.080

17 KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

(5.0+6.0+1.10*2+1.90+2.50+4.50)*0.90 m2 19.890
RAZEM 19.890

18 KNR 4-01
1215-08

Mycie po robotach malarskich posadzek m2

poz.16 m2 24.080
RAZEM 24.080
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CZERNICA -likwidacja ścianki OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

19 KNR 4-01
1215-08

Mycie po robotach malarskich wykłodzin ściennych m2

(5.00+6.00+1.10*2+1.90+2.50+4.50)*2.50 m2 55.250
RAZEM 55.250

20
wycena indy-
widualna

Utylizacja gruzu poprzez wywóz w kontenerach m2

poz.9*0.03+poz.10*0.12 m2 2.131
RAZEM 2.131
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CZERNICA -likwidacja ścianki ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość

1. cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0368
2. Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biała dm3 12.8644
3. folia zabezpieczająca budowlana m2 50.0000
4. Korek z żel. ciągliwego ocynk. fi 15mm szt 2.0000
5. Korek z żel. ciągliwego ocynk. fi 32mm szt 1.0000
6. masa klejąca(sucha mieszanka) kg 3.5640
7. Mydła techniczne kg 0.9673
8. Piasek uszlachetniony m3 0.1801
9. płytki i kształtki ceramiczne podłogowe terakotowe m2 1.4916

10. płytki szkliwione ścienne (glazurowane) m2 1.6950
11. Sucha zaprawa do spoin. 1-6 mm, biała-szar kg 0.5808
12. utylizacja gruzu m3 2.1310
13. Wapno hydratyzowane workowane t 0.0627
14. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  
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Wymiana okna fasadowego w bud. nr 19 w Czernicy OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Wymiana okna fasadowego w bud. Nr 19 w Czernicy

1 45000000-7 Wymiana okna fasadowego i roboty towarzyszące
1.1 Roboty remontowo budowlane 

1
d.1.1

KNR-W 4-
01 1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią oraz innych elementów m2

<posadzka klatki schodowej>4,60*4,60*2 m2 42,320
RAZEM 42,320

2
d.1.1

KNR-W 4-
01 0353-14

Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki balustrad -balustrada ze stali nie-
rdzewnej do odsysku

szt.

8,00 szt. 8,000
RAZEM 8,000

3
d.1.1

KNR-W 2-
02 1604-02

Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufi-
tach przy wysokości do 5 m dla robót wewnętrznych

m2

0,95*(4,60-2*0,06) m2 4,256
RAZEM 4,256

4
d.1.1

KNR-W 2-
02 1604-06

Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe - pomosty dodatkowe do robót
wykonywanych na ścianach przy wysokości rusztowania do 5 m

m2

poz.3 m2 4,256
RAZEM 4,256

5
d.1.1

NNRNKB
202 0925-
02
kalk. własna

(z.V) Okładzina typu "Siding" z elementów winylowych - ościeża demontaż okładzi-
ny do wykucia okiem

m2

(0,10+0,25)*(2,85*2+4,60) m2 3,605
RAZEM 3,605

6
d.1.1

KNR-W 4-
01 0353-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

(4,60-2*0,06)*(5,94-0,25) m2 25,491
RAZEM 25,491

7
d.1.1

KNR-W 2-
02 1039-03

Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 dostawa i montaż. PODZIAŁ
SKRZYDEŁ NA UCHYLNE i ROZWIERNE NALEŻY UZGODNIĆ Z INWESTO-
REM PRZED ZAKUPEM OKIEN.
Okna aluminiowe -w kolorze istniejącej stolarki dla klatki schodowe uchylno roz-
wierne z poziomu posadzki (brązowy, drewnopodobny) o wym.4600x2850 mm
(przybliżony wymiar) dwie sztuki, przed przystąpieniem do prac należy sprawdzić
wymiary w naturze.

m2

4,60*2,85*2 m2 26,220
RAZEM 26,220

8
d.1.1

KNR-W 2-
02 2008-01
z.sz.5.2.
9930-02 

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścia-
nach na zaprawie bez pasków - powierzchnia pomieszczenia mniejsza niż 5 m2
R*1,1

m2

(4,60+2,85)*2*2*0,15 m2 4,470
RAZEM 4,470

9
d.1.1

NNRNKB
202 2018-
04

(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 15 cm
na podłożu z płyt gipsowych

m2

(4,60+2,85)*2*2*0,15 m2 4,470
RAZEM 4,470

10
d.1.1

KNR-W 2-
02 1510-03
z.sz.5.3 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży
gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe
R*1,15

m2

(4,60+2,85)*2*(0,15+0,25)+4,60*0,15+4,60*0,25 m2 7,800
RAZEM 7,800

11
d.1.1

KNR-W 2-
02 1207-01

Balustrady schodowe prętowe przymocowane do policzków śrubami -BALUSTRA-
DA Z ODZYSKU ZE STALI NIERDZEWNEJ

m

4,60 m 4,600
RAZEM 4,600

12
d.1.1

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:5,6,7,8,9,10)

m-g

RAZEM 53,360
13

d.1.1
KNR-W 2-
02 1611-03

Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne wysokości do 8 m dla robót ze-
wnętrznych

m2

4,60*8,00 m2 36,800
RAZEM 36,800

14
d.1.1

KNR-W 4-
01 0545-08

Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy
nie nadającej się do użytku

m2

0,30*4,70*2 m2 2,820
RAZEM 2,820

15
d.1.1

KNR-W 4-
01 0723-01

Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne zwykłe, półszlachetne i szlachetne o
podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do
1 m2 w 1 miejscu

m2

(4,60+2,85*2)*0,25*2+4,60*0,30*2 m2 7,910
RAZEM 7,910

16
d.1.1

KNR 0-17
0930-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT - nałoże-
nie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa

m2

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 10433



Wymiana okna fasadowego w bud. nr 19 w Czernicy OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.15 m2 7,910

RAZEM 7,910
17

d.1.1
KNR 0-17
0930-05
kalk. własna

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT CT 69
grubości ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie
na uprzednio przygotowanym podłożu na ościeżach o szer. do 30 cm po założeniu
stolarki

m2

poz.16 m2 7,910
RAZEM 7,910

18
d.1.1

KNR 0-28
2630-05
analogia

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - tynk cienkowars-
twowy malowanie farbą. KOLOR DOBRAĆ DO ISTNIEJĄCEJ ELEWACJI

m2

poz.17 m2 7,910
RAZEM 7,910

19
d.1.1

KNR-W 2-
02 0921-04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy m2

0,25*4,60*2 m2 2,300
RAZEM 2,300

20
d.1.1

NNRNKB
202 0541-
02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm m2

(0,25+2*0,07)*(4,60+2*0,05)*2 m2 3,666
RAZEM 3,666

21
d.1.1

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 2
(poz.:14,15,16,17,18,19,20)

m-g

RAZEM 18,635
1.2 Roboty porządkowe
22

d.1.2
KNR-W 4-
01 0109-17
0109-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji
ceglanych na odległość 15 km

m3

poz.1*0,005 m3 0,212
poz.6*0,07 m3 1,784
<Inne niezwymiarowane> 0,50 m3 0,500

RAZEM 2,496
23

d.1.2 kalk. własna
Opłata za składowanie zanieczyszczeń t

poz.22*0,60 t 1,498
RAZEM 1,498

- 3 -
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Wymiana okna fasadowego w bud. nr 19 w Czernicy TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Kz Z RAZEM
1 Wymiana okna fasadowego i

roboty towarzyszące
1.1 Roboty remontowo budowlane 
1.2 Roboty porządkowe

RAZEM netto
Podatek VAT
Razem brutto

Słownie:  
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Wymiana okna fasadowego w bud. nr 19 w Czernicy ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Indeks ETO Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. 999-149 Roboty ogólnobudowlane - remontowe (PM) r-g 185,4254

RAZEM

Słownie:  
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Wymiana okna fasadowego w bud. nr 19 w Czernicy ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0,0398
2. Blacha st.płask.0,5-0,7mm,powłoka polieste m2 4,5092
3. Cement hut.CEM III 32,5, 32,5B workowany t 0,0356
4. deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II m3 0,0020
5. Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biała dm3 2,1528
6. farba gruntująca CT 16 dm3 2,3730
7. Farba silikatowa elewacyjna dm3 2,6103
8. Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,12-0,20mm m2 15,1082
9. Gips budowlany szpachlowy t 0,0243

10. Gips szpachlowy na podłożach gipsowych kg 21,5901
11. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,7139
12. Kołek rozporowy z wkrętem fi 8mm szt 157,3200
13. Kotwy rozporowe szt. 16,0000
14. Okna aluminiowe -w kolorze istniejącej stolarki dla klatki schodowe

uchylno rozwierne z poziomu posadzki (brązowy, drewnopodobny) o
wym.4600x2850 mm (przybliżony wymiar) dwie sztuki, przed przystą-
pieniem do prac należy sprawdzić wymiary w naturze.

m2 26,2200

15. Opłata za składowanie i utylizację t 1,4980
16. Pianka uszczelniająca poliuretanowa dm3 5,3227
17. Piasek uziar.0-2mm m3 0,1740
18. Pł.rusztow.pomost.komunik.długie gr.38 mm m2 1,5583
19. Pł.rusztow.pomost.komunik.krótkie gr.38mm m2 0,0082
20. Płyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm m2 4,6041
21. płyty pomostowe robocze m2 0,1753
22. silikon kg 2,6220
23. Sucha miesz.tynk.min.Ceresit CT 35 kg 21,7525
24. Taśma spoinowa papierowa perforowana m 5,6233
25. Wapno hydratyzowane workowane t 0,0435
26. wkręty samogwintujące typu SW do blach szt. 63,0552
27. Woda z rurociągów m3 0,0158
28. zaprawa cementowa M 12 m3 0,0644
29. zaprawa cementowa M 80 m3 0,0037
30. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  
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Wymiana okna fasadowego w bud. nr 19 w Czernicy ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. betoniarka 150 dm3 m-g 0,2373
2. Mieszarka do zapraw 3.0m3/h m-g 0,0224
3. Ruszt. rur. wew. do 6 m m-g 1,1193
4. Ruszt. rur. wew. do 6 m- czas pracy m-g 2,2710
5. Ruszt.ram.w-wskie przestrzenne 8 m m-g 12,4752
6. Ruszt.ram.w-wskie przestrzenne 8 m - czas pracy m-g 6,8577
7. Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 1,8851
8. Samochód samowyład.do 5t (1) m-g 3,2198
9. Żuraw okienny przenośny 0,15t m-g 2,1073

RAZEM

Słownie:  
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