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Remont elew. wraz z izolacją ścian przyziemia -I ETAP bud.nr 9 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Remont elewacji wraz z izolacją ścian przyziemia I ETAP bud. nr 9

1 45000000-7 Docieplenie z izolacją ścian piwnic i studzienki bud. nr 9
1.1 Roboty ziemne + izolacja fundamentów i docieplenie

1
d.1.1

KNR-W 4-01
0212-01

Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości
do 15 cm

m3

<"A-B">(22,60-5,78+0,12+1,00+0,12*2+7,65+1,00+14,17+0,12+10,20+0,12)*
0,50*0,15

m3 3,858

<"B-C">(0,12+0,12+4,17+0,38+0,80*1,40+0,38+1,06+3,00+15,10+2,98+1,12+
0,35+0,80*1,40+0,35+4,23+0,12+0,12)*0,50*0,15

m3 2,688

<"C-D">(0,12+10,19+14,17+0,12+1,00+0,12+7,59+0,12+1,00+0,12+22,65+
9,35)*0,50*0,15

m3 4,991

<"E-F>(1,00+21,23+14,87+7,80+12,81+16,00)*0,50*0,15 m3 5,528
RAZEM 17,065

2
d.1.1

KNR-W 2-01
0306-02

Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do
1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)

m3

<"A-B">(22,60-5,78+0,12+1,00+0,12*2+7,65+1,00+14,17+0,12+10,20+0,12)*
1,00*2,50

m3 128,600

<A-Bposzerzenia przy studzienkach>3,86*0,50*2,50*15 m3 72,375
<"B-C">(0,12+4,17+0,38+0,80*1,40+0,38+1,06+3,00+15,10+2,98+1,12+0,35+
0,80*1,40+0,35+4,23+0,12)*1,00*2,50

m3 89,000

<"B-C" poszerzenia przy studzienkach>3,86*0,50*2,50*11 m3 53,075
<"C-D">(0,12+10,19+14,17+0,12+1,00+0,12+7,59+0,12+1,00+0,12+22,65+
9,35+7,00+4,60+15,10)*1,00*2,50

m3 233,125

<"E-F>(1,00+21,23+14,87+7,80+12,81+16,00)*1,00*2,50 m3 184,275
<"E-F"poszerzenia przy studzienkach>3,86*0,50*2,50*5 m3 24,125

RAZEM 784,575
3

d.1.1
KNR-W 2-01
0306-06

Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do
1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)-dodatek za każde dalsze 0.
5 m głębokości ponad 1.5 m
Krotność = 2

m3

poz.2 m3 784,575
RAZEM 784,575

4
d.1.1

KNR-W 2-01
0313-02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szerokości do 1 m i
głębokości do 3 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. III-IV z rozbiór-
ką

m2

<"A-B">(22,60-5,78+0,12+1,00+0,12*2+7,65+1,00+14,17+10,20+0,12)*2,50 m2 128,300
<"B-C">(0,12+4,17+0,38+0,80*1,40+0,38+1,06+3,00+15,10+2,98+1,12+0,35+
0,80*1,40+0,35+4,23+0,12)*2,50

m2 89,000

<"C-D">(0,12+10,19+14,17+0,12+1,00+0,12+7,59+0,12+1,00+0,12+22,65+
9,35+7,00+4,60+15,10)*2,50

m2 233,125

<"E-F>(1,00*2+21,23+14,87+7,80+12,81+16,00)*2,50 m2 186,775
RAZEM 637,200

5
d.1.1

KNR 2-31
0807-03
analogia

Rozebranie nawierzchni z kostki klinkierowej do odzysku m2

<"C-D">1,50*(7,00+4,60+15,10) m2 40,050
RAZEM 40,050

6
d.1.1

KNR-W 4-01
0348-02

Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej -
studzienki doświetlające

m3

<"A-B">0,20*(1,00*2+1,30)*2,50*14 m3 23,100
<"B-C">0,20*(1,00*2+1,30)*2,50*11 m3 18,150
<"C-D">0,20*(1,00*2+1,30)*2,50*2 m3 3,300

RAZEM 44,550
7

d.1.1
KNR-W 4-01
0212-04

Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o gru-
bości ponad 15 cm dno studzienki

m3

<"A-B">1,00*1,70*0,30*14 m3 7,140
<B-C>1,00*1,70*0,30*11 m3 5,610
<"C-D">1,00*1,70*0,30*2 m3 1,020

RAZEM 13,770
8

d.1.1
KNR 2-31
0801-07 0801-
08

Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubości
10 cm

m2

<"C-D">1,00*(7,00+4,60+15,10) m2 26,700
RAZEM 26,700

9
d.1.1

KNR-W 4-01
0702-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szero-
kości do 20 cm pas pod założenie obróbki blacharskiej na płytach z ze styroduru

m

<A-B>(22,60-5,78+0,12*2*2+0,12+0,12*4+7,65+14,17+0,12*5+10,20+0,12*2) m 50,760
<"B-C">(0,12+4,17+0,38+0,80*1,40+0,38+1,06+3,00+15,10+2,98+1,12+0,35+
0,80*1,40+0,35+4,23+0,12)

m 35,600

<"C-D">(3,00+16,82+0,12+0,12+7,59+0,12+0,12+22,65+9,35+7,00+4,60+
15,10)

m 86,590

<"E-F>(21,23+0,14+0,14+14,87+2*0,14+7,70+0,14*2+12,81+0,14*2+16,00) m 73,730
RAZEM 246,680

10
d.1.1

KNR-W 4-01
0353-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.

<"A-B">8,00 szt. 8,000
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Remont elew. wraz z izolacją ścian przyziemia -I ETAP bud.nr 9 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
<"B-C">8,00 szt. 8,000
<"C-D>12 szt. 12,000
<"E-F>5 szt. 5,000

RAZEM 33,000
11

d.1.1
KNR-W 4-01
0324-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

<"A-B">8,00 szt. 8,000
<"B-C">8,00 szt. 8,000
<"C-D>12 szt. 12,000
<"E-F>5 szt. 5,000

RAZEM 33,000
12

d.1.1
KNR-W 4-01
0308-06
analogia

Naprawienie uszkodzonych miejsc w ścianach z cegieł - zamurowanie dachów-
ką ceramiczną przyjęto 1%

m2

<"A-B">(22,60-5,78+0,12*2*2+0,12+0,12*4+7,65+14,17+0,12*5+10,20+0,12*2)
*2,70*0,01

m2 1,371

<"B-C">(0,12+4,17+0,38+0,80*1,40+0,38+1,06+3,00+15,10+2,98+1,12+0,35+
0,80*1,40+0,35+4,23+0,12)*2,70*0,01

m2 0,961

<"C-D">(0,12+10,19+14,17+0,12+1,00+0,12+7,59+0,12+1,00+0,12+22,65+
9,35+7,00+4,60+15,10)*2,70*0,01

m2 2,518

<"E-F>(21,23+0,14+0,14+14,87+2*0,14+7,70+0,14*2+12,81+0,14*2+16,00)*
2,70*0,01

m2 1,991

RAZEM 6,841
13

d.1.1
KNR AT-26
0101-02

Przygotowanie i naprawa podłoża - usunięcie zmurszałych spoin w murach z
cegły

m2

<"A-B">(22,60-5,78+0,12*2*2+0,12+0,12*4+7,65+14,17+0,12*5+10,20+0,12*2)
*2,70

m2 137,052

<"B-C">(0,12+4,17+0,38+0,80*1,40+0,38+1,06+3,00+15,10+2,98+1,12+0,35+
0,80*1,40+0,35+4,23+0,12)*2,70

m2 96,120

<"C-D">(0,12+10,19+14,17+0,12+1,00+0,12+7,59+0,12+1,00+0,12+22,65+
9,35+7,00+4,60+15,10)*2,70

m2 251,775

<"E-F>(21,23+0,14+0,14+14,87+2*0,14+7,70+0,14*2+12,81+0,14*2+16,00)*
2,70

m2 199,071

RAZEM 684,018
14

d.1.1
KNR AT-26
0101-01

Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie z luźnych i niestabilnych frag-
mentów oraz starych powłok

m2

<"A-B">(22,60-5,78+0,12*2*2+0,12+0,12*4+7,65+14,17+0,12*5+10,20+0,12*2)
*2,70

m2 137,052

<"B-C">(0,12+4,17+0,38+0,80*1,40+0,38+1,06+3,00+15,10+2,98+1,12+0,35+
0,80*1,40+0,35+4,23+0,12)*2,70

m2 96,120

<"C-D">(0,12+10,19+14,17+0,12+1,00+0,12+7,59+0,12+1,00+0,12+22,65+
9,35+7,00+4,60+15,10)*2,70

m2 251,775

<"E-F>(21,23+0,14+0,14+14,87+2*0,14+7,70+0,14*2+12,81+0,14*2+16,00)*
2,70

m2 199,071

RAZEM 684,018
15

d.1.1
KNR AT-26
0101-04

Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru m2

<"A-B">(22,60-5,78+0,12*2*2+0,12+0,12*4+7,65+14,17+0,12*5+10,20+0,12*2)
*2,70

m2 137,052

<"B-C">(0,12+4,17+0,38+0,80*1,40+0,38+1,06+3,00+15,10+2,98+1,12+0,35+
0,80*1,40+0,35+4,23+0,12)*2,70

m2 96,120

<"C-D">(0,12+10,19+14,17+0,12+1,00+0,12+7,59+0,12+1,00+0,12+22,65+
9,35+7,00+4,60+15,10)*2,70

m2 251,775

<"E-F>(21,23+0,14+0,14+14,87+2*0,14+7,70+0,14*2+12,81+0,14*2+16,00)*
2,70

m2 199,071

RAZEM 684,018
16

d.1.1
KNR AT-26
0102-03

Impregnacja biobójcza ręczna m2

<"A-B">(22,60-5,78+0,12*2*2+0,12+0,12*4+7,65+14,17+0,12*5+10,20+0,12*2)
*2,70

m2 137,052

<"B-C">(0,12+4,17+0,38+0,80*1,40+0,38+1,06+3,00+15,10+2,98+1,12+0,35+
0,80*1,40+0,35+4,23+0,12)*2,70

m2 96,120

<C-D>233,125 m2 233,125
<"E-F>(21,23+0,14+0,14+14,87+2*0,14+7,70+0,14*2+12,81+0,14*2+16,00)*
2,70

m2 199,071

RAZEM 665,368
17

d.1.1
KNR AT-26
0102-01

Gruntowanie ręczne
Preparat do gruntowania Np. Kiesol lub inny równoważny

m2

<"A-B">(22,60-5,78+0,12*2*2+0,12+0,12*4+7,65+14,17+0,12*5+10,20+0,12*2)
*2,70

m2 137,052

<"B-C">(0,12+4,17+0,38+0,80*1,40+0,38+1,06+3,00+15,10+2,98+1,12+0,35+
0,80*1,40+0,35+4,23+0,12)*2,70

m2 96,120

<C-D>233,125 m2 233,125
<"E-F>(21,23+0,14+0,14+14,87+2*0,14+7,70+0,14*2+12,81+0,14*2+16,00)*
2,70

m2 199,071

RAZEM 665,368
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Remont elew. wraz z izolacją ścian przyziemia -I ETAP bud.nr 9 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
18

d.1.1
KNR-W 4-01
0704-03
analogia

Wyrównanie ubytków w wyprawie ściany fundamentowej zaprawą  cementową m2

poz.17 m2 665,368
RAZEM 665,368

19
d.1.1

KNR AT-40
0105-04

Wyrównanie podłoży pionowych - warstwa zaprawy grubości 1 cm na podłożach
pionowych murowych
Np.Zaprawa uszczelniająca Remmers Dichtspachtel  lub inny równoważny

m2

poz.17 m2 665,368
RAZEM 665,368

20
d.1.1

KNR AT-26
0102-01

Gruntowanie ręczne
Preparat do gruntowania Np. Kiesol lub inny równoważny

m2

poz.19 m2 665,368
RAZEM 665,368

21
d.1.1

KNR AT-40
0402-01

Izolacja pionowa przeciwwilgociowa z elastycznych szlamów uszczelniających
na wyrównanym podłożu - nakładana ręcznie warstwa szczepna
Np. Zaprawa uszczelniająca Multi Baudicht 2K ub inny równoważny

m2

poz.20 m2 665,368
RAZEM 665,368

22
d.1.1

KNR AT-40
0402-03

Izolacja pionowa z elastycznych szlamów uszczelniających na wyrównanym pod-
łożu - nakładana ręcznie - kolejna warstwa szlamu o gr. 1 mm
Np. Zaprawa uszczelniająca Multi Baudicht 2K ub inny równoważny
Krotność = 2

m2

poz.21 m2 665,368
RAZEM 665,368

23
d.1.1

KNR AT-40
0402-03

Izolacja pionowa z elastycznych szlamów uszczelniających na wyrównanym pod-
łożu - nakładana ręcznie - kolejna warstwa szlamu o gr. 1 mm
Np. Zaprawa uszczelniająca Multi Baudicht 2K ub inny równoważny
Krotność = 2

m2

poz.21 m2 665,368
RAZEM 665,368

24
d.1.1

KNR 0-29
0642-02

Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi (styropianowymi) mocowanymi
całopowierzchniowo w technologii SUPERFLEX-10
Np. Masa polimerowo-bitumiczna uszczelniająca, grubowarstwowa weber.tec
Superflex 10 (stara nazwa Superflex 10) pojemnik 30l lub inny równoważny
Płyta z polistyrenu ekstrudow.odm. XPS frezowany grub.6,0 cm

m2

<"A-B">(22,60-5,78+0,12*2*2+0,12+0,12*4+7,65+14,17+0,12*5+10,20+0,12*2)
*2,70

m2 137,052

<"B-C">(0,12+4,17+0,38+0,80*1,40+0,38+1,06+3,00+15,10+2,98+1,12+0,35+
0,80*1,40+0,35+4,23+0,12)*2,70

m2 96,120

<"C-D">233,125 m2 233,125
<"E-F>(21,23+0,14+0,14+14,87+2*0,14+7,70+0,14*2+12,81+0,14*2+16,00)*
2,70

m2 199,071

RAZEM 665,368
25

d.1.1
KNR AT-27
0501-02

Wykonanie fasety z zaprawy cementowej na połączeniu ściany fund. i ławy m

<"A-B">(22,60-5,78+0,12*2*2+0,12+0,12*4+7,65+14,17+0,12*5+10,20+0,12*2) m 50,760
<"B-C">(0,12+4,17+0,38+0,80*1,40+0,38+1,06+3,00+15,10+2,98+1,12+0,35+
0,80*1,40+0,35+4,23+0,12)

m 35,600

<"C-D">(0,12+10,19+14,17+0,12+1,00+0,12+7,59+0,12+1,00+0,12+22,65+
9,35+7,00+4,60)

m 78,150

<"E-F>(21,23+0,14+0,14+14,87+2*0,14+7,70+0,14*2+12,81+0,14*2+16,00) m 73,730
RAZEM 238,240

26
d.1.1

KNR-W 2-02
0615-04
kalk. własna

Izolacje z geowłókniny  na sucho pionowe - jedna warstwa m2

<"A-B">(22,60-5,78+0,12*2*2+0,12+0,12*4+7,65+14,17+0,12*5+10,20+0,12*2)
*2,70

m2 137,052

<"B-C">(0,12+4,17+0,38+0,80*1,40+0,38+1,06+3,00+15,10+2,98+1,12+0,35+
0,80*1,40+0,35+4,23+0,12)*2,70

m2 96,120

<"C-D">1233,125 m2 1 233,125
<"E-F>(21,23+0,14+0,14+14,87+2*0,14+7,70+0,14*2+12,81+0,14*2+16,00)*
2,70

m2 199,071

RAZEM 1 665,368
27

d.1.1
KNR-W 2-01
0312-0501

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3.0 m i
szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV

m3

<"A-B">(22,60-5,78+0,12+1,00+0,12*2+7,65+1,00+14,17+10,20+0,12)*1,00*
2,50

m3 128,300

<poszerzenia przy studzienkach>3,86*0,50*2,50*15 m3 72,375
Potrącenia <"A-B">
<płyty izol. grub.6 cm bud nr 9>-(22,60-5,78+0,12+1,00+0,12*2+7,65+1,00+
14,17+10,20+0,12)*2,50*0,06

m3 -7,698

<studzienki podokienne>-1,05*1,70*2,50*14 m3 -62,475
<opaska bud nr 9>-(22,60-5,78+0,12+1,00+0,12*2+7,65+1,00+16,82+3,00+
1,00*2*15+10,20+0,12)*0,50*0,15

m3 -6,523
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Remont elew. wraz z izolacją ścian przyziemia -I ETAP bud.nr 9 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
<"B-C">(0,12+4,17+0,38+0,80*1,40+0,38+1,06+3,00+15,10+2,98+1,12+0,35+
0,80*1,40+0,35+4,23+0,12)*1,00*2,50

m3 89,000

<"B-C"poszerzenia przy studzienkach>3,86*0,50*2,50*11 m3 53,075
Potrącenia <"B-C">
<"B-C" Płyty z polistyrenu ekstr. grub.6 cm >-(0,12+4,17+0,38+0,80*1,40+0,38+
1,06+3,00+15,10+2,98+1,12+0,35+0,80*1,40+0,35+4,23+0,12)*0,06*2,50

m3 -5,340

<"B-C"studzienki podokienne>-1,05*1,70*2,50*11 m3 -49,088
<"B-C" opaska >-(0,12+4,17+0,38+0,80*1,40+0,38+1,06+3,00+15,10+2,98+
1,12+0,35+0,80*1,40+0,35+4,23+0,12)*0,50*0,15

m3 -2,670

<"C-D">(0,12+10,19+14,17+0,12+1,00+0,12+7,59+0,12+1,00+0,12+22,65+
9,35+7,00+4,60+15,10)*1,00*2,50

m3 233,125

Potrącenia <"C-D">
<"C-D"studzienki podokienne>-1,05*1,70*2,50*2 m3 -8,925
<"C-D"Płyty z polistyrenu ekstr. grub.6 cm >-195,375*0,06 m3 -11,723
<"C-D"opaska>-(3,00+16,82+0,12+1,00+0,12+7,59+0,12+1,00+0,12+22,65+
9,35)*0,50*0,1

m3 -3,095

<"C-D"podbudowa z kostką klinkierową>-1,00*(7,00+4,60+15,10)*0,25 m3 -6,675
<"E-F>(1,00+21,23+14,87+7,80+12,81+16,00)*1,00*2,50 m3 184,275
<"E-F" poszerzenia przy studzienkach>3,86*0,50*2,50*5 m3 24,125
Potrącenia <"E-F>
<płyty izol. grub.6 cm > -(21,23+0,14+0,14+14,87+2*0,14+7,70+0,14*2+12,81+
0,14*2+16,00)*2,50*0,06

m3 -11,060

<studzienki podokienne >-1,05*1,70*2,50*5 m3 -22,313
<opaska >-(21,23+14,87+0,50+7,70+12,81+16,00+1,00*2*5)*0,50*0,15 m3 -6,233

RAZEM 580,457
28

d.1.1
KNR-W 4-01
0109-06 0109-
08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 15.00 km (grunt
kat. III)

m3

<"A-B"><płyty izol. grub.6 cm bud nr 9>(22,60-5,78+0,12+1,00+0,12*2+7,65+
1,00+16,82+3,00+10,20+0,12)*2,50*0,06

m3 8,546

<"A-B"><studzienki podokienne bud.nr 9>1,05*1,70*2,50*14 m3 62,475
<"A-B"><opaska bud nr 9>(22,60-5,78+0,12+1,00+0,12*2+7,65+1,00+14,17+
1,00*2*15+10,20+0,12)*0,50*0,15

m3 6,099

<"B-C"Płyty z polistyrenu ekstr. grub.6 cm>(0,12+4,17+0,38+0,80*1,40+0,38+
1,06+3,00+15,10+2,98+1,12+0,35+0,80*1,40+0,35+4,23+0,12)*0,06*2,50

m3 5,340

<"B-C" studzienki podokienne>1,05*1,70*2,50*11 m3 49,088
<"B-C" opaska >(0,12+4,17+0,38+0,80*1,40+0,38+1,06+3,00+15,10+2,98+
1,12+0,35+0,80*1,40+0,35+4,23+0,12)*0,50*0,15

m3 2,670

<"C-D"Płyty z polistyrenu ekstr. grub.6 cm >195,375*0,06 m3 11,723
<"C-D"studzienki podokienne>1,05*1,70*2,50*2 m3 8,925
<"C-D"opaska>(3,00+16,82+0,12+1,00+0,12+7,59+0,12+1,00+0,12+22,65+
9,35)*0,50*0,15

m3 4,642

<"C-D"><podbudowa z kostką klinkierową>1,00*(7,00+4,60+15,10)*0,30 m3 8,010
<E-F płyty izol. grub.6 cm >(21,23+0,14+0,14+14,87+2*0,14+7,70+0,14*2+
12,81+0,14*2+16,00)*2,50*0,06

m3 11,060

<E-Fopaska >(21,23+14,87+0,50+7,70+12,81+16,00+1,00*2*5)*0,50*0,15 m3 6,233
RAZEM 184,811

29
d.1.1 kalk. własna

Opłata za składowanie ziemi na wysypisku m3

poz.28*1,80 m3 332,660
RAZEM 332,660

30
d.1.1

KNR-W 4-01
0109-17 0109-
20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji
ceglanych na odległość 15.00 km

m3

<"A-B"ścianki studzienek>0,20*(1,05*2+1,30)*2,50*14 m3 23,800
<"A-B" dno studzienek >1,05*1,30*0,30*14 m3 5,733
<"A-B"obicie tynków pod obróbki>(22,60-5,78+0,12*2*2+0,12+0,12*4+7,65+
14,17+0,12*5+10,20+0,12)*0,20*0,015

m3 0,152

<"A-B" opaska bet,>(22,60-5,78+0,12+1,00+0,12*2+7,65+1,00+14,17+10,20+
0,12)*0,50*0,15

m3 3,849

 
<"B-C"Płyty z polistyrenu ekstr. grub.6 cm>(0,12+4,17+0,38+0,80*1,40+0,38+
1,06+3,00+15,10+2,98+1,12+0,35+0,80*1,40+0,35+4,23+0,12)*0,06*2,50

m3 5,340

<"B-C" studzienki podokienne>0,20*(1,05*2+1,30)*2,50*11 m3 18,700
<"B-C" opaska >(0,12+4,17+0,38+0,80*1,40+0,38+1,06+3,00+15,10+2,98+
1,12+0,35+0,80*1,40+0,35+4,23+0,12)*0,50*0,15

m3 2,670

<C-D>11,255 m3 11,255
<"E-F ścianki studzienek>0,20*(1,05*2+1,30)*3,00*5 m3 10,200
<"E-F dno studzienek>1,05*1,30*0,30*5 m3 2,048
<"E-Fobicie tynków pod obróbki>(21,23+0,14+0,14+14,87+2*0,14+7,70+0,14*
2+12,81+0,14*2+16,00)*0,20*0,015

m3 0,221

<"E-Fopaska>(1,00+21,23+14,87+7,80+12,81+16,00)*0,50*0,15 m3 5,528
RAZEM 89,496

31
d.1.1 kalk. własna

Opłata za składowanie  gruzu na wysypisku m3

poz.30*2,40 m3 214,790

- 5 -
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RAZEM 214,790

32
d.1.1

KNR 2-31
0109-03 z.o.
2.12. 9901-01 

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm -
roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m
R*1,55;  S*1,55

m2

<"A-B">(22,60-5,78+0,12+1,00+0,12*2+7,65+1,00+14,17+10,20+1,00*2*14)*
0,50

m2 39,600

<"B-C"opaska>(0,12+4,17+0,38+0,80*1,40+0,38+1,06+3,00+15,10+2,98+
1,12+0,35+0,80*1,40+0,35+4,23+0,12)*0,50

m2 17,800

<"C-D"opaska>(3,00+16,82+0,12+1,00+0,12+7,59+1,00+0,12+1,00+0,12+
22,65+9,35)*0,50

m2 31,445

<"C-D"podbudowa pod klinkierową z rozbiórki >1,00*(7,00+4,60+15,10) m2 26,700
<"E-F>(21,23+14,87+0,50+7,70+12,81+16,00+1,00*2*5)*0,50 m2 41,555

RAZEM 157,100
33

d.1.1
KNR 2-31
0407-01

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową

m

<"A-B">(22,60-5,78+0,12+1,00+0,12*2+7,65+1,00+14,17+10,20+1,00*2*14) m 79,200
<"B-C">(0,12+4,17+0,38+0,80*1,40+0,38+1,06+3,00+15,10+2,98+1,12+0,35+
0,80*1,40+0,35+4,23+0,12)

m 35,600

<"C-D">(0,12+10,19+14,17+0,12+1,00+0,12+7,59+0,12+1,00+0,12+22,65+
9,35+7,00+4,60+15,10)

m 93,250

<"E-F>(21,23+14,87+0,50+7,70+12,81+16,00+1,00*2*5) m 83,110
RAZEM 291,160

34
d.1.1

KNR 2-31
0307-02

Nawierzchnia z klinkieru drogowego układanego na rąb na podsypce nowej ce-
mentowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową opaska

m2

<A-B>(22,60-5,78+0,12+0,50+0,12*2+7,65+0,50+14,17+10,20+1,00*2*14)*
0,50

m2 39,100

<"B-C">(0,12+4,17+0,38+0,80*1,40+0,38+1,06+3,00+15,10+2,98+1,12+0,35+
0,80*1,40+0,35+4,23+0,12)*0,50

m2 17,800

<"C-D">(0,12+10,19+14,17+0,12+1,00+0,12+7,59+0,12+1,00+0,12+22,65+
9,35+7,00+4,60+15,10)*0,50

m2 46,625

<"E-F>(21,23+14,87+0,50+7,70+12,81+16,00+1,00*2*5)*0,50 m2 41,555
RAZEM 145,080

35
d.1.1

KNR 2-31
0307-02

Nawierzchnia z klinkieru drogowego układanego na rąb na podsypce nowej ce-
mentowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (kostka klinkiero-
wa 90% z odzysku)

m2

poz.5 m2 40,050
RAZEM 40,050

36
d.1.1

KNR AT-40
0422-04

Wypełnienie szczelin dylatacyjnych o wym. 20x15 mm jednoskładnikową masą
silikonową

m

<"A-B">(22,60-5,78+0,12*4+0,12*4+7,65+0,12*4+14,17+10,20+0,12) m 50,400
<"B-C">(0,12+4,17+0,38+0,80*1,40+0,38+1,06+3,00+15,10+2,98+1,12+0,35+
0,80*1,40+0,35+4,23+0,12)

m 35,600

<"C-D">(0,12+10,19+14,17+0,12+1,00+0,12+7,59+0,12+1,00+0,12+22,65+
9,35+7,00+4,60+15,10)

m 93,250

<"E-F>(21,23+14,87+0,50+7,70+12,81+16,00) m 73,110
RAZEM 252,360

37
d.1.1

KNR AT-40
0417-01
kalk. własna

Uszczelnienie zakończenia styroduru
Np. Zaprawa uszczelniająca Multi Baudicht 2K ub inny równoważny

m

<"A-B">(22,60-5,78+0,12*2*2+0,12+0,12*4+7,65+14,17+0,12*5+10,20+0,12) m 50,640
<"B-C">(21,23+0,14+0,14+14,87+2*0,14+7,70+0,14*2+12,81+0,14*2+16,00) m 73,730
<"C-D">(0,12+10,19+14,17+0,12*8+0,12*4+7,59+0,12*2+22,65+9,35+7,00+
4,60+15,10)

m 92,450

<"E-F>(21,23+14,87+0,50+7,70+12,81+16,00) m 73,110
RAZEM 289,930

1.2 Studzienki doświetlające 
38

d.1.2
KNR-W 2-02
1101-01

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z
transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym
Beton zwykły C8/10 (B-10)

m3

<"A-B">1,10*1,80*0,10*14 m3 2,772
<"B-C">1,10*1,80*0,10*11 m3 2,178
<"C-D">1,10*1,80*0,10*2 m3 0,396
<"E-F">1,10*1,80*0,10*5 m3 0,990

RAZEM 6,336
39

d.1.2
NNRNKB 202
0618-01

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej
Papa zgrzewalna izolacyjna

m2

poz.38/0,10 m2 63,360
RAZEM 63,360

40
d.1.2

KNR-W 2-02
0701-01

Betonowe dno studzienek grubości 10 cm
Beton zwykły C20/25 (B-25)

m2

<"A-B">1,05*1,70*14 m2 24,990
<"B-C">1,05*1,70*11 m2 19,635
<"C-D">1,05*1,70*2 m2 3,570
<"E-F">1,05*1,70*5 m2 8,925

RAZEM 57,120
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41

d.1.2
KNR-W 2-02
0701-02

Betonowe dno kanału wewnątrz budynku - dodatek za każdy 1 cm różnicy gru-
bości
Beton zwykły C16/20 (B-20)
Krotność = 4

m2

poz.40 m2 57,120
RAZEM 57,120

42
d.1.2

NNRNKB 202
0137-02

(z.I) Ściany grubości 25 cm z bloczków betonowych na zaprawie cementowej
ściany studzienki

m2

<"A-B">(1,05*2+1,30)*2,50*14 m2 119,000
<"B-C">(1,05*2+1,30)*2,50*11 m2 93,500
<"C-D">(1,05*2+1,30)*2,50*2 m2 17,000
<"E-F">(1,05*2+1,30)*2,50*5 m2 42,500

RAZEM 272,000
43

d.1.2
KNR-W 4-01
0202-06

Przygotowanie i montaż zbrojenia - strzemiona o średnicy do 6 mm -wieniec kg

<"A-B">(0,25+0,25)*2*(4+1)*(1,15*2+1,30)*14*0,222 kg 55,944
<"B-C">(0,25+0,25)*2*(4+1)*(1,15*2+1,30)*11*0,222 kg 43,956
<"C-D>(0,25+0,25)*2*(4+1)*(1,15*2+1,30)*2*0,222 kg 7,992
<"E-F>(0,25+0,25)*2*(4+1)*(1,15*2+1,30)*5*0,222 kg 19,980

RAZEM 127,872
44

d.1.2
KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebro-
wane o śr. 12 mm wieniec
Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 12 mm

t

<"A-B">(1,30*2+1,80)*4*0,888*14*0,001 t 0,219
<"B-C">(1,30*2+1,80)*4*0,888*11*0,001 t 0,172
<"C-D">(1,30*2+1,80)*4*0,888*2*0,001 t 0,031
<"E-F">(1,30*2+1,80)*4*0,888*5*0,001 t 0,078

RAZEM 0,500
45

d.1.2
KNR AT-17
0103-01

Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 40 mm techniką diamentową w
cegle - dla prętów wieńca  w ścianie budynku

cm

<"A-B">4,00*2*15*14 cm 1 680,000
<"B-C">4,00*2*15*11 cm 1 320,000
<"C-D">4,00*2*15*2 cm 240,000
<"E-F">4,00*2*15*5 cm 600,000

RAZEM 3 840,000
46

d.1.2
KNR-W 2-02
0211-04

Rygle i przekrycia ścian w ścianach murowanych dwustronnie deskowane sze-
rokość przewiązek do 0.3 m - wieniec na ścianach studzienki
Beton zwykły C16/20 (B-20)

m3

<"A-B">(1,15*2+1,30)*0,25*0,25*14 m3 3,150
<"B-C">(1,15*2+1,30)*0,25*0,25*11 m3 2,475
<"C-D">(1,15*2+1,30)*0,25*0,25*2 m3 0,450
<"E-F">(1,15*2+1,30)*0,25*0,25*5 m3 1,125

RAZEM 7,200
47

d.1.2
KNR-W 2-02
1116-04 1116-
07 

Posadzki cementowe wraz z cokolikami wypalane grubości 25 mm; zbrojone
siatką stalową - wypalenie rygla z góry z nadaniem spadku

m2

<"A-B">(1,05*2+1,30)*0,25*14 m2 11,900
<"B-C">(1,05*2+1,30)*0,25*11 m2 9,350
<"C-D">(1,05*2+1,30)*0,25*2 m2 1,700
<"E-F">(1,05*2+1,30)*0,25*5 m2 4,250

RAZEM 27,200
48

d.1.2
KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -  przyklejenie warstwy siatki
na ścianach od środka studzienki

m2

<"A-B">(1,30*1,50-1,00*1,07)*14 m2 12,320
<"B-C">(1,30*1,50-1,00*1,07)*11 m2 9,680
<"C-D">(1,30*1,50-1,00*1,07)*2 m2 1,760
<"E-F">(1,30*1,50-1,00*1,07)*5 m2 4,400

RAZEM 28,160
49

d.1.2
KNR 0-23
2612-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -  przyklejenie warstwy siatki
na ościeżach

m2

<"A-B">(1,00*2+1,07)*0,30*14 m2 12,894
<"B-C">(1,00*2+1,07)*0,30*11 m2 10,131
<"C-D">(1,00*2+1,07)*0,30*2 m2 1,842
<"E-F">(1,00*2+1,07)*0,30*5 m2 4,605

RAZEM 29,472
50

d.1.2
KNR-W 2-02
0905-01

Tynki zewnętrzne barwione kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach pozio-
mych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie

m2

<A-B>(1,30*1,50-1,00*1,07)*14 m2 12,320
<B-C>(1,30*1,50-1,00*1,07)*11 m2 9,680
<C-D>(1,30*1,50-1,00*1,07)*2 m2 1,760
<E-F>(1,30*1,50-1,00*1,07)*5 m2 4,400

RAZEM 28,160
51

d.1.2
KNR-W 2-02
0905-04

Tynki zewnętrzne barwione kat. III na ościeżach o szerokości do 30 cm wykony-
wane ręcznie

m2

<"A-B">(1,00*2+1,07)*0,30*14 m2 12,894
<"B-C">(1,00*2+1,07)*0,30*11 m2 10,131
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Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 10433



Remont elew. wraz z izolacją ścian przyziemia -I ETAP bud.nr 9 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
<"C-D">(1,00*2+1,07)*0,30*2 m2 1,842
<"E-F">(1,00*2+1,07)*0,30*5 m2 4,605

RAZEM 29,472
52

d.1.2
KNR-W 4-01
0722-03

Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowych kat. III na ścia-
nach, loggiach i balkonach

m2

<"A-B" pow.wew. studzienki>(0,80*2+1,30)*1,50*14 m2 60,900
<"A-B" pow.zew. studzienki>(1,05*2+1,80)*2,50*14 m2 136,500
<"B-C" pow.wew. studzienki>(0,80*2+1,30)*1,50*11 m2 47,850
<"B-C" pow.zew. studzienki>(1,05*2+1,80)*2,50*11 m2 107,250
<"C-D" pow.wew. studzienki>(0,80*2+1,30)*1,50*2 m2 8,700
<"C-D" pow.zew. studzienki>(1,05*2+1,80)*2,50*2 m2 19,500
<"E-F" pow.wew. studzienki>(0,80*2+1,30)*1,50*5 m2 21,750
<"E-F" pow.zew. studzienki>(1,05*2+1,80)*2,50*5 m2 48,750

RAZEM 451,200
53

d.1.2
KNR AT-26
0102-01

Gruntowanie ręczne
Preparat do gruntowania Np. Kiesol lub inny równoważny

m2

poz.52 m2 451,200
RAZEM 451,200

54
d.1.2

KNR AT-40
0105-04

Wyrównanie podłoży pionowych - warstwa zaprawy grubości 1 cm na podłożach
pionowych murowych
Np.Zaprawa uszczelniająca Remmers Dichtspachtel  lub inny równoważny

m2

poz.53 m2 451,200
RAZEM 451,200

55
d.1.2

KNR AT-26
0102-01

Gruntowanie ręczne
Preparat do gruntowania Np. Kiesol lub inny równoważny

m2

poz.54 m2 451,200
RAZEM 451,200

56
d.1.2

KNR AT-40
0402-01

Izolacja pionowa przeciwwilgociowa z elastycznych szlamów uszczelniających
na wyrównanym podłożu - nakładana ręcznie warstwa szczepna
Np. Zaprawa uszczelniająca Multi Baudicht 2K ub inny równoważny

m2

poz.55 m2 451,200
RAZEM 451,200

57
d.1.2

KNR AT-40
0402-03

Izolacja pionowa z elastycznych szlamów uszczelniających na wyrównanym pod-
łożu - nakładana ręcznie - kolejna warstwa szlamu o gr. 1 mm
Np. Zaprawa uszczelniająca Multi Baudicht 2K ub inny równoważny
Krotność = 2

m2

poz.56 m2 451,200
RAZEM 451,200

58
d.1.2

KNR AT-40
0402-03

Izolacja pionowa z elastycznych szlamów uszczelniających na wyrównanym pod-
łożu - nakładana ręcznie - kolejna warstwa szlamu o gr. 1 mm
Np. Zaprawa uszczelniająca Multi Baudicht 2K ub inny równoważny
Krotność = 2

m2

poz.56 m2 451,200
RAZEM 451,200

59
d.1.2

KNR-W 2-02
1103-02

Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uży-
teczności publicznej na stropie wew.studzienki

m3

<"A-B">0,80*1,30*1,50*14 m3 21,840
<"B-C">0,80*1,30*1,50*11 m3 17,160
<"C-D">0,80*1,30*1,50*2 m3 3,120
<"E-F">0,80*1,30*1,50*5 m3 7,800

RAZEM 49,920
60

d.1.2
KNR-W 2-02
0701-01
analogia

Betonowe dno kanału wewnątrz budynku grubości 10 cm - dno studzienki m2

<"A-B">0,80*1,30*14 m2 14,560
<"B-C">0,80*1,30*11 m2 11,440
<"C-D">0,80*1,30*2 m2 2,080
<"E-F">0,80*1,30*5 m2 5,200

RAZEM 33,280
61

d.1.2
KNR-W 2-02
0701-02
analogia

Betonowe dno kanału wewnątrz budynku - dodatek za każdy 1 cm różnicy gru-
bości
Krotność = 5

m2

<"A-B">0,80*1,30*14 m2 14,560
<"B-C">0,80*1,30*11 m2 11,440
<"C-D">0,80*1,30*2 m2 2,080
<"E-F">0,80*1,30*5 m2 5,200

RAZEM 33,280
62

d.1.2
KNR-W 2-15
0216-02

Wpusty żeliwne piwniczne o śr. 100 mm wewnątrz studzienki szt.

<"A-B">14,00 szt. 14,000
<"B-C">11,00 szt. 11,000
<"C-D">2,00 szt. 2,000
<"E-F">5,00 szt. 5,000

RAZEM 32,000
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63

d.1.2
KNR-W 2-18
0421-02 z.sz.
3.4. 9908 

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr.
zewn. 160 mm - wykopy umocnione
R*1,11

szt

<"A-B">14,00*3 szt 42,000
<"B-C">11,00*3 szt 33,000
<"C-D">2,00*3 szt 6,000
<"E-F">5,00*3 szt 15,000

RAZEM 96,000
64

d.1.2
KNR-W 2-18
0408-02 z.sz.
3.4. 9908 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione
R*1,93

m

<"A-B">2,00*14 m 28,000
<"B-C">2,00*11 m 22,000
<"C-D">2,00*3 m 6,000
<"E-F">5,00*3 m 15,000

RAZEM 71,000
65

d.1.2
KNR-W 2-02
0921-04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy pas pod założenie obróbki blachars-
kiej okna

m2

<"A-B" okna>1,00*0,25*14 m2 3,500
<"B-C" okna>1,00*0,25*11 m2 2,750
<"C-D" okna>1,00*0,25*2 m2 0,500
<"E-F" okna>1,00*0,25*5 m2 1,250

RAZEM 8,000
66

d.1.2
NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm
Blacha st.płask.-0,7mm,powłoka poliester w kolorze tła

m2

<"A-B"  okna>(1,00+2*0,05)*(0,25+2*0,07)*14 m2 6,006
<"A-B" obróbka nad daszkiem>(0,15+0,15+2*0,07)*(1,60+2*0,05)*14 m2 10,472
<"BC"  okna>(1,00+2*0,05)*(0,25+2*0,07)*11 m2 4,719
<"B-C" obróbka nad daszkiem>(0,15+0,15+2*0,07)*(1,60+2*0,05)*11 m2 8,228
<"C-D"  okna>(1,00+2*0,05)*(0,25+2*0,07)*2 m2 0,858
<"C-D" obróbka nad daszkiem>(0,15+0,15+2*0,07)*(1,60+2*0,05)*2 m2 1,496
<"E-F"  okna>(1,00+2*0,05)*(0,25+2*0,07)*5 m2 2,145
<"E-F" obróbka nad daszkiem>(0,15+0,15+2*0,07)*(1,60+2*0,05)*5 m2 3,740

RAZEM 37,664
67

d.1.2
KNR-W 2-02
1220-04

Konstrukcje daszków jednospadowe nad studzienkami zabezpieczona farbami
epoksydowymi

m2

<"A-B">1,60*0,90*14 m2 20,160
<"B-C">1,60*0,90*11 m2 15,840
<"C-D">1,60*0,90*2 m2 2,880
<"E-F">1,60*0,90*5 m2 7,200

RAZEM 46,080
68

d.1.2
KNR-W 2-02
0506-01

Pokrycie dachów z poliwęglanu litego daszków nad studzienkami
płyty z poliwęglanu litego bezbarwnego grub.10 mm

m2

<"A-B">1,60*0,90*14 m2 20,160
<"B-C">1,60*0,90*11 m2 15,840
<"C-D">1,60*0,90*2 m2 2,880
<"E-F">1,60*0,90*5 m2 7,200

RAZEM 46,080
1.3 Wymiana stolarki
69

d.1.3
KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią oraz innych elementów m2

100,00 m2 100,000
RAZEM 100,000

70
d.1.3

KNR-W 4-01
0545-08

Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z bla-
chy nie nadającej się do użytku

m2

<"A-B">(0,15+2*0,07)*1,10*14 m2 4,466
<"B-C">(0,15+2*0,07)*1,10*11 m2 3,509
<"E-F>(0,15+2*0,07)*1,10*4,00 m2 1,276

RAZEM 9,251
71

d.1.3
KNR-W 4-01
0353-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 okna szt.

<"A-B">14,00 szt. 14,000
<"B-C">11,00 szt. 11,000
<"E-F>4,00 szt. 4,000

RAZEM 29,000
72

d.1.3
KNR-W 4-01
0353-11

Wykucie z muru podokienników stalowych m

<"A-B">1,20*14 m 16,800
<"B-C">1,20*11,00 m 13,200
<"E-F>1,20*4,00 m 4,800

RAZEM 34,800
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73

d.1.3
KNR-W 2-02
1001-06

Okna jednoramowe mieszkaniowe fabrycznie wykończone o powierzchni do 2.0
m2
okna drewniane jednoramowe stylizowane historyczne wsp. przenikania U <=
0,9 pakiety szybowe składające się z dwóch tafli szkła pokrytych powłokami
niskoemisyjnymi z przestrzenią wypełnioną gazem szlachetnym uchylne o
wym.zew.ramy okiennej 98x105 cm

m2

<"A-B">0,98*1,05*14 m2 14,406
<"B-C">0,98*1,05*11,00 m2 11,319
<"E-F>0,98*1,05*4 m2 4,116

RAZEM 29,841
74

d.1.3
KNNR 2
0302-07

Ściany murowane - osadzenie podokienników prefabrykowanych z postformingu
podokienniki prefabrykowane z postformingu szer.40 cm

m

<"A-B">1,20*14 m 16,800
<"B-C">1,20*11,00 m 13,200
<"E-F>1,20*4,00 m 4,800

RAZEM 34,800
1.4 Roboty ślusarskie 
75

d.1.4
KNR-W 4-01
0353-07

Wykucie z muru  krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.

<"A-B">14 szt. 14,000
<"B-C">11,00 szt. 11,000
<"E-F>4,00 szt. 4,000

RAZEM 29,000
76

d.1.4
KNR-W 4-01
1301-02

Uzupełnienie krat średnio ozdobnych - naprawa m2

<"A-B">1,00*1,01*14,00 m2 14,140
<"B-C">1,00*1,01*11,00 m2 11,110
<"E-F>1,00*1,01*4,00 m2 4,040

RAZEM 29,290
77

d.1.4
KNR AT-06
0101-01

Ręczny załadunek i wyładunek materiałów budowlanych - samochody lub przy-
czepy skrzyniowe; do piaskowania
Krotność = 2

t

<"A-B">1,00*1,01*25,00*14,00*0,001 t 0,354
<"B-C">1,00*1,01*25,00*11,00*0,001 t 0,278
<"E-F>1,00*1,01*25,00*4,00*0,001 t 0,101

RAZEM 0,733
78

d.1.4
KNR AT-06
0108-01

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni
kl. I do piaskowania i z piaskowania
Krotność = 4

kurs

1,00 kurs 1,000
RAZEM 1,000

79
d.1.4

KNR AT-06
0108-04

Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za każ-
dy dalszy 1 km do piaskowania i z piaskowania odległ.10 km
Krotność = 18

kurs

1 kurs 1,000
RAZEM 1,000

80
d.1.4

KNR-W 7-12
0108-02

Czyszczenie strumieniowo ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji
kratowych (stan wyjściowy powierzchni C)

m2

<"A-B">1,00*1,01*14 m2 14,140
<"B-C">1,00*1,01*11,00 m2 11,110
<"E-F>1,00*1,01*4,00 m2 4,040

RAZEM 29,290
81

d.1.4
KNR-W 7-12
0205-02

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji krato-
wych dwukrotnie

m2

<"A-B">1,00*1,01*11 m2 11,110
<"B-C">1,00*1,01*11,00 m2 11,110
<"E-F>1,00*1,01*4,00 m2 4,040

RAZEM 26,260
82

d.1.4
KNR-W 7-12
0211-02

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi kons-
trukcji kratowych
R*1,85;  M*1,95

m2

<"A-B">1,00*1,01*14 m2 14,140
<"B-C">1,00*1,01*11,00 m2 11,110
<"E-F>1,00*1,01*4,00 m2 4,040

RAZEM 29,290
83

d.1.4
KNR-W 4-01
0322-04

Obsadzenie krat stalowych w ścianach z cegieł kraty z odzysku po naprawie i
pomalowaniu

gniazd.

<"A-B">4,00*14,00 gniazd. 56,000
<"B-C">4*11,00 gniazd. 44,000
<"E-F>4,00*4,00 gniazd. 16,000

RAZEM 116,000
1.5 Roboty tynkarskie  
84

d.1.5
NNRNKB 202
2018-01
analogia

(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 15
cm na podłożu z tynku

m2

<"A-B">(1,00+1,07*2)*0,15*14 m2 6,594
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<"B-C">(1,00+1,07*2)*0,15*11,00 m2 5,181
<"E-F>(1,00+1,07*2)*0,15*4 m2 1,884

RAZEM 13,659
85

d.1.5
KNR-W 4-01
0708-01
analogia

Wykonanie tynków zwykłych zewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na oście-
żach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 15 cm

m

<"A-B">(1,00+1,07*2)*14 m 43,960
<"B-C">(1,00+1,07*2)*11,00 m 34,540
<"E-F>(1,00+1,07*2)*4 m 12,560

RAZEM 91,060
1.6 Roboty malarskie
86

d.1.6
KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży
gipsowych z gruntowaniem
Farba emuls. akrylowa nawierzch.wew.-biała

m2

poz.84 m2 13,659
RAZEM 13,659

87
d.1.6

KNR-W 4-01
1204-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie ościeży m2

poz.85*0,15 m2 13,659
RAZEM 13,659

88
d.1.6

KNR-W 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, fi-
larach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

<powierzchnia ścian z oknami>15,10*2,40-1,00*1,01*11 m2 25,130
RAZEM 25,130

89
d.1.6

KNR-W 4-01
0621-05

Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą
smarowania

m2

poz.88 m2 25,130
RAZEM 25,130

90
d.1.6

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe m2

<Ściany>poz.88 m2 25,130
RAZEM 25,130

91
d.1.6

KNR-W 4-01
0716-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pusta-
ków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszcze-
niach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

poz.90 m2 25,130
RAZEM 25,130

92
d.1.6

NNRNKB 202
2013-01
analogia

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tyn-
ku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2

m2

<Ściany>poz.91 m2 25,130
RAZEM 25,130

93
d.1.6

NNRNKB 202
2018-01
analogia

(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 15
cm na podłożu z tynku

m2

(1,00+1,01*2)*0,15*11 m2 4,983
RAZEM 4,983

94
d.1.6

KNR-W 4-01
0708-01
analogia

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na
ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 15 cm

m

(1,00+1,07*2)*11 m 34,540
RAZEM 34,540

95
d.1.6

KNR-W 4-01
1204-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie ościeży m2

poz.94*0,15 m2 5,181
RAZEM 5,181

96
d.1.6

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży
gipsowych z gruntowaniem po wymianie stolarki
Farba emuls. akrylowa nawierzch.wew.-biała

m2

<Ściany  korytarz>25,13+3,171 m2 28,301
RAZEM 28,301

97
d.1.6

KNR-W 4-01
1206-04

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z
jednokrotnym szpachlowaniem po wymianie stolarki

m2

<"korytarz">15,10*1,60 m2 24,160
RAZEM 24,160

1.7 Roboty po malowaniu
98

d.1.7
KNR-W 4-01
1215-02
kalk. własna

Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż balkonowe m2

(1,30*2,00+0,90*2,00)*<wsp.liczenia powierzchni>(1*2+0,5+0,25) m2 12,100
RAZEM 12,100

99
d.1.7

KNR-W 4-01
1215-05

Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone m2

1,05*1,07*29*<wsp.liczenia powierzchni>(0,75+0,75) m2 48,872
RAZEM 48,872
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100

d.1.7
KNR-W 4-01
1215-08

Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m2

100,00 m2 100,000
RAZEM 100,000

1.8 Wywóz i utylizacja zanieczyszczeń po wymianie stolarki
101

d.1.8
KNR-W 4-01
0109-13 0109-
16 

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceg-
lanych na odległość 15 km

m3

6,00 m3 6,000
RAZEM 6,000

102
d.1.8 kalk. własna

Opłata za składowanie gruzu i innych odpadów t

poz.101*1,60 t 9,600
RAZEM 9,600

2 45310000-3 Wymiana uziomów instalacji odgromowej
103
d.2

KNNR-W 9
0602-04

Wymiana uziomów powierzchniowych w wykopie o gł 0.6-0.8 m w gruncie kat III m

280,00 m 280,000
RAZEM 280,000
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Remont elew. wraz z izolacją ścian przyziemia -I ETAP bud.nr 9 TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Kz Z RAZEM
1 Docieplenie z izolacją ścian

piwnic i studzienki bud. nr 9
1.1 Roboty ziemne + izolacja fun-

damentów i docieplenie
1.2 Studzienki doświetlające 
1.3 Wymiana stolarki
1.4 Roboty ślusarskie 
1.5 Roboty tynkarskie  
1.6 Roboty malarskie
1.7 Roboty po malowaniu
1.8 Wywóz i utylizacja zanieczysz-

czeń po wymianie stolarki
2 Wymiana uziomów instalacji

odgromowej
RAZEM netto
Podatek VAT
Razem brutto

Słownie:  
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Remont elew. wraz z izolacją ścian przyziemia -I ETAP bud.nr 9ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Indeks ETO Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. 999-149 Roboty ogólnobudowlane - remontowe (PM) r-g 10 273,9939

RAZEM

Słownie:  
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Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. acetylen techniczny rozpuszczony kg 2,6361
2. Bale igl.obrz.nasycone,gr.50-100mm,kl.III m3 2,3322
3. Bednarka stalowa ocynkowana 30x4 mm kg 291,2000
4. Beton zwykły C16/20 (B-20) m3 14,7206
5. Beton zwykły C20/25 (B-25) m3 5,8834
6. Beton zwykły C8/10 (B-10) m3 25,6609
7. Blacha st.płask.-0,7mm,powłoka poliester w kolorze tła m2 46,3267
8. Bloczek betonowy o wym.25x25x14cm szt 6 718,4000
9. Bruk klinkierowy 200x100x45 mm, czerwony szt 7 990,9560

10. Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.10 szt 66,0000
11. Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work t 8,3469
12. Ciasto wapienne m3 0,4466
13. Dach.ceram.karpiówka 38x18cm, czerwona szt 102,6150
14. deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,1296
15. deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.II m3 0,1808
16. deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,0648
17. drewno na stemple okrągłe iglaste nasycone m3 0,7073
18. Drewno opałowe m3 0,1224
19. Drut stal.okrągły miękki fi 0,5-0,8mm kg 3,1968
20. Drut stal.okrągły miękki fi 2,0-6,0mm kg 18,0000
21. Elektrody do spaw.-ER fi 3,25mm, dł. 450mm 100 szt. 0,9666
22. Emalia epoksydowa chemoodporna dm3 4,5121
23. Emalia epoksydowa chemoodporna-czarna dm3 1,4746
24. Emalia ftalowa modyfikow. og. stos.-biała dm3 2,2227
25. Farba emuls. akrylowa nawierzch.wew.-biała dm3 11,5810
26. Farba emuls. nawierzchniowa zewn. - biała dm3 5,7085
27. Farba epoksyd.do grunt.og.stos-czerw.tlenk dm3 3,7200
28. Farba ftal. do grunt. podkładowa, biała dm3 2,3918
29. farba sucha naturalna ziemna kg 13,8680
30. Folia aluminiowa zwykła - szczeliwo kg 4,4800
31. Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,12-0,20mm m2 35,7000
32. gaz propan-butan kg 6,3360
33. Geowłóknina m2 1 915,1732
34. Gips szpachlowy kg 208,1519
35. grunt pokostowy dm3 4,3488
36. Grys do lastryka marmur.biały,jasnoszary t 0,0408
37. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 8,6960
38. Klamry ciesielskie z pr.stal. 14-16x250-30 kg 76,4640
39. Kolano(krzywka) kan.z PVC 89st.fi 160mm szt 167,0000
40. Kołek rozporowy z wkrętem fi 6mm szt 647,8208
41. konstrukcja stalowa pod daszek z profilu zamkniętego 40x40x2 mm kg 292,2084
42. kotwy stalowe szt. 131,3004
43. Kratka  z siatki stalowej ocynkowanej, wielkość oczek 12 x 12 mm, z

ramką płaską o szerokości 20 mm, H=300 mm, B=400 mm
szt 33,0000

44. Krawędziaki iglaste kl.II m3 0,0786
45. Masa asfaltowo-aluminiowa kg 2,3120
46. Masa silikonowa do uszczelniania szczelin dylatacyjnych dm3 77,9792
47. Np. Domieszka uplastycz.do bet-Hydrostop-Plast lub inny równoważny kg 3,2938
48. Np. Masa polimerowo-bitumiczna uszczelniająca, grubowarstwowa we-

ber.tec Superflex 10 (stara nazwa Superflex 10) pojemnik 30l lub inny
równoważny

dm3 2 661,4720

49. Np. Puszka do złącza odgromowego 218x168x80mm INOX 35.02 lub
inny równoważny

kpl. 15,0000

50. Np. Zaprawa uszczelniająca Multi Baudicht 2K ub inny równoważny kg 7 230,7891
51. Np. zaprawa weber.tec 933 (DEITERMANN HKS) cementowa szpach-

lówka do wykonywania uszczelnień powierzchniowych i faset lub inny
równoważny

kg 428,8320

52. Np.Zaprawa uszczelniająca Remmers Dichtspachtel  lub inny równo-
ważny

kg 12 650,7154

53. obrzeża betonowe 20x6 cm m 296,9832
54. okna drewniane jednoramowe stylizowane historyczne wsp. przenika-

nia U <=0,9 pakiety szybowe składające się z dwóch tafli szkła pokry-
tych powłokami niskoemisyjnymi z przestrzenią wypełnioną gazem
szlachetnym uchylne o wym.zew.ramy okiennej 98x105 cm

m2 29,8410

55. Opłata za składowanie gruzu na wysypisku t 214,7900
56. Opłata za składowanie ziemi na wysypisku t 332,6600
57. Opłata za utylizowanie folii na wysypisku t 9,6000
58. Osłona wykonana z kształtown. ocynk.dla osłony zwodu odgromowego

(3m)
szt 15,0000

59. Papa zgrzewalna izolacyjna m2 72,8640
60. Papier ścieny elektrokorundowy w ark. ark 3,2133
61. Pianka uszczelniająca poliuretanowa dm3 7,4603
62. Piasek łamany 0-2 mm t 0,7235
63. Piasek uziar.0-2mm m3 13,3126
64. Piasek uziar.0-4mm m3 71,2786
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Remont elew. wraz z izolacją ścian przyziemia -I ETAP bud.nr 9ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
65. Płyta z polistyrenu ekstrudow.odm. XPS frezowany grub.6,0 cm m2 698,6364
66. płyty z poliwęglanu litego bezbarwnego grub.10 mm m2 57,6000
67. Podkład gruntujący pod masy do uszczelnień dylatacji dm3 0,5047
68. podokienniki prefabrykowane z postformingu szer.40 cm m 38,2800
69. Preparat do gruntowania Np. Kiesol lub inny równoważny kg 558,2840
70. preparat gruntujący dm3 5,5286
71. Pręty okr.gład.do zbr.bet. fi 6 mm kg 128,1277
72. Pręty stal. kwadr.walc. na gorąco dobrać jak w kratach istniejących kg 254,5301
73. Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 12 mm kg 510,0000
74. Rozcieńczalnik do wyrob. lakier.uniwersal. dm3 1,0389
75. Rozcieńczalnik do wyrob.epoksyd. og.stos. dm3 1,0143
76. Rura PVC kielich.do kan.zew.fi 160/4,7mm m 72,4200
77. Siatka "Rabitza"10x10mm, fi 1,0 mm m2 27,7440
78. Siatka na kraty stalowe ocynkowana 10x10 mm m2 35,1480
79. Siatka z włókna szklanego m2 80,3841
80. Sznur dylatacyjny 20mm m 264,9780
81. szpachlówka olejno żywiczna na tynki biała dm3 6,3058
82. Środek do odgrzybiania murów dm3 209,4983
83. taśma uszczelniająca NP. weber.tec 828 DB 75 (Superflex AB 75) lub

równoważna
m 304,4265

84. tlen techniczny sprężony m3 6,4438
85. Utwardzacz do wyrob. chemoutwardz.do drew. dm3 3,3843
86. Wapno hydratyzowane workowane t 0,2915
87. wiertło diamentowe szt. 3,4560
88. wkręty farmerskie szt. 552,9600
89. Woda z rurociągów m3 571,3289
90. Wpust ściek.piwn.żel.typ S (fi 210x260mm) szt 32,0000
91. Zapr.klej.wysokoelastyczna kg 230,5280
92. zaprawa cementowa M 12 m3 2,3198
93. zaprawa cementowa M 80 m3 0,0377
94. Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 11,2626
95. zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 1,1588
96. Zaprawa wapienna m3 0,2392
97. Złącze kontrolne płask-drut czterośrub szt 15,0000
98. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  
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Remont elew. wraz z izolacją ścian przyziemia -I ETAP bud.nr 9ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. betoniarka 150 dm3 m-g 15,6370
2. Ciągnik kołowy 37kW (1) m-g 0,2460
3. Giętarka do prętów do fi 40mm m-g 2,4000
4. Mieszarka do zapraw 3.0m3/h m-g 0,4765
5. Nożyce do prętów fi 40 mm m-g 2,9000
6. Piaskarka do czyszcz. metali m-g 2,9847
7. prościarka do prętów m-g 2,1500
8. Przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g 0,2460
9. Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 19,4628

10. samochód samowyładowczy 5 t m-g 309,5014
11. Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 16,6233
12. spawarka elektryczna m-g 51,5504
13. Spręż. pow.spal.4-5m3/min(1) m-g 46,4979
14. sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 5,9541
15. Wiertnice diament. fi do 300mm m-g 53,7600
16. wyciąg m-g 13,3074
17. Zagęszczar.spal.płyt.170-220kg m-g 9,7889
18. żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 106,4282

RAZEM

Słownie:  
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