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godzinach od czasu przyklejenia plyt styropianowych. Przed wprowadzeniem tgcznika w otwoér, wywiercone
otwory nalezy oczysci¢ z urobku, np. przez ich przewietrzanie. Wiertarke uruchamiaé nalezy dopiero po
przebiciu ptyty izolacyjnej i dotknieciu wierttem o podioze.

5.20. MONTAZ PLYT Z WELNY MINERALNEJ

Ptyty nalezy przyklejac¢ w uktadzie poziomym diuzszych krawedzi, z zachowaniem mijankowego uktadu spoin
pionowych. Pomiedzy przyklejaniem do podioza plyt z weiny mineralnej, a przyklejaniem piyt ze styropianu
wystepujg okreslone réznice. Do przyklejenia piyt z wetny stosuje sie specjalistyczng systemowg zaprawe
klejgcg — wg wybranego systemu. Aby zwigkszy¢ przyczepno$é zaprawy do weiny mineralnej, miejsca w
ktorych zostanie ona natozona na pityte nalezy szpachlowaé wczesniej cienkg warstwg tej zaprawy.
Wyrézniamy dwa rodzaje ptyt z wetny mineralnej, stosowane do docieplania $cian zewnetrznych budynkéw:

* plyty z wetny mineralnej o zaburzonym uktadzie wiokien, réwnolegtym do powierzchni piyty,

* ptyty z wetny mineralnej o prostopadtym uktadzie widkien do powierzchni ptyty (wetna lamelowa).
Przyklejenie fasadowych ptyt z welny mineralnej o zaburzonym uktadzie wtdkien:

W celu prawidiowego przyklejenia wetny mineralnej nalezy zawsze bezposrednio przed natozeniem
wiasciwej ilosci kleju na ptytg wykona¢ warstwe stykowag poprzez przeszpachlowanie (przetarcie) ptyty /od
strony przyklejanej/ cienkg warstwa kleju w miejscach gdzie bedzie naktadana zaprawa. Nastepnie natozyé
klej na przygotowane miejsca (technikg ,mokre na mokre") pasmami o szerokosci minimum 3 cm przy
obwodzie ptyty, w odlegtosci ok. 3 cm od jej krawedzi. Na pozostatej powierzchni ptyty natozyé réwnomiernie
minimum 6 plackow kleju o srednicy min. 8 cm. Prawidiowo natozona zaprawa klejgca powinna zapewnié co
najmniej 40% efektywnej powierzchni przyklejenia ptyty do podioza, a grubos¢ warstwy kleju nie powinna
przekracza¢ 10 mm. Po natozeniu zaprawy

ptyte niezwiocznie przytozy¢ do Sciany, dosung¢ do juz przyklejonych piyt i docisngé. Wetne mineralng
przykleja¢ do sciany w mijankowym uktadzie ptyt. Zuzycie zaprawy wynosi na réwnym podtozu ok. 4,0
kg/m2.

UWAGA! Po dostatecznym zwigzaniu kieju (min. po 48 h), przyklejone plyty wymagaja dodatkowego
mocowania do podtoza odpowiednimi tgcznikami mechanicznymi zgodnie z projektem.

Przyklejenie lamelowych ptyt z wetny mireralne;:

W celu prawidtowego przyklejenia wetny mineralnej nalezy zawsze bezposrednio przed natozeniem
wiasciwej ilosci kleju na ptyte wykonaé warstwe stykowg poprzez przeszpachlowanie (przetarcie) catej
powierzchni piyty (od strony przykiejanej) cienkg warstwg kleju. Nastepnie na przetartg powierzchnie
(technikg ,mokre na mokre”) nafozy¢ warstwe kleju przy pomocy pacy zebatej /o wym. zebow 10-12 mm/. Po
natozeniu zaprawy ptyte niezwtocznie przytozy¢ do Sciany, dosunaé do juz przyklejonych piyt i docisngé.
Wetne mineralng przyklejac¢ do sciany w mijankowym ukiadzie ptyt. Zuzycie zaprawy na réwnym podiozu ok.
5,0 kg/m2. UWAGA! Po dostatecznym zwigzaniu kleju (min. po 48 h), przyklejone piyty nalezy mocowac do
podfoza odpowiednimi fgcznikami mechanicznymi zgodnie z projektem (jezeli projekt zaktada takie
mocowanie).

Sposbéb mocowania mechanicznego ptyt z wetny mineralnej do podtoza, powinien by¢ ustalony indywidualnie
dla kazdego obiektu przez uprawnionego projektanta, na bazie gruntownych analiz i obliczen. Projekt
Techniczny wykonania docieplenia budynku powinien zawiera¢, szczegdtowy opis sposobu realizacii
mocowania mechanicznego, rodzaj tacznikow, ich ilos¢, rozmieszczenie i gtebokose zakotwienia. Mocowanie
mechaniczne ptyt z wetny mineralnej do podtoza nalezy wykonaé¢ zgodnie z Projektem Technicznym.

5.21. PRZYKLEJANIE TKANINY ZBROJACEJ

Tkanina zbrojgca do wzmocnienia wyprawy elewacyjnej przy ocieplaniu §cian zewnetrznych metodg ETICS
powinna odpowiadac wymaganiom okreslonym przez system elewacyjny. Do przyklejenia tkaniny zbrojgcej
nalezy stosowac kleje przygotowane zgodnie instrukcjg producenta. Przyklejanie tkaniny zbrojgcej mozna
rozpoczgG nie wczesnigj niz po uptywie 3 dni od czasu przyklejenia ptyt styropianowych przy pogodzie
bezdeszczowej i temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz +25°C. Nakfadana tkanina nie powinna
wykazywac sfatdowan i powinna by¢ réwnomiernie napieta. Sasiednie pasy tkaniny powinny byé przyklejone
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na zakiad nie mniejszy niz 100 mm w pionie i poziomie. W narozach siatka powinna zachodzi¢ za krawedz
naroza w obu kierunkach, lecz nie wigcej niz na diugo$¢ 200mm. Powierzchnia po utozeniu tkaniny zbrojgcej
powinna by¢ gtadka i pozbawiona nieréwnosci. Jesli stwierdzi si¢ miejsca, w ktérych tkanina wzmacniajgca
jest widoczna, miejsca te nalezy wyréwnac masg klejgcg. Szerokos¢ tkaniny powinna by¢ tak dobrana, aby
byto mozliwe wyklejanie osciezy okiennych i drzwiowych na catej ich gtebokosci. Narozniki otworow
okiennych i drzwiowych powinny by¢é wzmocnione przez naklejanie bezposrednio na styropianie kawatkow
tkaniny o wymiarach 20 x 30 cm w sposob pokazany na S-3. Tkanina przyklejona na jednej Scianie nie moze
by¢ ucieta na krawedzi naroznika, lecz nalezy

ja wywing¢ na $ciane sgsiednig pasem o szerokosci okoto 15 do 20cm. W taki sam sposob nalezy wywingé
tkanine na o$cieza okienne i drzwiowe. W celu zwiekszenia odpornosci warstwy ocieplajgcej na uszkodzenia
mechaniczne na wszystkich naroznikach pionowych oraz na naroznikach osciezy na wszystkich
kondygnacjach, nalezy przed przyklejeniem tkaniny wklei¢ perforowane katowniki aluminiowe. Katowniki
muszg catkowicie leze¢ pad siatkg. W przypadku braku katownikow wzmacniajgcych w naroznikach osciezy
nalezy naklei¢ dwie warstwy tkaniny zbrojgcej. Na naroznikach nalezy przyklei¢ do styropianu paski tkaniny
o szerokosci 20 cm a nastepnie przyklei¢ tkanine wiasciwg. W czesci parterowej (do wysokosci 3,5 m)
ocieplanej $ciany nalezy zastosowa¢ dwie warstwy tkaniny zbrojgcej. Technologia wykonania warstwy
zbrojonej siatkg w systemie docieplen na bazie wetny mineralnej i styropianu jest zblizona, rézni sie tylko
gruboscia i rodzajem zastosowanej zaprawy klejgcej. Wieksza grubos¢ warstwy wzmacniajgce] wynika z
bardziej chropowatej i niejednorodnej powierzchni ptyt z wetny mineralnej. Do wykonania warstwy zbrojonej
na zamocowanych ptytach z wetny mineralnej mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po min. 72 h od ich
przyklejenia. Warstwe zbrojong wykonujemy przez natozenie na zamocowane ptyty ciggtej warstwy (o gr. ok.
5 mm) zaprawy klejacej wg wybranego systemu pasami pionowymi lub poziomymi na szerokos¢ siatki
zbrojacej i rozprowadzenie jej rownomiernie pacg stalowa z zgbkami (o wymiarach 10x12 mm).

Po natozeniu zaprawy klejgcej nalezy natychmiast wtopi¢ w nig tkanine szklang tak, aby zostata ona
rownomiernie napieta i catkowicie zatopiona w zaprawie. Sgsiednie pasy siatki ukfada¢ /w pionie i w
poziomie/ na zakiad nie mniejszy niz 10 cm. W przypadku pozostawienia nierbwnosci na wyschnietg
powierzchnie przyklejonej siatki nanie$¢ drugg cienkg warstwe zaprawy klejacej (o grubosci ok. 1 mm) celem
catkowitego wyrdwnania i wygtadzenia jej powierzchni. Grubos¢ warstwy zbrojonej powinna wynosi¢ od 3 do
5 mm. Pozostate zalecenia i wymogi sg analogiczne jak dla warstwy zbrojonej na styropianie i zgodnie z
zaleceniami producenta systemu.

5.22. WYKONYWANIE WYPRAWY ELEWACYJNEJ

Mineralne wyprawy elewacyjne przy systemie na weinie i styropianie sg takie same i mozna je wykonywaé
nie wczesniej niz po 3 dniach od naklejenia tkaniny zbrojgcej na styropianie. Wykonywanie wypraw
elewacyjnych nalezy prowadzi¢ w temperaturach nie nizszych niz +9°C i nie wyzszych niz +25°C. Wykonang
warstwe zbrojong przed natozeniem tynku nalezy zagruntowac poprzez naniesienie preparatu gruntujgcego
pedzlem, szczotka, lub watkiem. Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadow
atmosferycznych, silnego wiatru oraz jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w przeciggu
24 godzin. Do wykonywania wypraw elewacyjnych nalezy stosowaé masy tynkarskie zgodnie z
odpowiednimi $wiadectwami ITB. Nalezy zastosowa¢ tynk mineralny do malowania, o fakturze ,kasza”
uziarnienie 1,5 mm prawie gladkiej. Zastosowaé mieszanke tynkarska wzmocniong preparatem glono i
grzybobojczym.

5.23. SPOSOBY OCIEPLANIA SCIAN W MIEJSCACH SZCZEGOLNYCH

Zastosowacé rozwigzania systemowe. Do zabezpieczenia naroznikow wypukiych, nalezy stosowac kgtowniki
z perforowanej blachy aluminiowej. Katowniki nalezy przyklejac .masg klejacg do styropianu i dopiero
wowczas tkanine szklang lub polipropylenowg z wywinieciem jej, co najmniej 20 cm na $ciane przylegig z
kazdej strony naroznika zgodnie z rys. S-4. Do ocieplenia osciezy okiennych, drzwiowych, plyty
styropianowe o grubosci 2 cm. Na powierzchni osciezy nalezy najpierw przyklei¢ pasy tkaniny zbrojacej o
szerokosci umozliwiajgce] wywiniecie ich na ocieplenie oscieza zgodnie z rys. S-8. Nastepnie na calej
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powierzchni osciezy nalezy przyklei¢ piyty styropianowe, ktére powinny by¢ tak przyciete, aby piyty
przyklejone na pitaszczyznie Sciany przylegaly doktadnie do ptyt styropianowych ocieplajacych oscieza.
Jezeli oScieznice sg mato widoczne spoza wegarkéw, nalezy przy oscieznicy $cigé ukosnie plyty
styropianowe. Nalezy wywing¢ i naklei¢ na styropianie odcinek tkaniny przyklejonej na osciezach a
nastepnie naklei¢ przediuzenie tkaniny z powierzchni Sciany. Na styku ocieplenia z oscieznicg nalezy
zatozy¢ profil uszczelniajgcy z pianki PUR bitumowanej fabrycznie. Na bokach podokienniki powinny byé
wiozone w profil odprowadzajgey, ktéry z kolei jest osadzony w tasmie uszczelniajgcej.

Ponadto na elewacji gdzie majg by¢ bonie pionowe i poziome zastosowaé systemowe rozwigzania i listwy
PCV do boni - listwy do boniowania z siatka. Zastosowac listwy o szer. 2 cm i glebokosci 2 cm.

Po wyznaczeniu miejsc lokalizacji boni, w przypadku ocieplenia styropianem najlepiej jest wypali¢
odpowiedniej szerokosci rowki. W tym celu nalezy postuzy¢ sie specjalng wypalarkg. Wypalone rowki
powinny by¢ szersze od uzytego profilu do boniowania o ok. 1 — 2mm oraz oczywiscie wypoziomowane.
Rowki mozna wykonac takze bez konieczno$ci ich wypalania. Wystarczy postuzyé sie arkuszami styropianu
o grubosci 20mm i po prostu naklei¢ na potozony wczesniej styropian pozostawiajgc pomiedzy naklejonymi
arkuszami odpowiedniej szerokosci odstepy (rowki). W naroznikach zastosowaé systemowe elementy tj.
katowniki do boni zewngtrzne lub wewnetrzne. Potgczenia listwy do boniowania z kgtownikiem nalezy
wykonac stosujgc taczniki wzdtuzne do boni. W tak wykonane rowki, wprowadzamy klej do montazu
styropianu i zatapiamy w nim listwy do boniowania. Jednoczesnie (w tej samej operacji klejenia) przyklejamy
elewacyjng zbrojgcy siatke z widkna szklanego uprzednio oczywiscie rozprowadzajac klej po powierzchni
styropianu. Siatka zbrojgca powinna przykry¢é perforowane skrzydetka listwy do boniowania i zostaé
zatopiona w kleju. Nastgpnie po wyschnieciu kleju mozna rozpoczaé tynkowanie elewacji. Zaréwno klej jak i
tynk powinny ,dochodzi¢” na listwe do boniowania nie dalej niz wzdtuzny ogranicznik na listwie. Malowanie
boni powinno sie¢ poprzedzi¢ osuszeniem, odttuszczeniem (denaturatem lub acetonem). Kolor boni bedzie
taki jak kolor tynku.

5.24. MATERIALY DO WYKONANIA OCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH

Do wykonania ocieplen scian zewngtrznych budynkéw w systemie ziozonych systeméw izolacji cieplnej
Scian zewnetrznych budynkow ETICS nalezy zastosowac zestaw materiatéw jednego wybranego systemu o
parametrach technicznych nie gorszych niz zastosowane w projekcie i posiadajgce Aprobate Techniczna.
Niedopuszczalne jest fgczenie elementow z réznych systeméw. Kazda partia materiatéw powinna by¢
dostarczana na budowe z atestem stwierdzajgcym zgodnos¢ z jego Aprobatg Techniczng. Atest powinien
by¢ wydany przez uprawniong jednostke. Listwy startowe, do boni zastosowa¢ systemowe i dopuszczone do
stosowania w budownictwie.

5.25. PODLOZE

Podtoze powinno by¢ suche, réwne, oczyszczone z brudu, kurzu, tluszczu oraz bitumu - istniejacg elewacje
nalezy wyréwnac¢ skuwajgc fragmenty odparzonych tynkéw i wypraw, uzupetni¢ brakujgce elementy tynkami
cementowo-wapiennymi i zaprawg wyréwnawczo-murarskg, podioze chionne nalezy zagruntowaé emulsja
gruntujgca.

5.26. PLYTY STYROPIANOWE

Do wykonania warstwy izolacyjnej nalezy zastosowac ptyty styropianowe fasadowe z dodatkiem grafitu, o
wymiarach nie wigkszych niz 100 x 50cm i grubosciach: 2 cm, 4 cm (oscieze, gzymsy i opaski okien), 14 cm
(ciany zewnetrzne); odpowiadajgce nastepujgcym wymaganiom: struktura styropianu - zwarta,
niedopuszczalne sg luzno zwigzane granulki; powierzchnia ptyt — szorstka, po krojeniu z blokéw; krawedzie
ptyt — proste, z ostrymi kantami, bez wyszczerbien i wytaman; sezonowanie — w okresie co najmniej 2
miesiecy od wyprodukowania.

Pozostate wymagania dla piyt styropianowych powinny byé zgodne z normg PN-EN-13163.
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5.27. PLYTY Z WELNY MINERALNEJ

Nalezy zastosowa¢ welne mineralng systemowa do ocieplen $cian zewnetrznych, odporng na wysoka
temperature, ktéra zaczyna sie topi¢ dopiero po ok. 2 godz. oddziatywania temperatury powyzej
1000°C(wetna mineralna klasy reakcji na ogien A1). Materiat ten winien charakteryzowac¢ sie bardzo wysokg
wartoscig wspotczynnika przepuszczalnosci pary wodnej — ok. 480%10-6 g/(m-h-Pa) — jest ona bardzo bliska
wielkosci paroprzepuszczalnosci rownowazne] warstwy powietrza. Zapewnia to swobode przenikania pary
wodnej w przegrodzie budowlanej. Wspomniane hydrofobizatory ograniczaja zdolno$¢ do kapilarnego
podciggania wody i pochtaniania pary wodnej zawartej w powietrzu. Wetna mineralna ma duza odporno$¢ na
oddziatywanie wiekszosci substancji chemicznych. Plyty z wetny majg znaczny ciezar, matg sztywnosc¢ |
stosunkowo niewielka wytrzymatosc na rozcigganie na poziomie TRz80 (lamele) i TR=7,5 (panele). Piyty z
wetny mineralnej stosowane w systemach ocieplen objete sg normg PN-EN 13162:2009 [3]. Okresla ona
wymagania dotyczace dwoch rodzajow ptyt. Pierwszy to piyty o zaburzonym uktadzie widkien, o
wytrzymatosci na rozrywanie w kierunku prostopadtym do powierzchni ptyt >7,5 kPa i o wymiarach 50-60
cmx=100—-120 cm Drugi rodzaj to ptyty o laminarnym, réwnolegtym uktadzie wiékien ustawionych prostopadle
do powierzchni $ciany, o wytrzymatosci na rozrywanie w kierunku prostopadlym do powierzchni ptyt >80
kPa. Piyty te ze wzgledu na swoj wydtuzony ksztalt (najczesciej wstepujace wymiary to 20x120 ¢cm) czesto
okreslane sg mianem lameli.

5.28. TKANINA ZBROJACA

Do wykonywania ocieplenia nalezy stosowac siatke z widkna szklanego o gramaturze min 145g/m2,
stosowang w wybranym systemie. Siatka z widkna szklanego zatopiona w warstwie zaprawy klejowe]
ogranicza termiczne odksztalcenia warstwy ochronnej, craz zapobiega peknigciom i zwieksza wytrzymalosé
na uszkodzenia mechaniczne.

Powinna ona spetnia¢ nastepujgce wymagania: rodzaj splotu uniemozliwiajgcy przesuwanie sie oczek,
wymiary oczek 3-5 mm w jednym kierunku, 4-7 mm w drugim kierunku, sita zrywajgca pasek tkaniny o
szerokosci 5 cm wzdiuz watku w stanie aklimatyzowanym nie mniej niz 125 daN, tkanina powinna by¢
zaimpregnowana alkaloodporng dyspersja tworzywa sztucznego, pozostate wymagania powinny byé
zgodne z PN - 92/P — 85010.

5.29. KLEJ | MASY KLEJACE

Do przyklejania ptyt styropianowych do podtoza oraz do przyklejania tkaniny szklanej wzmacniajgce]j do piyt
styropianowych nalezy zastosowac klej stosowany w wybranym systemie.

5.30. PREPARAT GRUNTUJACY

Do zagruntowania warstwy zbrojonej nalezy zastosowac preparat gruntujgcy z wypetniaczami kwarcowymi
stosowany w wybranym systemie w kolorze zblizonym z kolorystykg budynku.

5.31. LACZNIKI DO MOCOWANIA STYROPIANU DO PODLOZA

Do mocowania plyt styropianowych stosowacé nalezy taczniki z gwozdziem stalowym, zabezpieczonym
galwanicznie, z giéwkg oblang tworzywem sztucznym. Gigbokos¢ zakotwienia do warstwy nosnej min
60mm. Minimum dwa tgczniki na 1m?2 powinny by¢ tgcznikami wkrecanymi.

5.32. WYPRAWA TYNKARSKA MINERALNA

Do wykonywania wypraw elewacyjnych przy ocieplaniu $cian zewnetrznych nalezy zastosowac¢ wzbogacony
tynk mineralny z zabezpieczeniem przed agresja biologiczng stosowany w wybranym systemie - tynk
mineralny do malowania o fakturze ,kasza” ( uziarnienie 1,50 mm).

5.33. WYKONANIE PRZEBUDOWY OKAPOW DACHOW, PODMUROWANIA SCIANEK ATTYKOWYCH
ORAZ PODMUROWANIE KOMINOW

Ze wzgledu na zaprojektowanie docieplenia scian i istniejgcych stropodachow przed pracami ociepleniowymi
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nalezy przebudowac okapy. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ z natury.
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Okap nalezy przedtuzyé:
v' przy stropodachu A -2 x ok. 29,6m = 59,2m
v przy stropodachu B — ok. 14,6m + ok. 31,0m = 45,6m
¥v' przy stropodachu C — ok. 10,0m
v' przy stropodachu D — ok. 1,4m + ok. 16,0m = 15,4m

tgcznie dotyczy ok. 130,2m linii okapu.
Szczegot patrz czesé rysunkowa.

W celu

przedtuzenia okapu i wykonaniu montazu obrébek blacharskich i rynien nalezy wykonad nastepujace

prace:
v

v

v

v

v

zdemontowac istniejgce rynny i obrébki blacharskie,

nastepnie co ok. 50 cm na catej diugosci okapow przymocowaé deski o wym. np. 40x100 dt. ok. 1 m
prostopadle do okapu, deski mocowaé do konstrukcji zelbetowej stropodachow

na brzegu wysunigtych desek zamocowac element drewniany o wym. 80x200 lub 80x220 — w
zaleznosci od grubosci ocieplenia (dostosowaé na budowie)

do elementu drewnianego przy ocieplaniu $cian w celu zréwnania elewacji przyklei¢ styropian gr.
2cm

po dociepleniu dachu zamontowa¢ obrébki blacharskie i rynny

Przy stropodachu B istniejgcy okap zelbetowy wykoriczy¢ tynkiem zewnetrznym a w miejscu przejécia rur
spustowych wykonac naciecia sprzetem do betonu.

Na brzegu stropodachu D prostopadiym do okapéw z rynnami na odcinku diugosci ok. 19,5m w celu
umozliwienia montazu obrébek blacharskich nalezy zamocowa¢ element drewniany o wym. 60x180
analogicznie jak przy okapach podtuznych. Element ten ocieplic od strony zewnetrznej styropianem i
zamocowac obrobki blacharskie.

Ponadto przy docieplaniu stropodachow" nalezy podwyzszy¢ scianki attykowe przy:

v

stropodachu B — 2 x ok. 11,5m
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v stropodachuC-2xok. 8,5m

kacznie = ok. 40,0m. Scianki podwyzszy¢ o min 40 cm. Scianki przy stropodachu B i C beda zakoriczone
poziomo, natomiast przy stropodachu D zakonczy¢ jako dwuspadowy rownolegle do istniejgcego.

W tym celu nalezy odstoni¢ istniejgce $Scianki attykowe. Nastepnie nalezy wyznaczy¢ lokalizacje stupkéw
zelbetowych - na poczatku i na koncu cianki oraz stupki posrednie co ok. 2m. Zbrojenie stupkéw wwierci¢ i
wklei¢ na gltebokosé ok. 50 cm w istniejgce $cianki. Jesli zostanie odstonigta wieksza czesé Scianki mozna
rozebraé istniejgcy fragment Scianki attykowej i stupki wpusci¢ w istniejgcg Scianke. Stupki wykonaé o
szerokosci murowanych $cianek ti. np. 25 cm i dlugosci ok. 25-30cm. Scianki podmurowaé¢ 1 warstwa
pustakow np. porotherm 25 o wysokosci 24 cm. Nastepnie na warstwie wymurowanych pustakdw wykonaé
wieniec zelbetowy wys. ok. 20 cm. Wieniec i stupki zazbroi¢ pretami 4 x 012 i strzemiona @6 co ok. 15 cm.

Podwyzszeniu ulegaja réwniez kominy. Po zdemontowaniu zamocowanej na czapkach kominowych
instalacji odgromowej, wywiewek kanalizacji sanitarnej, wentylatorow nalezy zdemontowac istniejgce
betonowe czapki na kominach. Nastepnie przediuzy¢ istniejace podigczenia do wentylatordw i wywiewek
kanalizacyjnych o ok. 25-30 cm. Podmurowac cegtg peing wszystkie kominy o ok. 25-30 cm, w gérnej czesci
kominéw wykonac otwory wentylacyjne — jak istniejgce, a nastepnie wbetonowac czapki betonowe. Kominy z
zewnatrz otynkowac¢ wykonaé np. systemowa wyprawe elewacyjng na siatce | pomalowac farbg elewacyjna,
zamontowa¢ ponownie instalacje odgromows, wentylatory i wywiewki kanalizacyjne oraz wentylacyjne
stropodachu. Otwory wentylacyjne kominéw zabezpieczy¢ przed ptactwem np. przez montaz kratek
wykonanych ze stalowych elementéw ocynkowanych.

Przed docieplaniem stropodachu nalezy rowniez podmurowaé otwdr na wytaz dachowy. Zdemontowac
istniejacy wytaz na dach oraz porecze przy wylazie. Nastepnie odstoni¢ otwor w stropie i wytyczy¢ do
murowania murek pod montaz wylazu. Gorng cze$¢ murku na wytaz wykoriczyé zelbetowym wienicem - jak
przy podwyzszanych attykach. Wylaz mocowac zgodnie z instrukcjg producenta, zastosowacé systemowe
obrobki, kotnierze uszczelniajgce.

5.34. OCIEPLENIE STROPODACHOW | WYKONANIE NOWEGO POKRYCIA DACHOW.

Po wykonaniu przebudowy okapéw, podwyzszeniu $Scianek attykowych i kominéw nalezy przystgpi¢ do
docieplenia stropodachéw. W pierwsze] kolejnosci nalezy oczysci¢ istniejgce pokrycie dachéw z brudu oraz
usungc istniejgce nierownosci. Grubos¢ docieplenia poszczegdlnych stropodachdw okreslono na podstawie
audytu energetycznego budynku i tak projektowane jest docieplenie styropapa:

v" Stropodachu A — 24 cm

v" Stropodachu B — 27 cm
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v Stropodachu C - 25 cm

v Stropodachu D — 24 cm

v Stropodachu E - 22 cm
Montaz styropapy wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Ponizej przedstawiono zalecenia firmy
Arbet. Przed utozeniem styropapy nalezy roziozy¢é warstwe paraizolacyjng. Moze byé ona wykonana ze
specjalnych membran bitumicznych Ilub folii polietylenowej. W przypadku, gdy nie ma mozliwosci
zastosowania warstwy paraizolacji, albo wskazane jest przewentylowanie spodnich warstw dachu
(znajdujacych sie pod styropianem), nalezy przed montazem piyt utozy¢ warstwe z papy perforowanej, po
czym zamontowa¢ kominki wentylacyjne (1 szt. na 40-60 m2 powierzchni dachu). Ma to na celu
odprowadzenie pary wodnej migrujgcej z wnetrza budynku, jak réwniez umozliwienie odparowania wilgoci
zalegajacej w starych poktadach dachu. Na tak przygotowanym podiozu mozna przystapié do montazu
styropapy. Plyty nalezy uktadac tak, aby krawedzie boczne sgsiadujgcych ze sobg plyt byly do siebie dobrze
docisnigte. Zaktady z papy powinny przykrywaé sgsiadujgce ptyty. Do mocowania termoizolacji w podtozu
betonowym stosuje sie tgczniki sktadajgce sie z teleskopu, wkretu oraz kotka rozporowego (np. ESSVE,
EJOT). llosc tacznikow uzalezniona jest od rodzaju dachu, jego strefy oraz wysokosci na jakiej sie znajduje.
Zgodnie z normg DIN 1055, w budynkach o wysoko$ci do 20 m na dachach ptaskich wyznacza sig trzy strefy
obcigzenia wiatrem:
- strefa wewnetrzna,
- strefa brzegowa (krawedziowa),
- strefa narozna.
Strefg brzegowg jest obszar zewnetrzny o szerokosci 1/8 krétszego boku dachu (a), nie wiekszy jednak niz 1
m i nie szerszy niz 4 m. W obrebie strefy brzegowej wyznacza sig obszar najwiekszego obcigzenia wiatrem -
strefe narozng. Pozostata czgs¢ dachu poza strefg brzegowsg to strefa wewnetrzna. Najwieksze sity ssace
wiatru wystepujg w strefie naroznej i malejg w kierunku $rodka dachu. Przyjmuje sie, sie w strefie naroznej
potrzeba 9 tacznikdw, w strefie krawedziowej 6, a w strefie srodkowe] 3 sztuki na 1 metr kwadratowy. Podziat
dachu ptaskiego na strefy oddziatywania wiatrem zawarto rowniez w normie PN-EN 1991-1-4:2008. Norma
ta pordwnywalna jest ze znowelizowang normg niemieckg DIN 1055-4:2005, gdyz réwniez bazuje na
europejskim standardzie zwanym Eurokodem 1, wprowadzajacym nowy sposéb metodyki okreslania
oddziatywania wiatru na konstrukcje, w tym takze na dach ptaski. Zasady okreslania stref na dachu ptaskim
wg PN-EN 19891-1-4:2008.
Po zamocowaniu styropapy mozna przystgpi¢ do zgrzewania papy nawierzchniowe] (w ukiadzie
jednowarstwowym) lub podktadowej (w uktadzie dwuwarstwowym). Nalezy pamieta¢, aby ogien z palnika nie
byt skierowany bezposrednio na styropape, gdyz moze to spowodowaé przepalenie papy uzytej do laminacji
oraz zniszczenie struktury styropianu. Pape nalezy ukiada¢ zgodnie ze sztukg  dekarsks, dbajac o
zachowanie odpowiednich szerokosci zaktadéw. Nalezy unika¢ wywijania papy na ogniomur lub inne
elementy konstrukeyjne dachu bezposrednio pod katem 90 stopni.
Montowanie styropapy za pomgcg klejéw - bardzo waznym etapem przed przystgpieniem do przyklejania
styropapy jest wiasciwe przygotowanie podtoza. Musi ono zosta¢ bardzo dobrze oczyszczone z brudu oraz
starych nierownosci. Nalezy pamietac, aby dobrze zagruntowaé stare pokrycie roztworem bitumicznym (np.
EMAILLIT BVextra). Nalezy koniecznie odczeka¢ do wyschniecia naniesionej powtoki. Na tak przygotowane
podfoze mozna klei¢ ptyty warstwowe. Klej nanosi sig paskami o szer. 4 cm i gr. ok. 2 mm na oczyszczone,
zagruntowane podioze lub punktowo, ok. 6 - 8 plackéw na piyte (powierzchnia klejenia zalezy od
obliczeniowej sity ssgcej wiatru), nastepnie na to ukiada sig plyte oraz dociska, aby klej rozprowadzit sie po
wigkszej powierzchni. Do klejenia ptyt STYROPAPA - ARBET mozna stosowaé kleje przeznaczone do
podtozy betonowych, z blach trapezowych i do istniejgcego pokrycia papowego (np. Vedatex - Adhesiv) lub
bitumiczne masy klejowe (np. lzoplast MEGA - TEX). Zaleca sie w strefie narazonej na mocniejsze
podrywanie wiatrem zastosowa¢ dodatkowo tgczniki mechaniczne.
Przed wykonczeniem docieplenia dachu nalezy wykona¢ wszystkie obrébki blacharskie, ,wydry’ przy
kominach w celu zamocowania obrébek.
Zelbetowe daszki nad wejsciami do budynku ostaniane blachg — pokryé na nowo papa termozgrzewalng jak

&
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opisano w punkcie 5.10 (po oczyszczeniu i wykonaniu nowych obrébek blacharskich.

Daszki przy zejsciu do piwnicy — po oczyszczeniu konstrukcji i pomalowaniu farbami w kolorze RAL 7006
nalezy wymieni¢ istniejaca blache na nowa trapezowg o niskim profilu w kolorze RAL 7006 - i ostony
pionowe i pokrycie daszkow.

5.35. OBROBKI BLACHARSKIE | SYSTEM ODWODNIENIA BUDYNKU

Parapety zewnetrzne i obrébki $cianek attykowych — przed montazem wykona¢ warstwy spadkowe.
Parapety wypusci¢ poza lico Sciany — patrz opis punkt 5.8 a styk potgczenia tynku i blachy zabezpieczy¢
dodatkowo sylikonem dekarskim. Parapety w kolorze biatym, pozostate obrébki wykona¢ w kolorze RAL
8028 brgzowym.

Po przebudowie okapéw, podwyzszeniu kominéw i $cianek attykowych nalezy wykona¢ nowe obrobki
blacharskie, pasy nad i pod rynnowe z blachy ocynkowanej i powlekanej. Wykonujgc nowe obrobki
blacharskie nalezy je dostosowaé do grubosci ocieplonych Scian. Obrobki te powinny wystawaé poza lico
gzymsu/okapu lub podokiennika $ciany, co najmniej 30 mm i by¢ wykonane w taki sposob, aby
zabezpieczaly elewacje przed zaciekami wody deszczowe]. Obrobki nalezy mocowac¢ do elementow
drewnianych, osadzonych w trakcie przyklejania ptyt styropianowych doktadnie dopasowanych, wycieciach w
styropianie. Uwaga: Blachy nie kfas¢ bezposrednio na beton lub tynk oraz na materiaty zawierajgce siarke.
Po wykonaniu ocieplenia nalezy zamontowac nowe rynny i rury spustowe. Zamontowac rynny z blachy j.w. o
przekroju okragtym ¢ 150 mm podwieszone na systemowych rynhakach mocowanych co ok. 50 cm z
zachowaniem spadkéw w rynnach minimum 0,5 % w kierunku rur spustowych. Rury spustowe jw. o
przekroju okragtym 100 mm, mocowane co 150 cm. Montaz zgodnie z instrukcjg producenta i sztukg
budowlang. Rynny i rury spustowe w kolorze cbrobek RAL 8028.

Ponadto nalezy wymieni¢ istniejgce obrébki blacharskie na tréjkgtnych wysokich $ciankach hali.
Zakonczenie wszystkich obrébek — kapinos.

6. POZOSTALE ROBOTY TOWARZYSZACE

Wszystkie elementy stalowe na elewacjach i przy budynku nalezy oczysci¢ i pomalowac farbg w kolorze RAL
7006 tj. konstrukcje zejs¢ do piwnicy, konstrukcje schodow stalowych, elementy mocujace ostony daszkéw
nad wejsciami, wszystkie kratki i zaluzje wentylacyjne na elewacjach, drzwi stalowe do pomieszczen
rozdzielni elekirycznych, dwuteowniki wystajgce z elewacji, konstrukcje podtrzymujgce przewody
wentylacyjne, kanaty wentylacyjne, wentylatory dachowe i wywiewki kanalizacji sanitarnej, schodki stalowe
na dachu i inne drobne elementy ......

Przed rozpoczeciem robot nalezy zdemontowac¢ wszelkie elementy montowane na elewacji (tablice
informacyjne ...) a inne takie jak lampy oswietleniowe, kamery, sygnalizatory demontowac¢ i montowaé
sukcesywnie przy wykonywaniu robét elewacyjnych (elementy te zabezpieczy¢ przed zabrudzeniami przy
pracach elewacyjnych). ¥

Przy ocieplaniu nalezy przerobi¢ montaz uchwytow do kamer, sygnalizatoréw, lamp ze wzgledu na grubosé
docieplenia 20 cm — zastosowaé elementy ocynkowane.

Po zakonczeniu prac wszystkie zdemontowane wczesnie] tabliczki informacyjne oraz sygnalizatory
alarmowe z elewacji ponownie zamontowac oraz odtworzy¢ opisy na drzwiach stalowych.

Na elewacjach budynku zamontowane sa stare oprawy lamp zewnetrznych — tgcznie 5 szt. Przy pracach
elewacyjnych mozna wymieni¢ oprawy na nowe ledowe.. Do rozbiorki urzgdzen i instalacji elektrycznej
mozna przystgpi¢ dopiero po stwierdzeniu, ze wszystkie te instalacje zostaly odigczone od sieci przez
uprawnionych pracownikow.

Budynek jest wyposazony w zewnetrzng instalacje odgromowag. Nalezy zachowac istniejgcg instalacje w
warstwie docieplenia. Instalacja nie wymaga wykonania przerébek w trakcie wykonywania robét, jednak w
razie wystgpienia takiej potrzeb nalezy jg dostosowac. Instalacje odgromowg wykona¢ zgodnie z
zaleceniami branzowymi. ;
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6.1. ROBOTY DODATKOWE:

- przejscia przez stropy i sciany projektowanej instalacji c.o. i wentylacji — wykonywaé ostroznie, po
dokonaniu odkrywki i upewnieniu sig ze w danym miejscu nie wystepujg inne instalacje wewnetrzne, w
zaleznosci od materiatu przegrody budowlanej uzywa¢ odpowiedniego sprzetu, zastosowaé zasady
bezpieczenstwa i kolejnos¢ robdt obowigzujgcy przy pracach remontowych.

- w razie koniecznosci wykonania wneki pod projektowany grzejnik w istniejacej $cianie — dopuszcza sie takg
mozliwos¢ w $cianach zewnetrznych po wykonaniu nad planowang wnekg metodg remontowa nadproza z
belki stalowej.

- zabrania sig chowania instalacji w scianach — podcinajgc przegrody konstrukcyjne lub usztywniajace.

7. KOLORYSTYKA ELEWACJI.

Wyprawe elewacyjna projektuje si¢ w oparciu o system kolorystyczny potencjalnie wybranej firmy, przy
uzyciu koloréw RAL i parametréw RGB dla farb silikonowych wg wzornika firmy CAPAROL. Przy wyborze
innego systemu kolory dopasowac.
Zaprojektowano 3 kolory powierzchni elewacji (jako w 3 odcienie 1 koloru), dla kazdego budynku inny kolor i
tak:
e S&ciany budynku ze stropodachem B i C ~- najjasniejszy kolor piaskowo-szary Siena 30 o
parametrach L 80, C 1, H65
e sciany budynku ze stropodachem A (hala) — najciemniejszy kolor piaskowo-szary Siena 20 o
parametrach L 75, C 4, H 65
e sciany budynku ze stropodachem D — z boniami — wszystko w posrednim kolorze piaskowo-szary
Siena 25 o parametrach L 85, C 2, H 65
Podziat kolorystyczny scian budynku i rysunek boni pokazano na zatgczonych rysunkach elewacii
stanowigcych czes¢ graficzng niniejszego projektu. Jako strukture wyprawy elewacyjnej przyjeto tynk
dekoracyjny zewnegtrzny o strukturze kasza do malowania farbg elewacyjng
Cokét na catym obwodzie budynku, $cianki zejs¢ do piwnicy, Scianki studzienek okien piwnicznych oraz
zelbetowe stupy w ksztatcie litery V wykonczy¢ tynkiem cokotowym mozaikowym. Zastosowaé gotowy do
uzycia barwny tynk dekoracyjny na bazie spoiwa z wodnych dyspersji zywic akrylowych oraz barwionego
kruszywa kwarcowego o wybranej kolorystyce — np. firmy CAPAROL CD-29 + podkiad Putzgrund 610 w
kolorze Kiesel 15 (przy zmianie firmy nalezy dostosowa¢ kolory). Po natozeniu masy uzyska sie estetyczng
powierzchnig ztozong z drobnoziarnistych, kolorowych kamyczkéw i bardzo odporng na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych.
UWAGA: Przed malowaniem elewacji wykonac¢ probki wybranych kolordw i uzgodnié z projektantem.
Parapety zewnetrzne — blacha ocynkowana powlekana w kolorze biatym.
Obrébki blacharskie dachu, okapéw, rury spustowe i rynny — blacha ocynkowana powlekana w kolorze RAL
8028.
Konstrukcje stalowe wokét budynku i blacha ostaniajgca daszki i zabudowy zej$¢ do piwnicy — kolor RAL
7006.
Stolarka okienna PCV — w kolorze biatym.
Stolarka aluminiowa — kolor profili RAL 70086.
Istniejgce wymienione juz drzwi zewnetrzne — kolor bez zmian — brazowy.
Drzwi do pom. rozdzielni elektrycznych — RAL 7006 jesli konieczne jest zastosowanie 2 koloréw, drugi kolor
to RAL 8028.

7.1. INFORMACJE | DANE WPLYWU TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU NA SRODOWISKO

Projektowana termomodernizacja nie wywiera ujemnych czynnikbw mogacych zagrozié Srodowisku
naturalnemu, higienie i zdrowiu uzytkownikéw i otoczenia, pod warunkiem wykonania remontu zgodnie z
przedstawionym projektem i zachowaniem warunkow BHP. Gruz i odpady powstate przy pracach
termoizolacyjnych zostanie wywieziony i zutylizowany. Prace budowlane nie wptyng na pogorszenie
stosunkéw wodnych, sanitarnych oraz stanu $rodowiska.
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8. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Istniejgce $ciany budynku nie spetnig obowigzujgcych wymagan w zakresie ochrony ciepinej budynkow.
Wspdtczynniki przenikania ciepta dla scian zewnetrznych, okien i dachéw sg wyzsze od wymaganych.
Projekt termomodernizacji zostat oparty na wykonanym audycie energetycznym.

Po wykonaniu ocieplenia $cian zewnetrznych, stropodachéw i wymianie okien wspéfczynnik przenikania
ciepta przegrod bedzie speiniat obowigzujgce wymagania dotyczgce izolacyjnosci cieplnej budynku.
Zaprojektowano docieplenie $cian zewnetrznych styropianem gr. 18 cm w strefie cokotowej i 20 cm powyzej,
przy zastosowaniu bezspoinowego systemu docieplen. Na wykonanej warstwie dociepleniowej projektuje sie
tynk mineralny malowany farbami silikonowymi. Zaprojektowano docieplenie stropodachéw styropapg o gr.
22,24,25i27 cm.

Oceny aktualnego stanu obiektu pod wzgledem termicznym dokonano w projekcie branzowym przez
poréwnanie wspdiczynnikéw przenikania ciepta U przegréd zewngtrznych zgodnie z zaleceniami zawartymi
w Zatgczniku do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.(Dz.U. Nr 75, poz.690) i normy
PN-91/B-02025, stanowigce podstawe do zwiekszenia izolacyjnosci cieplnych przegrod budowlanych.
Szczegoty patrz projekt branzowy.

9. BEZPIECZENSTWO POZAROWE

Opracowanie dotyczy zakres architektoniczno-budowlanej projektu termomodernizacji budynku Akademii
Marynarki Wojennej, tj. robét zewnetrznych. Opracowania branzowe sg odrebnymi opracowaniami.
Rozpatrywany obiekt jest obiektem ztozonym z potgczonych budynkdw tworzacych ztozong forme. Giownie
sg to 3 budynki — 2 budynki administracyjno-biurowo, wyktadowe oraz hala wykiadowa.
Projekt dotyczy jedynie robot zewnetrznych zwiazanych z dociepleniem $cian i stropodachéw oraz
wymiang okien. Pozostale prace towarzyszace s3a robotami remontowymi.
Dla bezpieczenstwa pracownikéw i budynku oraz zgodnie z art. 3 pkt.1 Ustawy z dnia 24.08.1991 r. o
ochronie przeciwpozarowej tekst jednolity DZ. U. z 2002 r. nr 147 poz. 1229 z pézn. zmianami, w zwigzku z
§ 6 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw oraz okreslenia sposobéw postepowania w przypadku powstania
pozaru lub innego miejscowego zagrozenia, zostata opracowana instrukcja bezpieczerstwa pozarowego dla
budynku. Budynek wyposazony jest w wytgcznik zasilania, gasnice sniegowe i proszkowe oraz jest
oznakowany zgodnie z przepisami (wyjscia ewakuacyjne).
Wszyscy pracownicy budynku zostali przeszkoleni w zakresie postepowania w przypadku zagrozenia
pozarowego.

Ponizej schematy sytuacyjne z opracowaneJ instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.
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Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego zgonie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie, oraz rozporzagdzeniem w sprawie uzgadniania projektu budowlanego

pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej:
9.1. INFORMACJE O POWIERZCHNI, WYSOKOSCI | LICZBIE KONDYGNACJI (DANE INWESTORA):

Powierzchnia zabudowy: 1132 m2

Kubatura budynku: 13923 mé

Powierzchnia uzytkowa pomieszczen 2313 m?

Wysokos¢ budynku: maksymalnie ~12,8 m tj. do 12,00 m
llog¢ kondygnacii: maksymalnie 3 nadziemne + fragment czesci podziemia

Budynek nalezy do grupy budynkdéw niskich {N)
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9.2. CHARAKTERYSTYKA ZAGPROZENIA POZAROWEGO, W TYM PARAMETRY POZAROWE
MATERIALOW NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO, ZAGROZENIA WYNIKAJACE Z PROCESOW
TECHNOLOGICZNYCH ORAZ W ZALEZNOSCI OD POTRZEB CHARAKTERYSTYKE POZAROW
PRZYJETYCH DO CELOW PROJEKTOWYCH

Projekt obejmuje ocieplenie $cian budynku styropianem, metodg lekka-mokrg wg wybranego systemu
elewacyjnego. Ponadto obejmuje wykonanie docieplenia stropodachéw oraz wymiane stolarki okiennej.
Wszystkie przyjete rozwigzania bedg systemowe.

System zostal sklasyfikowany jako NRO przy gr. plyt styropianowych nieprzekraczajgcych 25 cm i
gestosci nie mniejszej niz 15 kg/m?®.

9.3. INFORMACJA O KATEGORII ZAGROZENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANEJ LICZBIE 0SOB NA
KAZDEJ KONDYGNACJI | W POMIESZCZENIACH, KTORYCH DRZWI EWAKUACYJNE POWINNY
OTWIERAC SIE NA ZEWNATRZ POMIESZCZEN

W oparciu o obowigzujgce przepisy obiekt istniejgcy jako:

- budynek Akademii Marynarki Wojennej z salami wyktadowymi i czescig administracyjno biurowg stanowi
Kategorie Zagrozenia Ludzi ZL Il (§ 209 ust.2 pkt. 2 warunkéw techn. ,ZL Il — budynki uzytecznosci
publicznej, niezakwalifikowane do ZL | i ZL II”.

9.4. INFORMACJE O PRZEWIDYWANEJ GESTOSCI OBCIAZENIA OGNIOWEGO

Budynek ze wzgledu na funkcje uzytkowa jako budynek biurowo-administracyjno, wyladowy kwalifikuje sie
do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il — ,,B”. Budynek nie wymaga obliczenia gestosci obcigzenia ogniowego.
W pomieszczeniach magazynowo-gospodarczych do 500MJ/mz2.

9.5. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH
Projekt obejmuje czes¢ projektu termomodernizacji polegajgcej gtdwnie na ociepleniu budynku styropianem,
metodg lekkg - mokrga wg wybranego systemu, docieplenia stropodachu - styropapg i wymianie okien.
Pozostate prace towarzyszace nie wptywajg na warunki przeciwpozarowe obiektu.

System ocieplenia zostat sklasyfikowany jako NRO przy gr. plyt styropianowych nieprzekraczajacych
25 cm i gestosci nie mniejszej niz 15 kg/m3, wg rozwigzan systemowych. Na terenie dziatki
zlokalizowane sg 3 istniejgce hydranty podziemne, oznakowane zgodnie z przepisami.

9.6. INFORMACJA O KLASIE ODPORNOSCI POZAROWEJ ORAZ KLASIE ODPORNOSCI OGNOWEJ |
STOPNIU ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH

Zgodnie z § 212 ust.3 dla budynku ustala sie¢ wymagang klasg odpornosci pozarowej , C’.

Qdpornos$é ogniowa elementéw budowlanych

Dla klasy ,C” odpornoéci pozarowej budynku wymaga sie aby poszczegdlne elementy budynku byty co

najmniej nie rozprzestrzeniajgce ognia i posiadaty co najmniej nastgpujgce klasy odpornosci ogniowej i tak

wg Tabeli § 216 ust. 1:

- gtébwna konstrukcja no$na ($ciany, podciggi) R 60
- konstrukcja dachu R 15
- stropy REI 60
- §ciany zewnetrzne El 30
- §ciany wewnetrzne El15
- przekrycie dachu RE 15

9.7. INFORMACJA O PODZIALE NA STREFY POZAROWE ORAZ STREFY DYMOWE

Zgodnie z przepisami dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w m2 dla kategorii ZL Il dla budynku
wielokondygnacyjnego niskiego wynosi 8000 m2. Budynek Akademii Marynarki Wojennej podzielony jest na
dwie strefy pozarowe:
1. Strefa pierwsza obejmuje caly budynek (pow. uzytkowa = 2 313m?Z < 8000m?2. Dopuszczalna
strefa nie jest przekroczona.
2. Strefa druga obejmuje kottownie gazowo-olejowa zlokalizowang w piwnicy, z ktérej jest wyjscie
bezposrednio na zewngtrz (powierzchnia ok. 50 m2<2500mz2).
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9.8. INFORMACJE O USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE, W TYM O
ODLEGLOWCI OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH

Budynek Akademii Marynarki Wojennej jest budynkiem istniejacym a prace objete opracowaniem nie wplyna
na zmiang odlegtosci obiektu od innych budynkéw i budowli sgsiadujgcych — pozostang bez zmian.
Budynek potozony jest od najblizszego budynku:

- szkoly — od strony zachodniej — o ok. 25,0m

- budynku wielorodzinnego — od strony wschodnigj - o ok. 30,0m

Odlegtosci od sgsiednich budynkéw zostaty spetnione — min 8,0m.

Odlegtosci od granic dziatki:

- od strony potnocnej — ok. 20,0m

- od strony wschodniej — ok. 22,0m

- od strony potudniowej — ok. 10,0m

- od strony zachodniej — ok. 18m

Odlegtosci budynku od granic dziatki zostaty spetnione — min. 4m

Wymagania odlegto$ciowe sg spetnione.

9.9. INFORMACJE O WARUNKACH | STRATEGII EWAKUACJI LUDZI LUB ICH URATOWANIU W INNY
SPOSOB

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniona jest ewakuacja na zewnatrz budynku.

Ocieplenie budynku i prace z nim zwigzane nie wplywajg na warunki ewakuacji. Uktad pomieszczen i
korytarzy zapewnia kierunek ewakuacji zgodnie z opracowang instrukcjg bezpieczenstwa pozarowego i nie
ulegajg zmianie. Budynek posiada dwie klatki schodowe, ktéra stanowig droge ewakuacyjng. Drogi
ewakuacyjne sg oznakowane zgodnie z przepisami. Ponadto wiele pomieszczen zlokalizowanych na
parterze posiada bezposrednie wyjscia na zewnatrz. Budynek posiada pieé wyjsé ewakuacyjnych
bezpoérednio na teren otwarty. Miejsce zbiérki do ewakuacii jest okreslone w instrukcji przeciwpozarowej.
Wyjscia zapewniajg ewakuacje ze wszystkich kondygnaciji budynku. Prace objete projektem nie wptywaja na
warunki ewakuacji.

9.10. INFORMACJE O SPOSOBIE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI
UZYTKOWYCH, A W SZCZEGOLNOSCI WENTYLACYJNEJ, OGRZEWCZEJ, GAZOWEJ,
ELEKTRYCZNEJ, TELETECHNICZNEJ | PIORUNOCHRONNEJ

W budynku istnieje przeciwpozarowy wytgcznik pradu oraz zainstalowany przenosny sprzet gasniczy.

Instalacje w budynku zostajg zachowane w stanie istniejgcym.

- ocieplenie budynku nie wptywa na istniejgce zabezpieczenia pozarowe
- instalacja odgromowa budynku w trakcie prac termo modernizacyjnych nie ulega zmianie.

Budynek wyposazony w sprzet przeciwpozarowy zgodnie z obowigzujgca instrukcjg przeciwpozarowa.

Obiekt jest wyposazony w sprawne gasnice $niegowe i proszkowe. Miejsce lokalizacji gasnic jest

oznakowane zgodnie z przepisami.

Zakres prac objetych projektem nie wptywa na sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacii

uzytkowych.

9.11. INFORMACJE O DOBORZE URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH | INNYCH URZADZEN
SLUZACYCH BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU, DOSTOSOWANYM DO ~ WYMAGAN
WYNIKAJACYCH Z PRZEPISOW DOTYCZACYCH OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ |
PRZYJETYCH SCENARIUSZY POZAROWYCH, Z PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA TYCH
URZADZEN

Istniejgce na terenie dziatki 3 szt. hydrantow zewnetrznych podziemnych zasilanych z sieci wodociggowej

znajdujg sie w odlegtosci ok. 15m od elewaciji gtéwnej w kierunku wschodnim oraz ok. 6m i 8m od elewacii

tylnej w Kierunku pdtocnym od budynku. Wymagane zabezpieczenie w wode zostanie zapewnione z

miejskiej sieci wodociggowej. Hydranty oznakowane prawidtowo.

9.12. INFORMACJE O WYPOSAZENIU W GASNICE

Budynek zostat wyposazony w gaénice przenosne, spetniajgce odpowiednie Polskie Normy.
Projekt nie dotyczy i nie zmienia warunkéw wyposazenia obiektu w gasnice.
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9.13. INFORMACJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO | TERENU DO PROWADZENIA
DZIALAN RATOWNICZO -GASNICZYCH, A W SZCZEGOLNOSCI INFORMACJE O DROGACH
POZAROWYCH, ZAOPATRZENIU W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU ORAZ O
SPRZECIE SLUZACYM DO TYCH DZIALAN.

Droga pozarowa — istniejgca, projekt ocieplenia budynku nie wplywa na istniejgce drogi pozarowe.

Na teren budynku sg dwa wjazdy a wokot budynku poprowadzona jest droga wewnetrzna - utwardzona.

Bezposredni teren przy budynku umozliwia na swobode manewru dla pojazdéw Strazy Pozamnej i umozliwia

swobodny dostep do budynku z wszystkich 3 stron oraz od strony ulicy do elewacji frontowej.

10. DOSTEP DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Projekt nie dotyczy.

11. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Przyjete rozwigzania architektoniczne nie majg wptywu na srodowisko przyrodnicze, inne obiekty budowlane
i zdrowie ludzi. '
Spetnienie wymagan dotyczacych odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
$rodowiska:
a) zaopatrzenie w wode w trakcie realizacji robot — z istniejgcego przytacza wody z miejskiej sieci
wodociggowej,
b) wptyw na glebe, wody powierzchniowe i podziemne — odprowadzenie sciekéw do istniejacej
kanalizacji miejskiej, wéd opadowych na teren dziatki i do kanalizacji deszczowe;j
c) emisja zanieczyszczen gazowych nie wystepuje
d) obiekt nie emituje gazéw toksycznych, szkodliwych pytdow, niebezpiecznego promieniowania,
zanieczyszczenia :
e) emisja hatasu i wibracji — poza normami nie wystapi, w trakcie prac krotkotrwate hatasy
fy wplyw na drzewostan, zielen — planowane prace na zewngtrz budynku nie kolidujg z istniejaca
zielenig i drzewostanem
g) odpady komunalne - wystepuje niewielkie wytwarzanie odpadow statych o charakierze bytowo-
gospodarczym, w wyniku uzytkowania budynku, nie przewiduje sie wytwarzanie odpaddw
niebezpiecznych. Odpady bedg segregowane zgodnie z obowigzujgcymi zasadami w pojemnikach
przeznaczonych do gromadzenia cdpadow statych zlokalizowanych na terenie budynku a nastepnie
bedg wywozone na wysypisko miejskie przez wyspecjalizowana firme zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. W trakcie robét odpady budowlane beda na biezgco wywozone i utylizowane.
h) materiaty i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowig zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikow i sgsiadow.

12. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Projektowana termomodernizacja budynku dotyczy gtownie robc’n’g wewnatrz budynku (branze) i elewagji
budynku (architektura) i nie wplywa na zmiane obszaru oddziatywania. Wszelkie cdlegtosci od granic i
innych obiektow, wysckosci | warunki zacieniania nie ulegng zmianie.

13. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWANEGO
Teren objety zakresem opracowania znajduje sig poza granicami terenu gorniczego.

14. WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANO — MONTAZOWYCH

Wszystkie roboty budowlano — montazowe, a takze odbioru robot winny by¢ prowadzone zgodnie z
przepisami techniczno — budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej
i przepisami BHP, pod nadzorem i kierownictwem oséb do tego uprawnionych.

Materialy budowlane i wykonczeniowe muszg posiadaé wymagane wazne atesty i aprobaty techniczne
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dopuszczajace do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawg o wyrobach
budowlanych.

W zwigzku z szerokim zakresem robét budowlanych i kompleksowa przebudowsg pomieszczen wezta
zywienia zaleca sig aby prace budowlano — montazowe wykonywane byly na ,nieczynnym obiekcie” np. w
okresie przerwy wakacyjne;.

15. UWAGI KONCOWE

Prace nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlana, wiedzg techniczng, instrukcjg i aprobatg
producenta, oraz zasadami BHP. Wszystkie prace powinny byé wykonane pod nadzorem osoby
posiadajgce] wtasciwe uprawnienia zawodowe.
Ze wzgledu na szczegolny charakter robét ocieplajgeych powinny byé one wykonane przez
wykwalifikowanych pracownikéw i pod systematycznym nadzorem technicznym. Warunki te moga
by¢ spetnione w przypadku prowadzenia robét przez przedsiebiorstwo posiadajace doswiadczenia w
zakresie wykonywania robot ocieplajgcych i elewacyjnych na obiektach zabytkowych. Niezaleznie od
statego nadzoru technicznego prowadzonego przez wykonawce rob6t, powinien byé prowadzony
jednoczesnie nadzér inwestorski a w miare potrzeby autorski.
W rejonie wykonywanych prac nalezy stosowaé¢ wymagane technologig zabezpieczenia w celu
ochrony 0séb trzecich.
W czasie wykonywania robét ocieplenia $cian, elewacyjnych i innych zwigzanych bezposrednio z
nimi musi by¢ prowadzony dziennik budowy, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.
Odbiorem technicznym czesciowym przy ociepleniu $cian zewnetrznych budynku nalezy objac¢
nastepujgce etapy robot: )

v" przygotowanie powierzchni $cian wszystkich elewacii,

v" przyklejenie ptyt styropianowych na elewacji tylnej i wiatrotapie

¥" wykonanie warstwy ochronnej, zbrojonej siatki z widkna szklanego na styropianie na
elewacji tylnej
wykonanie wyprawy tynkarskiej na elewacji frontowej i bocznej
wykonanie warstwy elewacyjnej
wykonanie nowych obrébek blacharskich,

v wykonanie wyprawy elewacyjne;.
Odbiér techniczny czesciowy polega na sprawdzeniu czy poszczegélne etapy robét zostaty
wykonane zgodnie z technologig wykonywania robot. Wszystkie roboty powinny byé odbierane na
poszczegdinych scianach budynku. Odbioru powinien dokonywaé inspektor nadzoru inwestorskiego
przy udziale przedstawiciela wykonawcy robot.
Przy odbiorze koricowym nalezy ocenié

v Réwnos¢ powierzchni

v" Jednolitosé faktury

v" Jednolitosé koloru
Po wykonaniu prac elewacja powinna by¢ jednolita, bez spekan, rys pofalowan, zagtebieri, ubytkow
oraz widocznych potgczen miedzy poszczegdlnymi fragmentami wypraw.
Przy odbiorze prac montazowych stolarki okiennej i drzwiowej nalezy sprawdzi¢ poprawno$é
wykonania montazu oraz prawidlowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej i jej
funkcjonowanie. Powinna by¢ sprawdzona jako$¢ zamontowanej stolarki, dziatanie skrzydet i
elementéw ruchomych a takze okué.
Wykorzystane w projekcie rozwigzania materiatowe posiadajg odpowiednie aprobaty i atesty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie:
- aprobata techniczna ITB 15-2693/2011
- certyfikat zgodnosci [TB-285/05/2
Projekt i zastosowane rozwigzania spetniajg wymogi ochrony p/pozarowe;j:

% %, R
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W wypadku wyboru systemu ocieplenia i malowania budynku nalezy przedstawi¢ wtasciwe dokumenty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie ( aprobaty i certyfikaty ITB).

Zadanie ,Przebudowa i Termomodernizacja budynku” oprdcz robét budowlanych objetych niniejszym projektem
(gtéwnie wykonanie izolacji przeciwwilgociowej scian budynku, docieplenia $cian i stropodachéw, wymiana stolarki
okiennej) obejmowac bedzie przebudowe instalacji c.o. i wentylacyjnej oraz instalacji elektryczne;.

Ad. Pkt 12 Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690, z p6zn. Zm.) dziat lll rozdziat 2
Lo$wietlenie i nastonecznienie” §60 projektant stwierdza, ze przestanianie i zacienianie budynkéw sasiednich nie
ulega zmianie. Ponadto zgodnie z ww. Rozporzadzeniem dziat || Rozdziat 1 ,usytuowanie budynku” § 12 i 13
projektowany zakres prac nie wptywa na zmiane warunkéw odlegtosciowych. Zgodnie z ww. Rozporzadzeniem
dziat VI ,Bezpieczenstwo pozarowe” oraz Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw z dnia 7 czerwca 2010 r. z
pézn. zm. warunki ochrony nie ulegajg pogorszeniu. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14
czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U z 2007 nr 120 poz. 826 z p6zn.
zm.) stwierdza sie, ze realizacji projektu nie wptywa na zmiane dopuszczalnego poziomu hatasu. Planowana
inwestycja nie narusza w zaden sposoéb, zagospodarowania terenu dziatek sasiednich, jak rowniez nie narusza
intereséw prawnych sagsiednich nieruchomosci. Wobec powyzszego nalezy uznac, ze sasiednie dziatki budowlane
nie znajdujg sie obszarze oddziatywania budynku objetego zakresem opracowania.

Projektowata:

mgr inz. arch. Magdalena Walaszczyk

Sprawdzit:

mgr inz. arch. tukasz Smol

Gdansk, maj-czerwiec 2017 r.
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docieplenie powierzchni dachu, 13,04 gfadz cementowa 2 cm

przebudowa okapéw_dachu, 80 _| suprema 5 ¢cm

montaz obrdbek blacharskicl
op petow m

przebudowa okapu dachu L '. 0o przebudowa okapu dachu
docieplenie $cian i stopodachu Lo, docieplenie Scian i stopodachu
montaz obrdbek blacharskicl < ek blacharskich

25

11,04
10,80 ‘
%—I‘IO,&'D
. . montaz rynny i montaz rynny i
docieplenie — styropapa gr. 24 c¢cm rury spustowe rury spustowej
2 x _papa na lepiku
gfadz cementowa 2 cm docieplenie stropodachu
pZimd?w;Omg: wtypein‘i(clen_ie 2uzlem — styropapa gr.24 cm
by Stro| ena
cpréoek blacharskid 2 t] 65 urzqdzenia wentylacyjne na dachu
18,65 zgofnie z proj. branzowym
1 820 1
Kominki wentylc]i_stropodachu oraz ~— g;)c [I:Epilg'r‘uegrsc?g ycm
7,50 kominy wentylacyjne nalezy -
przediuzy¢ o gr. docieplenia | | ——————|
projektowane panele
fotowoltaniczne montaz przeszklen
szczegbty proj. branZowy - wraz z pqrapetami
zewn. (I wewn.
docieplenie sciany % | / | PVl
styropion gr. 20 cm = . .
ocieplenie — styropapa gr. 22 cm
3 x papa na lepiku
. _| 2 x ptyta pilsniowa miekka
docieplenie wnek T vl 5

okiennych / 2
1 /|

montaz parapetow
zewnetrzn

docieplenie
styropapa

151
118

stropodachu
r. 22 cm

820
N

ta2 belek stalgwych B N
fre scign T —

. y i
8 dzz0 ] / | P | .
g [
L |

—-— |‘ N montpz belek stglowych
bud fr tu_scian

A

AN
462
N

zamurowanie otwordw —
o_luksferach

% zamurowanie otworow

zakrytych piyt:

(1=} _—
- [ e sy
. docieplenie sciany
pay ——— etwory drzwiowego WQn 20 cm
cokdt — tynk mozaikowy §
listwa_startowa 0.00 cokft — tynk mozaikowy
listwa_startowa
I /——
3
d 0,80
1,07 # 1,00 d 1,00
Nl
8 g/ % odtworzenie teren6w utwardzonych
odtworzenie terenéw utwardzonych N N

tynkiem cokotowym mozaikowym

>
70 5'2'70 I 5'2'70
wykonanie izolacji przeciwwilgociowe] -~ - — — — — —— . . T . T T T |/ - - — — —/ wykonanie izolacji przeciwwilgociowej
i termicznej, zabezpieczenie folig kubetkow - -~__ _—— Y — — — — — — — —— — — ‘ ‘ i termicznej, zabezpieczenie foliq kubetkowq
strefa cokotu od ok. cm ponize] poziomu — — — — T 1 strefa cokofu od ok. 50 cm ponizej poziomu
- - — — 7§I 3% - — — —

]
parteru 0,00 do ok. —10 ponizej terenu wykoriczona uy| Pparteru 0,00 do ok. —10 ponizej terenu wykoficzona
#M N tynkiem cokofowym mozaikowym
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demontaz wentylatora demonta? wentylatora demontaz wentylatora

danon;?gmoz::‘zzﬁ przygotowanie powierzchni dachu de’""";‘l’:c::::lg?‘h
do docieplenia, zdemontowanie likwid h )
| wentylatordw /nawietrzakow 3 x _papa na lepiku

na catej powierzchni dachu _| warstwa wyrdwnawcza 2 cm
demontaz obrébek e acharsih demonte obrchek demontat tynien ptyty korylkowe otwarte

blacharskich
demontaz obrdbek
blacharskich

demontaz obrdbek

strop kleina blacharskich

N -dl 10,44 %m.io

demontaz rynien
TUT

i demontaz rynien i
We

rur_spustowych

demontaz rynien i

%

| ustowe| _lgtadz cementowa 2 cm
remont_elementdw —fwypefnienie zuzlem @ A do doi przygotowanie powienzchri duc_’}ﬂ
stalowycl _Istrop kleing yoh
demontaz obrobek 4 wentylatordw /nawigtrzakéw
blacharskich 8,40 demontaz obrobek na cafej powierzhrii dachu
demontaz obrébek T

blacharskich

blacharskich
%—I 7,50

demontaz rynny i

demontaz parapet6w

przygotowanie powierzchni dachu

do docieplenia, zdemontowanie likwidowanych
P oy e ot 6,67

rury spustowe A 7 >
na cafej powierzchni dachu
N A demontaz okien
P S wraz z parapetami
demontaz blachy osfaniajqcej N
daszek, ie_konstrukgji ey
stalowe] .,<
P
A demontaz krat
, T parapetdw
oczyszczenie konstruke
stalowe] schoddw zewng! ]

@

15

,,,,,
I — 1
————— >
daszek, i zabudow ~

Zej5cia, 2

oczyszczenie konstrukcji demontaz blachy ostaniajqcej
stalowej daszek, oczyszczenie konstrukciji

stalowe]

012 %l 0,00 # 0,00

[ ” r \_\_\_\_\_‘ wyburzenie betonowej strefy wejsciowej

T
T 77 e R TG »
| Z /\\\/ X i///\\i/ SeR
R NI 7 5
AR
R
SR
\ RARK
. R
wyburzenie terenéw_utwardzo! 3
| w celu wykonania izol 70
~ = 3,00 00

A4 X

210

remont drzwi i

remont murkéw zejScia
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montaz obrébek
blacharskich
docleplenie scian =

przebudowa okapu,

docieplenie powierzchni dachu,

Bbek dOC arskick

przebudowa okapdw_dachu,
montaz obri

montaz obrébek
blacharskich

demontaz obrdbek

przebudowa okapu dachu

montaz rynien

montaz obrobek
blacharskich
docleplenie scian
styropian gr. 20 cm

docieplenie — styropapa

gr. 27 cm

3 x papa na lepiku

podwyzszenie Scianki
ttykowej o ok. 40 cm

warstwa wyrownawcza Z

cm

plyty Korytkowe otwarte

przebudowa okapu dachu

montaz obrébek blacharskich,

montaz rynny i rury spustowej

montaz nowych
obrébek

[acharskicl
docieplenie scian

montaz blachy osfaniajqcej

ﬂ 10,37
410,07

zewngtrzne
| | styropian gr. 20 cm

daszek, malowanie konstrukgji

stalowe]

,
omalowanie_konstrukc
stalowe] schoddw zewng!

enn

151

docieplenie wnek

montaz parapetéw

kominki wentylcji stropodachu oraz
kominy wentylacyjne nalezy
przediuzy¢ o gr. docieplenia
projektowane panele
fotowoltaniczne

szczegbty proj. branzowy

montaz blachy

daszek, i zabudow y

zejscia wyk ie nowych obrGbek
malowanie konstrukcji blacharskich
stalowej

T
T

wykonanie tynku
cokofowego na murkach zejScia

N_pokrycie daszkéw papg
ermozgrzewalng

malowanie drzwi i

0,12

ie izolacji pr

ik -

i ten'niczne[f, zabeﬁieczenie folig kﬁbetkowq

strefa cokofu . cm ponizej poziomu
0

parteru 0,00 do ok. —10 |

tynkiem cokofowym

yn

ize] te i
ni IeJ erenu wykoficzona 2,70

montaz rynien i blacharskich montaz obrobek blacharskich,
11,04 montaz nowych obrdbek rury spu)gowe] montaz rynny T rury spustone} welna mineralnad 6 cm
blacharskich, montaz rynny ] 10 74 strop kleina
/ \.J 10,37 oV
— . . 10,07 4 Ny T AN Y IOCOOOUX LIS bbbl L L X Y S AN A X X K R
docieplenie — styropapa gr.[24 cm
- 2 x papa na lepiku montaz obrébek
montaz ;’;’;':v':e' gfadZ cementowa 2 cm blacharskich
malowanie elementdw, waefmen.le zuzlem przygot ie powierzchr)i dachu
S Stalowyc b 65 strop kleina do docieplenia, zdemontowanie likwidbwanych
przebudowa okapu mOﬂ&li r?bfﬁf{e: ’\ docieplenie wnek wentylatordw /fawidirzaksw 8
blug;mz'r"::izchl)b:;l::; H S A Skiennych na catej powierzehrli dachu
irur ustowej o 8,05
7,75 —
7,50
™ N _montaz parapetow 8
. 5 urzqdzenia wentylacyjne na dnchu zewngtrznycl [-+]
tiochepleme 5"°P2id°d‘“ zgofnie z proj. branzowym J 4
docieplenie  sciany styropapa gr.2% cm 6,67

%2@

[ i_i :

montaz okien
wraz z parapetami
zewn. T wewn.

pokrycie daszkéw papq
termozgrzewalng

p wykonanie nowych obrdbek
blacharskich, wyszp ip
dachu od dotu

montaz nowej blachy osfaniajgcej
daszek, pomalowanie konstrukcji
stalowe]

docieplenie wngki

wykoficzenie stupdw
drzwiowej.

tynkiem cokotow!

210

wykonanie nowej nawierzchni strefy wejsciowej
chodnikowe na podbudowie

|

SRR AR

2 N

SV XX
RS

N

RS
i

R
KA zasypywanie gruntem ubijanym
mechanicznie warstwami co ok. 20 cm

3,00 wykonanie izolacji przeciwwilgociowej
- - l 4 - = i termicznej, zabezpieczenie foliq kubetkowq
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tynkiem cokotowym mozaikowym
PRZEKROJ B-B
N
|o
UWAGA: l
Nie dokonyquo odkrywek fun‘damentow, rzegine p‘osadow‘lemo /IA : tropodach A AI\ BIURO PROJEKTOW FURO—INSTAL LESZEK KWIECIEN . lﬂ
budynku przyjeto na podstawie dokumentacji projektowe] “———J‘—Dr—— ———————— - 0s. Kolorowe 15/35, 31-939 Krakow, tel .fax +48 (12) 6587834, e-mail: euroinstal@interia.pl \\ IS UAY al
udostepnionej przez Zamawiajgcego. stropodach D | - —
Rzedne dachdw przyjeto wg dokumentacji projektowej I Inwestor | AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ
udostgpnionej przez Zamawiajqcego. J D: ul. Smidowicza 69, 81-127 GDYNIA
) ) ) ) | "U> Obickt BUDYNEK NR 265 NA TERENIE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ
Przy montazu okien uwzgledni¢ obrobke wnek okiennych. | - | ul. Smidowicza 51, 81-127 GDYNIA
0
1 : ' Temat PRZEBUDOWA | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU NR 265 NA TERENIE AKADEMII MARYNARKI
R strg;;:ﬂnch CI\ Wojennej - PROJEKT BUDOWLANY
] : H stropodach B = i Nazwa rys. PRZEKROJ B-B Branza Faza PROJEKT
| H ' I wyrnuroquio architektura projektu BUDOWLANY
i I Funkcja | Imie Nazwisko Nr uprawnien | Specjalnosé| Podpis Data 06.2017
p  SZKIC DACHU |C’7 dutor ™ "WoGdalena WalaszezyklPO/KK/069/04 |architektura Skala | 1:100
|7 Sprawdzit |™ " T s Sms| PO/KK/185/2007 (architektura Nrorys | A=12




2 x papa na lepiku
gtadz cementowa 2 cm
suprema 5 c¢cm

_| strop zelbetowy 15 cm

3 x papa na lepiku 3 x_papa na lepiku
ptyta zelbetowa 6 cm ptyta zelbetowa 6 cm
N wefna mineralna 9 cm wetna mineralna 9 cm
N 10,80 strop kleina demontaz obrébek _| strop kleina demontaz obrdbek
: demontaz obrébek blacharskich blacharskich blacharskich
oczyszczenie istniejgcego i rynn
pokrycia stropodachu B >k
10,10 ~ I demontaz istniejgcego wylozu na dach %ﬂﬂ_o
% e i balustrad stalowych
demontaz okien T >~
wraz z parapetami . J demontaz rury spustowe;
| ST [ >
T » T e |
B~ [l [
< X
) || . %
— — < g
§I8,67 6,67
. 4 ]
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X v
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ol >
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) i ) R A
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R wyburzenie betonowej
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T
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UWAGA:
Nie dokonywano odkrywek fundamentdw, rzedne posadowienia
budynku przyjeto na podstawie dokumentacji projektowej

docieplenie — styropapa gr. 24 cm

2 x papa na lepiku

gfadZz cementowa 2 cm

_| suprema 5 cm
strop zelbetowy 15 cm

docieplenie

scian

styropian gr. 20 cm

przebudowa okapu dachu,
montaz obrébek blacharskich
ien 1 rur SpuStow,

nadbugéwa scianek

attykdwych o ok. 40 cm,
wykénanie obrobki blacharskiej

edfuzenig’ wylotu wentylacji

1"

3 x_papa na lepiku
ptyta zelbetowa 6 cm
wefna mineralna 9 cm
strop kleina

daciepleni stropodachu

docieplenie — styropapa gr. 25 cm

przebudowa okapu
dachu

montaz obrébek blacharskich

%M

E

wykonanie izolacji przeciwwilgociowe]
I termiczne; zubez ieczenie folig kubetkowq
. 50 cm ponizej poziomu

'efa COKO'

tynkiem cokotowym mozaikowym

udostepnionej przez Zamawiajgcego.

Rzedne dachdw przyjeto wg dokumentacji projektowej

udostepnionej przez Zamawiajgceqo.

Przy montazu okien uwzgledni¢ obrobke wnek okiennych.

PRZEKROJ C-C

montaz nowych
obrobek blacharskich

podwyzszenie Scianek

attykow

efowych T wiefica, murowanie
10,10&

odtworzenie betonowej

parteru OOD do ok —10 ponize] terenu wykoficzona

—

stropodach A

aski_wok6t budynku
O szer. OK. cm
oraz podjazdu

Y

zﬁ@s ﬁIM styropapa gr. 25 cm N i rynny i rury spustowej
i | 4‘19,95
3010 — ]
! montaz okien K w miejscu rur spustowych
wraz z p tami zewn. i wewn. \ Wﬁiqc beton i wykonaé obrébke
= — acharskq
~_| |
. \
p— ~
— — dociepleni Scian
6,67
szer.3 cm
okien
parapetami zewn. i wewn.
T ——
N montaz okien
I~~~ ~\ wraz z parapetami
T zewn.
B 2
%IQSZ
L Zmniejszenie WysOKOSCI Otwory
okiennego — nowe nadproze 9
r— 3 Jﬁ——‘l o B4
— B~ oanZenIe wysokosci otworu
— — -'ﬂ s go — nowe nadproze
3
N montgf okil J montaz okien
wraz W[pargpdtami zepn}. i wewn. wraz z parapetami zewn. i wewn.
A + gokM = tynk mozaikowy
|| listwa_startowa
odtworzenle betonowej opaski wokdt
0,46 ku o szer. ok. 50 cm np.
ptytki chodnikowe na podsypce piaskowo—2zwirowej
LT LT L
=" R R RILILIL
L »W»f»»
.,,~ /
N
RO zaswywanle gruntem ubijanym
zzrr:;:‘ro;:nli:::r?;u ipoomulowunie /;\\// znie_warstwami co_ok. 20 cm

montaz ok:en

— wykonanie stupkéw

docieplenie — styropapa gr. 25 cm

3 x _papa na lepiku

wymurowanie otworu do nowego wyfazu,

ptyta zelbetowa 6 cm

jego obrobka

wefna mineralna 9 cm

i montaz okna wylazowego

strop kleina

docieplgni stropodachu

10,50 styropapa gr. 25 ¢cm

wykonanie systemowych obrdbek 10,
dociepleni stropodachu
styropapa gr. 25 cm

ah

RS,

181

montaz nowych
obrdbek blacharskich

podwyzszenie Scianek

attykowych — wykonanie stupkéw
elbetowych T wiefica, murowanie

% 10,10

6,67

g montaz okien
wraz z parapetami

zZewn. wewn.

>

dg'g

obnizenie wysokosci otworu
okiennego — nowe nadproze

241

§§/®v
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pokrycie daszkéw papq
termozgrzewaing

wykonanie nowych obrébek
blacharskich, wyszpachlowanie i pomalowanie
dachu od dotu

docieplenie wneki

montaz nowej blachy osfaniajqcej
daszek, pomalowanie konstrukcji
stalowe]

wykoficzenie stupow

drzwiowej. g tynkiem _cokofow:
wykonanie nowej nawierzchni strefy wejéciowej
p chodnikowe na_podbudowie
>
T
g@@i@

R

<
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) zasypywanie gruntem ubijanym
mechanicznie warstwami co ok. 20 cm

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej

i termicznej, zabezpieczenie foliq kubetkowg
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parteru 0,00 do ok. =10 ponizej terenu wykoriczona
tynkiem cokotowym mozaikowym

lulﬂ H

stropodach B l

stropodéllch
_~Lu

SZKIC DACHU

.

PRZEKROJ D-D
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bok stropodachu

drewniana bell/

ok.8x20(22)cm
mocowana do, desek

docieplenie belki
styropian gr. ok. 5 cm

konstruk¢ji stropodachu
co ok. 50 cm

deskogmocowono do

docieplenie §ciany
styropian gr. 20 cm
wykofAczenie systemowym
tynkiem zewnetrzym

ok.100

obrobka blacharsk

papa teremozgrzewalna
styropapa

warstwa paroizolacyjna
S x papa na lepiku
istniejgcy stropodach

Q

istn.
$ciana

do konstrukc
stropodachu

mocowanie d?Ski
fi
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okap stropodachu

e

drgwniana belka
k.8x20(22)cm

mocowana do desek

docieplenie belki
styropian gr. ok. 5 cm

papa teremozgrzewalna

styropapa

warstwa paroizolacyjna

3\x papa na lepiku

istnieigcy stropodach

rynna | pas rynnowy

|

obrobka blacharska

istniejgcy zelbetowy

okap, oczyscit,
wykonczyé systemowym
tynkiem zewnetrznym

T

docieplenie $ciany
styropian gr. 20 cm

wykoficzenie systemowym
tynkiem zewnetrzym

mocowanie deski
do konstrukciji
ropodachu
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obnizenie nadproza okiennego

. mniejszana szeroko$¢ i wysoko$¢ otworu okienneg zmniejszana tylko wysokos¢ otworu okiennego
e — zamurowanie otworu
® “nad nadprozem — gazobeton
g istniejgcy otwor istniejgcy otwor
belki owingé siatkqg Ribitza
e Yavs . P . P
Y prOJektowo' y otwor prOJektowo' y otwor
() /b S S
(<o) s INP 120 I INP 120 —
T B A 7 7 1 =171
2R ——39 — \|— ——— J
- = _Sruby M12 N v
T + ok/15
belki stalowe — ilos¢ w zaleznosci o
— od grubosci Sciany — 2-3 szt. — — wyku¢ gniazda
< < < do osadzenia
N N N belek
e 00 00
T nowe okno pcv T N
z parapetami
—o—0— | \5*7 — ® o —o—
% _— I 148 s . 148 .
S ‘ 116 ‘
L. ] |
UWAGA: P N I _
Wymiary sprawdzi¢ w naturze.

( x ( (
KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT: M_ o~ W ) Mj ________ _Ml

1. Przygotowa¢ belki stalowe o odpowiedniej dfugosci.

2. Nawierci¢ W belchh otwory co'o/k‘ 50cm na  Sruby M12. samurowhnia

3. Przygotowa¢ rurki dystansowe i sruby. _

4. Wyku¢ gniazda w Scianach do osadzenia belek.

5. Na szerokosci oparcia belek stalowych wybetonowa¢ poduszki betonowe min

10cm z betonu B20

6. Osadzi¢ rurki dystansowe i belki w przygotowanych gniezdach lub na BIURO PROJEKTOW EURO—INSTAL LESZEK KWIECIEN : lh
zamurowaniach bocznych otworéw oraz &ruby. 0s. Kolorowe 15/35, 31-939 Krakéw, tel fox +48 (12) 6587834, e-mail: euroinstal@interio.pl NI DU al
8. Owing¢ belki S|otk’q Rabitza i skr@gé belki Srubami. 1 octor | AKADEMIA MARYNARKI WOJENNE.

9. Zabetonowac¢ belki zaprawg Ceresit CX15. ul. Smidowicza 69, 81-127 GDYNIA

10. Po ZWIQZaniu zaprawy zamurowac otwor np. gozobetonem. Obiekt BUDYNEK NR 265 NA TERENIE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ

11. Zamurowanie otwordw po szerokosci oraz strzepia zamurowa¢ cegtq petfng na ul. $midowicza 51, 81-127 GDYNIA

zaprawie cementowej Rz=8 MPa z dodatkiem mleka wapiennego. Temai | PRZEBUDOWA | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU NR 265 NA TERENIE AKADEMI| MARYNARKI
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ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ PCV

OZNACZENIE NA RYSUNKU 01 02 03 04
OZNACZENIE PRODUCENTA OKNO PCV OKNO PCV OKNO PCV OKNO PCV
PRODUCENT STOLARKI - — - —
ZESTAWIENIE OKIEN _
g .
SCHEMAT 110 — ® 5
146 - .
15| 145
Wymiary zestawcze 110x50 87x146 115x178 145x181
Zewngtrzne wymiary Sz - - - -
oscieznicy Hz _ _ _ _
Wymiary w $wietle S - - - -
muru H — — — _
Powierzchnia m2 SxH = = = =
ILOSC: szt. szt. szt. szt.
llosc 6 10 36 14
Uwagi: uwaga: 3 szt. okien z
nawiewnikami, patrz opis
ponizej

Okno pcv, uchylno—rozwierne.
Okna pokazano w widoku od zewngtrz.

WYMIARY SPRAWDZIC z natury.

Zambdwienie dokona¢ po dokfadnym zmierzeniu otwordw w rzeczywistosci.

Wszystkie wymiary podano wg projektowanych otworéw okiennych.

Wszystkie wymiary podano w $wietle muru.

Zaleca sig wykonanie pomiaréw i montazu pod nadzorem przedstawiciela producenta.

Okna w kolorze — biatym, pcv.

Okna PCV o 5—cio komorowych profilach, zaliczanych zgodnie z PN—EN 12608 do najwyzszej klasy "A” (§cianki zewnetrzne tych profili majg min
3 mm grubosci, a szerokos¢ komdr wewnetrznych wynosi min 5 mm) w kolorze biatym, profile dobra¢ tak by wspdtczynnik przenikania ciepfa
okna byt na poziomie max 0,9 W/(m2xK). W oknach zastosowat szyby zespolone — termoizolacyjne szyby dwukomorowe skfadajqce sie z trzech
szyb z przestrzeniq migdzyszybowq wypetnionq gazem. Wspéfczynnik przenikania ciepta dla szyb zespolonych maksymalnie 0,7 W/(m2xK).

Ze wzglgdu na wentylacje wywiewno—nawiewnq wszystkie okna z wyjqtkiem pomieszczen wc wykona¢ jako szczelne, zaopatrzone w szczeliny
infiltracyjne zgodnie z przepisami (Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 roku (Dz. U. z 2008 r. Nr 201, Poz. 1238)
wspdiczynnik infiltracji powietrza dla otwieranych okien i drzwi balkonowych powinien wynosi¢ nie wigcej niz 0,3 m3/(m*h*daPa2/3).
Wspbfczynnik infiltracji powietrza "a” oznacza ilosé powietrza ilos¢ powietrza, jaka przenika w ciqgu 1 godziny przez 1 metr szczeliny okna lub
drzwi balkonowych, przy réznicy cisniefi 1 daPa/m3. W 3 w pomieszczeniach wc okna nalezy wyposazy¢é w nawiewnikicisnieniowe typ AMO — po 2
szt. w kazdym oknie tj. kazde skrzydto okienne 1 szt. nawiewnika o diugosci montazowej 39 cm dajqce strumiefi objetosci powietrza 60 m3/h.
Zamontowac nawiewniki, ktore sq wprowadzane do sprzedazy na polski rynek i spefniajq okreslone kryteria zgodne z wymaganiami zawartymi w
Normie Polskiej PN—B—03430:1983 wraz ze zmiang Az3:2000 "Wentylacjo w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej — Wymagania.” Ponadto zamontowane nawiewniki nawet w pozycji zamknigtej powinny dostarczaé minimalng ilo$¢ powietrza. Miniaminy
przeptyw powietrza powinien wynosic 20—30% wydajnosci maksymalnej danego nawiewnika. Ponadto nalezy zapewnic wymogi normy europejskiej
EN 13141-9 Wentylacja budynkéw — Badanie wfasciwosci elementdw/wyrobdw do wentylacji mieszkaf —-Czes¢ 9: Nawiewniki powietrza
zewnetrznego regulowane w zaleznosci od poziomu wilgotnosci. Polska przyjeta tq norme w dniu 25 czerwca 2008 roku, jako PN—EN
13141-9:2008.

Okna osadzi¢ zgodnie z instrukcjq producenta.

Parapety zewnetrzne — przy wykonywaniu docieplenia budynku nalezy wymieni¢ wszystkie parapety zewnetrzne, zastosowaé z blachy
ocynkwanej, powlekanej w kolorze biatym, gtebokos¢ parapetow dostosowa¢ indywidualnie do kazdego okna.

Parapety wewnetrzne — przy wymienianych oknach zamontowa¢ nowe parapety wewnetrzne z ptyty postforming, w kolorze biatym lub
innym uzgodnionym z inwestorem, gfebokos¢ parapetdw dostosowa¢

Po montazu okien naprawi¢ wneki okienne. wyszpachlowa¢, pomalowac.
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ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ ALUMINIUM

OZNACZENIE NA RYSUNKU 05 06 07 08
OZNACZENIE PRODUCENTA ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIUM
PRODUCENT STOLARKI — - — —
ZESTAWIENIE OKIEN -+
/
SCHEMAT B /
—_— oo 3
B AN
I \
— 161
3 S
161
Wymiary zestawcze 161X301 161X241 161X181 161X205
Zewnetrzne wymiary Sz - - - -
oscieznicy Hy _ _ _ _
Wymiary w $wietle S - - - -
muru H — _ _ _
Powierzchnia m2 SxH — — — —
llog¢ ILOSC: 13 1 1 1
Uwagi: Witryny state z elementem rozwierno—uchylnym.
Witryny pokazano w widoku od zewngtrz.
WYMIARY SPRAWDZIC z natury.

Zamowienie dokona¢ po dokfadnym zmierzeniu otwordw w rzeczywistosci.

Wszystkie wymiary podano wg projektowanych otworéw okiennych. UWAGA — zaprojektowano dostosowanie otwordw okiennych!!!
Wszystkie wymiary podano w Swietle muru.

Zaleca sig wykonanie pomiardw i montazu pod nadzorem przedstawiciela producenta.

Okna w kolorze — biafym, pcv.

Przeszklenia wykona¢ z aluminiowych profili cieptych, w kolorze RAL 7006 szaro—bezowym, profile dobra¢ tak by wspdfczynnik przenikania ciepta
witryn byt na poziomie max 0,9 W/(m2xK). W oknach zastosowa¢ szyby zespolone — termoizolacyjne szyby dwukomorowe skfadajqce sie z
trzech szyb z przestrzeniq miedzyszybowq wypetnionq gazem. Wspbfczynnik przenikania ciepta dia szyb zespolonych maksymalnie 0,7 W/(m2xK).
czesci otwieralne przeszkler zaopatrzy¢ w szczeliny infracyjne zgodnie z przepisami (Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada
2008 roku (Dz. U. z 2008 r. Nr 201, Poz. 1238) wspdtczynnik infiltracji powietrza dla otwieranych okien i drzwi balkonowych powinien wynosi¢
nie wigcej niz 0,3 m3/(m*h*daPa2/3). Wspéfczynnik infiltracji powietrza "a” oznacza ilos¢ powietrza ilos¢ powietrza, jaka przenika w ciqgu 1
godziny przez 1 metr szczeliny okna lub drzwi balkonowych, przy réznicy cisnien 1 daPa/m3. Ze wzgledu na zastosowang w budynku wentylacje
wywiewno — nawiewnq, nie zaopatrywa¢ przeszklen w nawiewniki, a wykona¢ je jako szczelne. W zestawie z drzwiami (drzwi i stafe przeszklenie

boczne) zastosowat szkfo bezpieczne, drzwi wyposazyé w samozamykacz, prog systemowy, klamke, zamki, uszczelki gumowe i szczotkowe, ze
wzgledu na rozmiar drzwi dla sztywnosci skrzydta drzwi zastosowa¢ min 3 zawiasy.

Przeszklenia osadzi¢ zgodnie z instrukcjq producenta.

Parapety zewnetrzne — przy wykonywaniu docieplenia budynku nalezy wymieni¢ wszystkie parapety zewnetrzne, zastosowaé z blachy
ocynkwanej, powlekanej w kolorze biatym, gtebokos¢ parapetow dostosowaé indywidualnie do kazdego okna.

Parapety wewnetrzne — przy wymienianych witrynach zamontowaé nowe parapety wewnetrzne z pfyty postforming, w kolorze biatym lub
innym uzgodnionym z inwestorem, gfebokos¢ parapetdw dostosowaé

Po montazu okien naprawi¢ wneki okienne. wyszpachlowaé, pomalowaé.
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ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ i INNEJ

OZNACZENIE NA RYSUNKU D1 WD
OZNACZENIE PRODUCENTA stalowe okno WYLAZOWE
PRODUCENT STOLARKI - _
ZESTAWIENIE DRZWI
R 120+
SCHEMAT £ S
: g
] ~
nj
Wymiary w $wietle So 120 100
otworu Ho 210 100
Wymiary zewnetrzne Sz — _
Hz = _
Wymiary w $wietle S — —
oscieznicy H — —
kierunek otwierania drzwi L — _
llos¢: ILOSE 1 _ LOSE 1
UWAGA:

Zamdwienie dokona¢ po doktadnym zmierzeniu otworéw.

Wymiary podano wg projektowanego otworu drzwiowego.

Zaleca si¢ wykonanie pomiaréw i montazu pod nadzorem
przedstawiciela producenta.

Drzwi stalowe w kolorze RAL 7006 — szaro—bezowe.

drzwi zewnetrzne “ciepfe”,

stalowe, wzmocnione, z systemowq stalowg
oscieznicq, progiem, kompletem uszczelek, z
niewielkim bocznym statym skrzydtem, drzwi
wyposazyé w samozamykacz i zamke z kompletem
kluczy, w bocznym statym skrzydle wkomponowa¢
istniejqce przejécia instalacji; szeroko$¢ uzytkowa
skrzydta drzwi min 90cm, wysokos¢ uzytkowa min
200cm, drzwi wyposazyé w samozamykacz.

okno wylazowe na dach pfaski, “ciepfe”,

z systemowymi akcesoriami, szerokos¢ uzytkowa
0,9m x 0,9m; np firmy Velux CXP 0473Q + kopufa
ISD, otwierane do kqta 60 stopni, antywtamaniowe
(szyba zewngtrzna ze wzmocnionego szkfa, szyba
wewngtrzna laminowana — szkfo bezpieczne),
dodatkowe wyposazenie — przezroczysta koputa z
poliwgglanu chronigca pakiet szybowy przed
deszczem i $niegiem, pakiet wyciszenia deszczu
Izolacja termiczna VELUX o wysokiej wydajnosci,
zintegrowana z o$cieznicq gwarantuje najlepszq
ochrong przed stratami ciepta.
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likwidacja wentylatora

docieplenie stropodachu

0 _fuku
= — styropapa gr. 24 cm \
rzebudowa okapdw rzebudowa okapéw
4 kom|ny wentylacyjne
kominy wentylacyjne %TLZL
ien i rur spustowych o fodwyZszenia o ok. 40 cm scianka_attykowa do podwyzszenia,
o spustony 2 powyzszenia o ok. 40 cm i kominy wentylacyjne ocieplenia, zamontowaé no);lie obrébki
ﬁ L o podwyzszenia o ok. 40 cm blacharskie
rzebudowa okapdw
100 0f 1 olinolnn wykonanie acharskich;

rynien i rur spustowych

wykowanie nowych rynien i rur spustowych
obrobek blacharskich;

na docieplonych pionowych
tréjkatnych elementach scian

rzebudowa okapdw
':K wykonanie 35rEEIDER Blacharskich;

N

rynien i rur spustowych

A LTI

=i

kominy wentylacyjne
o podwyZszenia o ok. 40 cm

|
kominy wentylacyjne
: go podwyZszenia o ok.

docieplenie_stropodachu 8\
docieplenie Scian — styropapa gr. 24 cm

styropian gr. 20 cm

przebudowa okapdw

T [acharskich; docieplenie scian
ien i ' styropian gr. 20 cm
ranien 1 ur spustowych UWAGA: projektowane boniowanie.

l

do remontu_konstrukcj
laszkéw + wymiana
blachy

docieplenie Scian
styropian gr. 20 cm

do remontu_konstrukc

s i G — E
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Nie dokonywano odkrywek fundamentéw, rzedne posadowienia
budynku przyjeto na podstawie dokumentacji projektowej
udostepnionej przez Zamawiajqgcego.

Elementy do likwidacji wskazano rozniez w projektach branzowych.
Ze wzgledu na docieplenie $cian wszystkie parapety zewnetrzne sq
do wymiany.

Ze wzgledu na docieplenie stropodachdw wszystkie kominy sq do
podwyzszenia oraz Scianki attykowe, projektowana jest przebudowa
okapdw dachdéw, montaz nowych obrébek blacharskich, montaz
nowych rur spustowych i rynien.

wszystkie istniejgce elementy stalowe — nalezy wyremontowa¢ i
pomalowac.
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