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cokét — tynk mozaikowy wg kolorystyki Caparol — CD-29

tynk zewnetrzny systemowe wg kolorystyki Csparol — siena 30

tynk zewnetrzny systemowe wg kolorystyki Csparol — siena 25
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ty stalowe — RAL 7006

ClelCI@I®IC)

inne elementy
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UWAGA: kolory na wydruku nie odzwierciedlajg doktadnie zaprojektowanych kolordw.

cokét — tynk mozaikowy wg kolorystyki Caparol — CD—29

tynk zewnetrzny systemowe wg kolorystyki Csparol — siena 30

tynk zewnetrzny systemowe wg kolorystyki Csparol — siena 25

tynk zewnetrzny systemowe wg kolorystyki Csparol — siena 20

konstrukcja stalowa daszkéw nad wejsciami i zejs¢ do piwnicy, blacha daszkdw, inne wszystkie elementy stalowe — RAL 70086
wszystkie obrébki blacharskie — RAL 8028
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dach — papa termozgrzewalna, kolor grafitowo—szary
rynny i rury spustowe systemowe jak pokrycie dachu — kolor grafitowo—szary
opierzenia gzymsdw, Scianek attykowych — blacha ocynk gfadka, powlek )¢ RAL 8028
konstrukcja daszkéw nad wejsciami i zejs¢ do piwnicy, balustrady zewngtrzne — w kolorze RAL 7006
stolarka okienna i drzwiowa w kolorze biatym
stolarka aluminiowa — kolor RAL 7006
ty stalowe ocynk na elewacji — oczysci¢
elementy stalowe w kolorze brqzowym na elewacji — oczysci¢ i pomalowaé specjalistyczng farbq w kolorze RAL 8028
kratki wentylacyjne na elewacji — ocynkowane
wneki okienne malowa& w kolorze elewacji
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UWAGA: kolory na wydruku nie odzwierciedlajg doktadnie zaprojektowanych kolordw.

cokét — tynk mozaikowy wg kolorystyki Caparol — CD—29

tynk zewnetrzny systemowe wg kolorystyki Csparol — siena 30

tynk zewnetrzny systemowe wg kolorystyki Csparol — siena 25

tynk zewnetrzny systemowe wg kolorystyki Csparol — siena 20

konstrukcja stalowa daszkéw nad wejsciami i zejs¢ do piwnicy, blacha daszkdw, inne wszystkie elementy stalowe — RAL 70086

HU00

wszystkie obrébki blacharskie — RAL 8028

inne elementy

dach — papa termozgrzewalna, kolor grafitowo—szary
rynny i rury spustowe systemowe jak pokrycie dachu — kolor grafitowo—szary
opierzenia gzymsdw, Scianek attykowych — blacha gfadka, powlek )¢ RAL 8028
konstrukcja daszkéw nad wejsciami i zejs¢ do piwnicy, balustrady zewngtrzne — w kolorze RAL 7006
stolarka okienna i drzwiowa w kolorze biatym
stolarka aluminiowa — kolor RAL 7006
ty stalowe ocynk na elewacji — oczysci¢
elementy stalowe w kolorze brqzowym na elewacji — oczysci¢ i pomalowaé specjalistyczng farbq w kolorze RAL 8028
kratki wentylacyjne na elewacji — ocynkowane
wneki okienne malowa& w kolorze elewacji
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wg SYSTEMU BOLIX — w razie zastosowania innego systemu zastosowaé rozwigzania i wytyczne systemowe.
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UKEAD PEYT STYROPIANOWYCH NA SCIANIE
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DETAL UCIEFPLENIA NARUZA WYPUKEEGH

FPRIEKROS PUZIDMY

SYSTEM OCIEPLEN OPARTY NA STYROPIANIE /wetnie mineralne]

wg SYSTEMU BOLIX — w razie zastosowania innego systemu zastosowaé roz

igzania systemowe.
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SCIANA ZEWNETRZNA

(OCIEPLANA PRZEGRODA)

KLEJ DO STYROPIANU

PEYTA STYROPIANOWA lub wetna mineralna

LISTWA NAROZNA Z SIATKA

KLEJ UNIWERSALNY
DO STYROPIANU lub wetny mineralnej

SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO

KLEJ UNIWERSALNY
DO STYROPIANU lub do wefny mineralnego

PODKELAD TYNKARSKI

WYPRAWA TYNKARSKA
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DETAL DULNEJ KRAWEDZT DUCIEPLENIA  PRZY ZASTUSOWANIU LISTWY STARTOWEJ

FREKROS PIONLWY

SYSTEM OCIEPLEN OPARTY NA STYROPIANIE /wetnie mineralne]

wg SYSTEMU BOLIX — w razie zastosowania innego systemu zastosowaé rozwigzania systemowe.

WYPRAWA TYNKARSKA
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PODKEAD TYNKARSKI
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DETAL UBROBKT PARAFE TU
PRAEKROS PIONLWY

SYSTEM OCIEPLEN OPARTY NA STYROPIANIE /wetnie mineralne]
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DETAL OCIEPLENIA OSCIEZA
PRZEKRG POZIOMY
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DETAL PRZERWY DYLATACY INE
FREKROS PLZITUMY
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DETAL  BUNIUWANIA
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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE:
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa zawarta z inwestorem — Akademig Marynarki Wojennej.

1.2. ADRES OBIEKTU

Budynek uzytecznosci publicznej — Akademii Marynarki Wojennej

ul. Smidowicza 51
81-127 Gdynia

1.3. JEDNOSTKA PROJEKTOWA
BIURO PROJEKTOW mgr inz. Leszek Kwiecien — os. Kolorowe 15/35; 31-939 Krakéw

biuro - ul. Madejéwka 8, 30-864 Krakow, email: euroinstal@interia.pl, tel./fax 658 78 34

Autor opracowania: — mgr inz. Joanna Grzonka
upr. nr POM/0082/PWOK/07

1.4. DANE DO OPRACOWANIA

a) Wizja lokalna dokonana w maju 2017 r.

O

Koncepcja zmian architektonicznych.

O

)
) Projekty archiwalne.
) Audyt energetyczny budynku nr 265 Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni wykonany prze firme AGER

o

Konrad Kostarczyk ul. Kwiatowa 35, 76251 Kobylnica we wrzesniu 2016 r.
e) Materiaty wyjsciowe — dokumentacja projektowa, inwentaryzacja wtasna, dokumentacja zdjeciowa.

1.5. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest sprawdzenie stanu technicznego budynku — gtéwnie elementéw zewnetrznych i ocena
mozliwosci wykonania termomodernizacji budynku uzytecznosci publicznej zlokalizowanego przy ul.
Smidowicza w Gdyni. Okre$lenie niezbednego zakresu prac zwigzanych z wykonaniem izolacji
przeciwwilgociowej $cian piwnic i fundamentowych, remontem elewacji, dociepleniem $cian zewnetrznych,

wykonaniem nowej elewacji i kolorystyki, dociepleniem stropodachdw i wymiang stolarki okienne;j.

2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU
2.1. OPIS BUDYNKU

Przedmiotowy budynek nr 265 to zespét potgczonych budynkdw i stanowi czesé kampusu Akademii Marynarki
Wojennej w Gdyni, znajduja sie w nim sale wykladowe oraz laboratoria z zapleczem sanitarnym i
administracyjnym. Budynek posiada dos¢ skomplikowang forme i podlegat rozbudowie. Pod wzgledem
konstrukcyjnym posiada pie¢ ré6znych stropodachéw w tym jeden stropodach niewentylowany. Pod wieksza

czescig budynku znajduje sie piwnica, w ktérej znajduja sie gtéwnie pomieszczenia magazynowe i techniczne.
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Najwyzszy punkt budynku ma wysokos¢ 12,8 m nad poziomem gruntu. Pod wzgledem funkcji wschodnia czes¢
budynku stanowi zaplecze biurowo-administracyjne. Pozostata czes¢ to laboratoria oraz sale wykiadowe, w
ktérych prowadzone s3 zajecia dla studentéw. Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej murowanej z

cegly petnej na zaprawie cementowo-wapienne;j.

2.2. DANE LICZBOWE BUDYNKU (DANE INWESTORA):

Powierzchnia zabudowy budynku 1132 m°

Kubatura budynku 13923 m®

Powierzchnia uzytkowa pomieszczen 2313 m’

Wysokos¢ budynku: maksymalna ~12,80 m

llos$¢ kondygnaciji: maksymalnie 3 nadziemne + fragment czesci podziemia

2.3. OPIS STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

Sciany konstrukcyjne stanowi mur z cegly petnej bez izolacji termicznej. Poszczegélne czesci budynku sg
przykryte stropodachami, w ktérych izolacje stanowi wetna mineralna o réznej grubosci, ptyty pilsniowe, a nawet
zuzel. Podfoga na gruncie wedtug danych z projektu jest nieocieplona. Sciany przy gruncie oprécz tego, ze nie
posiadajg izolacji termicznej, wykazujg lekkie zawilgocenie w dolnej czesci $ciany. Czes¢ okien w budynku
zostato wymienionych na szczelne okna PVC. Pozostato jednak do wymiany ok. 60 okien starych drewnianych
skrzynkowych oraz 14 witryn wykonanych z pojedynczej szyby wstawionej w rame metalowg. Cztery pary
starych drzwi metalowych réwniez kwalifikuje sie do wymiany. W zwigzku z bardzo stabg izolacyjnoscia
przegréd budowlanych i nieszczelnoscig budynku, obiekt jest permanentnie niedogrzany. Budynek wyposazony
jest w instalacje wodno-kanalizacyjne, wentylacje mechaniczna, c.o., instalacje elektryczne, odgromowe i
telekomunikacyjne.

Kondycja techniczna catego budynku jest w dobrym stanie. Stan techniczny konstrukcji budynku generalnie
nie budzi zastrzezen. Nie stwierdzono zuzycia technicznego podstawowych elementdéw konstrukcyjnych: $cian
nosnych, stropéw, nadprozy, dachéw. Budynek przechodzi regularne niezbedne remonty i prace naprawcze.

Wyglad elewacji nie prezentuje sie estetycznie, widoczne sg uszkodzenia tynku zewnetrznego i
przebarwienia na elewacji spowodowane ingerencja wody. Budynek nie spetnia réwniez wymagan
obowigzujgcych norm izolacyjnosci cieplnej. Istnieje wiec uzasadniona koniecznosé przeprowadzenia
termomodernizacji budynku oraz innych rob6t remontowych majgcych na celu poprawe stanu technicznego i
estetyki obiektu.

2.3.1. FUNDAMENTY

Nie dokonywano odkrywek fundamentéw.
2.3.2. SCIANY

Sciany fundamentowe zewnetrzne murowane. Wszystkie $ciany tynkowane obustronnie. W niektérych
miejscach od zewnatrz wida¢ tuszczacy sie i odpadajacy tynk. Uzytkownik zgtosit zacbserwowane miejscowe
zawilgocenie dolnej czesci Scian w piwnicy. Wymagana jest obserwacja i szczegdlna dokiadnosé przy

wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowej $cian z zewnatrz. Stan og6lny $cian dobry.
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2.3.3. POKRYCIE DACHOWE

Stropodachy pokryte papg. Nie stwierdzono uszkodzen pokrycia dachowego. Uzytkownik nie zgtosit
nieszczelnosci dachu. Stan techniczny dobry.

2.3.4. KOMINY

Kominy murowane z cegly ceramicznej, ponad dachem otynkowane. Czapki zelbetowe prefabrykowane.
Ogélnie wg ekspertyz kominiarskich przewody wentylacyjne sa w stanie technicznym dobrym.

2.3.5. OBROBKI BLACHARSKIE | ODWODNIENIE BUDYNKU

Opierzenia i obrdbki blacharskie z blachy ocynkowanej w stanie dobrym. Nie stwierdzono uszkodzen rynien i rur
spustowych. Na poziomie terenu wody opadowe zagospodarowane sg na teren zielony. Nalezy przemysleé
sprawe podtaczenia rur spustowych do kanalizacji deszczowej. Obrobki blacharskie kominéw z blachy

ocynkowanej nie wymagaja remontu.
2.3.6. STOLARKA OKIENNA

Stolarka okienna stara drewniana skrzynkowa i metalowa z pojedynczym przeszkleniem oraz czesciowo
wymieniona na nowg z PCV. Niektére okna sg zabezpieczone kratami stalowymi pomalowanymi farba olejna,
mocowanymi do elewacji. Parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej, malowanej/powlekanej w kolorze
biatym.

2.3.7. STOLARKA DRZWIOWA

Drzwi zewnetrzne wejsciowe gtéwne, jak i pozostate do budynku zostaty juz wymienione przez Uzytkownika

budynku — stan dobry. Drzwi do pomieszczen rozdzielni elektrycznej stare stalowe — zaplanowane do remontu.
2.3.8. ELEWACJA

Stan techniczny elewacji dostateczny. Faktura posiada odbarwienia, przybrudzenia. Z uwagi na estetyke
budynku jak réwniez warunki termiczne nalezy przewidzie¢ remont elewacji. Wykonanie ocieplenia $cian

zewnetrznych, nowych tynkow i kolorystyki.

2.3.9. URZADZENIA ZAMOCOWANE DO SCIAN

Nie stwierdzono nieprawidtowosci.

2.3.10. DOJSCIE GLOWNE DO BUDYNKU

Nie stwierdzono uszkodzen wokot budynku w nawierzchni. Stan dobry.
2.3.11. TEREN W OTOCZENIU BUDYNKU

Teren dziatki wokot budynku zadbany i uporzadkowany.

2.3.12. PRZEJSCIA PRZYLACZY INSTALACYJNYCH PRZEZ SCIANY

Nie stwierdzono nieprawidtowosci.
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2.4. INSTALACJE

Budynek wyposazony jest w instalacje: wodno-kanalizacyjne, gazowe do kottowni, elektryczne, telefoniczne,
internetowe, c.0, wentylacyjng i odgromowsa.
Przeglady instalacji elektrycznych i instalacji piorunochronnej, przeglad kominiarski wentylacji aktualne i

wykonane zgodnie z przepisami.

3. UWAGI | WNIOSKI KONCOWE
3.1. WNIOSKI:

Na podstawie wizji lokalnej i przeanalizowaniu dostepnych materiatéw stwierdza sie, ze stan techniczny
budynku w zakresie elementéw konstrukcyjnych jest dobry. Obiekt uzytkowany jest zgodnie z przeznaczeniem.
Obiekt wewnatrz byt fragmentarycznie remontowany.

Ogolny stan techniczny catego budynku jest dobry. Nie stwierdzono rys i peknie¢ w podstawowych elementach
konstrukcyjnych. Wystepujace uszkodzenia majg charakter niekonstrukcyjny i ograniczajg sie gtéwnie do
uszkodzenia materiatdw wykonczeniowych. Wadg eksploatacyjng budynku jest mata izolacyjnos¢ cieplna.
Budynek nie spetnia obowigzujgcej normy cieplnej, powinien zosta¢ ocieplony. Prawidtowo zaprojektowane i
wykonane ocieplenie zapewni odpowiednig izolacyjnos¢ termiczng scian oraz poprawe mikroklimatu
pomieszczen. Dobra izolacja cieplna budynku znacznie ogranicza ilo$¢ strat energii, obnizajgc tym samym
koszty zwigzane z jego ogrzaniem. Jednokrotna inwestycja w dobrg termoizolacje pozwala oszczedza¢ na
kosztach ogrzewania w czasie kazdej zimy przez caly okres eksploatacji budynku. Ocieplenie budynku
zabezpiecza zewnetrzne $ciany przed zmianami temperatur.

Przewidziana modernizacja elewacji jest mozliwa i ze wzgleddw estetycznych wskazana. Nie narusza istniejacej
konstrukcji budynku pod warunkiem wykonania zaprojektowanych zmian zgodnie z projektem, zaleceniami przy
remontach, zgodnie ze sztukg budowlang i wymaganiami zastosowanej technologii.

Konstrukcja budynku bez uwag. Po wykonaniu ogledzin budynku stwierdza sie, ze stan techniczny elementéw
objetych przegladem okre$la sie jako dobry. Podczas kontroli nie stwierdzono istotnych uszkodzen
konstrukcyjnych mogacych niekorzystnie wptywac¢ na bezpieczenstwo obiektu. Nie zgtaszano nieszczelnosci
pokrycia dachowego. Budynek w trakcie dotychczasowej eksploataciji nie stracit przydatnosci do dalszego
uzytkowania w dotychczasowej funkcji budynku uzytecznosci publiczne;.

3.2. ZALECENIA:

Estetyke budynku nalezy poprawi¢ poprzez remont elewacji, ocieplenie $cian zewnetrznych budynku,
docieplenie stropodachéw i wymiane pokrycia dachowego, wymiane stolarki okiennej — wykonanie zalecen
audytu energetycznego budynku, ktéry nie spetnia aktualnej normy ochrony cieplnej budynku;.

Projektowane prace budowlane nalezy prowadzi¢ bardzo uwaznie i w sposéb maksymalnie redukujgcy
zniszczenia muréw zewnetrznych, stropéw i innych elementéw konstrukcyjnych. Odspojone tynki nalezy zbic,
pekniete elementy budynku nalezy odstoni¢ w celu sprawdzenia wielkosci i przyczyny uszkodzen. Nalezy
sprawdzi¢ czy w miejscach uszkodzenia tynkéw nie ma peknie¢ muréw zewnetrznych i nadprozy. Przed

przystgpieniem do robét wykonaé niezbedne odkrywki. Nie wykonywaé rob6t mogacych narazi¢ konstrukcje
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robot na ostabienie (wneki na instalacije i grzejniki).
Prace zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej $cian piwnic i fundamentowych oraz ich
dociepleniem, oraz prace zwigzane z dociepleniem stropodachéw i wymiang pokrycia dachu wykonywaé

sukcesywnie, z zabezpieczeniem przed opadami atmosferycznymi, nie narazajgc budynku na zalanie.

Podczas wizji lokalnej wykonano dokumentacje zdjeciowa, ktdrg przedstawiono w zatgczniku.

Opracowata:  mgr inz. Joanna Grzonka
upr. nr POM/0082/PWOK/07

Ad. Pkt. 3.1

Po przeanalizowaniu wagi projektowanych urzgdzen wentylacyjnych planowanych do montazu na
stropodachach budynku i zapoznaniu sie z istniejgcymi warstwami stropodachéw stwierdzam, ze ustawienie
planowanych urzadzen jest mozliwe i nie wymaga wykonywania jakichkolwiek wzmocnien istniejgcych
stropodachéw.

mgr inz. Joanna Grzonka
upr. nr POM/0082/PWOK/07

Gdansk, maj 2017 r.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

do projektu architektoniczna
przebudowy i termomodernizacji budynku nr 265 na terenie
Akademii Marynarki Wojennej

1. ZAKRES ROBOT CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI OBIEKTOW:

Projektowane zamierzenie obejmuje przebudowe i termomodernizacje budynku uzytecznos$ci publicznej —
Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni i w zakresie robét budowlanych dotyczy docieplenia $cian
zewnetrznych(elewacji), docieplenia stropodachow, wymiane stolarki okiennej w budynku.
Budynek objety zakresem opracowania nie jest zlokalizowany w strefie ochrony konserwatorskiej i nie jest
wpisany do rejestru zabytkow.
Prace bedg prowadzone gtéwnie na zewnatrz budynku i ,kosmetycznie” przy wymianie stolarki wewnatrz.
Projektowana termomodernizacja ma za zadanie poprawienie warunkow izolacyjnosci przegrod
zewnetrznych (warunkéw cieplnych) budynku oraz estetyki elewacji budynku. Przed przystapieniem do
bezposrednich robot rozbidrkowych nalezy wykonaé wszystkie niezbedne zabezpieczenia.
Roboty rozbiérkowe obejmujg: demontaz istniejgcej wskazanej do usuniecia stolarki okiennej, demontaz
istniejacych parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych, demontaz oston daszkoéw, obrébek blacharskich,
rynien i rur spustowych, demontaz betonowych opasek wokét budynku oraz terenéw utwardzonych,
demontaz krat okiennych i innych drobnych elementéw na elewaciji.
Roboty budowlane obejmuja: wykonanie nowej izolacji przeciwwilgociowej scian piwnic i $cian
fundamentowych, montaz nowej stolarki okiennej, montaz nowych parapetow zewnetrznych i
wewnetrznych, docieplenie $cian zewnetrznych budynku, docieplenie stropodachéw, wykonanie nowych
obrébek blacharskich, montaz rur spustowych i rynien, wykonanie nowej obudowy daszkdéw, nowej
elewacji, odtworzenie opaski betonowej wokot budynku.
Kolejnosé robét:

o Rozbiérki i wyburzenia — zalecany sposob wykonywania rozbiérek reczny z uzyciem

elektronarzedzi. Prace rozbiérkowe winny by¢ prowadzone w kolejnosci przeciwnej do prac
budowlanych — demontaz i utylizacja istniejgcych okien wraz z parapetami, demontaz i utylizacja
istniejacych obudéw daszkéw nad wejsciami do budynku, demontaz i utylizacja rur spustowych i
rynien, obrébek blacharskich, demontaz i utylizacja istniejacego wytazu na dach oraz fragmentéow
pokrycia stropodachéw.

UWAGA - prace wykonywa¢ sukcesywnie, zabezpieczajgc budynek przed opadami
atmosferycznymi, nie doprowadza¢ do narazenia budynku na zalanie.

e Prace budowlane — niewielkie zamurowania i montaz obuddéw z zabudowy lekkiej, montaz nowych

okien drewnianych wraz z nowymi parapetamizewnetrznymi i wewnetrznymi, naprawa niewielkich
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uszkodzen tynku wnek okiennych od strony zewnetrznej i wewnetrznej budynku, wykonanie izolaciji
przeciwwilgociowej Scian piwnic i $cian fundamentowych, wykonanie docieplen stropodachow,
wykonanie nadbudowy scianek attyk, pomurowanie kominéw, wykonanie nowego wytazu na dach,
wykonanie obrébek blacharskich, montaz rur spustowych i rynien, wykonanie docieplenia $cian
budynku i nowej elewacji, wykonanie opaski wokét budynku, odtworzenie terenéw utwardzonych

przy wejsciu do budynku oraz wokét.

Prace zwigzane z realizacjg inwestycji obejmuija:

Transport materiatéw niezbednych do realizacji inwestycji

Demontaz elementdéw na elewacji (kraty, ostony daszkow...)

Wykonanie nadbudowy scianek attykowych

Wykonanie nadbudowy i remontu kominow

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej $cian piwnic i Scian fundamentowych

Prace wstgpne — montaz rusztowan i zabezpieczenie strefy niebezpiecznej w obrebie budynku
(m.in. odpowiednie oznaczenie tablicami ostrzegawczymi, wykonanie ochronnego zadaszenia nad
przejsciem dla ludzi — szczegdlnie przy wejsciach do budynku)

Wykonanie remontu studzienek okien piwnicznych

Demontaz istniejgcych parapetéw i obrébek blacharskich oraz rur spustowych

Montaz nowej stolarki wraz z parapetami zewnetrznymi i wewnetrznymi

Wykonanie docieplenia stropodachéw z nowym pokryciem dachu

Przygotowanie powierzchni $cian (skucie odspojonych, starych tynkéw i ich uzupetnienia,
demontaz obrébek blacharskich i innych.), oczyszczenie $cian zewnetrznych

Przygotowanie masy klejgcej i préba klejenia styropianu

Mocowanie listwy nadcokotowej, listew krawedziowych

Ocieplenie scian zewnetrznych budynku wraz z doborem kolorystyki - mechaniczne zamocowanie
ptyt styropianowych do $cian za pomoca tgcznikdw rozporowych

Naklejenie siatek i zatopienie w masie klejgce;j

Wykonanie nowych obrébek blacharskich, parapetéw i rur spustowych

Wykonanie zewnetrznej warstwy elewacyjnej

Demontaz rusztowania

Odtworzenie opaski betonowej wokét budynku oraz terenu utwardzonego w strefach wejsciowych i
wokét budynku

Uporzadkowanie terenu inwestycji

Charakter inwestycji oraz przyjete rozwigzania przestrzenno funkcjonalne, techniczne i technologiczne nie

wplyng niekorzystnie na Srodowisko i jego wykorzystywanie, na zdrowie ludzi oraz zlokalizowane w

sgsiedztwie projektowanej inwestycji obiekty. Nalezy poinformowac¢ uzytkownikow budynku oraz

mieszkancow sgsiedniego budynku o prowadzonych pracach budowlanych i zastosowaé niezbedne $rodki

ostroznosci w obrebie prowadzonych prac.
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2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Przedmiotowy budynek nr 265 to zespdt potaczonych budynkéw i stanowi czes¢ kampusu Akademii
Marynarki Wojennej w Gdyni, znajdujg sie w nim sale wyktadowe oraz laboratoria z zapleczem sanitarnym
i administracyjnym. Budynek posiada dos¢ skomplikowang forme i podlegat rozbudowie. Pod wzgledem
konstrukcyjnym posiada pie¢ réznych stropodachéw w tym jeden stropodach niewentylowany. Pod
wiekszg czescig budynku znajduje sie piwnica, w ktérej znajdujg sie gtdwnie pomieszczenia magazynowe.
Najwyzszy punkt budynku ma wysokos$¢ 12,8 m nad poziomem gruntu. Pod wzgledem funkcji wschodnia
czes$¢ budynku stanowi zaplecze biurowo-administracyjne. Pozostata czes¢ to laboratoria oraz sale
wykfadowe, w ktdérych prowadzone sg zajecia dla studentéw. Budynek wykonany jest w technologii
tradycyjnej murowanej z cegty petnej na zaprawie cementowo-wapienne;j.

Budynek Akademii Marynarki Wojennej usytuowany jest w Srodku dziatki, poza tym na terenie
Zlokalizowany jest budynek smietnika i trafostacji. Caty teren jest ogrodzony metalowym ogrodzeniem na
podmuréwce betonowej. Dziatka od potudnia graniczy bezposrednio z ulicg Jana Smidowicza, od strony
wschodniej graniczy z terenem budynku Zespotu Szkét Rzemiosta i Handlu, od strony zachodniej z
terenem zabudowy wielorodzinnej a od pétnocy z terenem zielonym. Z ulicy wykonane sg 2 wjazdy z
bramami oraz wejscie na teren dziakki. Jeden wjazd na teren dzialki ponadto chroniony jest szlabanem, a
wejscie furtkg w ogrodzeniu. Na terenie dzialki zlokalizowane sg ponadto miejsca postojowe, wewnetrzne
drogi dojazdowe, chodniki i zieleh niska i wysoka. Od strony pétnocnej zagospodarowana jest skarpa i
teren zieleni niskiej i wysokie;.

Teren przy budynku umozliwia na swobode manewru dla pojazdéw Strazy Pozarnej i umozliwia swobodny
dostep do budynku z wszystkich 3 stron.

Na dzialce, na ktorej istnieje omawiany budynek, nie wystepujg zadne przeszkody.

Prace beda wykonywane gtéwnie na zewnatrz budynku, natomiast wewngtrz pomieszczeniach bedg
dotyczy¢ zaprawienia otworéw okiennych i drzwiowych na parterze (nie kolidujgc z komunikacja).

Na dzialce wystepujg istniejgce przytgcza infrastruktury:

- przytacze wody

- przytgcza kanalizacji sanitarnej i deszczowe;j

- ztgcze kablowe

- przytacze gazowe

W/w przytgcza nie kolidujg z planowanymi robotami budowlanymi.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE __MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZ|

Na terenie dziatki nie wystepujg elementy zagospodarowania mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Caly teren wokot budynku jest ogrodzony, prowadzone prace bedg ogrodzone i oznakowane zgodnie z

przepisami prawa; osoby postronne nie mogg mie¢ wstepu na teren wykonywanych prac.
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4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWALNYCH ZAQROZEN WYSTEPIUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJ
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA

Rozpoczecie procesu inwestycyjnego wigze sie z wykonaniem obowigzkowych czynnosci projektowych i
procedur formalnych. Prace mogg by¢ prowadzone w oparciu o:

e Skompletowang petng dokumentacje projektowg zaopatrzong w wymagane uzgodnienia.

o Uzyskane w oparciu o w/w dokumentacje pozwolenia na budowe.

e Ze wzgledu na koniecznos¢ prowadzenia robét skomplikowanych organizacyjnie (prace w
uzytkowanym budynku) nalezy wykonac projekt organizacji robot, ktéry powinien uwzgledniaé
kolejnos¢ prac oraz terminy realizacji poszczegolnych etapéw robét oraz projekt organizacii
zaplecza robot.

e Opracowany na podstawie obowigzujgcych przepiséw oraz w oparciu o niniejsze informacje PLAN
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

Dziennik budowy (zarejestrowany, kompletny i prowadzony w sposéb czytelny) .

Wymienione powyzej dokumenty nalezy przechowywac¢ w miejscu dostepnym wytgcznie dla oséb do tego
upowaznionych. Nalezy mie¢ na uwadze, ze ocena prawidtowosci prowadzenia budowy i zachowania
zasad bezpieczenstwa dokonana moze by¢ poza oceng wizualng wytgcznie w oparciu o te dokumenty. Sg
one rowniez jednym z waznych elementéw koncowej oceny inwestycji, szczegdlnie w zakresie jej
zgodnosci z zatozeniami projektowymi, w trakcie dokonywania formalnosci zwigzanych z uzyskaniem
pozwolenia na jej uzytkowanie. Jednym z podstawowych elementow ustalerr formalnych jest ustalenie
procedury rejestracji, a nastepnie dokonania niezbednych formalnosci w przypadku dokonywania zmian w
zasadniczych konstrukcjach zaroéwno obiektéw kubaturowych jak i obiektéw inzynierskich. Kolejnym
elementem przygotowawczym procesu inwestycyjnego jest poprawne, dokonane w oparciu o projekt
organizacji robot przygotowanie placu budowy, jego zaplecza, ukfadéw komunikacyjnych, odpowiednio
zlokalizowanego i zabezpieczonego placu sktadowego materiatdbw oraz zapewnienie zaopatrzenia w
energie elektryczng i wode do celéw sanitarnych i przemystowych. Szczegding uwage nalezy zwrécié na
poprawne rozwigzanie tras transportowych zwigzanych z bliskoscig publicznego ruchu kotowego.
Wiekszos¢ robdt budowlanych bedzie wykonywana na rusztowaniach. Montaz rusztowarn powinien byc¢
wykonany przez pracownikbéw przeszkolonych w tym zakresie robét i by¢ przeprowadzony zgodnie z
dokumentacjg danego rodzaju rusztowania, pod nadzorem o0s6b upowaznionych do kierowania robotami
budowlano — montazowymi. Rusztowania powinny by¢ dopuszczone do uzytku dopiero po ich sprawdzeniu
i odbiorze przez nadzér techniczny. Na rusztowaniu zastosowac siatki zabezpieczajgce. Odbiér ostateczny
robét powinien potwierdzi¢ wykonanie robdt zgodnie z projektem ocieplenia, instrukcjg ITB oraz Aprobatg
Techniczng ITB dla przyjetego systemu ociepleh.

Prace beda prowadzone giéwnie na zewnatrz budynku. Materiaty mogg by¢ sktadowane w budynku lub na
zewnatrz w wyznaczonym i zabezpieczonym miejscu. Na terenie realizacji nie wystepuje zagrozenie

spowodowane wystepowaniem instalacji podziemnych.
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W miejscach przygotowania zapraw i klejow powinny by¢é wywieszone tablice ostrzegajgce pracujgcych o
grozacym im niebezpieczenstwie porazenia pragdem. Pracownicy obstugujacy mieszarki i betoniarki
powinni by¢ dodatkowo przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP, obowigzujgcych przy obstudze maszyn.
Wszyscy pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odpowiednig dla danego stanowiska pracy, odziez
ochronng (na dang pore roku). Przy wykonywaniu prac montazowych z rusztowan nalezy sprawdzi¢ stan
pomostéw, koztéw lub rur stalowych i ich potgczen. Rusztowania uzywane w czasie budowy muszg by¢
prawidtowo wykonane i prawidtowo zamocowane (zakotwione). Nie dopuszczalne sg chwiejne
rusztowania, ruchome deski, rusztowania bez odbojnic, poreczy itp. Wszystkie maszyny budowlane
powinny mie¢ ostonigte ruchome czesci mechanizmow a w trakcie ich pracy zabrania sie ich czyszczenia i
smarowania. Operatorzy sprzetu montazowego muszg mie¢ uprawnienia do obstugi tych maszyn.
Wszyscy pracownicy muszg mie¢ wazne badania lekarskie. Do pracy na wysokosciach (np. na dachu) nie
mozna dopuszczac¢ ludzi nawet z drobnymi okresowymi uszkodzeniami ciata. Kategorycznie zabrania sie
pracy pod wptywem alkoholu i srodkéw odurzajgcych. Robotnicy wykonujgcy prace na wysokosciach
powinni by¢ zabezpieczeni przed upadkiem (pasy bezpieczehstwa i liny zabezpieczajgce). Zalecane jest
uzywanie aparatow bezpieczenstwa.

Zasadnicza czes$¢ prac zwigzanych z realizacjg zadania prowadzona jest na rusztowaniach. Technologia
prowadzenia robot wigze sie z nastepujacymi czynnosciami oraz mozliwosciami wystgpienia zagrozen:

* Przemieszczanie wielkogabarytowych elementéw o znacznym cigezarze

ZAGROZENIE:

- kolizja z istniejacym budynkiem

- przygniecenia przenoszonym elementem

* Przemieszczanie materiatéw przy uzyciu srodkéw transportu samochodowego

ZAGROZENIE:

- mozliwo$¢ kolizji ze srodkiem transportu lub elementami przewozonymi

* Prace montazowe na wysokosci

ZAGROZENIE:

- upadek z wysokosci

Na terenie realizacji nie wystepuje zagrozenie spowodowane wystepowaniem instalacji podziemnych.

Przebudowa nie ingeruje w instalacje jednak przy pracach nalezy zachowac¢ ostroznosc.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INS TRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Wszyscy pracownicy muszg by¢ przed przystgpieniem do robét, przeszkoleni pod wzgledem przepiséw
BHP. Prowadzenie instruktazu nalezy do obowigzkéw kierownika budowy i powinno by¢ potwierdzone
wpisem do dziennika budowy.

Pracownicy do prac na wysokos$ciach muszg mie¢ zaliczone przeszkolenie i doswiadczenie przy montazu

na wczesniej prowadzonych budowach. Do prac na wysokosci pracownicy muszg posiadac¢ zaswiadczenie
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lekarskie o braku przeciwwskazan do pracy na wysoko$ci. Wszyscy pracownicy powinni przej$¢ instruktarz
stanowiskowy i by¢ przeszkoleni w zakresie BHP.

Personel techniczny i cztonkowie brygad montazowych wraz z operatorami powinni by¢ wyszkoleni w
zakresie technologii montazu oraz okresowo przechodzi¢ wszechstronne przeszkolenie w zakresie techniki
bezpieczenhstwa pracy przy robotach montazowych.

Wszyscy pracownicy powinni wiedzie¢ doktadnie jakie prace, w jakiej kolejnosci i w jaki sposéb powinni
wykonywac¢ (nad tym muszg czuwa¢ MAJSTER i KIEROWNIK BUDOWY).

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH

NIEBEZPIECZENSTWQM WYNIKAJACYM Z PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE

Teren planowanych prac ani jego sgsiedztwo nie znajduje sie z strefie szczegdlnego zagrozenia zdrowia.
Kierownik Budowy i Inspektor Nadzoru majg obowigzek odbiera¢ roboty, ktére mogg mie¢ wptyw na
bezpieczehstwo budowy (np. odbiér montazu osciezy).

Robotnicy podczas wykonywania prac budowlanych muszg uzywac kaskéw ochronnych i odziezy roboczej
(odpowiedniej do wykonywanych prac i temperatury zewnetrznej).

Wszystkie uzywane narzedzia i sprzet winien by¢ sprawny technicznie i poddawany okresowym kontrolom
sprawnosci techniczne;j.

Na budowie powinien znajdowac sie wykaz telefonéw do stuzb, z ktérymi nalezy sie kontaktowac w razie
nieszczesliwego wypadku (Pogotowie Ratunkowe, Straz Pozarna, Pogotowie Energetyczne itp.) oraz Plan
Bezpieczehstwa i Ochrony zdrowia opracowany zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (dz. U. Nr 120, poz. 1126) przez Kierownika Budowy.
Materiaty i substancje stwarzajgce niebezpieczenstwo powinny by¢ przechowywane zgodnie z wytycznymi
producenta i zabezpieczone przed dostepem niepowotanych oséb.

Caly teren prac powinien by¢ ogrodzony, oznakowany — bez mozliwosci wstepu dla osdb niepowotanych.
Nalezy wyznaczy¢ strefy niebezpieczne, zastosowac¢ daszki ochronne w koniecznych miejscach.
Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji maszyn uzywanych w
trakcie realizacji robot przechowywane powinny by¢é w Biurze Kierownika Budowy i zabezpieczone przed
dostepem osd6b niepowotanych.

Wszystkie prace budowlane winny by¢ wykonane pod fachowym nadzorem, zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robo6t w Budownictwie, z zachowaniem obowigzujgcych norm.
Wszystkie materiaty uzyte do wybudowania obiektu powinny posiada¢ atesty Instytutu Techniki

Budowlanej i Panstwowego Zaktadu Higieny, dopuszczajgce do stosowania w tego rodzaju budownictwie.

7. UWAGI KONCOWE

7.1. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym, a wszelkie zmiany muszg uzyska¢ zgode

projektanta.
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7.2. Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji maszyn uzywanych w
trakcie realizacji budowy przechowywane powinny by¢ w Biurze Kierownika Budowy i zabezpieczone
przed dostepem osdb niepowotanych.

7.3. Wszystkie prace budowlane winny by¢ wykonane pod fachowym nadzorem, zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonywania i Odbioru Rob6t w Budownictwie, z zachowaniem obowigzujgcych norm.

7.4. Wszystkie materiaty uzyte do wybudowania obiektu powinny posiada¢ atesty Instytutu Techniki
Budowlanej i Panstwowego Zaktadu Higieny, dopuszczajgce do stosowania w tego rodzaju

budownictwie.

opracowali:
ARCHITEKTURA
projektant: mgr inz. arch. Magdalena Walaszczyk

sprawdzajgcy: mgr inz. arch. tukasz Smol

Gdansk, maj-czerwiec 2017 r.
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