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Opracowanie niniejsze stanowi wycena w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych tj. 
oświetlenia ogólnego, zasilania urządzeń wentylacji, fotowoltaiki oraz ochrony odgromowej dla 
zadania: „Przebudowa i termomodernizacja budynku nr 265 na terenie Akademii Marynarki 
Wojennej” w Gdyni przy ulicy Śmidowicza 51.

W związku z zapisami SIWZ zaprojektowano:
- modernizację piętrowych tablic rozdzielczych w zakresie wymiany obudów i aparatów
zabezpieczeniowych,

- rozdzielnię główną wentylacji RGW,
- zasilanie wentylatorów dachowych, kanałowych i central wentylacyjnych wraz z osprzętem typu
nagrzewnice, regulatory, itp.,

- częściową wymianę instalacji oświetlenia ogólnego wraz z wymianę opraw oświetleniowych,
- instalację fotowoltaiczną,
- instalację odgromową w zakresie zabezpieczenia zwodów pionowych w związku z
termomodernizacją oraz rozbudowę zwodów poziomych na dachu w związku z instalacją central

wentylacyjnych i paneli fotowoltaicznych.

Rozdzielnia główna wentylacji RGW.

Dla zasilania wszystkich central wentylacyjnych z nagrzewnicami, wentylatorów dachowych, 
kanałowych, itd. zaprojektowano rozdzielnię główną wentylacji RGW. Rozdzielnię zlokalizowano 
w pomieszczeniu rozdzielni głównej na parterze obok pomieszczenia hali laboratoryjnej 1/17.
Jako RGW zastosowano obudowę natynkową 4 rzędową po 24 moduły w rzędzie, wykonaną z 
metalu, z drzwiami i zamkiem, IP40, IK7 typu XL160.

Tablice rozdzielcze piętrowe.

W związku z wymianą instalacji oświetleniowej i koniecznością zainstalowania zabezpieczeń i 
subliczników dla projektowanych obwodów zaprojektowano modernizację tablic piętrowych TR1, 
TR2, TR3, TR4 i TR5. Modernizacja polega na usunięciu istniejących obudów wykonanych jako 
wnęki instalacyjne zamykane na kłódki i zastąpieniu ich typowymi obudowami podtynkowymi 
wyposażonymi w szyny TH do montażu aparatury modułowej oraz drzwi i zamki.

Instalacja oświetlenia.

Zgodnie z zapisami SIWZ zaprojektowano wymianę instalacji oświetleniowej oraz montaż opraw 
oświetlenia ogólnego wyposażonych w źródła światła LED. Całość instalacji należy wykonać 
przewodami typu YDYżo 3x1,5 i 3x2,5mm2 prowadzonymi p/t. Do tego celu można wykorzystać 
istniejące trakty koryt kablowych, przebicia, przepusty, puszki itp. pod warunkiem ich dobrego 
stanu technicznego. Oprawy oświetleniowe w poszczególnych pomieszczeniach załączane będą 
łącznikami oświetleniowymi. W sanitariatach oświetlenie załączane czujnikami ruchu typu LRM 
1070 (Philips). Czujniki ruchu wykorzystać również do załączania wentylatorów łazienkowych W1-
W11.
W pomieszczeniach typu pokoje biurowe, korytarze, itp. należy zastosować osprzęt melaminowy 
zwykły IP 20, natomiast w pomieszczeniach typu sanitariaty, laboratoria itp. osprzęt szczelny IP 44.

Regulacja oświetlenia w systemie DALI.

W sali wykładowej 2/20 na I piętrze sufitowe oprawy oświetlenia ogólnego posiadają w stanie 
istniejącym możliwość ręcznej regulacji natężenia oświetlenia. Wraz z wymianą opraw w tym 
pomieszczeniu zaprojektowano system sterowania oświetleniem oparty o protokół DALI.

Instalacja wentylacji mechanicznej.
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Instalacja wentylacji mechanicznej.

W budynku zaprojektowano montaż central wentylacyjnych, wentylatorów dachowych i 
kanałowych. Wszystkie urządzenia wentylacyjne zasilane będą z rozdzielni głównej wentylacji 
RGW przewodami typu YDYżo prowadzonymi p/t, w rurach oraz w miarę możliwości w 
istniejących traktach koryt kablowych.

Instalacja fotowoltaiczna.

Zgodnie z wytycznymi SIWZ zaprojektowano instalację fotowoltaiczną. Projektowana instalacja 
fotowoltaiczna pracować będzie jako instalacja sieciowa połączona z krajową siecią energetyczną. 
Instalacja składa się z paneli fotowoltaicznych zainstalowanych na dachu budynku, zabezpieczeń 
stałoprądowych DC, inwertera zasilającego rozdzielnię RGW oraz zabezpieczeń 
przeciwprzepięciowych AC zainstalowanych w RGW. Inwerter fotowoltaiczny posiada wbudowany 
wyłącznik DC zabezpieczający przed podaniem napięcia do instalacji odbiorczej AC przy zaniku 
zasilania podstawowego.
Inwerter wraz z zabezpieczeniami DCII należy zainstalować w pomieszczeniu rozdzielni głównej, 
zabepieczenia DCI zainstalować na dachu przy konstrukcji wsporczej paneli. Połączenie strony AC 
inwertera z RGW wykonać przewodami typu 5x LgY 4mm2. Oprzewodowanie strony DC wykonać 
przewodami typu OLFLEX SOLAR XLS-R 4 w izolacji na napięcie 1kV.
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Przedmiar

spec.
tech

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

KOSZTORYS:

Roboty demontażowe1

ST 5.4szt.Demontaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych do 10
kg - istniejące z odłączeniem instalacji

KNNR 9
0202-05

1
d.1

5,000szt.5

5,000RAZEM

ST
5.15

mDemontaż przewodów uziemiających i odgromowych
z linki mocowanych na dachu płaskim

KNR 4-03
1140-07

2
d.1

121,000m8,00 * 2 + 8,50 * 2 + 11,00 * 8pionowe

121,000RAZEM

ST
5.12

szt.Demontaż opraw oświetleniowychKNR 4-03
1134-01

3
d.1

295,000szt.295

295,000RAZEM

Tablice bezpiecznikowe2

ST 5.4apar
at

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów -
kucie mechaniczne pod kołki rozporowe plastikowe w
podłożu z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących

KNR 5-08
0401-08

4
d.2

2,000apar
at

2

2,000RAZEM

ST 5.4szt.Tablice rozdzielcze - tablica rozdzielcza RGW - wg
specyfikacji

KNNR 5
0404-04

5
d.2

1,000szt.1

1,000RAZEM

ST 5.4szt.Prefabrykacja rozdzielni RGW (tylko R - materiały w
cenie RGW)

KNNR 5
0407-04
analogia

6
d.2

28,000szt.28

28,000RAZEM

ST 5.4szt.Tablice rozdzielcze - zasilacz TRx.24V- wg
specyfikacji

KNNR 5
0404-04

7
d.2

2,000szt.2

2,000RAZEM

ST 5.4szt.Prefabrykacja zasilaczy TRx.24V (tylko R - materiały
w cenie TRx.24V)

KNNR 5
0407-04
analogia

8
d.2

8,000szt.4 * 2

8,000RAZEM

ST 5.4szt.Tablice rozdzielcze - tablica rozdzielcza TR1 - wg
specyfikacji

KNNR 5
0404-04

9
d.2

1,000szt.1

1,000RAZEM

ST 5.4szt.Prefabrykacja rozdzielni TR1 (tylko R - materiały w
cenie TR1)

KNNR 5
0407-04
analogia

10
d.2

24,000szt.24

24,000RAZEM

ST 5.4szt.Tablice rozdzielcze - tablica rozdzielcza TR2 - wg
specyfikacji

KNNR 5
0404-04

11
d.2

1,000szt.1

1,000RAZEM

ST 5.4szt.Prefabrykacja rozdzielni TR2.3 (tylko R - materiały w
cenie TR2)

KNNR 5
0407-04
analogia

12
d.2

12,000szt.12

12,000RAZEM

ST 5.4szt.Tablice rozdzielcze - tablica rozdzielcza TR3 - wg
specyfikacji

KNNR 5
0404-04

13
d.2

1,000szt.1

1,000RAZEM
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ST 5.4szt.Prefabrykacja rozdzielni TR3 (tylko R - materiały w
cenie TR3)

KNNR 5
0407-04
analogia

14
d.2

13,000szt.13

13,000RAZEM

ST 5.4szt.Tablice rozdzielcze - tablica rozdzielcza TR4 - wg
specyfikacji

KNNR 5
0404-04

15
d.2

1,000szt.1

1,000RAZEM

ST 5.4szt.Prefabrykacja rozdzielni TR4 (tylko R - materiały w
cenie TR4)

KNNR 5
0407-04
analogia

16
d.2

18,000szt.18

18,000RAZEM

ST 5.4szt.Tablice rozdzielcze - tablica rozdzielcza TR5 - wg
specyfikacji

KNNR 5
0404-04

17
d.2

1,000szt.1

1,000RAZEM

ST 5.4szt.Prefabrykacja rozdzielni TR5 (tylko R - materiały w
cenie TR5)

KNNR 5
0407-04
analogia

18
d.2

12,000szt.12

12,000RAZEM

Instalacja oświetleniowa3

ST
5.10

otw.Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub
stropach z cegły o długości przebicia do 1/2 ceg. - śr.
rury do 25 mm

KNR 4-03
1003-01

19
d.3

27,000otw.27

27,000RAZEM

ST
5.10

otw.Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub
stropach z cegły o długości przebicia do 1 ceg. - śr.
rury do 25 mm

KNR 4-03
1003-06

20
d.3

14,000otw.14

14,000RAZEM

ST
5.10

otw.Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub
stropach z cegły o długości przebicia do 2 ceg. - śr.
rury do 25 mm

KNR 4-03
1003-16

21
d.3

10,000otw.10

10,000RAZEM

ST 5.8mMechaniczne wykucie bruzd dla przewodów
wtynkowych w cegle

KNR 4-03
1001-01

22
d.3

1 403,528mpoz.25 + poz.26 + poz.27

1 403,528RAZEM

ST 5.8mZaprawianie bruzd o szer. do 25 mmKNR 4-03
1012-01

23
d.3

1 403,528mpoz.22

1 403,528RAZEM

ST 5.8m3Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-
wapiennej

KNR 4-03
1014-01

24
d.3

0,351m3poz.23 * 0,025 * 0,01

0,351RAZEM

ST 5.7mPrzewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5
mm2 układane w tynku na podłożu innym niż
betonowe - YDYżo 3x1,5 mm2,

KNNR 5
0204-02

25
d.3

1 308,958m1308,958

1 308,958RAZEM

ST 5.7mPrzewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5
mm2 układane w tynku na podłożu innym niż
betonowe - YDY 2x1,5 mm2

KNNR 5
0204-02

26
d.3

79,570m79,57

79,570RAZEM
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ST 5.7mPrzewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5
mm2 układane w tynku na podłożu innym niż
betonowe - UTP cat. 5e

KNNR 5
0204-02

27
d.3

15,000m15,00

15,000RAZEM

ST 5.7mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5
mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach
bez mocowania - YDYżo 3x1,5 mm2

KNNR 5
0209-01

28
d.3

322,603m322,603

322,603RAZEM

ST 5.4szt.Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny
mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej -
wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym

KNNR 5
0301-11

29
d.3

108,000szt.17 + 31 + 1 + 4 + 15 + 21 + 3 + 15 + 1

108,000RAZEM

ST 5.4szt.Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do
60 mm

KNNR 5
0302-01

30
d.3

108,000szt.poz.29

108,000RAZEM

ST 5.4szt.Łączniki jednobiegunowe podtynkowe w puszce
instalacyjnej

KNNR 5
0306-02

31
d.3

15,000szt.15

15,000RAZEM

ST 5.4szt.Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne
jednobiegunowe

KNNR 5
0307-01

32
d.3

17,000szt.17

17,000RAZEM

ST 5.4szt.Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce
instalacyjnej

KNNR 5
0306-03

33
d.3

21,000szt.21

21,000RAZEM

szt.Łączniki instalacyjne bryzgoszczelne świecznikoweKNNR 5
0307-02

34
d.3

3,000szt.3

3,000RAZEM

ST 5.4szt.Łączniki klatkowe dwubiegunowe podtynkowe w
puszce instalacyjnej

KNNR 5
0306-04

35
d.3

31,000szt.31

31,000RAZEM

szt.Łączniki instalacyjne bryzgoszczelne klatkowe
dwubiegunowe

KNNR 5
0307-03

36
d.3

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Łączniki instalacyjne bryzgoszczelne krzyżowe
dwubiegunowe

KNNR 5
0307-03

37
d.3

4,000szt.4

4,000RAZEM

ST 5.4szt.Sensor dotykowy systemu sterowania oświetleniem
komplet z ramką i portem

KNNR 5
0306-04
analogia

38
d.3

1,000szt.1

1,000RAZEM

ST
5.12

kpl.Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe na
kołkach plastikowych lub kotwiących na podłożu
betonowym (ilość mocowań 2)

KNR 5-08
0501-04

39
d.3

440,000kpl.poz.41 + poz.42 + poz.43 + poz.44 + poz.45 + poz.46
+ poz.47 + poz.48 + poz.49 + poz.50 + poz.51

440,000RAZEM

ST
5.12

szt.Montaż kostek na wpustach oświetleniowychKNR 5-08
0310-01
analogia

40
d.3

440,000szt.poz.39
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440,000RAZEM

ST
5.12

szt.Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw
L1

KNR 5-08
0511-14

41
d.3

19,000szt.19

19,000RAZEM

ST
5.12

szt.Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw
L2

KNR 5-08
0511-14

42
d.3

71,000szt.71

71,000RAZEM

ST
5.12

szt.Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw
L3

KNR 5-08
0511-14

43
d.3

42,000szt.42

42,000RAZEM

ST
5.12

szt.Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw
L4

KNR 5-08
0511-14

44
d.3

51,000szt.51

51,000RAZEM

ST
5.12

szt.Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw
L5

KNR 5-08
0511-14

45
d.3

36,000szt.36

36,000RAZEM

ST
5.12

szt.Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw
L5 DA

KNR 5-08
0513-20

46
d.3

20,000szt.20

20,000RAZEM

ST
5.12

szt.Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw
L6

KNR 5-08
0513-20

47
d.3

175,000szt.175

175,000RAZEM

ST
5.12

szt.Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw
L7

KNR 5-08
0513-20

48
d.3

12,000szt.12

12,000RAZEM

ST
5.12

szt.Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw
L8

KNR 5-08
0513-20

49
d.3

5,000szt.5

5,000RAZEM

ST
5.12

szt.Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw
L9

KNR 5-08
0513-20

50
d.3

7,000szt.7

7,000RAZEM

ST
5.12

szt.Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw
L10

KNR 5-08
0513-20

51
d.3

2,000szt.2

2,000RAZEM

Instalacja zasilania technologicznego4

ST
5.10

otw.Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub
stropach z cegły o długości przebicia do 1/2 ceg. - śr.
rury do 25 mm

KNR 4-03
1003-01

52
d.4

4,000otw.4

4,000RAZEM

ST
5.10

otw.Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub
stropach z cegły o długości przebicia do 1 ceg. - śr.
rury do 25 mm

KNR 4-03
1003-06

53
d.4

8,000otw.8

8,000RAZEM

ST
5.10

otw.Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub
stropach z cegły o długości przebicia do 2 ceg. - śr.
rury do 25 mm

KNR 4-03
1003-16

54
d.4

2,000otw.2

2,000RAZEM
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ST
5.10

otw.Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach
betonowych o długości przebicia do 20 cm - śr. rury
do 25 mm

KNR 4-03
1007-06

55
d.4

18,000otw.18

18,000RAZEM

ST 5.8mMechaniczne wykucie bruzd dla przewodów
wtynkowych w cegle

KNR 4-03
1001-01

56
d.4

422,000mpoz.59 + poz.60 + poz.61 + poz.62

422,000RAZEM

ST 5.8mZaprawianie bruzd o szer. do 25 mmKNR 4-03
1012-01

57
d.4

422,000mpoz.56

422,000RAZEM

ST 5.8m3Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-
wapiennej

KNR 4-03
1014-01

58
d.4

0,106m3poz.57 * 0,025 * 0,01

0,106RAZEM

ST 5.7mPrzewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5
mm2 układane w tynku na podłożu innym niż
betonowe - YDYżo 3x2,5 mm2

KNNR 5
0204-02

59
d.4

72,000m72,00

72,000RAZEM

ST 5.7mPrzewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył
do 30 mm2 układane w tynku na podłożu innym niż
betonowe - YDYżo 5x2,5 mm2

KNNR 5
0204-06

60
d.4

184,000m184,00

184,000RAZEM

ST 5.7mPrzewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył
do 30 mm2 układane w tynku na podłożu innym niż
betonowe - YDYżo 5x4 mm2

KNNR 5
0204-06

61
d.4

117,000m117,00

117,000RAZEM

ST 5.7mPrzewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył
do 30 mm2 układane w tynku na podłożu innym niż
betonowe - YDYżo 3x4 mm2

KNNR 5
0204-06

62
d.4

49,000m49,00

49,000RAZEM

ST 5.7mPrzewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5
mm2 układane w tynku na podłożu innym niż
betonowe - BUS 2x2x0,8 mm2

KNNR 5
0204-02

63
d.4

65,000m65,00

65,000RAZEM

ST 5.7mPrzewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5
mm2 układane w tynku na podłożu innym niż
betonowe - OMY 2x1 mm2

KNNR 5
0204-02

64
d.4

110,000m110,00

110,000RAZEM

ST 5.7mPrzewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5
mm2 układane w tynku na podłożu innym niż
betonowe - UTP cat. 5e

KNNR 5
0204-02

65
d.4

80,000m80,00

80,000RAZEM

Instalacja fotowoltaiczna5

ST 5.5szt.Konstrukcje wsporcze pod panele fotowoltaiczne -
montaż (R=1,5)

KNNR 5
1101-11
analogia

66
d.5

14,000szt.14

14,000RAZEM

ST 5.5blokUłożenie bloków betonowych o masie 49 kg -
dociążenie konstrukcji wsporczych (S=0,35)

KNR 2-14
0706-01

67
d.5

14,000blok14

14,000RAZEM
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ST
5.14

szt.Montaż paneli fotowoltaicznychKNNR 5
0405-08
analogia

68
d.5

14,000szt.14

14,000RAZEM

ST
5.14

apar
at

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów -
kucie ręczne pod śruby kotwowe w podłożu z cegły -
aparat o 3-4 otworach mocujących

KNR 5-08
0401-04

69
d.5

1,000apar
at

1

1,000RAZEM

ST
5.14

szt.Montaż inwerterów systemu fotowoltaicznego (zgodny
z projektem)

KNR 13-14
0602-01

70
d.5

1,000szt.1

1,000RAZEM

ST
5.14

szt.Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny
mocowany przez przykręcenie do kołków
plastykowych osadzonych w podłożu gazobetonowym

KNNR 5
0301-01

71
d.5

8,000szt.4 * 2

8,000RAZEM

ST
5.14

szt.Skrzynka przyłączeniowa DCI kpl z wyposażeniemKNNR 5
0405-02

72
d.5

1,000szt.1

1,000RAZEM

ST
5.14

szt.Skrzynka przyłączeniowa DCII kpl z wyposażeniemKNNR 5
0405-02

73
d.5

1,000szt.1

1,000RAZEM

ST
5.10

otw.Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub
stropach z cegły o długości przebicia do 2 ceg. - śr.
rury do 100 mm

KNR 4-03
1003-20

74
d.5

2,000otw.2

2,000RAZEM

ST 5.8mMechaniczne wykucie bruzd dla rur:
RIP36,RIS36,RL47 o śr. do 47 mm w cegle

KNR 4-03
1001-29

75
d.5

24,280m5,90 + 1,60 + 2,50 + 9,28 + 5,00

24,280RAZEM

ST 5.7mRury winidurowe o śr.50 mm układane p.t. w
gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton

KNNR 5
0101-08

76
d.5

24,280mpoz.75

24,280RAZEM

ST 5.8mZaprawianie bruzd o szer. do 50 mmKNR 4-03
1012-02

77
d.5

24,280mpoz.75

24,280RAZEM

ST 5.8m3Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-
wapiennej

KNR 4-03
1014-01

78
d.5

0,036m3poz.75 * 0,05 * 0,03

0,036RAZEM

ST 5.5szt.Konstrukcje wsporcze do korytek 2 mocowaniaKNNR 5
1101-02

79
d.5

21,000szt.int(poz.80 / 0,7)

21,000RAZEM

ST 5.7mKorytka100x50 mm stalowe ocynkowaneKNNR 5
1105-07

80
d.5

14,700m13,35 + 1,35

14,700RAZEM

ST 5.7mKorytka o szerokości 200x35 siatkoweKNNR 5
1105-08

81
d.5

16,830m2,80 + 2,16 + 1,08 + 5,74 + 5,05

16,830RAZEM
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ST 5.7mRury winidurowe o śr. 50 mm układane n.t. na
podłożu innym niż beton

KNNR 5
0103-08

82
d.5

8,500m8,50

8,500RAZEM

ST 5.7mPrzewody izolowane jednożyłowe o przekroju 10
mm2 wciągane do rur - LgY 1x10 mm2 typ solarny

KNNR 5
0201-04

83
d.5

74,000m(8,50 + 5,90 + 1,60 + 2,50) * 4

74,000RAZEM

ST 5.7mPrzewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 10
mm2 układane w gotowych korytkach -  LgY 1x10
mm2 typ solarny

KNNR 5
0202-02

84
d.5

109,200m(4,10 + 7,50 + 4,30 + 11,40) * 4

109,200RAZEM

ST 5.7mPrzewody izolowane jednożyłowe o przekroju 10
mm2 wciągane do rur - LgY 1x4 mm2

KNNR 5
0201-04

85
d.5

57,200m(9,30 + 5,00) * 4

57,200RAZEM

Modernizacja instalacji odgromowej6

ST
5.15

mRury osłonowe grubościenne 50 mm ogniotrwałeKNR 5-08
0107-04
analogia

86
d.6

121,000mpoz.87

121,000RAZEM

ST
5.15

mMontaż przewodów odprowadzających instalacji
odgromowej na budynkach w rurach w elewacji - pręt
o śr. 8 mm

KNR 5-08
0607-05
analogia

87
d.6

121,000m8,50 * 2 + 8,00 * 2 + 11,00 * 8

121,000RAZEM

ST
5.15

mMontaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o
śr. do 10 mm na dachu płaskim pokrytym papą na
betonie

KNR 5-08
0604-03

88
d.6

16,100m1,10 * 2 + 2,40 + 2,50 + 2,40 + 2,20 * 3

16,100RAZEM

ST
5.15

szt.Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą
złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych

KNR 5-08
0618-01

89
d.6

20,000szt.8 + 12

20,000RAZEM

ST
5.15

szt.Montaż typowych iglic IO-1,5 mKNR 5-08
0622-05
analogia

90
d.6

2,000szt.2

2,000RAZEM

ST
5.15

szt.Montaż typowych iglic IO-2 mKNR 5-08
0622-05
analogia

91
d.6

5,000szt.5

5,000RAZEM

szt.Montaż typowych iglic IO-3 mKNR 5-08
0622-06

92
d.6

3,000szt.3

3,000RAZEM

ST
5.15

szt.Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w
instalacji uziemiającej i odgromowej

KNR 5-08
0619-01

93
d.6

12,000szt.12

12,000RAZEM

ST
5.15

szt.Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-
płaskownik w instalacji uziemiającej i odgromowej

KNR 5-08
0619-06

94
d.6

12,000szt.12

12,000RAZEM

ST
5.15

kpl.Drzwi (obudowy) rewizyjne do montażu złącz
kontrolnych

KNNR 4
0142-03
analogia

95
d.6
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12,000kpl.12

12,000RAZEM

Badania i pomiary7

ST
5.15

pomi
ar

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania -
próby działania wyłącznika różnicowoprądowego -
pierwszy

KNR-W 5-08
0902-05

96
d.7

6,000pomi
ar

6

6,000RAZEM

ST
5.15

pomi
ar

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania -
próby działania wyłącznika różnicowoprądowego -
każdy następny

KNR-W 5-08
0902-06

97
d.7

16,000pomi
ar

10 + 6

16,000RAZEM

ST
5.15

pomi
ar

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu
elektrycznego niskiego napięcia

KNNR 5
1301-01

98
d.7

33,000pomi
ar

3 + 2 + 4 + 3 + 14 + 7

33,000RAZEM

ST
5.15

pomi
ar

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu
elektrycznego niskiego napięcia

KNNR 5
1301-02

99
d.7

9,000pomi
ar

7 + 2

9,000RAZEM

ST
5.15

sztBadanie linii kablowej sterowniczej, sygnalizacyjnej
lub pomiarowej na poziomie do 4 żył

KNR 13-06
1003-01

100
d.7

4,000szt3 + 1

4,000RAZEM

ST
5.15

szt.Badania i pomiary instalacji piorunochronnej
(pierwszy pomiar)

KNNR 5
1304-03

101
d.7

1,000szt.1

1,000RAZEM

ST
5.15

szt.Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy
następny pomiar)

KNNR 5
1304-04

102
d.7

11,000szt.11

11,000RAZEM
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Przedmiar
	Dział:Roboty demontażowe 
	Pozycja: Demontaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych do 10 kg - istniejące z odłączeniem instalacji
	5

	Pozycja: Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z linki mocowanych na dachu płaskim
	8,00 * 2 + 8,50 * 2 + 11,00 * 8

	Pozycja: Demontaż opraw oświetleniowych
	295


	Dział:Tablice bezpiecznikowe 
	Pozycja: Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod kołki rozporowe plastikowe w podłożu z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących
	2

	Pozycja: Tablice rozdzielcze - tablica rozdzielcza RGW - wg specyfikacji
	1

	Pozycja: Prefabrykacja rozdzielni RGW (tylko R - materiały w cenie RGW)
	28

	Pozycja: Tablice rozdzielcze - zasilacz TRx.24V- wg specyfikacji
	2

	Pozycja: Prefabrykacja zasilaczy TRx.24V (tylko R - materiały w cenie TRx.24V)
	4 * 2

	Pozycja: Tablice rozdzielcze - tablica rozdzielcza TR1 - wg specyfikacji
	1

	Pozycja: Prefabrykacja rozdzielni TR1 (tylko R - materiały w cenie TR1)
	24

	Pozycja: Tablice rozdzielcze - tablica rozdzielcza TR2 - wg specyfikacji
	1

	Pozycja: Prefabrykacja rozdzielni TR2.3 (tylko R - materiały w cenie TR2)
	12

	Pozycja: Tablice rozdzielcze - tablica rozdzielcza TR3 - wg specyfikacji
	1

	Pozycja: Prefabrykacja rozdzielni TR3 (tylko R - materiały w cenie TR3)
	13

	Pozycja: Tablice rozdzielcze - tablica rozdzielcza TR4 - wg specyfikacji
	1

	Pozycja: Prefabrykacja rozdzielni TR4 (tylko R - materiały w cenie TR4)
	18

	Pozycja: Tablice rozdzielcze - tablica rozdzielcza TR5 - wg specyfikacji
	1

	Pozycja: Prefabrykacja rozdzielni TR5 (tylko R - materiały w cenie TR5)
	12


	Dział:Instalacja oświetleniowa
	Pozycja: Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1/2 ceg. - śr. rury do 25 mm
	27

	Pozycja: Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 ceg. - śr. rury do 25 mm
	14

	Pozycja: Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 ceg. - śr. rury do 25 mm
	10

	Pozycja: Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
	poz.25 + poz.26 + poz.27

	Pozycja: Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm
	poz.22

	Pozycja: Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
	poz.23 * 0,025 * 0,01

	Pozycja: Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu innym niż betonowe - YDYżo 3x1,5 mm2,
	1308,958

	Pozycja: Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu innym niż betonowe - YDY 2x1,5 mm2
	79,57

	Pozycja: Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu innym niż betonowe - UTP cat. 5e
	15,00

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YDYżo 3x1,5 mm2
	322,603

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym
	17 + 31 + 1 + 4 + 15 + 21 + 3 + 15 + 1

	Pozycja: Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
	poz.29

	Pozycja: Łączniki jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
	15

	Pozycja: Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe
	17

	Pozycja: Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
	21

	Pozycja: Łączniki instalacyjne bryzgoszczelne świecznikowe
	3

	Pozycja: Łączniki klatkowe dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
	31

	Pozycja: Łączniki instalacyjne bryzgoszczelne klatkowe dwubiegunowe
	1

	Pozycja: Łączniki instalacyjne bryzgoszczelne krzyżowe dwubiegunowe
	4

	Pozycja: Sensor dotykowy systemu sterowania oświetleniem komplet z ramką i portem
	1

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe na kołkach plastikowych lub kotwiących na podłożu betonowym (ilość mocowań 2)
	poz.41 + poz.42 + poz.43 + poz.44 + poz.45 + poz.46 + poz.47 + poz.48 + poz.49 + poz.50 + poz.51

	Pozycja: Montaż kostek na wpustach oświetleniowych
	poz.39

	Pozycja: Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw L1
	19

	Pozycja: Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw L2
	71

	Pozycja: Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw L3
	42

	Pozycja: Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw L4
	51

	Pozycja: Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw L5
	36

	Pozycja: Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw L5 DA
	20

	Pozycja: Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw L6
	175

	Pozycja: Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw L7
	12

	Pozycja: Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw L8
	5

	Pozycja: Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw L9
	7

	Pozycja: Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw L10
	2


	Dział:Instalacja zasilania technologicznego
	Pozycja: Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1/2 ceg. - śr. rury do 25 mm
	4

	Pozycja: Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 ceg. - śr. rury do 25 mm
	8

	Pozycja: Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 ceg. - śr. rury do 25 mm
	2

	Pozycja: Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 20 cm - śr. rury do 25 mm
	18

	Pozycja: Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
	poz.59 + poz.60 + poz.61 + poz.62

	Pozycja: Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm
	poz.56

	Pozycja: Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
	poz.57 * 0,025 * 0,01

	Pozycja: Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu innym niż betonowe - YDYżo 3x2,5 mm2
	72,00

	Pozycja: Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w tynku na podłożu innym niż betonowe - YDYżo 5x2,5 mm2
	184,00

	Pozycja: Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w tynku na podłożu innym niż betonowe - YDYżo 5x4 mm2
	117,00

	Pozycja: Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w tynku na podłożu innym niż betonowe - YDYżo 3x4 mm2
	49,00

	Pozycja: Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu innym niż betonowe - BUS 2x2x0,8 mm2
	65,00

	Pozycja: Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu innym niż betonowe - OMY 2x1 mm2
	110,00

	Pozycja: Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu innym niż betonowe - UTP cat. 5e
	80,00


	Dział:Instalacja fotowoltaiczna 
	Pozycja: Konstrukcje wsporcze pod panele fotowoltaiczne - montaż (R=1,5)
	14

	Pozycja: Ułożenie bloków betonowych o masie 49 kg - dociążenie konstrukcji wsporczych (S=0,35)
	14

	Pozycja: Montaż paneli fotowoltaicznych
	14

	Pozycja: Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śruby kotwowe w podłożu z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących
	1

	Pozycja: Montaż inwerterów systemu fotowoltaicznego (zgodny z projektem)
	1

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu gazobetonowym
	4 * 2

	Pozycja: Skrzynka przyłączeniowa DCI kpl z wyposażeniem
	1

	Pozycja: Skrzynka przyłączeniowa DCII kpl z wyposażeniem
	1

	Pozycja: Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 ceg. - śr. rury do 100 mm
	2

	Pozycja: Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP36,RIS36,RL47 o śr. do 47 mm w cegle
	5,90 + 1,60 + 2,50 + 9,28 + 5,00

	Pozycja: Rury winidurowe o śr.50 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton
	poz.75

	Pozycja: Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm
	poz.75

	Pozycja: Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
	poz.75 * 0,05 * 0,03

	Pozycja: Konstrukcje wsporcze do korytek 2 mocowania
	int(poz.80 / 0,7)

	Pozycja: Korytka100x50 mm stalowe ocynkowane
	13,35 + 1,35

	Pozycja: Korytka o szerokości 200x35 siatkowe
	2,80 + 2,16 + 1,08 + 5,74 + 5,05

	Pozycja: Rury winidurowe o śr. 50 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton
	8,50

	Pozycja: Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 10 mm2 wciągane do rur - LgY 1x10 mm2 typ solarny
	(8,50 + 5,90 + 1,60 + 2,50) * 4

	Pozycja: Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 10 mm2 układane w gotowych korytkach -  LgY 1x10 mm2 typ solarny
	(4,10 + 7,50 + 4,30 + 11,40) * 4

	Pozycja: Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 10 mm2 wciągane do rur - LgY 1x4 mm2
	(9,30 + 5,00) * 4


	Dział:Modernizacja instalacji odgromowej
	Pozycja: Rury osłonowe grubościenne 50 mm ogniotrwałe
	poz.87

	Pozycja: Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach w rurach w elewacji - pręt o śr. 8 mm
	8,50 * 2 + 8,00 * 2 + 11,00 * 8

	Pozycja: Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu płaskim pokrytym papą na betonie
	1,10 * 2 + 2,40 + 2,50 + 2,40 + 2,20 * 3

	Pozycja: Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych
	8 + 12

	Pozycja: Montaż typowych iglic IO-1,5 m
	2

	Pozycja: Montaż typowych iglic IO-2 m
	5

	Pozycja: Montaż typowych iglic IO-3 m
	3

	Pozycja: Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiającej i odgromowej
	12

	Pozycja: Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej i odgromowej
	12

	Pozycja: Drzwi (obudowy) rewizyjne do montażu złącz kontrolnych
	12


	Dział:Badania i pomiary
	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy
	6

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - każdy następny
	10 + 6

	Pozycja: Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
	3 + 2 + 4 + 3 + 14 + 7

	Pozycja: Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
	7 + 2

	Pozycja: Badanie linii kablowej sterowniczej, sygnalizacyjnej lub pomiarowej na poziomie do 4 żył
	3 + 1

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)
	1

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar)
	11



	Spis treści


