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1. Część ogólna.

1.1.     Przedmiot     i     zakres     robót     budowlanych.  

Przedmiotem specyfikacji technicznej wykonania i odbiorurobót jest wymiana instalacji elektrycznej
wewnętrznej oświetlenia ogólnego, zasilanie urządzeń wentylacji, montaż systemu fotowoltaicznego
oraz przebudowa instalacji odgromowej dla zadania: „Przebudowa i termomodernizacja budynku nr
265 na terenie Akademii Marynarki Wojennej” w Gdyni przy ulicy Śmidowicza 51.

Wspólny     Słownik     Zamówień     (CPV)     :  
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
45312311-0 Montaż instalacji piorunochronnej
48921000-0 System automatyzacji
09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne

Zakres     robót     instalacyjnych     obejmuje:  
- modernizację piętrowych tablic rozdzielczych w zakresie wymiany obudów i aparatów
  zabezpieczeniowych,
- montaż rozdzielni głównej wentylacji RGW,
- zasilenie wentylatorów dachowych, kanałowych i central wentylacyjnych wraz z osprzętem typu
  nagrzewnice, regulatory, itp.,
- częściową wymianę instalacji oświetlenia ogólnego wraz z wymianą opraw oświetleniowych,
- montaż instalacji fotowoltaicznej,
- zabezpieczenie przewodów odprowadzających instalacji odgromowej w związku z termomodernizacją oraz
  rozbudowę zwodów poziomych na dachu w związku z instalacją central wentylacyjnych i paneli
  fotowoltaicznych.

2. Materiały.

Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w
projekcie technicznym i powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm, przepisów
dotyczących budowy urządzeń elektrycznych oraz niniejszych warunków. Jeśli w projekcie lub



kosztorysie przy określonym materiale podany jest numer katalogowy, to dostarczony na budowę
wyrób musiściśle odpowiadać opisowi katalogowemu. Materiały i wyroby o zbliżonych parametrach
można stosować na budowie wyłącznie za zgodą projektanta, Inwestora lub jego upełnomocnionego
przedstawiciela. Materiały, wyroby i urządzenia, dla których wymaga się świadectw jakości, aprobat
technicznych bądź świadectw badań laboratoryjnych muszą być dostarczone z wymienioną
dokumentacją techniczną. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały,do czasu gdy
będą potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swą jakość i
właściwość do robót oraz były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. Dostawa materiałów
przeznaczonych do robót elektrycznych powinna nastąpić po odpowiednim przygotowaniu
pomieszczeń magazynowych i składowisk na placu budowy. Pomieszczenia magazynowe powinny być
zamykane, powinny także zabezpieczać materiały od wpływów atmosferycznych, a w razie potrzeby
umożliwiać utrzymanie wewnątrz odpowiedniej temperatury i wilgotności. Składowanie materiałów,
aparatów i urządzeń elektrycznych powinno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu się ich właściwości technicznych (jakości) na skutek wpływów
atmosferycznych lub czynników fizyko-chemicznych. Należy zachować wymagania wynikające ze
specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
Zaleca się dostarczanie urządzeń i aparatów na stanowiska montażu bezpośredni przed montażem.
Przyjęcie materiałów, urządzeń i aparatów powinno być poprzedzone jakościowym i ilościowym
odbiorem tych materiałów. Dostarczone na miejsce budowy materiały i urządzenia należy sprawdzić
pod względem kompletności i zgodności z danymi wytwórcy, przeprowadzić oględziny stanu
opakowań materiałów, części składowych urządzeń i kompletnych urządzeń. Należy również
wyrywkowo sprawdzić jakość wykonania, stwierdzić brak uszkodzeń, w tym spowodowanych korozją.
Materiały takie jak aparaty i osprzęt elektryczny, oprawy oświetleniowe, przewody, kable należy
dostarczyć na budowę wraz z certyfikatami, kartami gwarancyjnymi, protokołamiodbioru
technicznego. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości dotyczących wpływu
materiałów na jakość wykonania robót, materiały należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom
określonym przez dozór techniczny robót.

3. Sprzęt i maszyny.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie
gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochronyśrodowiska i przepisy dotyczące
jego użytkowania.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takichśrodków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
    
5. Wykonanie robót.

5.1     Ogólne     zasady     wykonania     robót  

Wykonane instalacje elektryczne wewnętrzne powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w:
- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków
  technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZ.U. nr 75 z dnia 15 czerwca
  2002 r.),



- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniającym rozporządzenie w 
  sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki, ich usytuowanie (DZ.U. nr 109 
  z dnia 12 maja 2004 r.),
- Normie PN-IEC 60364 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych".

5.2     Odbiór     placu     budowy  

Przed rozpoczęciem robót elektrycznych wykonawca powinien zapoznać się z obiektem, w którym
będą prowadzone roboty. Odbiór placu budowy przez wykonawcę od zleceniodawcy powinien być
dokonany komisyjnie z udziałem zainteresowanych stron i udokumentowany spisaniem protokołu.

5.3     Koordynacja     robót     elektrycznych     z     innymi     robotami  

Koordynacja robót budowlano - montażowych poszczególnych rodzajów powinna być dokonywana we
wszystkich fazach procesu budowy. Koordynacją należy objąć projekt organizacji budowy,
szczegółowy harmonogram robót elektrycznych oraz pomocnicze roboty ogólnobudowlane związane z
robotami elektrycznymi, uwzględniając przy tym etapowy charakter budowy.

5.4     Montaż     pojedynczych     urządzeń,     odbiorników,     tablic     i     urządzeń     sterowniczych     na     napięcie     do     1     kV.  

Aparaty, tablice i urządzenia sterownicze należy mocować zgodnie ze wskazaniami podanymi w
instrukcji montażowej wytwórcy uwzględniając następujące warunki:
- jeżeli urządzenie jest mocowane na konstrukcji, należy ją uprzednio umocować zgodnie z projektem,
  jeżeli mocowanie tej konstrukcji nie zostało wykonane przy robotach budowlanych,
- konstrukcję wymienioną w pkt. jw. należy mocować do podłoża w zależności od jej rodzaju za    
  pomocą wbetonowanych kotew, kołków rozporowych, spawania, śrub lub wkrętów oraz   
  przewidzianych do tego celu elementów konstrukcyjnych,
- tablice należy mocować do podłoża (ściana, strop) na kołkach kotwiących rozporowych lub
  wbetonowanych kotwach. Śruby należy umieszczać we wszystkich otworach urządzenia służących do 
  ich mocowania,
- aparaty w tablicach należy mocować przez mocowanie zatrzaskowe na prefabrykowanych listwach  
  montażowych. Przed przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach   
  wsporczych dostarczanych oddzielnie należy konstrukcje te mocować do podłoża w sposób podany w
  dokumentacji. 
Po zamontowaniu urządzenia należy:
- zainstalować aparaty zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,
- dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i mechanicznych,
- założyć osłony zdjęte w czasie montażu,
- podłączyć obwody zewnętrzne,
- podłączyć przewody ochronne.

5.5     Montaż     konstrukcji     wsporczych     oraz     uchwytów.  

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez
względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający
warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji.



5.6     Trasowanie     instalacji.  

Trasy instalacji elektrycznych powinny uwzględniać konstrukcję budynku, przebiegać bezkolizyjnie z
innymi instalacjami i urządzeniami, powinny być przejrzyste, proste i dostępne dla prawidłowej
konserwacji oraz remontów. Trasy powinna przebiegać w liniach poziomych i pionowych z
uwzględnieniem szerokości prowadzenia. Trasy prowadzić zachowując wymagane odległości od
krawędzi ścian i sufitu. Nie określa się tras prowadzenia przewodów w sufitach. Łączniki powinny być
umieszczone na wysokości ok. 1,4 m a gniazda wtyczkowe 0,3-1,4m ponad gotową powierzchnią
podłogi w zależności od charakteru pomieszczenia. Łączniki należy umieścić obok drzwi w strefie
pionowej. Gniazda wtyczkowe, łączniki i wypusty przyłączeniowe powinny być zasilane liniami
biegnącymi prostopadle do najbliżej położonej poziomej strefy instalacyjnej. Trasy instalacji winny
być skoordynowane z trasami innych instalacji tj: C.O., wodociągowej, kanalizacyjnej gazowej.

5.7     Prowadzenie     przewodów.  

Całą instalację należy wykonać za pomocą przewodów typu YDYżo, UTP, BUS, LgY, OMY, SOLAR 
XLS-R o średnicach zgodnie ze schematami ideowymi. Wszystkie wejścia przewodów do rozdzielnic
należy wykonać zgodnie z DTR danej rozdzielnicy i zaleceniami producenta.Zakończenie kabli
zasilających powinno być wykonane w sposób uniemożliwiający późniejsza ingerencje osób
niepowołanych. Instalacje zasilające oprawy oświetleniowe, oraz gniazda wtykowe prowadzić
podtynkowo w uprzednio przygotowanych bruzdach wtynkowych. Po zamontowaniu kabli bruzdy
należy trwale zabezpieczyć masą gipsową. Po rozmieszczeniu kabli podtynkowych bruzdy należy
trwałe wypełnić masa gipsowa. Wszystkie niezbędne przekucia i przewierty należy wykonywać w
uzgodnieniu z Kierownikiem Budowy jeżeli nie zostały uwzględnione w dokumentacji projektowej.
Instalację należy wykonać wyłącznie przewodami miedzianymi. Przed przystąpieniem do prac
monterskich sprawdzić prawidłowość mocowania i ustawienia tablic, skrzynek i puszek.
Wprowadzenie przewodów do urządzeń (aparaty, odbiorniki, skrzynki) należy wykonać zgodnie ze
wskazówkami podanymi w instrukcji montażowej wytwórcy (uwzględniając następujące warunki):
- w miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne przewody muszą być chronione,
- przewody wychodzące z rur powinny być zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami
  izolacji, np. przez założenie tulejek izolacyjnych,
- przewody odbiorników i aparatów nie powinny przenosić naprężeń, a przewód ochronny powinien
  mieć większy nadmiar długości niż przewody robocze,
- zewnętrzne warstwy ochronne przyłączonych przewodów wolno usuwać tylko z tych części
  przewodu, które po podłączeniu będą niedostępne.

W zależności od rodzaju pomieszczeń instalację należy wykonać:
- w wykonaniu zwykłym,
- w wykonaniu szczelnym.
Stosuje się następujące rodzaje instalacji:
- pod tynkiem z osprzętem zwykłym lub bryzgoszczelnym,
- w korytkach,

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej należy przewody i kable uszczelniać w sprzęcie i
osprzęcie, oraz aparatach za pomocą dławików.Średnica dławicy i otworu uszczelniającego pierścienia
powinna być dostosowana dośrednicy zewnętrznej przewodu lub kabla. Po dokręceniu dławic zaleca
się dodatkowe uszczelnianie ich za pomocą odpowiednich uszczelniaczy. Wykonanie instalacji p/t
wymagać będzie ułożenia przewodów i zainstalowania puszek przed wykonaniem tynkowania. Przed
wykonaniem instalacji jako szczelnej należy przewody i kable uszczelniać w osprzęcie oraz aparatach
za pomocą dławików. 



5.8     Kucie     bruzd.  

Bruzdy należy dostosować do średnicy przewodów. Przy układaniu dwóch lub więcej przewodów w
jednej bruździe, szerokość bruzdy powinna być taka, aby odstępy między przewodami wynosiły nie
mniej niż 5mm. Przewody należy układać jednowarstwowo. Zabrania się kucia bruzd, przebić i
przepustów w betonowych elementach konstrukcyjno – budowlanych.

5.9     Przyłączanie     przewodów.  

Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. Samo
połączenie musi być wykonane w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku i korozją. Ponadto należy spełnić następujące
wymagania:
- żyła przewodu powinna być pozbawiona izolacji tylko na długości niezbędnej dla prawidłowego
  połączenia z zaciskiem,
- koniec żyły wielodrutowej należy zabezpieczyć przed możliwością oddzielenia się poszczególnych
  drutów lub skrętek np. przez końcówkę lub zaprasowaną tulejkę (dopuszcza się zakończenia z dobrze
  ocynowanym końcem),
- długość żył wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umożliwiać przyłączenie ich do
  dowolnego zacisku.
- końce żył przewodów wprowadzonych do odbiornika, a nie wykorzystanych, należy izolować i
  unieruchomić,
- na żyły należy założyć oznaczniki z materiału izolacyjnego,
- żyły ochronne powinny być oznaczone zgodnie z Polską Normą.

5.     10     Przejścia     przez     ściany.  

Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania:
- wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany muszą być chronione przed
  uszkodzeniami
- przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych
- wszystkie niezbędne przekucia i przewierty należy wykonywać w uzgodnieniu z Kierownikiem
  Budowy jeżeli nie zostały uwzględnione w dokumentacji projektowej. Wszystkie przejścia kablami
  przez strefy pożarowe należy zabezpieczyć masą uszczelniająca z atestem przeciwpożarowym.

5.11     Podejścia     instalacji     do     urządzeń.  

Podejścia instalacji elektrycznych do urządzeń należy wykonywać w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposób estetyczny.

5.12     Montaż     sprzętu,     osprzętu     i     opraw     oświetleniowych.  

Przy lokalizacji elementów elektrycznych rozłącznych takich jak łączniki, gniazda wtykowe, puszki 
rozgałęźne itp. należy pamiętać aby elementy te nie były instalowane bliżej niż w odległości 0,6 m od 
przyborów gazowych tj. elementów rozdzielczych i złączek oraz 1,0 m od liczników gazu. Sprzęt i
osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i bezpieczne
jego osadzenie. Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub konsolki
osadzone na podłożu, przykręcone do podłoża za pomocą kołków i śrub rozporowych oraz kołków
wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach należy mocować
przez wkręcenie w metalowy kolek rozporowy lub wbetonowanie. Rozmieszczenie opraw w



pomieszczeniach wykonać zgodnie z dokumentacją projektowa. Montaż i podłączenie wykonać
zgodnie z otrzymana od producenta dokumentacja DTR. Oprawyzałączane będą za pomocą łączników
umieszczonych w puszkach instalacyjnych podtynkowych. W zależności od rodzaju pomieszczenia jak
i ilości opraw oświetleniowych zastosowano łączniki pojedyncze, podwójne, schodowe, lub przyciski
sensoryczne (system DALI). Dla instalacji gniazd wtykowych należy zastosować gniazda wtykowe
pojedyncze lub podwójne. Rozmieszczenie gniazd wykonać zgodnie z dokumentacja projektową.

5.13     Łączenie     przewodów.  

Łączenia przewodów należy dokonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie
wolno stosować połączeń skręcanych. W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone
fabrycznie na zewnątrz przewody, a samo ich podłączenie do instalacji nie zostało opracowane w
projekcie, sposób podłączenia należy uzgodnić z projektantem lub nadzorującym prace. Przewody
muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. Do danego
zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, dla jakich zacisk ten jest
przygotowany. W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą
oczek pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki
metalowe zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. Długość
odizolowanejżyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. Zdejmowanie izolacji i
oczyszczanie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. W przypadku stosowaniażył
ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy cyny. Końce przewodów
miedzianych zżyłami wielodniowymi (linek) powinny być zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami
lub ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania). Łączenie przewodów instalacji
fotowoltaicznej po stronie napięcia stałego DC powinno odbywać się z użyciem konektorów
dedykowanych do tego typu instalacji.

5.14     Montaż     paneli     fotowoltaicznych     na     dachu.  

Konstrukcje     wsporcze.  

Panele fotowoltaiczne na dachu należy instalować wyłącznie na prefabrykowanych konstrukcjach
wsporczych umożliwiających regulację kąta nachylenia paneli w minimialnym zakresie 30-40 stopni w
stosunku do płaszczyzny poziomej. Konstrukcje wsporcze powinny umożliwiać ułożenie balastu
dociążającego konstrukcję. Montaż konstrukcji wsporczych przeprowadzić zgodnie z dokumentacją
DTR producenta konstrukcji stosując wyłącznie elementy wskazane bądź dostarczone przez
producenta. 

Montaż     paneli.  

Przed montażem paneli konstrukcje wsporcze muszą być ustabilizowane. Panele należy mocować do
przygotowanych konstrukcji wsporczych w sposób zalecany przez producenta paneli, z zachowaniem
wszystkich wytycznych zawartych w DTR oraz wyłącznie z wykorzystaniem elementów wskazanych
lub dostarczonych przez producenta paneli bądź konstrukcji. Szczególną uwagę zwrócić należy na
rozmieszczenie elementów łączących panele z konstrukcją aby wyeliminować możliwość powstawania
naprężeń mogących uszkodzić panele.



5.15     Montaż     sztucznych     zwodów     odgromowych     na     budynku.  

Zwody     poziome     i     pionowe  

Instalację odgromową na obiekcie należy wykonać wykorzystując jako zwody poziome drut FeZn fi
8mm. Na dachu wykonać dodatkowe zwody pionowe nad kominami i innymi częściami wystającymi
poza obrys dachu. W pobliżu konstrukcji wsporczych paneli fotowoltaicznych, central wentylacyjnych,
nasad kominowych wyposażonych w urządzenia elektryczne, itp. zainstalować maszty uziemiające
samonośne zgodnie z dokumentacją projektową. Wszelkie skrzyżowania instalacji elektrycznych
wykonanych na dachu z instalacją odgromową zabezpieczać poprzez nałożenie na zwody rur
izolacyjnych ogniotrwałych w taki sposób aby zapewnić izolowanie instalacji na odcinku min. 0,5m w
każdą stronę od miejsca skrzyżowania. Dodatkowe zwody pionowe połączyć ze zwodem poziomym za
pomocą złączy krzyżowych. 

Przewody     odprowadzające  

Przewody odprowadzające (drut FeZn fi 8mm) należy prowadzić w rurach ogniotrwałych, po
najkrótszej trasie pomiędzy zwodem, a przewodem uziemiającym. Połączenia przewodów
odprowadzających z uziomami sztucznymi należy wykonać przy pomocy złączy probierczych
instalowanych na wys. nie niższej niż 0,3m od poziomu terenu w typowych obudowach izolacyjnych.

5.16     Próby     montażowe.  

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. Zakres
podstawowych prób obejmuje:
- pomiar rezystancji izolacji instalacji, który należy wykonać dla każdego obwodu oddzielnie od strony
  zasilania,
- pomiar rezystancji izolacji odbiorników,
- pomiary impedancji pętli zwarciowych,
- pomiary rezystancji uziemień,
- pomiar natężenia oświetlenia.

6. Kontrola jakości robót.

Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości wykonania robót poprzedzających. Odbiory
międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą wykonywane przez innych
pracowników tego samego lub innego wykonawcy. Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać
w stosunku do następujących rodzajów robót:
a) wykonanie przejść dla przewodów przez ściany - umiejscowienie i wymiary otworu,
b) wykonanie bruzd w ścianach - wymiary bruzdy; czystość bruzdy; w przypadku odcinka pionowego
   instalacji - zgodność kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka poziomego instalacji -
   zgodność kierunku bruzdy z poziomem,
c) ułożenie przewodów,
c) montaż osprzętu, aparatury i urządzeń.

Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość
wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji. W
protokóle należy jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem.



7. Obmiar robót.

Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać obmiaru powykonawczego każdej instalacji
(oświetleniowej, gniazd, itd). Obmiar ten powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami
przyjętymi w kosztorysowaniu. Jednostkami obmiarowo/przedmiarowymi przyjętymi w kosztorysie są:
- metry bieżące - dla przewodów, bruzd, koryt instalacyjnych,   
- metry2 – dla robót antykorozyjnych i malarskich,
- metry3 – dla robót związanych z wykonaniem wykopów oraz kuciem bruzd, otworów itp.,
- sztuki – dla urządzeń, aparatury, mat. pomocniczych,
- komplet – dla urządzeń, mat. Pomocniczych.

Do ogólnej długości przewodu należy wliczyć zapas na podejście do urządzenia i wykonanie
podłączenia.

8. Odbiór robót.

8.1     Odbiór     techniczny  

Poszczególne instalacje powinny być przedstawiona do odbioru technicznego-końcowego po
spełnieniu następujących warunków:
a) zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, 
b) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym,
c) zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności regulację montażową oraz badanie
    w ruchu ciągłym, 
d) zakończono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, mające wpływ na
    efektywność działania instalacji.

Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty:
a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi 
    zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy),
b) potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem, 
c) protokóły odbiorów technicznych - częściowych,
d) protokóły wykonanych badań odbiorczych,
e) instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów

W ramach odbioru końcowego należy:
a) sprawdzić czy instalacje są wykonane zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,
b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranych instalacji z wymaganiami określonymi w niniejszej
   specyfikacji, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie konieczności
   wprowadzenia odstępstwa,
c) sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych,
d) sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych,
e) uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów.

Odbiór techniczny - końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem
przyczyn takiego stwierdzenia. Protokół odbioru technicznego - końcowego nie powinien zawierać
postanowień warunkowych. W przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku
przygotowania instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy
przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. W ramach odbioru ponownego należy ponadto sprawdzić
czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy instalacji nie uległy uszkodzeniu.



9. Opis sposobu rozliczenia robót.

Cena wykonania jednostki obmiarowej robót powinna obejmować wszystkie czynności zawarte w
przedmiarze robót w szczególności: wykucie bruzd i otworów, montaż przewodów, montaż i
podłączenie aparatury, osprzętu i urządzeń, wykonanie prób. 

10. Dokumentacja powykonawcza.

Dokumentacja powykonawcza w szczególności powinna zawierać:
a) plan sytuacyjny w skali wystarczającej dla zobrazowania położenia obiektu z wykonaną instalacją,
b) opis techniczny instalacji z charakterystyką ogólną i nominalnymi parametrami pracy,
c) projekt powykonawczy, to znaczy projekt, którego realizację potwierdzili kierownik robót  
  instalacyjnych i inspektor nadzoru, odpowiedzialni za prawidłowość wykonania, na którym
   naniesiono dokonane w trakcie montażu zmiany i uzupełnienia (rysunki powykonawcze jak: rzuty,
   rozwinięcia, konieczne schematy itp.),
d) obliczenia powykonawcze, w tym regulacyjne (np. dane określające nastawy armatury i innych
    urządzeń regulacyjnych).
e) oświadczenia wskazujące, że ewentualnie zastosowane wyroby dopuszczone do jednostkowego
    stosowania są zgodne z projektem oraz obowiązującymi przepisami i normami,
f) instrukcja obsługi instalacji wraz z dokumentacją techniczno - ruchową tych wyrobów
    zastosowanych w instalacji, dla których jest to niezbędne,
g) na wyroby objęte gwarancją, dokumenty potwierdzające gwarancję producenta lub dystrybutora.
h) obmiar robót powykonawczy.

11. Dokumenty odniesienia.

Projektowane instalacje należy wykonać zgodnie z obowiązującym przepisami prawa i Polskimi
Normami, a w szczególności:
11.1 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 
11.2 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
11.3 Normy:
- Przepisy Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych,
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót elektrycznych,
- PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przeciwporażeniowa

- PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 
   Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem przetężeniowym.
- PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
  Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa, Ochrona przed przepięciami,
  Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi
- PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
  Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne
- PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
  Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Oprzewodowanie
- PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
  Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza
- PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych



  Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne
- PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
  Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeństwa.
- PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
  Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo - Zastosowanie środków ochrony
  zapewniających bezpieczeństwo - Postanowienia ogólne - Środki ochrony
  przed porażeniem prądem elektrycznym
- PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
  Sprawdzanie - Sprawdzanie odbiorcze.
- PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie- Oświetlenie miejsc pracy
  Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach
- PN-HD 60364-7-712:2007 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 7-712: 
  Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Fotowoltaiczne (PV) układy zasilania; 
- PN-EN  61173:2002  -  Ochrona  przepięciowa  fotowoltaicznych  (PV)  systemów  wytwarzania 
  mocy elektrycznej – Przewodnik; 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

 
 

Temat:   Przebudowa i termomodernizacja budynku Nr 265 

 

Inwestor:  Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni  
 
Adres: 81-127 Gdynia ul. Śmidowicza 51  
 
 
 
Zawartość opracowania: 
 
kod CPV 45000000-7  Wymagania ogólne 
 
kod CPV 45111100-9  Roboty rozbiórkowe 
 
kod CPV 45111200-0 Roboty ziemne 
 
kod CPV 45450000-6 Izolacja termiczna ścian 
 
kod CPV 45260000-7 Renowacja pokrycia dachu papą 
 
kod CPV 45262500-6 Roboty murarskie 
 
kod CPV 45262350-3 Betonowanie bez zbrojenia 
 
kod CPV 45442200-7 Roboty malarskie 
 
kod CPV 45420000-2 Stolarka i ślusarka otworowa 
 
 
 
 
 
Opracował:  Marek Skolimowski 
   80-299 Gdańsk ul. Wodnika 1A 
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B.00- WARUNKI OGÓLNE  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót ogólnobudowlanych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i 
umowny przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych. 

1.3. Zakres robót obj ętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych specyfikacjami technicznymi dla poszczególnych asortymentów robót 
budowlanych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
Umowa  – oznacza Akt Umowny, Warunki Szczególne Umowy, Warunki Ogólne Umowy, Ofertę 
Wykonawcy wraz z załącznikami, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, dokumentację 
projektową, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jeśli są) wskazane w Akcie Umowy. 

Oferta  – oznacza dokument zatytułowany oferta, który został wypełniony przez Wykonawcę i zawiera 
podpisaną ofertę na Roboty, skierowaną do Zamawiającego 

Specyfikacja – oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w 
postępowaniu przetargowym, w ramach którego zawarta została Umowa pomiędzy Wykonawcą a 
Zamawiającym. 
Rysunki – oznaczają rysunki Robót, włączone do Dokumentacji projektowej, oraz wszelkie rysunki 
dodatkowe i zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiającego zgodnie z Umową. 

Wykazy  – oznaczają dokumenty tak zatytułowane, wypełnione przez Wykonawcę i dostarczone wraz z 
Ofertą i włączone do Umowy. Dokumenty te mogą zawierać Przedmiar Robót, dane, spisy oraz wykazy 
stawek i/lub cen. 

Załącznik do oferty  – oznacza wypełnione strony zatytułowane załącznik do oferty, które są załączone do 
Oferty i stanowią jej część. 

Przedmiar Robót  – oznacza dokumenty o takiej nazwie (jeśli są) objęte Wykazami włączone do 
Dokumentacji projektowej. 

Strona  - oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę, w zależności jak tego wymaga kontekst. 

Zamawiaj ący  – oznacza osobę, wymienioną jako Zamawiający w Akcie Umowy oraz prawnych następców 
tej osoby. 

Wykonawca  – oznacza osobę(y) wymienioną(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych 
następców tej osoby(ób). 

Inżynier  - oznacza osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do działania jako Inżynier wymienioną w Akcie 
Umowy lub inną osobę wyznaczoną w razie potrzeby przez Zamawiającego z powiadomieniem Wykonawcy 

Przedstawiciel Wykonawcy  – oznacza osobę, wymienioną przez Wykonawcę w Umowie lub wyznaczoną 
w razie potrzeby przez Wykonawcę, która działa w imieniu Wykonawcy. 

Podwykonawca  – oznacza każdą osobę wymienioną w Umowie jako podwykonawca, lub jakąkolwiek 
osobę wyznaczoną jako podwykonawca, dla części Robót; oraz prawnych następców każdej z tych osób. 

Data Rozpocz ęcia  – oznacza datę rozpoczęcia Robót i datę przekazania Wykonawcy placu budowy. 

Sprzęt Wykonawcy  – oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do realizacji i 
ukończenia Robót oraz usunięcia wszelkich wad. Jednakże Sprzęt Wykonawcy nie obejmuje Robót 
Tymczasowych, Sprzętu Zamawiającego (jeżeli występuje), Urządzeń, Materiałów, lub innych rzeczy, 
mających stanowić lub stanowiących część Robót Stałych. 

Materiały  – oznaczają wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż Urządzenia) mające stanowić lub stanowiące 
część Robót Stałych, włącznie z pozycjami obejmującymi same dostawy (jeżeli występują), które mogą być 
dostarczone przez Wykonawcę według Umowy. 
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Roboty Stałe  – oznaczają roboty stałe, które mogą być zrealizowane przez Wykonawcę według Umowy. 

Urządzenia  – oznaczają aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące część Robót Stałych. 

Roboty Tymczasowe  – oznaczają wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju (inne niż Sprzęt 
Wykonawcy) potrzebne na Placu Budowy do realizacji i ukończenia Robot Stałych oraz usunięcia wszelkich 
wad. 

Roboty  - oznaczają Roboty Stałe i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zależnie co jest odpowiednie. 

Sprzęt Zamawiaj ącego  - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jeśli są) udostępnione przez Zamawiającego 
do użytku Wykonawcy przy realizacji Robót jak podano w Specyfikacji; ale nie obejmuje Urządzeń, jeszcze 
nie przyjętych przez Zamawiającego. 

Plac budowy  – oznacza miejsca gdzie mają być realizowane Roboty Stałe i do których mają być 
dostarczone Urządzenia i Materiały oraz wszelkie inne miejsca wyraźnie w Umowie wyszczególnione jako 
stanowiące części Placu Budowy. 
Polecenie In żyniera/ Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane Rysunki, 
które mogą być konieczne do realizacji Robót i usunięcia wszelkich wad zgodnie z Umową, przekazane 
Wykonawcy przez Inżyniera lub upoważnionego asystenta Inżyniera, jeśli to tylko możliwe wydawane na 
piśmie.  
Obiekt budowlany  – jest to budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi lub budowla lub obiekt 
małej architektury. 
Budowla  - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową albo jego 
część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny. 
Budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu. 
Droga tymczasowa  (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 
Dziennik budowy  - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami według prawa kraju, stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz  zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 
wykonywania robót. 
Kierownik budowy  - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca uprawnienia do pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie według prawa kraju, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy. 
Księga obmiarów  - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący według 
prawa kraju do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 
Laboratorium uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 
materiałów oraz robót.  
Odpowiednia (bliska) zgodno ść - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju robót budowlanych. 
Projektant  - uprawniona według prawa kraju osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 
Przedsi ęwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja . 
Rekultywacja  - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
Zadanie budowlane  - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. 
Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową. 
Protokół odbioru ostatecznego  – oznacza Świadectwo Wykonania Robót po ich całkowitym zakończeniu. 

Inspektor nadzoru  – oznacza osobę posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie według prawa kraju, wyznaczoną przez Inżyniera do działania jako inspektor 
nadzoru i wymienioną w Akcie Umowy. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
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1.5.1. Przekazanie placu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach Umowy przekaże Wykonawcy plac budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów 
głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa 
komplety SST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w 
szczegółowych warunkach Umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
− Zamawiającego, 
− sporządzoną przez Wykonawcę. 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy 
stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w „Ogólnych warunkach Umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach Umowy, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który spowoduje wniesienie odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia rozbieżności, podane na rysunku wymiary są ważniejsze od odczytu ze skali 
rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane 
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inżynierowi projekt zagospodarowania placu budowy lub planów 
organizacji i ochrony placu budowy do jego akceptacji. 
Wykonawca zabezpieczy plac u budowy na okres trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i odbioru 
ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne 
do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 
Zamawiającym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Zamawiającego, tablic 
informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Zamawiającego. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia plac budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
Umowną. 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 
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1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, 
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w 
maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie 
tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami technicznymi, a ich 
użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń 
w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 
robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na placu budowy i 
powiadomić Zamawiającego i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz 
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia 
na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych 
wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. Pojazdy i 
ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment 
budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten 
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót sporządzi lub zapewni sporządzenie zgodnie z art. 21 ustawy 
Prawo budowlane, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanego „planem bioz” na podstawie „Informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzonej przez projektanta i obowiązujących aktów 
prawnych. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie Umownej. 
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1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót 
od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót i przekazanie obiektu Zamawiającemu. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do 
momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć 
roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH  

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi szczegółowe informacje o źródle produkcji, zakupu wyrobów 
budowlanych i urządzeń przewidzianych do realizacji robót posiadających odpowiednie oznakowanie, 
aprobaty techniczne, certyfikat na znak bezpieczeństwo, certyfikat zgodności, deklaracje zgodności z Polską 
Normą lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego 
źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 
Stosowane materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 
aprobatami technicznymi, o których mowa w SST 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów 
z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Inżyniera i jest zobowiązany 
dostarczyć Inżynierowi dokumenty pozwalające na eksploatację przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane 
z dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych 
w dokumentach Umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań 
Umowy lub wskazań Inżyniera. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 
obszarze. 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności 
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu 
sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów 
pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące 
warunki: 
a) Zamawiający będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w 

czasie przeprowadzania inspekcji, 
b) Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się 

produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Umowy. 
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2.4. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę niezwłocznie usunięte z placu 
budowy. W uzasadnionych przypadkach w uzgodnieniu z projektantem oraz Inżynierem Wykonawca może 
otrzymać zezwolenie na użycie materiałów nie odpowiadających wymaganiom określonym w dokumentacji 
projektowej oraz SST ale cena tych materiałów musi ulec zmianie. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z poniesieniem odpowiedzialności technicznej i kosztowej  

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inżyniera. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inżynierem lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału 
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie 
przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 
Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy 
i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego; w przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym Umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany 
bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Umowy, 
zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym Umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie nie mogą być dopuszczone do 
ruchu 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi 
na piśmie przez Inżyniera. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
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Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach Umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w 
normach i wytycznych.  
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jako ści  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżynierowi programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
− bhp., 
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 
− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Zamawiającemu; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót, 

− sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jako ści robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową. 
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, 
gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia 
jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 
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Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki 
dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Zamawiającego będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji Inżyniera. 

6.5. Raporty z bada ń 

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Zamawiaj ącego 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 
zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. 
Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 
projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
− Polską Normą lub 
− aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 

nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi SST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do 
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

6.8.1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [1] spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. 
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Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
− uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
− uwagi i polecenia Inżyniera, 
− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 
− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót, 
− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, 

kto je przeprowadzał, 
− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
− inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Kierownika budowy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inżynierowi do ustosunkowania się. 

Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Kierownik budowy podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 
lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się.  

6.8.2. Księga obmiarów 

Księga obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 
kosztorysie i wpisuje do księgi obmiarów. 

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 

6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 6.8.1. – 6.8.3. następujące 
dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżynier i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
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7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i 
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych robót 
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej 
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg instrukcji Inżynier na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie. 
 
7.2. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów 
 
Zasady określania obmiarów robót i materiałów zgodnie z zasadami określonymi w KNR właściwych dla 
danych robót. 

7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będzie zaakceptowany przez 
Inżyniera. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady wa żenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST będzie 
utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych 
przez Zamawiającego. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie księgi obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do księgi obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Zamawiającym. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inżynier. 
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Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 
dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżynier . 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór cz ęściowy 

Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier. 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Kierownika 
budowy wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona Inżynier przy udziale Zamawiającego i Wykonawcy. Inżynier odbierając 
roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót Inżynier zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, Komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez Inżyniera, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, Inżynier 
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 
w Kontrakcie. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Dokumentację powykonawczą tj dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie 
realizacji robót, 

2. Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów Umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne), 

3. Recepty i ustalenia technologiczne, 

4. Dzienniki budowy i księgi obmiarów (oryginały), 

5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew. PZJ, 

6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ, 

7. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 
dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń, 

9. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

10. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg Inżyniera, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego, Inżynier w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez Inżyniera roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
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Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Inżynier. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 

 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i 
przyjęta przez Zamawiającego. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
− robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 
− wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny, 
− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2. Warunki Umowy i wymagania ogólne SST  

Koszt dostosowania się do wymagań warunków Umowy i wymagań ogólnych zawartych w niniejszej SST 
obejmuje wszystkie warunki określone w wymienionych. dokumentach, a nie wyszczególnione w 
kosztorysie. 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiającym i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na 

czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Zamawiającemu i wprowadzaniem dalszych 
zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
(c) opłaty/dzierżawy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 

barier i świateł, 
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi 
zmianami) 

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r.Nr 71, poz. 838 z późniejszymi 
zmianami) 
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3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montażu i 
rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953). 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa pracy i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401) 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego. 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 
1126) 

7. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, Warszawa 1997 

 

B.01. ROBOTY ZIEMNE  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót ziemnych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 
ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 
W zakres tych robót wchodzą: 
• Wykopy 
• Zasypki 
• Zasypanie wykopów po wykonaniu izolacji gruntem założonym do odkład 
• Ręczne zasypanie wykopów gruntem założonym na odkład 
• Transport gruntu 
• Załadowanie uprzednio odspojonego gruntu na samochody, przewóz i wyładunek na wskazanym przez Inżyniera 

miejscu. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami  
i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST, poleceniami inspektora nadzoru. 

2.  Materiały 

2.1. Wykonanie robót  

Do wykonania makroniwelacji materiały nie występują 

2.2. Zasypywanie wykopów 

Do zasypywania wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarznięty i bez 
zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki materiałów budowlanych itp. 
Zasypki za mury oporowe: 
max. średnica ziaren d<120mm 
wskaźniki różnoziarnistości U>5 
współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is= 1,0 + k > 5 m/d 
zawartość części organicznych l < 2% 
odporność na rozpad < 5% 
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3.  Sprzęt 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu. 

4.  Transport 

Partie gruntu, które nie nadają się do wykorzystania na zasypkę, należy wywieźć na teren wysypiska do 
utylizacji. Do wywozu gruntu należy wykorzystać samochody samowyładowcze. Ponieważ transport 
gruntu odbywać się będzie po drogach publicznych, należy zwrócić szczególna uwagę na: 

• bieżące usuwanie gruntu z nawierzchni ulic, 
• odpowiedni załadunek gruntu na samochody, by nie zanieczyszczał powierzchni ulic na trasie 

przewozu. 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Wykopy  

5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi 
podanymi w dokumentacji powykonawczej obiektu. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokościowy. 

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopów 
(1) Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następujących 

bezpiecznych nachyleń skarp: 
– w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 
–  w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 
– w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5. 

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące 
zabezpieczenia: 
– w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej głębokości 

wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki umożliwiające 
odpływ wód opadowych 

– naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być usuwane z 
zachowaniem bezpiecznych nachyleń 

– stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych czynników. 
5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopów 

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10cm 

5.2. Zasypki 

5.2.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru. 

5.2.2. Warunki wykonania zasypki 
 (1) Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim robót. 
 (2)  Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 

budowlanych i śmieci. 
 (3)  Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 

0,25m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 
 (4)  Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie powodujący 

uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 

6.  Kontrola jako ści robót 

Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.2. 
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi 
w p. 10. 
6.1. Wykopy 

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 
– zgodność wykonania robót z dokumentacją 
– prawidłowość wytyczenia robót w terenie 
– przygotowanie terenu 
– rodzaj i stan gruntu w podłożu 
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– zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 
6.2. Zasypki 

Sprawdzeniu podlega: 
– stan wykopu przed zasypaniem 
– materiały do zasypki 
– grubość i równomierność warstw zasypki 
– sposób i jakość zagęszczenia. 

7.  Obmiar robót 

Jednostkami obmiarowymi są: 
– wykopy – [m3] 
– podkłady i nasypy – [m3] 
– zasypki – [m3] 
– transport gruntu – [m3] z uwzględnieniem odległości transportu. 

8.  Odbiór robót 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  Podstawa płatno ści 

Wykopy – płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym. 
Cena obejmuje: 
– wyznaczenie zarysu wykopu, 
– odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem i odwiezieniem; Wykonawca ustali z 

inwestorem miejsce odwozu mas ziemnych, 
– odwodnienie i utrzymanie wykopu. 
Zasypki – płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu. 
Cena obejmuje: 
–  zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu. 
Transport gruntu – płaci się za m3 w stanie rodzimym z uwzględnieniem odległości transportu. 
Cena obejmuje: 
– załadowanie gruntu na środki transportu 
– przewóz na wskazaną odległość 
– utrzymanie dróg przy terenie budowy. 

10. Przepisy zwi ązane 

10.1. Normy 

PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe  

i jednostki miary. 
BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
PN-B-10736:1999  Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
BN-88/8932-02  Podłoża kolejowe. 
 

10.2. Inne dokumenty 

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z późniejszymi zmianami 
(ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718). 

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 
2002 r. Nr 108 poz. 953). 

[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 
 
 

B.02. ROBOTY BETONIARSKIE  

1.0. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
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Przedmiotem niniejszych SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót betoniarskich. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowe specyfikacje techniczne są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie betonu i podbetonu w elementów konstrukcyjnych objętych kontraktem. 
Betony konstrukcyjne 
Podbetony 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w SST B.00. „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B.00. 
„Wymagania ogólne”. 

2.0. Materiały 

2.1. Składniki mieszanki betonowe 

2.1.1. Cement 

Rodzaje cementu 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj bez dodatków mineralnych wg 
normy PN-88/B-3000 o następujących markach: 
marki „25” - do betonu klasy B7,5; B-20 
marki „35” - do betonu klasy wyższej niż B-20 
Wymagania dotyczące składu cementu 
Według ustaleń normy PN-88-B-3000 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra Komunikacji wymaga 
się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składem: 
zawartość krzemieniu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60% 
zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7% 
zawartość alkaliów do 0,6% 
zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9% 
zawartość C4F+2C3A (zalecenia) <20% 
Opakowanie 
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe 
wg PN-76/P-79005. Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien być 
umieszczony trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane: 
oznaczenie 
nazwa wytwórni i miejscowości 
masa worka z cementem 
data wysyłki 
termin trwałości cementu 
Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosamochody wyposażone we wsypy 
umożliwiające grawitacyjne napełnienie zbiorników i urządzeń do wyładowania cementu oraz powinny być 
przystosowane do plombowania i wysypów oraz wysypów 
Świadectwo jakości cementu 
Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości zgodnie 
z PN-86/B-04320 
Akceptacja poszczególnych partii cementu 
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera 
Bieżące kontrola podstawowych parametrów cementu 
cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-80/B-04300, a wyniki 
oceniane wg normy PN-80/B-0300. Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy dla której jest atest z 
wynikami badań cementowni można wykonać tylko badania podstawowe 
ponadto przy użyciu cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie kontroli 
obejmującej: 
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oznaczenie czasu wiązania wg PN-88/B-04300 
oznaczenie zmiany objętości wg PN-88/B-04300 
sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających sie rozgnieść w palcach i nie rozpadających si w 
wodzie 
W przypadku gry w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być użyty do betonu. 
Magazynowanie i okres składowania 
miejsca przechowywania cementu mogą być następujące 
dla cementu pakowanego (workowanego) – składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym 
terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o 
szczelnym dachu i ścianach) 
dla cementu luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do 
pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do 
przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania 
pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych ścianach) 
podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement 
przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniami 
podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem 
i zanieczyszczeniem 
dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement nie może 
być użyty do betonu po okresie: 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych 
po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w składach 
zamkniętych 
każda partia cementu posiadają oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana w sposób 
umożliwiający jej łatwe odróżnienie 
normy i dokumenty związane 
PN-88/B-04300 – Cement. Metody badań 
PN-88/B-3000 – Cement portlandzki 
PN-88/B-3001 – Cement portlandzki z dodatkami 
PN-88/B-3002 – Cementy specjalne 
PN-88/B-3011 – Cement portlandzki szybko twardniejący 

2.1.2. Kruszywo 
Rodzaje kruszywa i uziarnienie 
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-86/B-06712, z tym 
że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 
1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu 
3/4 odległości w świetle miedzy prętami zbrojenia lezącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku 
betonowania 
Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia: 
składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 
kształtu ziarn wg PN-78/B-06714/16 
zawartość pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13 
zawartość zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12 
W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić kontrolę wilgotności 
kruszywa wg PN-77/B-06714/18 i stałości zawartości frakcji 0-2 mm. 

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego użytego 

B-25 i B-20 dla wykonania konstrukcji 
Wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-88/B-06250 tj nasiąkliwość nie większa jak 4% 
mrozoodporności przy ubytku masy nie większa niż 5% spadek wytrzymałości nie większy od 20% po 150 
cyklach zamrażania i rozmrażania 

B-25 utwardzony powierzchniowo dla wykonania posadzek 
B-10 dla podbetonu i podkładów 
Wymagania ogólne wg PN-88/B-06250 
Ponadto beton i jego składniki powinny pełnić wymagania IBDM w Warszawie. 

2.3. Materiały do wykonania podbetonu 

Beton kl. B-7,5 i B-10 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na ściskanie. 
Orientacyjny skład podbetonu: 
- pospółka kruszona 0/40 



19 | S t r o n a 
 

- cement hutniczy 25, ilość cementu 6% gd max = 2,09 gr/cm3 wilgotności optymalna 8%  
Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach: 
20-40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30% 

3.0. Sprzęt 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać 
wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania stosowania mieszarek wolnospadowych). 

4.0. Transport 

4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 

4.1.1. Środki do transportu betonu 
Mieszkanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami). 
Ilość „gruszek” należy dobrać tak aby zapewnić wymagana szybkość betonowania z uwzględnieniem 
odległości dowozu, czas twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu 

4.1.2. Czas transportu i wbudowania 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
90 minut przy temperaturze otoczenia +15oC 
70 minut przy temperaturze otoczenia +20oC 
30 minut przy temperaturze otoczenia +30oC 

5.0. Wykonanie robót 

5.1. Zalecenia ogólne 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-88/B-06250 i PN-65/B-06251. 
Betonowanie może rozpocząć się po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem do dziennika 
budowy 

5.2. Wytwarzania mieszanki betonowej 

5.2.1.Dozowanie składników: 
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z 
dokładnością: 
2% - przy dozowaniu cementu i wody 
3% - przy dozowaniu kruszywa 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwa legalizacji 
Przy dozowaniu składników powinno się uwzględnić korektę związaną ze zmienionym zawilgoceniem 
kruszywa 

5.2.2. Mieszanie składników 
Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym działaniu (zabrania się 
stosowania mieszarek wolnospadowych) 
Czas mieszania należy ustalić doświadczalne jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty 

5.2.3. Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich 
opróżnienie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp 
obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konstrukcji 
mieszanki betonowej przy wylocie. 
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z 
projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość 
otuliny. 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75m od powierzchni, na którą spada. W 
przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny zasypowej (do 
wysokości 3,0m) lub leja zasypowego teleskopowego (do wysokości 8,0m) 
Przy wykonaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej, która 
powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

• w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z 
pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny 

• warstwami o grubości do 40cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi 

• przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu 
pompy. W płytach o grubości większej od 12cm zbrojonych górą i dołem należy stosować belki 
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wibracyjne 

5.2.4. Zagęszczenie betonu 
Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 
wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie 
większej niż 0.65 odległość miedzy prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej 
podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławę wibratora 
podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zgłębić buławę na głębokość 5-8 cm w warstwę 
poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20 – 30 sekund po czym wyjmować powoli 
w stanie wibrującym 
kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem 
skuteczności działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35 – 0,7m 
belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charakteryzować się 
jednakowymi drganiami na całej długości 
czas zagęszczenia wibratorem powierzchniowym lub deskę wibracyjną, w jednym miejscu powinien wynosić 
od 30 do 60 sekund 
zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku głębokości i od 1,0 do 
1,5m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak aby nie 
powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 

5.2.5. Przerwy w betonowaniu 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych projektem 
ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z projektem a w 
prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła na kierunku naprężeń 
głównych 
powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowane do połączenia 
betonu stwardniałego ze świeżym przez: 
usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa 
cementowego, 
obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy cementowej o stosunku zbliżonym do zaprawy 
w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi 
należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania 
w przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie 
powinno się odbywać później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli 
temperatura powietrza jest wyższa niż 20oC to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po 
wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego 
betonu 

5.2.6.Wymagania przy pracy w nocy 
W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest wcześniejsze 
przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne 
warunki bezpieczeństwa pracy 

5.2.7.Pobranie próbek i badania  
Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normą 
PN-88/B-06250 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie inżynierowi wszystkich wyników badań 
dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom 
technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii 
produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi 
SST oraz ewentualnie inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów 
technologicznych 
Badania powinny obejmować: 
- badanie składników betonu 
- badanie mieszanki betonowej 
- badanie betonu 

5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

5.3.1.Temperatura otoczenia 
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5oC, zachowując warunki 
umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15MPa przed pierwszym zamarznięciem 
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w wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5oC, jednak wymaga to zgody 
Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20oC w chwili układania i zabezpieczenia 
uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni 

5.3.2.Zabezpieczenie podczas opadów 
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia 
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla 
zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 

5.3.3.Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony pod zamarznięciem przez 
okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15MPa 
Uzyskanie wytrzymałości 15MPa powinno być zbadanie na próbkach przechowywanych w takich samych 
warunkach jak zabetonowana konstrukcja 
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0oC w okresie twardnienia betonu należy wcześniej podjąć 
działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji 

5.4. Pielęgnacja betonu 

5.4.1.Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 
wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i 
nasłonecznieniem 
Przy temperaturze betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotności betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 
dni (przez polewanie co najmniej 3 rady na dobę) 
Nanoszenie błon nieprzepuszczalnych warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane 
specjalne wymagania odnośnie pielęgnacji powierzchni 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-75/C-04630 

5.4.2.Okres pielęgnacji 
Ułożony beton należy utrzymać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu 
normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania 
Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla 
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla 
prefabrykatów 

5.5. Wykończenie powierzchni betonu 

5.5.1.Równość powierzchni i tolerancji 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
• wszystkie betonowane powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 

kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnią 
• pęknięcia są niedopuszczalne 
• rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina 

zbrojenia betonu min. 2,5 cm 
• pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulina zbrojenia betonu będzie mniejsza 

niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 5% powierzchni odpowiedniej ściany 
• równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać 

wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe nić 2mm 

5.5.2.Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 
Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu 
konstrukcji należy: 
• wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody 

bezpośrednio po rozebraniu szalunków 
• raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i uklepać, aby 

otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów 
• wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować 

wilgotną  

5.6. Wykonanie podbetonu 



22 | S t r o n a 
 

Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem nośności założonej 
w projekcie technicznym. Podłoże powinno być równe, czyste i odwodnione. 
Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości oraz 
rzędnych wg projektu technicznego. 

6.0. Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z podanymi wyżej 
wymaganiami. Roboty podlega odbiorowi. 

7.0. Obmiar robót 

Jednostkami obmiaru są: 
– 1m3 wykonanej konstrukcji 
– 1m3 wykonanego podbetonu 

8.0. Odbiór robót 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad ujętych w SST B.00 „Wymagania 
ogólne” oraz zasad podanych powyżej. 

9.0. Podstawa płatności 

Płaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p.7 
Cena jednostkowa obejmuje dla B-11.01.00: 
dostarczenie niezbędnych czynników produkcji 
oczyszczenie podłoża 
wykonanie deskowania z rusztowaniem 
ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworów, 
zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni 
pielęgnacją betonu 
rozbiórką deskowania i rusztowań 
oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu 
Podbeton na podłożu gruntowym 
Płaci się za ustaloną ilość m3 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
wyrównanie podłoża, przygotowanie, ułożenie, zagęszczenie i wyrównanie betonu, oczyszczenie stanowiska 
pracy. 

10.0. Przepisy związane 

PN-88/B-06250 – Beton zwykły 
PN-88/B-04300 – Cement. Metody badań 
PN-88/B-3000 – Cement portlandzki 
PN-88/B-3001 – Cement portlandzki z dodatkami 
PN-88/B-3002 – Cementy specjalne 
PN-88/B-32250 – Woda do betonu i zapraw 
 

B.03- IZOLACJE  
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji 
przeciwwilgociowych 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i umowny przy 
zlecaniu i realizacji robót określonych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie izolacji przeciwwilgociowych przegród zewnętrznych i wewnętrznych, poziomych i pionowych 
obiektu, przy użyciu materiałów odpowiadających wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 
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1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w niniejszej SST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami wykonawczymi do tej 
ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych: 
materiał izolacyjny  – materiał zabezpieczający przed przepływem wody lub wilgoci. 
bitum – lepki płyn lub ciało stałe, składające się przede wszystkim  z węglowodorów i ich pochodnych, 
rozpuszczalne w dwusiarczku węgla. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
podano w SST B.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST B.00  „Wymagania 
ogólne” pkt 2. 

2.2. Folie paroprzepuszczalne i paroszczelne 

2.2.1. Folia paroizolacyjna polietylenowa gr. min. 0,2 mm 

Folia paroizolacyjna pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegród budowlanych przed 
przenikaniem pary wodnej Szczelność układu zapewnia się poprzez klejenie zakładów sąsiednich arkuszy 
folii taśmą uszczelniającą i obustronnie klejącą  
Wymogi techniczne: 
- grubość       0,20 mm, 
- masa powierzchniowa      190 g/m2, 
- wytrzymałość na rozdzieranie     ≥ 60 N/mm, 
- przesiąkliwość przy działaniu słupa wody o wysokości 1 m  
  w czasie 100 h      nie przesiąka 
- opór dyfuzyjny       ≥ 600 m2 hPa/g 
- rozprzestrzenianie ognia     nie rozprzestrzeniające ognia 

2.2.2. Folia paroprzepuszczalna polietylenowa 

Folia paroprzepuszczalna – trójwarstwowa powłoka z polipropylenu pełni funkcję zabezpieczenia izolacji 
termicznej przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem kurzem. Zapobiega skraplaniu się pary wodnej w 
przestrzeni izolacyjnej, utrzymuje optymalną wilgotność wewnątrz przegród budowlanych. Szczelność 
układu zapewnia się poprzez klejenie zakładów sąsiednich arkuszy folii taśmą uszczelniającą i obustronnie 
klejącą  
Wymogi techniczne: 
- grubość       0,20 mm, 
- masa powierzchniowa      85 g/m2, 
- wytrzymałość na rozdzieranie poprzeczne   ≥ 120 N/mm, 
- wytrzymałość na rozdzieranie wzdłużne   ≥ 100 N/mm, 
- równoważna warstwa powietrza     0,02 m, 
- paroprzepuszczalność      ≥ 1200 g/m224h, 
- wysokość słupa wody wg DIN 20 811    >1000, 
- zakres temperatur      -40 do +80 oC, 
- rozprzestrzenianie ognia     nie rozprzestrzeniające ognia, 
- odporność na promienie UV     4 miesiące. 

2.3. Folie hydroizolacyjne 

2.3.1. Folia polietylenowa budowlana gr. min. 0,2 mm 
Folia izolacyjna pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegród budowlanych przed 
przenikaniem wilgoci z wykonywanych warstw podkładów cementowych i betonowych, wody opadowej. 
Szczelność układu zapewnia się poprzez klejenie zakładów sąsiednich arkuszy folii taśmą uszczelniającą i 
obustronnie klejącą  
Wymogi techniczne: 
- grubość       0,20 mm, 
- masa powierzchniowa      190 g/m2, 
- wytrzymałość na rozdzieranie     ≥ 60 N/mm, 
- przesiąkliwość przy działaniu słupa wody o wysokości 1 m  
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  w czasie 100 h      nie przesiąka 
- opór dyfuzyjny       ≥ 60 m2 hPa/g 
- rozprzestrzenianie ognia     nie rozprzestrzeniające ognia 

2.4. Materiały bitumiczne 

2.4.1. Bezrozpuszczalnikowa emulsja bitumiczna gruntująca 

Emulsja bitumiczna jest silnie stężoną, odporną na alkalia emulsją o uniwersalnym zastosowaniu, nie 
zawierającą rozpuszczalnika, przeznaczoną na podłoża suche i wilgotne. Jest ona odporna na wiele 
rodzajów kwasów i ługów. Ponieważ emulsja ta bardzo dobrze znosi wymieszanie z cementem i wapnem, 
można dodawać ją do normalnej zaprawy cementowej i cementowo-wapiennej. Działa jako plastyfikator, 
uzyskuje się bardzo dobry wskaźnik wodno-cementowy, a zatem i dobrą urabialność zapraw. Po 
wyschnięciu daje czarną, błyszczącą powierzchnię. 
Dane techniczne:  
- baza         emulsja bitumiczna  
- rozpuszczalnik      nie występuje  
- barwa       czarna, brunatna  
- konsystencja       ciekła  
- gęstość       ok. 1,0 kg/dm3  

- sposób nanoszenia pędzlem murarskim, miotłą lub szczotką dekarską, wałkiem, natrysk  

- zużycie       w zależności od sposobu zastosowania  
- sucha pozostałość      ok. 60%   
- czas schnięcia      zależnie od temperatury i zastosowania  
- zakres temperatur podczas stosowania  od +4°C  
- współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej   µH2O=ok. 800 
- rozpuszczalnik i środek czyszczący w stanie świeżym woda  
Emulsja znajduje zastosowanie jako powłoka gruntująca, uszczelniająca i ochronna na betonie, tynku, 
murze, stali materiałach włóknistocementowych, jako warstwa uszczelniająca fundamentów na obszarach 
występowania wód agresywnych oraz zabezpieczenie budowli w obrębie ich styku z gruntem i jako warstwa 
gruntująca. 

2.4.2. Bitumiczna masa powłokowa 

Bitumiczna  masa powłokowa jest wysokoelastyczną, dwuskładnikową masą uszczelniającą, nie zawierającą 
rozpuszczalników, przeznaczoną do trwałego uszczelniania budowli. Przenosi rysy, jest przyczepna, 
odporna na starzenie się, wodę i wszystkie normalnie występujące w gruncie substancje agresywne.  
Dane techniczne  

- rodzaj  2-składnikowa masa bitumiczna modyfikowana tworzywem sztucznym (KMB)  

-skład       tworzywa sztuczne, bitum, wypełniacze   
- rozpuszczalniki      brak  
- konsystencja po wymieszaniu     pasta  
- kolor        czarny  
- gęstość gotowej mieszanki     ok. 0,7 kg/dm3  
- czas możliwej obróbki w temp. +20°C    1 do 2 godzin  
- temperatura powietrza i obiektu w trakcie stosowania  +1°C do +35°C  
- temperatura materiału w trakcie stosowania   +3°C do + 30°C  

- zużycie   3,5-4,5 l/m2 w zależności od obciążenia wodą  

- sposób nakładania       gładka kielnia  
- czas schnięcia* przy +20°C i 70% wilgotności wzgl. 
  powietrza        ok. 3 dni  
- sucha pozostałość       ok. 90% objętości 
- grubość nakładanej warstwy     1,1 mm świeżej warstwy odpowiada  

1 mm przeschniętej powłoki  
- środek czyszczący w stanie świeżym    woda  
Masa bitumiczna stosowana do uszczelniania stykających się z gruntem: płyt dennych, fundamentów, 
garaży podziemnych oraz jako uszczelnienie pośrednie: w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych, na 
balkonach, na wszystkich podłożach mineralnych, takich jak: cegła silikatowa, cegła ceramiczna, bloczki 
betonowe, beton, tynk przy oddziaływaniu wilgoci naturalnej gruntu, wody gruntowej lub wody pod 
ciśnieniem. Poza tym do punktowego lub powierzchniowego klejenia wytłaczanych, twardych płyt 
polistyrenowych, płyt styropianowych i z wełny mineralnej służących jako płyty ochronne i drenujące. 
Przy wykonywaniu uszczelnienie przeciwko wodzie nie wywierającej ciśnienia i przesączającej się i o 
niewielkim naporze oraz wodzie użytkowej, które wywierają ewentualnie jedynie niewielkie parcie 
hydrostatyczne masę bitumiczną należy nanosić w co najmniej 2 procesach roboczych. Minimalna grubość 
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przeschniętej warstwy powinna wynosić co najmniej 3 mm. Na krawędziach i wyobleniach należy przed 
ostatnim procesem roboczym zatopić wkładkę wzmacniającą z siatki z polipropylenu.  

2.5. Papy termozgrzewalne i samoprzylepne 

Papy zgrzewalne produkowane są z asfaltu oksydowanego oraz modyfikowanego elastomerem typu SBS. 
Modyfikacja asfaltu powoduje, że okres starzenia się pap jest wydłużony i wynosi kilkadziesiąt lat, ponadto 
pokrycia i izolacje wykonane z pap modyfikowanych nie podlegają konserwacji przez cały okres 
użytkowania. Papy modyfikowane elastomerem typu SBS są elastyczne nawet w niskich temperaturach 
(badanie giętkości wykonywane jest w temperaturze -25°C), dlatego można je układać praktycznie przez 
cały rok. Osnowę pap zgrzewalnych i samoprzylepnych stanowią: welon z włókien szklanych, tkanina 
szklana lub włóknina poliestrowa. Są to materiały wysokiej jakości odporne na korozję biologiczną i 
posiadające bardzo dobre parametry fizyko-mechaniczne. Wszystkie produkty muszą posiadać dokumenty 
dopuszczające do stosowania w budownictwie.  
Papy zgrzewalne asfaltowe i polimerowo-asfaltowe są materiałem  przeznaczonym do wykonywania 
hydroizolacji . Zakres stosowania pap zgrzewalnych  i samoprzylepnych jest zgodny z ogólnymi zasadami 
wykonywania zabezpieczeń wodochronnych. Różnice dotyczące zasad wykonywania izolacji przy użyciu 
pap asfaltowych tradycyjnych, zgrzewalnych i samoprzylepnych wynikają głównie ze specyficznych 
właściwości pap nowej generacji, a mianowicie: 
• dużej grubości i związanej z tym wysokiej gramatury papy (asfalt potrzebny do przyklejenia zawarty jest w 

strukturze papy zgrzewalnej), 
• wysokiej trwałości, co wiąże się z koniecznością zapewnienia równie wysokiej trwałości pozostałym 

elementom. 

2.6. Akcesoria do pokry ć z pap 

2.6.1. Listwa dociskowa 

Listwa dociskowa systemowa wg producenta pap 

Zastosowanie: 
listwy dociskowe przy wywinięciach pap 

2.6.2. Klin narożnikowy 

klin narożnikowy 60x60mm - pod papę, systemowy 

Zastosowanie: 
przy załamaniach pap 

2.6.3. Kołki mocujące 

kołki mocujące do pap w wybranym systemie 

Zastosowanie: 
mocowanie mechaniczne papy 

2.6.4. Wałek dylatacyjny 

wałek dylatacyjny w wybranym systemie 

Zastosowanie: 
wałki dylatacyjne do pokryć z pap 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót  

Wykonywanie robót izolacyjnych należy wykonywać z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji 
rusztowań systemowych przy użyciu palników do zgrzewania, drobnego sprzętu budowlanego i 
elektronarzędzi.  
Do wykonania izolacji przeciwwodnej w technologii pap zgrzewalnych niezbędne są: 
• palnik gazowy jednodyszowy z wężem, 
• mały palnik do obróbek dekarskich, 
• palnik gazowy dwudyszowy bądź sześciodyszowy z wężem (w przypadku zgrzewania dużych powierzchni), 
• butla z gazem technicznym propan-butan lub propan, 
• szpachelka, 
• nóż do cięcia papy, 
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• wałek dociskowy z silikonową rolką, 
• przyrząd do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka odpowiednio wygięta). 
Małe palniki gazowe bądź palniki jednopłomieniowe służą do wykonywania detali i obróbek z pap 
zgrzewalnych. Wąż do palników gazowych powinien mieć długość min. 15 m, aby umożliwiał swobodne 
poruszanie się z palnikiem bez częstego przestawiania butli gazowej. Butle gazowe powinny ważyć 11 kg 
lub 33 kg. Zjawisko szronienia butli gazowych (szczególnie 11 kg) w warunkach znacznego wydatku gazu 
jest zjawiskiem naturalnym. Szpachelka służy do ukosowania zgrzewów i ich wygładzania oraz do 
sprawdzania poprawności wykonanych spoin. Pracownik mający doświadczenie przy zgrzewaniu papy i 
wykańczaniu poszczególnych detali praktycznie nie dotyka ręką papy, lecz posługuje się w tym celu 
szpachelką. Podczas wykonywania prac izolacyjnych w technologii pap zgrzewalnych na stanowisku 
roboczym musi się znajdować sprzęt gaśniczy w postaci gaśnicy, koca gaśniczego, pojemnika z wodą i z 
piaskiem oraz apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona w środki przeciw oparzeniom. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w  SST B.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Pakowanie i magazynowanie materiałów 

Rolki pap należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących je przed zmiennymi warunkami 
atmosferycznymi, a przede wszystkim przed działaniem promieni słonecznych i zbyt mocnym 
nagrzewaniem, w odległości co najmniej 120cm od grzejników. Rolki powinny być magazynowane w pozycji 
stojącej w jednej warstwie. Rolki pap należy przewozić krytymi środkami transportowymi, układane w jednej 
warstwie, w pozycji stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem. Rolki pap mogą być 
przewożone w kontenerach lub na paletach. 
Inne materiały izolacyjne powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i 
zniszczeniem określony przez producenta.  Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim.  
Emulsja dostarczana w pojemnikach zamkniętych fabrycznie można przechowywać w suchym i 
zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesięcy. 
Masy bitumiczne dostarczane są w pojemnikach typu kombi, które zawierają masę bitumiczną i proszek 
reaktywny. W suchym pomieszczeniu, w temperaturze dodatniej, w pojemniku oryginalnie zamkniętym 
można przechowywać co najmniej 6 miesięcy. 
Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 
- nazwę i adres producenta, 
- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
- datę produkcji i nr partii, 
- wymiary, 
- numer aprobaty technicznej, 
- nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
- znak budowlany. 

4.3. Transport materiałów 

Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, 
uszkodzeniem i zniszczeniem, określony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich 
przepisów przewozowych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B.00 „Wymagania ogólne” pkt.5. 

5.2. Warunki przyst ąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania izolacji powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, 
roboty instalacyjne podtynkowe, podposadzkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone wpusty, 
przepusty itp. elementy. 

5.3. Przygotowanie podło ża 

Obróbkę rozpoczyna się od przygotowania podłoża. Należy zbić wystające resztki zaprawy, nadlewki 
betonu, krawędzie odsadzki fundamentowej należy oczyścić z gruzu i ziemi. Wystające części fundamentów 
należy potraktować ze szczególną pieczołowitością. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obniżające 
przyczepność części należy usunąć z całej powierzchni za pomocą odpowiednich narzędzi np. ręcznej 
szlifierki.  
Następnie, o ile to konieczne należy powierzchnię betonową wyrównać zaprawą cementową, a następnie 
przetrzeć, ale nie wygładzać. Podłoże musi być nie zmrożone, nośne, równe i wolne od smoły, raków i 
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rozwartych rys, zadziorów oraz szkodliwych zanieczyszczeń. Krawędzie należy sfazować (zukosować) zaś 
naroża odpowiednio zaokrąglić. 
Do tworzenia wyobleń najlepiej nadaje się kielnia z zaokrąglonym narożem. Promień zaokrąglenia powinien 
wynosić maksymalnie 2cm. Wyoblenia można wykonać z zaprawy cementowej lub zastosować 
prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, które przykleja się do podłoża.  

 5.4. Izolacje z folii 

Folia paroizolacyjna i przeciwwilgociowa pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegród 
budowlanych przed przenikaniem pary wodnej i wilgoci z podłoża.  
Folia paroprzepuszczalna pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej przed zawilgoceniem, 
zanieczyszczeniem kurzem. Zapobiega skraplaniu się pary wodnej w przestrzeni izolacyjnej, utrzymuje 
optymalną wilgotność wewnątrz przegród budowlanych.  
Izolacje przeciwwilgociowe, paroizolacje i wiatroizolacje zaprojektowane zostały jako jednowarstwowe. Folia 
układana jest bez klejenia, na sucho. Arkusze folii winny być wstępnie naprężone  do uzyskania powierzchni 
bez pofalowań i załamań. Arkusze na powierzchniach ze spadkiem układa się zgodnie z kierunkiem spływu 
wód. Szczelność układów zapewnia się poprzez klejenie zakładów sąsiednich arkuszy folii taśmą 
uszczelniającą i obustronnie klejącą. Zakład arkuszy winien wynosić min. 15 cm. Wolne krawędzie arkuszy 
folii powinny być szczelnie mocowane do elementów okalających taśmą klejącą aluminiową. Uszkodzenia 
folii można naprawiać stosując łaty z zastosowanej folii klejone taśmą dwustronną. 
Geowłókninę układa się analogicznie jak folię polietylenową, na sucho, bez klejenia arkuszy między sobą. 
Minimalny zakład arkuszy powinien wynosić 10 cm.. 
Folia drenażowa z geowłókniną stosowana jest do zabezpieczania stabilności warstw konstrukcyjnych przed 
destrukcyjnym wpływem sączącej się wody. Szczelność układu zapewnia się przez zakład folii zgodnie z 
kierunkiem spływu wody na odcinku min. trzech rzędów kubełków lub dodatkowo przez sklejenie zakładu.  
Matę drenażową można wykonać stosując oddzielnie warstwy folii kubełkowej i geowłókniny. 

5.5. Izolacje z emulsji i mas bitumicznych 

5.5.1. Gruntowanie podłoża 
Emulsja bitumiczna może być stosowana na podłożu suchym i wilgotnym. Nanoszenie emulsji wykonuje się 
za pomocą pędzla malarskiego, a w przypadku większych powierzchni za pomocą szczotki lub miotły 
dekarskiej, względnie wałkiem. Należy tak dobrać czas nakładania emulsji, aby zdążyła wyschnąć przed 
opadem deszczu. Przy ciepłej, suchej i wietrznej pogodzie emulsja wysycha już po kilku minutach. 
Natomiast w przypadku chłodnej i wilgotnej pory roku czas schnięcia wydłuża się znacznie. W zbiornikach 
zamkniętych i wilgotnych wyschnięcie emulsji należy umożliwić poprzez zapewnienie odpowiedniej 
wentylacji. Podłoża suche i chłonne należy najpierw zagruntować. W tym celu, w zależności od stopnia 
chłonności podłoża, należy wykonać we własnym zakresie rozcieńczenie emulsji wodą w stosunku 
objętościowym 1 : 10. 
Po pracy narzędzia należy spłukać czystą wodą, a następnie wysuszyć. Zużycie emulsji jako warstwy 
gruntującej zależy od stopnia chłonności podłoża nie powinno być mniejsze niż 400-500 g roztworu/m2.  
Emulsja nie łączy się z metalami nieżelaznymi, takimi jak np. aluminium i cynk. Emulsji nie należy stosować 
na zamarzniętym podłożu. W trakcie prac przy użyciu zapraw z dodatkiem bitumu, należy unikać silnego 
nasłonecznienia, a także suchego podłoża. W przypadku suchej i ciepłej pogody tj. powyżej +28°C lub w 
pomieszczeniach ogrzewanych należy tynk lub posadzkę przykryć wilgotną tkaniną płócienną, np. po 
workach. 
5.5.2. Wykonanie izolacji powłokowej 
Przygotowanie masy bitumicznej do wykonania izolacji następuje przez dodanie do komponentu płynnego 
masy bitumicznej komponentu proszkowego i wymieszanie za pomocą wiertarki z nałożonym mieszadłem, 
aż do powstania jednorodnej masy. Masa i proszek w oryginalnym opakowaniu są dostosowane do siebie 
ilościowo. Przy ilościach mniejszych należy przestrzegać podanego na pojemniku stosunku mieszania. Czas 
stosowania zmieszanego materiału wynosi 1 do 2 godzin.  
Nanoszenie masy bitumicznej może nastąpić dopiero po wyschnięciu powłoki gruntującej.  Bitum nanosi się 
za pomocą gładkiej kielni.  
Nakładanie uszczelnienia z masy bitumicznej następuje w co najmniej 2 procesach roboczych. Drugi proces 
roboczy powinien być przeprowadzony najszybciej jak to jest możliwe, tak by nie uszkodzić warstwy 
położonej w pierwszym procesie roboczym. W przypadku obciążenia spiętrzoną (napierającą) wodą 
przesączającą się i wodą gruntową przed drugim procesem roboczym należy zatopić wkładkę wzmacniającą 
z siatki z polipropylenu. Masa osiąga swoje ostateczne właściwości po pełnym związaniu i wyschnięciu. 
Dopiero później można przystąpić do przyklejania płyt ochronnych i izolacyjnych oraz do zasypywania 
wykopu budowlanego. Należy uważać, aby pod warstwę izolacyjną nie podeszła woda deszczowa. Nie 
powinna ona również pozostać na zimę bez warstwy ochronnej. Nie wolno sypać bezpośrednio na 
stwardniałą izolację gliny, gruzu ani żwiru gruboziarnistego. W przypadku silnego nasłonecznienia należy 
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roboty izolacyjne, zgodnie z ogólnymi zasadami sztuki tynkarskiej, wykonywać wczesnym ranem lub późnym 
wieczorem albo stosować zacienienia.  
Uszczelnianie przejść rurowych powinno być wykonywane w połączeniu z zastosowanym systemem 
izolacyjnym. Uszczelnienia przeciwko wodzie nie wywierającej ciśnienia izolację z masy wraz z zatopioną 
wkładką wzmacniającą z siatki z polipropylenu nakładana jest na stały lub ruchomy kołnierz konstrukcji 
rurowej.  
Uszczelnianie szczelin dylatacyjnych i połączeń można trwale wykonać systemową  taśmą izolacyjną 
naklejoną na krawędziach szczeliny masą bitumiczną  i później łączoną z izolacją powierzchniową. 
Kontrola grubości nakładanej warstwy w stanie świeżym następuje poprzez pomiar ilości zużytego materiału 
oraz pomiar grubości wilgotnej powłoki. W przypadki ręcznej obróbki materiału nie można wykluczyć 
odchyleń od normatywnej grubości nakładanej warstwy. Pomiar grubości wilgotnej jeszcze warstwy 
uszczelniającej, zgodnie z normą DIN 18195-3 wydanie 2000-08, następuje w co najmniej 20 punktach na 
danym obiekcie lub na każdych 100m2 uszczelnianej po-wierzchni. 

5.6. Izolacje papowe 

5.6.1. Gruntowanie podłoża  
Gruntowanie podłoża wykonać zgodnie z pkt. 5.5.1. Materiał gruntujący należy stosować zgodnie z 
zaleceniami Producenta zastosowanej papy. 
5.6.2. Izolacje z pap termozgrzewalnych 
Przed przystąpieniem do wykonywania warstw izolacji wodochronnej należy zapoznać się ze stanem 
podłoża, dokonać pomiarów powierzchni przeznaczonej do izolowania, sprawdzić poziomy osadzenia 
wpustów, przepustów, wielkość spadków izolowanych powierzchni oraz ilość przerw dylatacyjnych i na tej 
podstawie precyzyjnie rozplanować rozłożenie poszczególnych pasów papy. Dokładne zaplanowanie prac 
pozwoli na optymalne wykorzystanie materiałów. 
Sprawdzić czy wstęga papy jest bez dziur, załamań, naderwań, ma proste krawędzie i równomiernie 
rozłożoną masę asfaltową. Wierzchnia strona papy powinna mieć równomiernie rozłożoną posypkę 
gruboziarnistą, wzdłuż jednego brzegu wstęgi powinien być pas masy asfaltowej szer. min 8 cm nie pokryty 
posypką, zabezpieczony folią z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy powinna być pokryta folią z 
tworzywa sztucznego. 
Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie niższej niż: 0°C w 
przypadku pap modyfikowanych SBS. Temperatury stosowania pap zgrzewalnych można obniżyć pod 
warunkiem, że rolki będą magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone 
bezpośrednio przed zgrzaniem. Nie należy prowadzić prac izolacyjnych w przypadku mokrej powierzchni 
przeznaczonej do izolowania, jej oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. 
Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia wpustów, przepustów, a także od wstępnego wykonania 
obróbek detali z zastosowaniem papy zgrzewalnej podkładowej. 
Pasy papy należy układać równolegle do dłuższej krawędzi izolowanej powierzchni, z zachowaniem 
zakładów zgodnych z kierunkiem spadków. Przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu, w którym 
będzie zgrzewana, a następnie po przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym 
przycięciu zwinąć ją z dwóch końców do środka. Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie papy (z 
którym łączona będzie rozwijana rolka) należy podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu 
wtopienia posypki na całej szerokości zakładu (12-15 cm). 
Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy papy aż do 
momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i równomiernym rozwijaniem rolki. 
Pracownik wykonuje tę czynność, cofając się przed rozwijaną rolką. Miarą jakości zgrzewu jest wypływ masy 
asfaltowej o szerokości 0,5-1,0 cm na całej długości zgrzewu. W przypadku gdy wypływ nie pojawi się 
samoistnie wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć zakład, używając wałka dociskowego z silikonową rolką. 
Siłę docisku rolki do papy należy tak dobrać, aby pojawił się wypływ masy o żądanej szerokości. 
Silny wiatr lub zmienna prędkość przesuwania rolki może powodować zbyt duży lub niejednakowej 
szerokości wypływ masy. Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu papy. 
Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady: 
• podłużny 8 cm, 
• poprzeczny 12-15 cm. 
Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody Zakłady należy wykonywać ze 
szczególną starannością . Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość 
wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane należy podgrzać (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie 
skleić.  
W poszczególnych warstwach izolacji (podkładowej i nawierzchniowej) arkusze papy powinny być 
przesunięte względem siebie tak aby zakłady (zarówno podłużne, jak i poprzeczne) nie pokrywały się. Aby 
uniknąć zgrubień papy na zakładach, zaleca się przycięcie narożników układanych pasów papy leżących na 
spodzie zakładu pod kątem 45°. 
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5.6.3. Akcesoria do pokryć z pap 

Akcesoria jak listwy dociskowe, kliny narożnikowe, kołki mocujące i wałki dylatacyjne stosować zgodnie z 
instrukcją producenta wybranego systemu.  

5.7. Cokoły zewn ętrzne (izolacje) na żelbecie  

Przed przystąpieniem do wykonania cokołów, powierzchnie muszą być czyste, suche oraz wolne od olejów i 
smarów. Ponieważ dyspersja płynna folia wysycha przez oddawanie zawartej w niej wody do otoczenia i/lub 
chłonnego podłoża schnięcie jest mocno uzależnione od zdolności ssącej podłoża, temperatury, wilgotności 
oraz cyrkulacji powietrza. Roboty należy wykonywać przy temperaturach powyżej + 10o C i niskiej 
wilgotności powietrza. Preparat nakładać jednorazowo na niezbyt dużych powierzchniach by nie wydłużać 
zanadto czasu schnięcia warstw. 

Przygotowaną powierzchnię pokryć podkładem gruntującym. Następnie nałożyć warstwę płynnej folii. W 
świeżo wyłożoną warstwę płynnej folii wtopić włókninę poliestrową, która stanowi „wzmocnienie” warstwy 
uszczelniającej. Trzeba pamiętać, aby włóknina była ułożona w płynnej folii równo, bez zmarszczek i fałd 
oraz w stanie nieuszkodzonym, tzn. bez rozdarć. Drugą warstwę płynnej folii można nałożyć bezpośrednio 
po ułożeniu pierwszej lub na drugi dzień, która stanowi warstwę nawierzchniową.  
Obróbka odbywa się na zimno, jedyne narzędzie, niezbędne do prawidłowego wykonania uszczelnienia to 
wałek. 
W przypadku niezbędnych nacięć – np. w narożnikach, na zaokrągleniach – ubytki włókniny przykrywać 
dodatkowymi kawałkami tej samej włókniny i pokrywać płynną folią. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści   

Ogólne zasady kontroli jakości podano w SST B.00 „Wymagania ogólne” pkt 6  

6.2. Badania w czasie wykonywania robót 

Częstotliwość oraz zakres badań materiałów do hydroizolacji powinna być zgodna z: 
oraz z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczególnego materiału. Dostarczone na plac budowy materiały 
należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w 
porozumieniu z Inspektorem nadzoru.  
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości 
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie badań 
doraźnych. 
Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 

Powierzchnię ociepleń oblicza się w metrach kwadratowych.  

Dylatacje obmierza się w mb. 
Zasady obmiarowania według pkt. 4 Założeń szczegółowych  Rozdziału 6 Izolacje KNR 2-02 Konstrukcje 
budowlane. 

7.3. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące izolacji określa się na podstawie dokumentacji projektowej  z uwzględnieniem 
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

8.2. Odbiór podło ża  

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do izolacji. Jeżeli odbiór podłoża 
odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić. 

8.3. Zgodno ść z dokumentacj ą  
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Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST dały pozytywny 
wynik. 

8.4. Wymagania przy odbiorze 

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega: 
- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 
- rodzaj zastosowanych materiałów, 
- przygotowanie podłoża, 
- prawidłowość wykonania izolacji, wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 
- szczelność  

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ogólne zasady dotycz ące podstaw płatno ści   

Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w  SST B.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy 

PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymałości na rozdzieranie 

PN-EN ISO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości mechanicznych przy 
statycznym rozciąganiu 

PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczenia grubości metodą skaningu 
mechanicznego 

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki 

ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych. 

PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania nie palności 
materiałów budowlanych 

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki. 

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań. 

PN-93/B-02862  Odporność ogniowa 

PN-B-32250  Woda do celów budowlanych. 

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy 

Norma ISO  Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów 
zapewnienia jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości. 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

1. Instrukcje montażu materiałów hydroizolacyjnych wydane przez poszczególnych producentów  

2. Norma DIN 18195, część 1 do 6, wydanie:2000-08 

3. Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, 
Warszawa, 2005. 

4. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, Warszawa 1997 
 

B.04- ROBOTY MURARSKIE  
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murowych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt 1.1. 
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1.3. Zakres robót obj ętych SST 

Niniejsza SST dotyczy robót, które obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
ścian murowanych zgodnie z projektem budowlanym i odpowiadających wymaganiom norm lub aprobat 
technicznych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w niniejszej SST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami wykonawczymi do tej 
ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych: 
roboty budowlane murowe  – wszystkie prace budowlane związane z wykonywaniem murów z ceramiki 
budowlanej oraz betonów wibrowanych zgodnie z dokumentacją projektową. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w SST B.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.0. Materiały 

2.1. Woda 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone 
jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje 
i muł. 

2.2. Wyroby ceramiczne 

2.2.1. Cegła budowlana pełna klasy 10 wg PN-75/B-12001 

− wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 
− masa 3,3 – 4,0 kg 
− cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej 
− dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem 

przechodzącym przez całą grubość cegły o długości powyżej 6 mm nie może przekraczać dla cegły – 
10% cegieł badanych 

− nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 24% 
− wytrzymałość na ściskanie 10 MPa 
− gęstość pozorna 1,7 – 1,9 kg/dm2 

− współczynnik przewodności cieplnej 0,52 – 0,56 W/mK 
− odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamarzania do -15oC i domrażania – brak uszkodzeń po 

badaniu 
− odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczone w wysokości 1,5 m na inne cegły nie 

rozpadła się 

2.2.2. Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-75/B-12001 

wymiary jak poz. 2.2.1. 
masa 4,0 – 4,5 kg 
dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych 
nasiąkliwość nie powinna być większa od 16% 
wytrzymałość na ściskanie 15 MPa 
odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa 
oporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne cegły nie 

rozpada się na kawałki: może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie. Ilość cegieł nie 
spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa niż: 
8. 2 na 15 sprawdzonych cegieł 
9. 3 na 25 sprawdzonych cegieł 
10. 5 na 40 sprawdzonych cegieł 

2.2.3. Cegła budowlana pełna licówka klasy 15MPa 

Wymagania co do wytrzymałości, nasiąkliwości, odporności na działanie mrozu jak dla cegieł wg poz. 
2.2.2. Przewiduje się możliwość użycia cegieł uzyskanych z rozbiórki, po ich ewentualnym 
zakwalifikowaniu przez Inżyniera 
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2.2.4. Cegła dziurawka klasy 50 wg PN-74/B-12002 

Cegła dziurawka powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej 
wymiary l = 250mm, s = 120mm, h = 65mm, 
masa 2,15 – 2,8kg 
nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 22% 
wytrzymałość na ściskanie 5MPa 
gęstość pozorna 1,3kg/dm3 

współczynnik przewodności cieplnej 0,55W/mK 
odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamarzania do -15oC i domrażania – brak uszkodzeń po 
badaniu 

2.2.5. Cegła kratówka klasy 10 wg PN-73/B-12011 

Cegła kratówka powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej 
wymiary typ K1 l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm, 
masa typ K1 2,3 – 2,9 kg 
wymiary typ K2 l = 250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm, 
masa typ K2 4,9 – 6,3 kg 
nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 22% 
wytrzymałość na ściskanie 10 MPa 
gęstość pozorna 1,4 kg/dm3 

współczynnik przewodności cieplnej 0,33 – 0,34 W/mK 
odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamarzania do -15oC i domrażania – brak uszkodzeń po 
badaniu 
Nie należy stosować tego rodzaju cegły do murów fundamentowych i piwnic. 

2.3. Bloczki z betonu komórkowego 

Wymiary: 59 x 24 x 24 cm; 59 x 24 x 12 cm 
Odmiany: 0,5, 07, 09 w zależności od ciężaru objętościowego i wytrzymałości na ściskanie 
Beton komórkowy do produkcji bloczków wg PN-66/B-06259 
Bloczki należy chronić rzez zawilgoceniem. 

2.4. Cegła silikatowa 

Cegły pełne i bloki drążone 
Wymiary: INF 250 +- 3 x 120 +/- 2 x 65 +/-2 
1,5NF 250 +- 3 x 120 +/- 2 x 104 +/-2 
2NF 250 +- 3 x 120 +/- 2 x 138 +/-2 
3NFD 250 +- 3 x 120 +/- 2 x 220 +/-3 
6NFD 250 +- 3 x 120 +/- 2 x 220 +/-3 
Wymagania: 
− nasiąkliwość 16% 
− odporność na działanie mrozu po 20 cyklach – brak uszkodzeń 
− gęstość – nie więcej niż 1,9 kg/dm3 dla cegły pełnej i 1,5 kg/dm3 dla drążonych 

2.5. Zaprawy budowlane cementowo – wapienne PN-65/B-14503 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodnie z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30: 
 

cement ciasto wapienne piasek: 

1 1 6 

1 1 7 

1 1,7 5 
 

cement ciasto wapienne 
hydratyzowane 

piasek: 

1 1 6 

1 1 7 
 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50: 
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cement ciasto wapienne piasek: 

1 0,3 4 

1 0,5 4,5 
 

cement ciasto wapienne 
hydratyzowane 

piasek: 

1 0,3 4 

1 0,5 4,5 
 
− przygotowanie zapraw do robót murowanych powinno być wykonywane mechanicznie 
− zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwość wcześnie po jej 

przygotowaniu tj ok. 3 godzin. 
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo – wapiennych stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 
25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia 
zaprawy nie będzie niższa niż +5oC. 
Do zapraw cementowo – wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednorodną masę, bez 
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy 
oraz rodzaju cementu i wapna. 

3.0. Sprzęt 

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu. 

4.0. Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i 
elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

5.0. Wykonanie robót 

5.1. Wymagania ogólne: 

− mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i 
sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów 

− w pierwszej kolejności należy wykonać mury nośne, ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły należy 
murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych 

− mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości, w miejscu połączenia murów 
wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępią zazębione końcowe 

− cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu, przy murowaniu cegłą suchą 
zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć w wodzie 

− wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów 
− mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane prze temperaturze powyżej 0oC 
− w przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów 

powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. Przez 
przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przewie należy sprawdzić stan techniczny 
murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 

5.2. Mury z cegły pełnej 

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych 

− Spoiny w murach ceglanych 
− 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 mm, a 

minimalna 10 mm 
− 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie 

powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5mm 
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy 
wypełnić zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5 – 10mm. 

5.5.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych 
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Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% całkowitej liczby 
cegieł. 

c) jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy przestrzegać 
zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru 

d) połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości 
różniącej się więcej niż o 5 mm należy wykonywać na strzępią zazębiono boczne. 

5.3. Mury z cegły dziurawki 

Mury z cegły dziurawki należy wykonywać według tych samych zasad, jak mury z cegły pełnej, W 
narożnikach, przy otworach, zakończeniach murów oraz w kanałach dymowych należy stosować normalną 
cegłę pełną. W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegły dziurawki ostatnie 3 warstwy 
powinny być wykonane z cegły pełnej. 

5.4. Mury z cegły kratówki 

1. cegłę kratówkę należy stosować przede wszystkim do zewnętrznych ścian nośnych, samonośnych i 
osłonowych. Można ją również stosować do murowania ścian wewnętrznych 

2. zaprawy stosowane do murowania powinny mieć konsystencję gęstoplastyczną w granicach 
zagłębienia stożka pomiarowego 6 – stożka pomiarowego 6 – 8 cm 

3. cegły w murze należy układać tak, aby znajdujące się w nich szczeliny miały kierunek pionowy. 
Cegły przed ułożeniem w murze zaleca się nawilżać przez polewanie wodą. Wiązanie cegieł 
kratówek w murze zgodnie z zasadami cegły pełnej 

4. grubość spoin poziomych w murach powinna wynosić 12 mm, a grubość spoin pionowych – 10 
mm. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny wynosić: dla spoin poziomych + 5 i -2 mm, a dla 
spoin pionowych = 5 mm. 

5.5. Ściany warstwowe 

5.5.1. Wewnętrzne części ścian warstwowych wykonywać wg zasad podanych w punkcie 5.1 z 
wmontowanie w co 5 – 6 warstwie kotew stalowych ze stali zbrojeniowej o 8 mm rozstawionych co 0,8 – 1,0 
m. Kotwy należy zabezpieczyć przed korozją przez dwukrotne pomalowania lakierem bitumiczno – 
epoksydowym (Materiał wg SST B.15.05.02). 

5.5.2. Zewnętrzne części ścian warstwowych przeznaczone do otynkowania wykonywać zgodnie z 
wymaganiami jak dla części wewnętrznych 

5.5.3. Zewnętrzne części ścian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywać ze szczególną 
staranności, tak aby lico miało prawidłowe wiązanie i spoiny o jednakowej grubości. Licówkę układać z 
zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pionowe sprawdzone za pomocą pionu, powinny wykazywać 
dokładne krycie przy dopuszczalnej tolerancji szerokości spoin do 3 mm. 

6.0. Kontrola jakości 

6.1. Materiały ceramiczne 

Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie: 
− sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w 

dokumentacji technicznej 
− próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie  
− wymiarów i kształtu cegły 
− liczby szczerb i pęknięć 
− odporności na uderzenia 
− przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 
W przypadku niemożliwości określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 

6.2. Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w 
sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo 
wpisywane do dziennika budowy. 
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6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli 
 

Lp. Rodzaj odchyłek 
Dopuszczalne odchyłki (mm) 

Mury spoinowane Mury niespoinowane 

1 Zwichrowania i skrzywienia 
- na 1 metrze długości 
- na całej powierzchni 

 
3 

10 

 
6 

20 

2 Odchylenia od pionu 
- na wysokości 1 m 
- na wysokości kondygnacji 
- na całej wysokości 

 
3 
6 

20 

 
6 

10 
30 

3 Odchylenia każdej warstwy od 
poziomu 
- na 1m długości 
- na całej długości 

 
1 

15 

 
2 

30 

4 Odchylenia górnej warstwy od 
poziomu 
- na 1m długości 
- na całej długości 

 
1 

10 

 
2 

20 

5 Odchylenia wymiarów otworów w 
świetle o wymiarach: 
do 100 cm 
            - szerokość 
            - wysokość 
ponad 100 cm 
            - szerokość 
            - wysokość 

 
 
 

+6,-3 
+15,-1 

 
+10,-5 
+15,-10 

 
 
 

+6,-3 
+15,-10 

 
+10,-5 
+15,-10 

 

7.0. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2 muru o odpowiedniej grubości.  
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 
sprawdzonych w naturze. 

8.0. Odbiór robót 

8.1. Odbiór robót murowych 

Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 
Podstawą do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
− dokumentacja techniczna 
− dziennik budowy 
− zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę 
− protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających 
− protokóły odbioru materiałów i wyrobów 
− wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zalecane przez budowę 
− ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przez odbiorem budynku 

8.2. Odbioru robót zanikających 

Wszystkie roboty objęte B.08.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad ujętych w SST 
G.00 „Wymagania ogólne”. 

9.0. Warunki płatności 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Ceny obejmuje: 
− dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 
− wykonanie ścian naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych 
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− ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 
− uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 

10.0. Przepisy zwi ązane 

(c) PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania 
(d) PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 
(e) PN-75/B-12001 Cegła pełna wypalana z gliny – zwykła 
(f) PN-74/B-12002 Cegła drążona wypalana z gliny – dziurawka 
(g) PN-73/B-12001 Cegła kratówka wypalana z gliny 
(h) PN-88/B-30000 Cement portlandzki 
(i) PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami 
(j) PN-81/B-30003 Cement murarski 15 
(k) PN-81/B-30005 Cement hutniczy 25 
(l) PN-86/B-30020 Wapno 
(m) PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
(n) PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo – wapienne 
(o) BN-81/6732-12 Ciasto wapienne 
(p) PN-66/B-06259 Beton komórkowy 

 

B.05- ROBOTY DEKARSKIE  

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszych SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru pokryć dachowych wraz z obróbkami 
blacharskimi. 

1.2. Zakres robót obj ętych SST 

Szczegółowe specyfikacje techniczne są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami wystającymi ponad dach budynku tzn.: 

• Pokrycia papą 
• Obróbki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej 
• Rynny i rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej 
• Pokrycia z dachówki ceramicznej 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w SST B.00. „Wymagania ogólne.” 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową SST i 
poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B.00. „Wymagania ogólne”. 

2.0. Materiały 

2.1. Wymagania ogólne 

Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych wg SST B.05. „Hydroizolacje” 

2.2. Papa asfaltowa podkładowa  

Papa asfaltowa podkładowa welonie z włókien szklanych P/64/1200 lub p/100/1400 wg BN-79/6751-02. 
2.2.1. Pakowanie, przechowywanie i transport (patrz SST B-07.00.00) 

2.3. Papa termozgrzewalna  

Papa termozgrzewalna osnowie z włókniny poliestrowej nawierzchniowa i podkładowa wg świadectwa ITB np.: 
podkładowa IZOLMAT PLAN PYE PV 250 S5 SS 
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wierzchniowa krycia IZOLMAT PLAN PYE G 200 S4 
lub równoważne. 

2.4. Blacha tytanowo-cynkowa. 

3.0. Sprzęt 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.0. Transport 

Wg punku 4.0. SST A. Wymagania ogólne. 

5.0. Wykonanie robót 

5.1. Izolacje papowe 

5.1.1. Podłoże powinno być równie z uwagi na konieczność zapewnienia prawidłowego spływu wody, przyczepność 
papy i estetyki wykonania pokrycia. 
5.1.2. Podłoże drewniane powinno być wykonane z desek o szerokości zapewniającej sztywność, przed ułożeniem 
pap zgrzewalnych wymagane jest przybicie papy asfaltowej podkładowej na welonie z włókien szklanych lub 
przybiciu papy samoprzylepnej podkładowej. 
5.1.3. Zgrzewanie papy 

• rolkę papy rozwija się w miejscu, gdzie będzie układane, domierza i zwija z każdej strony do środka, a 
następnie podgrzewając całą spodnią stronę papy i podłoża jednocześnie wolno rozwijając rolkę, nadtopiony 
bitum mocuje się do podłoża 

• zakład wzdłużny w papie wierzchniego krycia jest przez pozostawienie wzdłuż brzegu wstęgi papy pasa 
podsypki wynosi ok. 9 cm, zakład poprzeczny powinien mieć szerokość ok. 12 cm 

• zakład wzdłużny i poprzeczny papy podkładowej należy wykonać zachowując te same szerokości jak w papie 
wierzchniego krycia 

• zakład papy należy wykonać ze szczególną starannością, gdyż jakość ich wykonania w dużym stopniu 
decyduje o szczelności pokrycia, wypływ masy asfaltowej o szerokości ok. 0,5 – 1,0 m na całej długości 
zgrzewu potwierdza prawidłowość jego wykonania; miejsca wpływu masy asfaltowej można posypać 
posypka, co poprawi wygląd dachu 

• wykonując zakład poprzeczny wierzchniowego krycia należy dłużej podgrzać papą spodnią w miejscu 
zakładu, tak aby posypka gruboziarnista wtopiła się w asfalt i nie pogarszała jakości zgrzewu 

• zakłady poprzeczne papy należy przesunąć tak, aby na sąsiednich wstęgach nie występowały w jednej linii, a 
zakłady wzdłuż wstęgi papy podkładowej i wierzchniej muszą być przesunięte względem siebie o połowę 
szerokości rolki 

• w miejscach przejścia papy z powierzchni poziomej na pionową należy zastosować klin styropianowy, który 
zapobiega załamaniu papy pod kątem 90o, klin należy zabezpieczyć papą, by nie został zniszczony przy 
zgrzewaniu, papę należy zgrzać do gruntowej powierzchni pionowej na wysokość min. 10 – 15 cm od 
najwyższego punktu klina, zaleca się brzeg papy na powierzchni pionowej dodatkowo przymocować 
specjalną listwą dociskową aluminiową mocowaną na kołki i doszczelnić masą asfaltową RC-16 lub 
uszczelniaczem dekarskim 

• do obróbek ogniomurów, świetlików, kominów oraz w korytach zlewowych, w okolicy wpustów dachowych, na 
dylatacje oraz wszędzie tam, gdzie przewiduje się występowanie dużych ruchów termicznych i dynamicznych 
na połaci dachowej oraz gdy zależy nam na wieloletniej trwałości izolacji należy używać pap z asfaltem 
modyfikowanym IZOLMAT PLAN 

• w temperaturach niższych niż +5oC nie powinno się przewozić i stosować pap z asfaltem niemodyfikowanym 

5.2. Obróbki blacharskie 

• obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci 
• roboty blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze 

nie niższej od -15oC 
Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 

5.3. Rynny z blachy tytanowo-cynkowej. 

• rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składamy 
w elementy wieloczłonowe 

• powinny być łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40mm, złącza powinny być lutowane na 
całej długości 

• rynny powinny być mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych 
niż 50cm 

• spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem 
• rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych 

5.4. Rury spustowe z blachy j.w. 
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rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza i składane w 
elementy wieloczłonowe 
powinny być łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład 
szerokości 40mm, złącza powinny być lutowane na całej długości 
rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w ostępach nie większych niż 3m 
uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzone w zaprawie 
cementowej w wykutych gniazdach 
rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na głębokość kielicha 

5.5. Podkłady pod pokrycia z papy 

5.5.1. Wymagania ogólne 
Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne: 
• pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z desek, łat lub pławi powinno być dostosowane do rodzaju pokrycia, 

zgodnie z wymaganiami normy przedmiotowej, 
• równość powierzchni deskowania powinna być taka, aby prześwit miedzy powierzchniami deskowania a łatą 

kontrolną o długości 3m był nie większy niż 5mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż 10mm w 
kierunku równoległym do spadku (pochylenia połaci dachowej), 

• równość płaszczyzny połaci z łat lub płatwi powinna być analogiczna, jak powyżej, z tym że łata kontrolna 
powinna być położona na co najmniej 3 krokwiach (przy podkładzie z łat) lub 3 płatwiowych (przy podkładzie z 
płatwi), 

• podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz ma odpowiednie uformowanie w 
styku z elementami wystającymi ponad powierzchnię pokrycia 

• w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszania rynny dachowej oraz usztywnione krawędzie 
zewnętrzne. 

6.0. Kontrola jakości robót 

6.1. Materiały izolacyjne 

• wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o 
jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem 

• materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakości 
nie mogą być dopuszczone do stosowania 

• odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie 
właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do 
zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany 
zgodnie z postanowieniem normy państwowej 

• nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm 

•  nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym) 

•  wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisane do dziennika budowy 

7.0. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest: 
dla robót pokrywczych- m2 pokrytej powierzchni 
dla robót blacharskich- m wykonanych rynien lub rur spustowych 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 
sprawdzonych w naturze. 

8.0. Odbiór robót 

8.1. Odbiór podłoża 

• badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed 
przystąpieniem do krycia połaci dachowych 

• sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o 
długości 2m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit miedzy sprawdzoną powierzchnią a 
łatą nie powinien przekroczyć 5mm. 

8.2. Odbiór robót pokrywczych 

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru 
częściowego należy przeprowadzić dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony. 
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
podłoża (deskowania i łat) 
jakości zastosowanych materiałów 
dokładność wykonania poszczególnych warstw pokrycia 
dokładność wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy – badania końcowego 
pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. 
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Podstawą do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 
• dokumentacja techniczna 
• dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw lub 

fragmentów pokrycia 
• zapisy dotyczące wykonania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów 
• protokół odbioru materiałów i wyrobów 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonania pokrycia i obróbek blacharskich i połączenia 
ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokrycia ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

8.2.1. Odbiór pokrycia z papy 

• sprawdzenie przybicia papy do deskowania 
• sprawdzenie przyklejenia papy do pady należy przeprowadzić przez nacięcie i odrywanie pasa papy 

szerokości nie większej niż 5cm, z tym że pasek papy należy naciąć nad miejscem przyklejenia papy 
• sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów częściowych i końcowych, przez 

pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100m2. Dokładność pomiarów powinna 
wynosić do 2cm. 

8.2.2. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 

• sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych 
• sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian 
• sprawdzenie prawidłowości spadków rynien 
• sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wypustami 

Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 

8.3. Odbiór pokrycia dachowego 

Zakres odbioru: 
Odbiory robót pokrywczych powinny obejmować: 
• odbiory częściowe, dokonywanie po zakończeniu kolejnych etapów wykonywanych robót pokrywczych,  
• odbiór końcowy, dokonywany po wykonaniu całości pokrycia na dachu lub całości pokrycia określonym 

fragmencie dachu 
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
• podłoża lub podkładu, 
• dokładności zagruntowania podłoża lub zamocowania podkładu, 
• jakości zastosowanych materiałów, 
• dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 
• dokładność wykonania elementów obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonania pokrycia i obróbek dekarsko – blacharskich i 
połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń 
eksploatacyjnych. 
Oceny technicznej robót należy dokonać w oparciu o odbiór końcowy przeprowadzony komisyjne. W komicji 
powinien uczestniczyć kierownik budowy, inspektor nadzoru robót budowlanych i przedstawiciel Inwestora oraz inne 
zaproszone osoby. 
Do odbiory końcowego należy przedstawić warunki wszystkich odbiorów częściowych (międzyoperacyjnych) oraz 
dokumentację techniczną i dziennik budowy. 
Jeżeli wykonane roboty budzą wątpliwości co do poprawności wykonania, należy poddać je szczególnym 
oględzinom lub badaniom połączonych z wykonaniem odkrywek. Zakres badań ustala komicja. 
Jeżeli przeprowadzone oględziny i badania dadzą wynik dodatni, to wykonane roboty pokrywcze należy uznać za 
zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi. 
W przypadku gdy chociaż jedno z przeprowadzonych badań i oględzin da wynik ujemny, wówczas całość 
odbieranych robót pokrywczych lub tylko niewłaściwe wykonanie ich części należy uznać za niezgodną z niniejszymi 
warunkami technicznymi. 
W razie uznania całości lub części robót pokrywczych za niezgodnie z niniejszymi warunkami technicznymi komisja 
dokonująca odbioru powinna dokładnie ustalić, czy należy całkowicie lub częściowo odrzucić roboty i nakazać 
ponownie ich wykonanie, czy też wykonać poprawki, które doprowadzą do zgodności robót z wymaganiami 
warunków technicznych. 

8.4. Odbiór podłoża i podkładu 

Badania podłoży lub podkładów należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, 
przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych. 
Sprawdzenie równości powierzchni podłoża należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o długości 2 m lub za 
pomocą szablonu i przymiaru z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzoną powierzchnią a łatą przyłożoną 
do tej powierzchni nie powinien być większy niż 5mm. 
Sprawdzenie równości powierzchni podkładu należy przeprowadzić za pomocą łaty kontrolnej o długości 3m. 
Prześwit między sprawdzoną powierzchnią a łatą przyłożoną do tej powierzchni nie powinien być większy niż 5 mm 
w kierunku prostopadłym do pochylenia połaci i nie większy niż 10mm w kierunku równoległym do pochylenia połaci. 



40 | S t r o n a 
 

Sprawdzenie szerokości szczelin w stykach z desek lub w stykach płyt pilśniowych albo płyt warstwowych należy 
przeprowadzać przez oględziny albo pomiar z dokładnością do 1mm. 
Sprawdzenie przekroju łat lub płatwi stanowiących podkład pod pokrycie należy przeprowadzić przez pomiar za 
pomocą miarki z dokładnością do 1mm. 
Sprawdzenie rozstawy łat lub płatwi należy przeprowadzić przez pomiar za pomocą miarki kontrolnej albo taśmy z 
dokładnością do 2mm. 
Sprawdzenie poziomego położenia łat lub płatwi należy przeprowadzać za pomocą poziomic oraz łaty kontrolnej o 
długości 3m. 
Sprawdzenie przybicia łat do krokwi należy przeprowadzić za pomocą oględzin, a w przypadku wątpliwych przez 
próbę oderwania łaty od krokwi. 
Sprawdzenie oparcia lub zamocowania płatwi należy przeprowadzać za pomocą oględzin, a w przypadku 
wątpliwości przez próbę sprawdzenia stabilności płatwi. 
Sprawdzenie wielkości otworów po sękach należy przeprowadzić przez oględziny i pomiary średnicy otworów z 
dokładnością do 2mm. 
Sprawdzenie szerokości szczelin i przesunięcia styków płyt pilśniowych należy przeprowadzać wzrokowo. 
Sprawdzenie pochylenia połaci dachowej należy przeprowadzać za pomocą przyrządu (np. kątomierza z poziomicą 
lub pionem murarskim) lub przez obliczenie. Dokładność pomiaru jest istotna tylko przy małych pochyleniach połaci 
(poniżej 5%) i powinna być wykonana z dokładnością do 0,5%. Dokładność pomiaru spadku podłużnego w rynnach i 
korytach odwadniających powinna wynosić ok. 0,1%. 
Rozstaw szczelin dylatacyjnych termicznych powinien być wykonany z dokładnością ±10 cm, a szerokość szczelin 
±2mm. 
Prawidłowość osadzenia w podłożu wpustów odwadniających należy sprawdzić wzrokowo, a oddalenie osi koryta 
odwadniającego od ściany lub osi wpustu do czoła koryta należy pomierzyć z dokładnością ±5cm. 
Dopuszczalna tolerancja usytuowania osi wpustu względem osi koryta odwadniającego nie powinna być większa niż 
±10mm. Obniżenie powierzchni wpustu wpustu (wlot korpusu wpustu osadzonego w podłożu) względem 
najniższego koryta nie powinna być większa niż 10mm, a przewyższenie wlotu wpustu względem powierzchni dna 
koryta w tym miejscu nie powinna być większa niż 3mm. 
Jeżeli w czasie odbiorów częściowych przeprowadzone badania dadzą wynik dodatni, wykonane podłoża lub 
podkłady należy uznać za zgodnie z niniejszymi warunkami technicznymi i dopuścić do wykonania na nich pokrycia 
dachowego. 
W przypadku gdy chociaż jedno z badań da wynik ujemny, wówczas odbierane podłoże lub podkład należy uznać 
za niezgodnie z niniejszymi warunkami technicznymi. 
W razie uznania podłoża lub podkładu w całości lub części za wykonane niezgodnie z wymaganiami niniejszych 
warunków technicznych należy ustalić, czy niezbędne jest całkowite lub częściowe odrzucenie wykonanych robót i 
nakazać ponowne ich wykonanie lub wykonać poprawki, które doprowadzą do zgodności robót z wymaganiami 
warunków technicznych. Decyzję w tej sprawie podejmuje inspektor nadzoru inwestorskiego lub osoba przez niego 
upoważniona. 
Podjęte decyzje o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu podłoża lub podkładu do wykonywania robót pokrywczych 
powinna być wpisana do dziennika budowy, a wyniki badań odbiorów częściowych powinny być umieszczone w 
protokóle odbioru. 
Wymagania ogólne: 
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru 
częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony. 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone w dzienniku budowy. 
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. 
Do odbioru technicznego robót pokrywczych wykonawca jest zobowiązany przedstawić: 
dokumentację techniczną, 
zapisy stwierdzające dokonanie odbiorów częściowych podłoża lub podkładu oraz poszczególnych warstw lub 
fragmentów pokrycia, 
zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych zastosowanych materiałów. 
Przed przyst ąpieniem do bada ń należy sprawdzi ć na podstawie protokółów i zapisów w dzienniku budo wy: 

czy przygotowane podłoże lub podkłady nadawały się do rozpoczęcia robót pokrywczych, 
czy zastosowane materiały pokrywcze były odpowiedniej jakości, 
czy zostały spełnione warunki wykonania robót – zgodnie z niniejszymi warunkami technicznymi – oraz inne 
wymagania zapisane w dzienniku budowy. 

9.0. Warunki płatno ści 

9.1. Pokrycie z papy i dachówki ceramicznej 

płaci się za ustaloną ilość m2 pokrycia z wykonaniem podłoża i warstwy wierzchniej i uporządkowanie stanowiska 
pracy. 

9.2. Obróbki blacharskie 

Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
• przygotowanie 
• zmontowanie i umocowanie w podłożu, zlutowanie połączeń 
• uporządkowanie stanowiska pracy 
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9.3. Rynny i rury spustowe 

Płaci się za ustaloną ilość m rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
• zmontowanie, umocowanie i zalutowanie połączeń 
• uporządkowanie stanowiska pracy 

10.0. Przepisy zwi ązane 

PN-80/B-02361 Pochylenie połaci dachowych 
PN-71/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Badania. 
PN-80/B-10240 Pokrycie dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczna, Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-75/B-1-242 Roboty pokrywcze. Krycie falistymi płytami azbestowo – cementowymi. Wymagania i 
badania przy odbiorze. 
PN-63/B-10243 Roboty pokrywcze dachówką cementową. Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze. 
PN-75/B-10244 Roboty pokrywcze. Krycie dachówkami płaskimi i płytami azbestowo – cementowymi. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania 
i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-75/B-12020 Ceramiczne materiały dekarskie. Dachówki i gąsiory dachowe. 
PN-75/B-12029 Ceramiczne materiały dekarskie. Dachówki i gąsiory dachowe. Badania. 
PN-74/B-14040 Wyroby azbestowo – cementowe. Płyty prasowe płaskie. 
PN-83/B-14041 Wyroby azbestowo – cementowe. Płyty faliste i gąsiory nieprasowane. 
PN-75/B-23100 Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieograniczonych. Wełna mineralna. 
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno. 
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy w wypełniaczami stosowany na zimno. 
PN-64/B-24627 Masa smołowa stosowana na gorąco do konserwacji pokrycia dachowego. 
PN-76/B-24628 Masa asfaltowa stosowana na zimno do konserwacji pokrycia dachowego. 
PN-63/B-24626 Lepik smołowy stosowany na gorąco. 
PN-77/B-27604 Materiały izolacyjne przeciwwilgociowej. Papa smołowa ?(na tekturze). 
PN-58/C-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco. 
PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane i powlekane. 
PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowania. 
PN-79/H-92710 Miedź. Blachy i pasy. 
PN-81/H-92900 Cynk. Blachy. 
PN-74/H-92916 Ołów i stopy ołowiu. Blachy i taśmy ogólnego przeznaczenia. 
PN-84/0642-16  Blacha tytanowo-cynkowa oraz taśma cięta z tej blachy. 
BN-83/5028-13 Gwoździe budowlane. Gwoździe papowe. 
BN-66/5059-01 Uchwyty z rur spustowych okrągłych. 
BN-66/5059-02 Uchwyty do rynien półokrągłych. 
BN-72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Płyty styropianowe palne i samogaszące. 
BN-67/6741-12 Dachówki ceramiczne. Gąsiory dachowe i tłoczone. 
BN-88/6749-11 Prefabrykaty budowlane z betonu. Dachówki i gęsiory cementowe. 
BN-79/6751-01 Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na taśmie aluminiowej. 
BN-79/6751-02 Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej. 
BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych. 
BN-85/6753-02 Kity budowlane trwałe plastyczne – olejowy i polistyrenowy. 
BN-85/6753-07 Kity budowlane kauczukowe uszczelniające. 
BN-85/6753-08 Kity budowlane asfaltowo – kauczukowe uszczelniające. 
BN-84/6755-08 Materiały do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wełny mineralnej. Filce i pyty. 
Bn-77/6759-03 Taśmy uszczelniające poliuretanowe bitumiczne. 
BN-68/6793-01 Wyroby azbestowo – cementowe. Elementy metalowe do mocowania płyt falistych i 
płaskich Wymagania techniczne. 
BN-81/6859-03 Szkło techniczne. Tkaniny szklane. 
BN-82/8841-25 Pokrycie dachowe. Bezspoinowe powłoki z anionowej emulsji asfaltowo – lateksowej 
zbrojone ciętym włóknem szklanym. Wymagania i badania przy odbiorze. 

BN-84/9026-02/04 Płyty warstwowe budowlane. Płyty warstwowe z okładzinami stalowymi z rdzeniem 
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poliuretanowym. Wytyczne projektowania, przechowywania i transportu. 
 

B.07- MONTAŻ OKIEN I DRZWI  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót montażowych okien i drzwi 

1.2. Zakres zastosowania 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

Roboty, których dotyczy specyfikacji, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonania montażu ślusarki okiennej i drzwiowej wg poniższego. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową i poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Badania na budowie 

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację Inżyniera.  
Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem: 

- jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 
- zgodności z atestami wytwórni, 
- zgodności z atestem wytwórni, 
- jakość wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 
- jakości powłok malarskich. 

Odbiór elementów oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie 
transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 

2.2. Ślusarka aluminiowa 

Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną lakierowaną proszkowo RAL 8014 wraz z okuciami, 
uszczelkami i powłokami anodowymi. 
2.2.1 Na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminiowych PA3 wg. PN-B-755-1:2001, 

PN-EN 755-2:2001 skręcone na śruby za pomocą elementów wykonane jako skręcane na śruby za 
pomocą elementów systemowych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/M-012138. 

2.2.2 Okucia dobrane odpowiednio do systemu ślusarki  
2.2.3 Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 

- twardość Shor’a min 35-40, 
- wytrzymałość na rozciąganie ok. 8m5 MPa, 
- odporność na temperaturę od –30 do +80 oC, 
- palność – nie powinna rozprzestrzeniać ognia, 
- nasiąkliwość – nie nasiąkliwe, 
- trwałość min 20 lat. 

2.2.4 Powierzchnie elementów pokryć lakierem proszkowym kolor wg palety RAL 
 
3. SPRZĘT  
Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt. 

4. TRANSPORT 

Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem i odpowiednią normą. 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Elementy mogą być przewożone dwoma 
środkami transportu oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą skuteczności. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić 
- prawidłowość wykonania ościeży, 
- możliwość mocowania elementów do ścian, 
- jakość dostarczonych elementów do wbudowania. 

 
Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją zaakceptowaną przez 
Inżyniera 
Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku 
Zamiast kotwienia dopuszcza się osadzenie elementów za pomocą kołków rozporowych lub kołków 
wstrzeliwanych. 
Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeżami a ościeżnicą lub ścianą tak aby nie 
następowało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienie wykonywać z pianki 
poliuretanowej ekspansywnej montażowej. 
Powłoki malarskie powinny być jednolite 
bez widocznych poprawek, śladów narzędzi, rys i odprysków i spełniać wymagania podane dla robót 
malarskich w formie natrysku. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI 

Badanie materiałów 
użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń o jakości 
wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganymi dokumentami i normami 
państwowymi 
Badania gotowych elementów powinno obejmować 

- sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, malatury, połączeń konstrukcyjnych, 
prawidłowego działania części ruchomych. 

Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 
Badania jakości wbudowania powinny obejmować: 

- sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 
- sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami, a ościeżami, 
- sprawdzenie działania części ruchomych, 
- stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 

Roboty podlegają odbiorowi. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest m2 elementów zamontowanych wraz z uszczelnieniem. Ilość robót określa się na 
podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegają zakryciu. Odbiór obejmuje 
wszystkie materiały podane w punkcie 2 oraz czynności podane w punktach 5 i 6. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montażu, zamontowanie, 
uszczelnienie otworów, oczyszczenie stanowiska pracy. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-80/M-02138 Tolerancja kształtu i położenia. 
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B.08- ROBOTY TYNKARSKIE I OKŁADZINOWE  

 

1.1. Nazwa zamówienia 

Przedmiotem niniejszych SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków zewnętrznych i wewnętrznych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie tynków 
zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg poniższego: 

• Tynki 

• Tynki wewnętrzne 

• Tynki cementowo - wapienne 

• Okładziny ścienne 

• Okładziny z płyt gipsowo - kartonowych 

• Okładziny wewnętrzne ceramiczne 

• Okładziny wewnętrzne z płyt ze sprasowanej wełny szklanej 

• Roboty elewacyjne 

• Sufity podwieszane 

• Sufity podwieszane z płyt gipsowo – kartonowych na ruszcie metalowym 

• Sufity podwieszane z płyt ze sprasowanej wełny mineralnej na ruszcie z profili metalowych 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 
SST B.00. „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową SST i 
poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B.00. „Wymagania ogólne”. 

2.0. Materiały 

2.1. Woda 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia oraz wodę z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest 
użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Piasek 

2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności: 
3) nie zawierać domieszek organicznych 
4) mieć frakcję różnych wymiarów, a mianowicie piasek drobnoziarnisty 0,25 – 0,5mm, piasek średnioziarnisty 

0,5 – 1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0 – 2,0mm. 
2.2.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty 
2.2.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5mm. 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo – wapienne 

• marka i skład zaprawy powinny być zgodnie z wymaganiami normy państwowej 
• przygotowanie zapraw do robót murowanych powinno być wykonane mechanicznie 
• zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 

przygotowaniu tj ok. 3 godzin 
• do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany 
• do zapraw cementowo – wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów 

lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili 
zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5oC 

• do zapraw cementowo -wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta 
otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek 
niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych, skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, 
w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

2.4. Płytki ceramiczne 
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Wymagania: 
• Barwa – wg wzorca producenta 
• Nasiąkliwość po wypełnieniu 10 – 24% 
• Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10MPa 
• Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160oC 
• Stopień białości przy filtrze niebieskim (dla płytek białych), nie mniej niż 
• gatunek I 80% 
• gatunek II 75% 

2.5. Materiały do suchych tynków 

2.5.1. Płyty gipsowo – kartonowe 
2.5.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta 
2.5.3. Łaty drewniane i łączniki wg instrukcji producenta 

2.6. Materiały do okładzin z płyt z wełny mineralne j (kamiennej lub szklanej) 

2.6.1. Płyty z wełny mineralnej szklanej o gęstości 85 kg/m2, oklejone tkaniną włóknistą 
2.6.2. Profilowane listwy drewniane lub stalowe wg instrukcji producenta 

2.7. Materiały do sufitów podwieszanych z płyt gips owo – kartonowych na ruszcie metalowym 

2.7.1. Płyty gipsowo – kartonowe 
2.7.2. Płyty gipsowo – kartonowe profilowane 
2.7.3. Systemowe elementy rusztu metalowego wg instrukcji producenta 
2.7.4. Systemowe łączniki do płytki gipsowo – kartonowych wg instrukcji producenta 
2.7.5. Masa szpachlowa gipsowa 
2.7.6. Taśma spoinowa systemowa 

2.8. Materiały do sufitów podwieszanych ze sprasowa nej wełny szklanej na ruszcie z profili stalowych 

2.8.1. Płyty ze sprasowanej wełny szklanej oklejone welonem szklanym, tkaniną włóknistą, ewentualnie tkaniną z włókna 
szklanego 

2.8.2. Profile nośne rusztu z profili stalowych oraz akcesoria wg instrukcji producenta. 

3.0. Sprzęt 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.0. Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i elementy 
konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

5.0. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania tynków 

• przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i 
okienne 

• zaleca się przystąpienie do wykonania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6 miesięcy 
po zakończeniu stanu surowego 

• tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5oC pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek 
poniżej 0oC. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonania robót budowlano – montażowych w okresie obniżonych 
temperatur” 

• zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem 
dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny by ć w czasie 
wiązania i twardnienia tj w ciągu 1 tygodnia, zwilżane woda. 

5.2. Przygotowanie podło ży 

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych 
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 
5 – 10mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i 
substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub 
wypalenia lampą benzynowa. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

5.2.2. Przygotowanie podkładów pod okładziny mocowan e mechaniczne 
Podkłady pod okładziny mocowane mechaniczne mogą być wykonane z kołków lub klocków osadzonych w podłożu, a 
także z listwie lub łat umocowanych do osadzanych uprzednio kotłów i klocków. 
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Podłoże, na którym ma być wykonywany podkład z kołków lub klocków, może być powierzchnią elementu budowlanego 
z betonu, cegły lub innego materiału o podobnej wytrzymałości. Podłoże może być otynkowane lub nieotynkowane. 
Liczba kołków lub klocków oraz ich rozmieszczenie na powierzchni elementu powinny być zgodne z projektem 
rozwiązania materiałowo – konstrukcyjnego okładziny. Kołki lub klocki osadza się w otworach wywierconych lub 
wykutych w podłożu. Kołki z tworzywa sztucznego osadza się w otworach, których średnica i głębokość powinny 
odpowiadać wymiarom kołka. Średnica otworu musi być tak dobrana, aby kołek mógł być ciasno osadzony na sucho 
przez wciśnięcie. Czoła wszystkich kołków powinny leżeć w jednej płaszczyźnie. Kołki z drewna o kształcie ściętego 
stożka lub ostrosłupa powinny być osadzone na zaprawie cementowej lub cementowo – wapiennej w ten sposób, aby 
czoło kołków o mniejszej powierzchni tworzyły płaszczyznę podkładu. 

5.3. Wykonywanie tynków trójwarstwowych 

5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy 
wykonać według pasów i listew kierunkowych. 

5.3.2. Gładź należy nanieść po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstw 
gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Należy stosować zaprawy cementowo – wapienne w 
tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach 
zewnętrznych o stosunku 1:1:2. 

5.4. Ogólne zasady wykonania okładzin ceramicznych 

• okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do równego i 
gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża 

• do osadzania wykładzin podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury 
z elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe 

• na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu osiadania murów budynku 
• bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy i brudu szczotkami 

drucianymi oraz zmyć z kurzu 
• na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy nałożyć dwuwarstwowy podkład wykonany z 

obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać o grubości 2 – 3 mm z ciekłej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, 
narzut z plastycznej zaprawy cementowo – wapiennej marki 5 lub 3 

•  elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni barw, a przed 
przystąpieniem do ich mocowania – moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie czystej 

• temperatura powierza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5oC 
• dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być większe niż 2 

mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej. 

5.5. Ogólne zasady wykonania okładzin z płyt ze spa sowanej wełny szklanej 

• dźwiękochłonne okładziny z płyt ze sprasowanej wełny szklanej mogą być stosowane jako ustroje dźwiękochłonne 
do adaptacji akustycznej pomieszczeń tj do wytłumienia i korekcji czasu pogłosu, 

• płyty mogą być stosowane w pomieszczeniach o wilgotności szczególnej do 95% i temperaturze do 25OC, 
• płyty są mocowane przez wciśnięcie w profile listew drewnianych lub/i kształtowników z blachy stalowej 

powlekanej, przytwierdzonych do ścian pod sufitem i przy podłodze, 
• montaż płyty odbywa się wg szkicu montażowego producenta, 
• montaż płyt powinien odbywać się w jak najpóźniejszym etapie budowy, aby uniknąć zabrudzenia płyt w trakcie 

montażu należy używać czystych, białych rękawiczek. 

5.6. Okładziny z blachy stalowej 

• okładziny z blachy stalowej mocuje się łącznikami mechanicznymi (wkręty) do podkładu wg pkt 5.2.2., 
• wkręty z łebkiem kolistym, płaskim lub walcowym, powinny być ze stali konstrukcyjnej, mosiądzu lub stopu 

aluminiowego, wkręty stalowe powinny być ocynkowane, kadmowe lub w inny skuteczny sposób zabezpieczone 
przed korozją, 

• minimalna odległość otworu od krawędzi blachy winna wynosić 10mm. 

5.7. Zasady wykonywania okładzin 

11. Podłoże mogą stanowić ściany i stropy z elementów ceramicznych bądź betonowych lub żelbetowych albo 
konstrukcja drewniana lub metalowa. Podłoże powinno być sztywne i o równej powierzchni, oczyszczone z kurzu, 
nacieków zaprawy i innych zanieczyszczeń. Elementy metalowe powinny być zabezpieczone przed korodującym 
działaniem gipsu. 

12. Przy zastosowaniu podkładu z listew lub łat powinny być one tak osadzone, aby ich zewnętrzne powierzchnie 
były ze sobą dokładnie zlicowane. Należy mocować do kołków osadzonych. 

13. Rozstaw gwoździ lub wkrętów powinien być nie większy niż 39cm, a odległość ich od krawędzi powinna 
wynosić 10 ÷ 15mm. Łby gwoździ lub wkrętów mogą wgniatać się w płytę okładzinową, lecz nie powinny przerywać 
kartonu. Łby należy zagruntować farbą olejną i zaszpachlować. 

14. Przy mocowaniu płyt do podkładu z placków z zaczynu gipsowego przestrzegać zachowania następujących 
wymagań: 

placki powinny pokrywać ok. 20% powierzchni podłoża, 
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placki powinny być rozmieszczone głównie przy krawędziach i w połowie szerokości pola wyznaczonego przez 
marki kontrolne 

 średnica placów powinna wynosić 10 ÷ 15cm, 
 w miejscach pod placki mocujące należy powierzchnię podłoża uprzednio dokładnie zwilżyć wodą, a czynność 
narzucania zaprawy na podłoże powinno być wykonane w ciągi 1 ÷ 1,5 minuty. 

15. Płyty gipsowo – kartonowe można mocować do podłoża lub podkładu bez spoiny lub ze spoiną płaską albo 
wklęsłą. 

16. Mocowanie okładziny na gwoździe lub wkręty bez spoinowania styków należy wykonywać temperaturze nie 
niższej niż 5oC. 

17. Mocowanie płyt jak powyżej, lecz z wykonaniem spoinowania, oraz mocowanie płyt do podkładu z placków 
gipsowych należy wykonywać przy temperaturze w pomieszczeniu nie niższej niż 15oC i wilgotności powietrza nie 
większej niż 60%. 

18. Wykonanie okładziny należy rozpocząć od wyznaczenia siatki styków płyt gipsowo – kartonowych za pomocą 
naciągniętego sznura, pionu i kątownika murarskiego na podstawie rysunków roboczych zweryfikowanych wg 
wymiarów rzeczywistych. Na powyższych osiach należy umieścić rzędami marki kontrolne lub umocować listwy 
albo łaty drewniane, przytwierdzone do kołków lub klocków osadzonych w podłożu jak powyżej. 

19. Płyty gipsowo – kartonowe mogą być przecinane mechaniczne piłą tarczową lub ręcznie piłą stolarską lub 
ostrym nożem. 

20. W przypadku mocowania płyt gipsowo – kartonowych do podkładu z placków na ścianie należy bezpośrednio 
po ich narzuceniu na podłoże nanieść na podkład płytę i po spoinowani jej krawędzi wg wyznaczonych powyżej linii 
styków, docisnąć ją łatami drewnianymi aż do oparcia na markach kontrolnych. Czynność ustawiania i dociskania 
płyty nie powinna trwać dłużej niż 3 – 4 minuty. Podczas dociskania należy jednocześnie wolną przestrzeń miedzy 
płytą i ścianą wypełnić przy dostępnej krawędzi pionowej zaczynem gipsowym na głębokość 20 ÷ 30 mm, a przy 
dolnej krawędzi płytę zaklinować. 

21. Płyty sufitowe należy mocować wg zasad podanych powyżej. 
22. Stosowanie okładzin nie spoinowanych dopuszcza się jedynie w przypadku przykrywania styków płyt listwami z 

drewna lub z tworzywa, albo w przypadku przewidywanego tapetowania suchego tynku. Spoiny płaskie o 
szerokości 6 ÷ 15 mm można stosować zarówno w przypadku, jeżeli okładzina ma naśladować zwykły tynk, jak i 
przy przewidywanym tapetowaniu suchego tynku. Spoiny wklęsłe stosuje się w okładzinach boniowanych w celu 
zaakcentowania układu płyt w okładzinie. 

23. Spoinowanie należy wykonywać gęstym zaczynem gipsowym. Trzeba do należycie docisnąć, aby przylegał do 
mocujących placków, do podkładu z łat lub listew drewnianych. Nadmiar zaczynu należy ściągnąć. Spoiny płaskie 
należy po stwardnieniu zaczynu wyrównać do lica płyt gipsowo – kartonowych rzadkim zaczynem gipsowym lub 
szpachlówką olejna. Spoiny wklęsłe przed stwardnieniem wypełnienia profilować szablonem metalowym lub z 
twardego drewna. 

24. Sposób połączenia okładziny ściennej z okładziną sufitową należy uzależnić od kolejności wykonywania obu 
okładzin. Przy wcześniejszym wykonaniu okładziny sufitowej należy w styku wykonać poziomą spoinę wklęsłą, w 
płaszczyźnie ściany, natomiast w przypadku odwrotnej kolejności wykonania okładzin spoina wklęsła powinna 
znajdować się w płaszczyźnie sufitu. 

25. Wykończenie naroży i obrzeży powinno być zgodne z dokumentacją techniczną w miejscach szczególnie 
narażonych na uszkodzenia mechaniczne należy stosować listwy ochronne. 

26. Przy ościeżnicach, podokiennikach, szafach wbudowanych itp. powinny być wykonane spoiny wklęsłe lub 
bruzdy o szerokości 2–4mm wypełnione zaczynem gipsowym lub szpachlówką gipsową i osłonięte listwą z 
tworzywa sztucznego, drewna itp. Szczeliny dylatacyjne podłoża powinny być przykryte paskiem juty o szerokości 
80-100mm, a spoina miedzy płytami gipsowo – kartonowymi – przykryta listewką jw. 

27. Powierzchnie okładzin powinny być wykończone powłoką malarską z farb emulsyjnych lub przez naklejenie 
tapet. 

28. Temperatura pomieszczenia podczas wykonywania okładzin powinna wynosić co najmniej +5oC. 
Dopuszczalne odchylenie w wykonaniu okładzin 

Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo – kartonowych od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie 
powinny być większe niż 1 mm/m. 
Warunki techniczne odbioru: 

Badanie podłoża należy przeprowadzać zgodnie z warunkami odbioru robót zależnie od rodzaju podłoża. Ponadto 
szczególną uwagę należy zwrócić na zabezpieczenia elementów metalowych przed korozją. 
W przypadku podkładu z listew lub łat należy przy odbiorze częściowym sprawdzić zlicowanie ich powierzchni pod 
okładzinę. 
Przy odbiorze częściowym podkładu z placków należy sprawdzić ich rozmieszczenie oraz inne wymagania oraz 
jakość mocowania do podłoża. 
Płyty gipsowo – kartonowe i materiały pomocnicze powinny mieć zaświadczenie o jakości wystawione przez 
producenta. 
.Badanie gotowej okładziny polega na sprawdzeniu: 

a) należytego przylegania do podłoża lub podkładu, 
b) zachowania dopuszczalnych odchyleń okładziny od płaszczyzny, odchyleń krawiędzi od linii prostej, 
pomiaru odchyleń jak powyżej, 
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c) w przypadku mocowania okładziny do podkładu z listew lub łat powinny być sprawdzone wymagania jak 
powyżej. 

5.8. Ogólne zasady wykonywania sufitów podwieszanych ze sprasowanych płyt z wełny szklanej na ruszcie 
metalowym 

Sufit jw. składa się z metalowego rusztu wg instrukcji producenta oraz wypełnienia płytami ze sprasowanej wełny 
szklanej, elementy wypełniające mogą być płaskie ewentualnie przestrzenne, wg instrukcji producenta. Całości systemu 
dopełniają: 
• akcesoria, klipsy, sprężynki i blaszki dociskające 
• wieszaki o regulowanej wysokości stalowe i aluminiowe 

• Sufit może być stosowany w pomieszczeniach: 
• o wilgotności względnej do 80% przy temperaturze nie wyższej niż 25oC, krótkotrwale może występować 

wilgotność do 95% przy temperaturze 30oC 
• w środowisku o agresywności B i L wg normy PN-71/H-04651 

Sufit podwieszany powinien być wykonany zgodnie z projektem opracowanym indywidualnie dla każdego projektu 
Elementy kotwiące: 

sposób kotwienia powinien być określony w projekcie w zależności od konstrukcji stropu. 
Elementy kotwiące mogą być projektowane indywidualne lub mogą być stosowane konstrukcje lub kołki dopuszczone do 

obrotu i stosowania. 

5.9. Ogólne zasady wykonywania sufitów podwieszanych z płyt gipsowo – kartonowych na ruszcie metalowym 

1. sufit powinien być wykonany zgodnie z projektem opracowanym indywidualne dla każdego obiektu. 
Stosowane winny odpowiadać wymaganiom odpowiedniej aprobaty technicznej w zależności od 
producenta 

2. do sufitu podwieszanego należy stosować płyty z wełny mineralnej o grubości 50mm i gęstości nie 
mniejszej niż 50kg/m3 dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie  

3. rozstaw belek głównych 1200mm, rozstaw belek poprzecznych– 600mm, rozstaw wieszaków – max. 
1200mm. 

W suficie ogniochronnym można stosować tylko nieperforowane (pełne) płyty gipsowo – kartonowe. 
Kątowniki przyścienne powinny być licowane do 50 cm kołkami rozprężnymi Ø6mm. Wieszaki powinny być mocowane 
do stropu żelbetowego przy pomocy stalowych kotew rozprężnych Ø10mm. 

6.0. Kontrola jakości robót 

6.1. Materiały ceramiczne 

Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie: 
5) sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramiczny z zamówieniem 
6) próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie  
7) wymiarów i kształtu płytek 
8) liczby szczerb i pęknięć 
9) odporności na uderzenia 
W przypadku niemożliwości określenia jakości płytek próbę doraźną należy ją poddać badaniom laboratoryjnym 

(szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku wykładziny zewnętrznej) 

6.2. Zaprawy 

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób 
podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 

dziennika budowy. 

6.3. Płyty gipsowo - kartonowe 

Strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, krawędzi płyt powinny być proste lub spłaszczone. 

7.0. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2.  
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych 
w naturze. 

8.0. Odbiór robót 

8.1. Odbiór podło ża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże powinno być 
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt 5.2.1. Jeżeli odbiór podłożą odbywa się po dłuższym czasie od jego 
wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć woda. 

8.2. Odbiór tynków 

8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z 
dokumentacją techniczną. 
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8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej – nie 
większe niż 3mm i w liczbie nie większej nie 3 na całej długości łaty kontrolnej 2m. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku 
• pionowego – nie większe niż 2mm na 1m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu 
• poziomego – nie większe niż 3mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6mm na całej powierzchni między 

przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.) 
8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 

• wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z podłoża, 
pleśni itp., 

• trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawania, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 
przyczepności tynku do podłoża 

8.3. Odbiór suchych tynków 

Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo – kartonowych od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie 
powinny być większe niż 1mm/ 1m 

8.4. Odbiór podło ża i podkładu 

Według punktu 5.4. 

9.0. Warunki płatno ści 

9.1. Tynki wewn ętrzne i zewn ętrzne, roboty elewacyjne 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
• przygotowanie zaprawy 
• ustawienie i rozbiórkę rusztowań 
• umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich 
• osiatkowanie bruzd 
• obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów 
• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów 

9.2. Okładziny ścian. Sufity podwieszane 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
• przygotowanie zaprawy 
• przygotowanie podłoża 
• dostarczenie materiałów i sprzętu 
• mocowanie płyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem 
• wykonanie rusztu, montaż płyt, wykonanie wszelkich obróbek i listw wykończeniowych 
• moczenie płytek, docinanie płytek 
• ustawienie i rozbiórkę rusztowań 
• wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni 
• zamurowanie przebić 
• odsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów 
• reperacje tynków 
• oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów 

d) 10.0. Przepisy zwi ązane 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe, wymagania i badania przy odbiorze. 

 
 

PN-75/C-04630 Woda celów budowlanych. Wymagania i badania. 
PN-86/B-30020 Wapno. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo – wapienne. 
PN-81/6732-12 Ciasto wapienne. 
BN-86/6743-02 Płyty kartonowo – gipsowe 
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2. Materiały. 
3. Sprzęt. 
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5. Wykonanie robót. 
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11. Dokumenty odniesienia. 
 
 

 

1. Część ogólna. 
 

1.1. Przedmiot i zakres robót budowlanych. 
   Przedmiotem specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót jest przebudowa 
instalacji centralnego ogrzewania, montaż wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, 
przebudowa instalacji centralnej ciepłej wody w budynku  nr 265 stanowiącego część 
kampusu Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Zakres przebudowy instalacji 
sanitarnych dotyczy: 
- wentylacji  mechanicznej, 
- centralnego ogrzewania,  
- centralnej ciepłej wody. 
 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV) : 
45-00-00-00-7 – Roboty budowlane  
45-33-11-00-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania  
45-33-12-10-1 – Instalowanie wentylacji   
45-33-12-00-8 – Instalowanie urządzeń wentylacji i klimatyzacji  
45-33-20-00-3 – Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne     
45-32-10-00-3 – Izolacja cieplna       
                 

1.2. Informacja o terenie budowy. 

 
Przedmiotowy budynek nr 265 to zespół połączonych budynków i stanowi część 

kampusu Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, znajdują się w nim sale wykładowe oraz 
laboratoria z zapleczem sanitarnym i administracyjnym. Pod względem konstrukcyjnym 
posiada pięć różnych stropodachów w tym jeden stropodach niewentylowany. Pod 
większą częścią budynku znajduje się piwnica, w której znajdują się głównie 
pomieszczenia magazynowe i techniczne. Najwyższy punkt budynku ma wysokość 12,8 m 
nad poziomem gruntu. Pod względem funkcji wschodnia część budynku stanowi zaplecze 
biurowo-administracyjne. Pozostała część to laboratoria oraz sale wykładowe, w których 
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prowadzone są zajęcia dla studentów. Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej 
murowanej z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej. 
Budynek wyposażony jest w wentylację mechaniczną technologiczną, wentylację 
nawiewno-wywiewną głównych sal wykładowych, wentylację grawitacyjną wywiewną w 
postaci murowanych kanałów grawitacyjnych i wywietrzaków cylindrycznych. 
Ogrzewanie budynku z wewnętrznej kotłowni olejowo-gazowej zlokalizowanej w 
pomieszczeniach piwnic części biurowo-administracyjnej. Stan techniczny kotłowni jest 
dobry i nie wymaga zmiany. Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania jest w złym 
stanie technicznym i wymaga wymiany. Grzejniki stalowe z rur ożebrowanych, w 
wyremontowanych pomieszczeniach grzejniki stalowe płytowe. 
Ciepła woda użytkowa przygotowywana jest w kotłowni. Istniejąca instalacja ciepłej wody 
użytkowej pracuje w układzie z przewodem cyrkulacyjnym. Stan techniczny instalacji jest z 
zły, brak izolacji cieplnej. Instalacja ciepłej wody i cyrkulacji wymaga wymiany, do korekty 
przewidziany jest też sposób ograniczenia czasu pracy pompy cyrkulacyjnej instalacji 
ciepłej wody użytkowej. 
Dojazd do budynku możliwy jest od każdej strony. Na terenie przylegającym do budynku 
można zorganizować plac umożliwiający dostawę i czasowe składowanie materiałów do 
wykonania modernizacji. Miejsce składowania wyznaczyć tak aby nie kolidowało z 
bieżącymi potrzebami użytkowników oraz zapewniało dostęp służbą eksploatacji budynku.  
 

1.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe. 
       Dla wykonania przedmiotu robót przewiduje się roboty towarzyszące, dodatkowe i 
tymczasowe.      
Do robót towarzyszących należy zaliczyć wykonanie w obrębie budynku stanowiska dla 
dostawy i składania materiałów i sprzętu niezbędnego dla wykonania prac. Po wykonaniu i 
odbiorze inwestycji teren należy uprzątnąć przywrócić do stanu pierwotnego.  
Do robót tymczasowych należy też zaliczyć demontaż i ponowny montaż niektórych 
elementów wyposażenia pomieszczeń i zabudowy ażurowej. 
Do robót tymczasowych należy też zaliczyć montaż i demontaż dotyczący rusztowań, 
tymczasowych dróg transportu poziomego i pionowego, tymczasowe zagospodarowywanie 
obszaru remontu. 
 

1.4. Określenia podstawowe. 
       Wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania stanowi układ połączonych 
przewodów napełnionych wodą wraz z armaturą, grzejnikami i systemami  regulacji 
temperatury, od zaworów na projektowanych rozdzielaczach kotłowni. 
       Wentylację nawiewną stanowi układ nawiewny od czerpni powietrza zewnętrznego do 
wyrzutni powietrz wraz z centralą nawiewno-wywiewną. Wentylację wywiewną stanowi 
układ przewodów i urządzeń wyprowadzających powietrze na zewnątrz 

Wewnętrzna instalacja, wody ciepłej i cyrkulacyjnej wewnątrz budynku. Instalację 
wodociągową stanowią układy połączonych przewodów, armatura i urządzenia służące do 
zaopatrywania punktów poboru w budynku.  
 

2. Materiały. 
     Przy wykonywaniu robót budowlanych należy, zgodnie z ustawą, stosować wyroby 
budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
stosowania w budownictwie. 
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są 
właściwie oznaczone: 
l) wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, 
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że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich 
Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych - w 
odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji, 
2) wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat 
zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, mające 
istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych - w 
odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa, 
3) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na 
spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, będącym załącznikiem do rozporządzenia, 
4) wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi 
przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 
wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję 
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 
5) wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie 
wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których 
producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 
 Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby 
budowlane wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez 
projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca, zgodnie z 
rozporządzeniem, wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą 
dokumentacją oraz z obowiązującymi przepisami i normami. 
   

2.1 Grupa robót 45-00-00-00-7 – Roboty budowlane. 
         Wykonać tynki uzupełniające po demontażu i montażu nowych rurociągów. 
Wykonać niezbędne bruzdy i przejścia przez ściany i stropy. Wykonać zabudowy instalacji 
wentylacyjnej w korytarzach i wskazanych pomieszczeniach (ze stropem podwieszonym). 
Zdemontować istniejące podpory, ubytki w ścianach uzupełnić. 
We wszystkich pomieszczeniach przywrócić stan istniejący poprzez uzupełnienie bruzd, 
malowanie i ewentualne ponowne zamontowanie wyposażenia pomieszczeń i 
wykończenia ścian (obudowy, boazeria) 
Otwory po demontażu istniejącej wentylacji zamurować, część otworów na trasach po 
których będą przebiegały nowe kanały pozostawić bez zmian, obróbki dokonać po 
montaży nowych kanałów. Wykonać otwory w istniejącym dachu celem montażu podstawy 
centrali, po montażu wykonać obróbką  

 
 

    

2.2 Grupa robót 45-33-11-00-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania. 
Rurociągi instalacji c.o. i zasilania nagrzewnic. 
Wszystkie rurociągi instalacji centralnego ogrzewania i zasilania nagrzewnic 

wentylacyjnych od rozdzielaczy; poziomy, piony i gałązki grzejnikowe należy wykonać w 
systemie rur i kształtek zaprasowanych przy zastosowaniu elementu uszczelniającego 
EPDM. Rurociągi i kształtki wykonane z cienkościennej stali węglowej nr 1.0308 wg PN-
EN 10305-3, zewnętrznie galwanicznie ocynkowane. Wyposażenie systemy stanowią 
elementy uszczelniające EPDM jako o-ring do temperatur roboczych 1100C. Średnice 
rurociągów przyjęte w dokumentacji odpowiadają następującym średnicą rur: 
- Dn15 – 15*1.2mm, 
- Dn18 -  18*1.2mm, 
- Dn20 – 22*1.5mm, 
- Dn25 – 28*1.5mm, 
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- Dn32 – 35*1.5mm, 
- Dn40 – 42*1.5mm, 
- Dn50 – 54*1.5mm, 
 

Rurociągi poziome montować ze spadkiem 0.5% .  
Punkty stałe systemowe montować w miejscach wskazanych na rysunkach. Odległości 
mocowania dla rur sztywnych wynoszą: 
- Dn15 – 15*1.2mm – co 1.25m, 
- Dn18 -  18*1.2mm – co 1.50m 
- Dn20 – 22*1.5mm – co 2.0m, 
- Dn25 – 28*1.5mm – co 2.25m, 
- Dn32 – 35*1.5mm – co 2.75m, 
- Dn40 – 42*1.5mm – co 3.0m, 
- Dn50 – 54*1.5mm – co 3.5m, 

 
W segmencie biurowym sal wykładowych piony prowadzone po ścianach, gałązki 

grzejnikowe prowadzone po ścianach i listwach przypodłogowych. W pomieszczeniach 
laboratoryjnych instalacja prowadzona po ścianach 

Piony w pomieszczeniach biurowych izolować cieplnie. 
Przejścia rurociągów przez ściany i stropy wykonać w sposób pozwalający na 

minimalizację robót budowlanych przy tych przejściach. Przejścia przez stropy prowadzić 
w rurach ochronnych o średnicy o dwie dymensje większej od średnicy rurociągów. 
Przejście wypełnić niepalną wełną mineralną o gęstości minimum 35kg/m3. Po obu 
stronach zastosować elastyczną masę uszczelniającą, głębokość spoiny min. 3mm. 

Ze względu na fakt, iż budynek jest w eksploatacji należy zastosować  technologię jak 
najmniej inwazyjną i nie stwarzającą zagrożenia pożarowego przy montażu. 

Instalacje c.o. tj. piony i poziomy wykonać z estetycznych, trwałych i nie podlegających 
zabudowie elementów łączonych na miejscu na zimno (nie spawanych) w jednolitym 
systemie np. Geberit Mapress, I.B.P, SAHNA, VIEGA, kan-therm. 

  
Projektowany system instalacji jest systemem elektrycznie przewodzącym w związku z 

tym musi być podłączony w poziomie piwnic do systemu wyrównania potencjałów.  
Instalacja po napełnieniu i odpowietrzeniu powinna być stale napełniona wodą, w 

przypadku gdy instalacja nie będzie przekazana od razu do eksploatacji próby wykonać 
sprężonym powietrzem lub gazem obojętnym. 

Na skrzyżowaniu instalacji z kanałami wentylacyjnymi instalacje prowadzić nad tymi 
kanałami. W miejscach przewyższeń montować odpowietrzniki automatyczne.  

 
Grzejniki i odpowietrzanie. 
Ogrzewanie wszystkich pomieszczeń poprzez grzejniki płytowe typu CV i C. Zasilanie 

grzejników dolne w pomieszczeniu 01/2 zasilanie boczne. Dopuszcza się zastosowanie 
innych grzejników o parametrach i charakterystyce cieplnej równoważnych lub lepszych.  

Odległości montażowe dla grzejników uwzględnić przy zamawianiu wsporników 
grzejnikowych. 

Armatura grzejnikowa z głowicami termostatycznymi z czujnikiem wbudowanym 
(Danfoss lub równoważna). W pomieszczeniach ogólnodostępnych głowice 
termostatyczne zabezpieczone przed kradzieżą i manipulacją. Przy grzejnikach, na 
przewodach powrotnych montować zawory odcinające proste lub kątowe. Podejścia pod 
grzejniki wykonać od strony ściany.  

Regulacja obiegów grzejnikowych na zaworach termostatycznych. Nastawy wstępne 
podano w projekcie na rozwinięciach instalacji. 
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Opróżnianie instalacji w kotłowni, na zaworach podpionowych, grzejnikach i zaworach 
spustowych najniższej kondygnacji.    
 

2.3 Grupa robót 45-32-10-00-3 – Izolacja cieplna 

 
Izolacja instalacji c.o. 

Rozdzielacze izolować izolacją o grubości 40mm. Wszystkie rurociągi rozdzielaczy i 
przyłączeniowe do kotłowni oczyścić do drugiego stopnia czystości wg. PN-79/H-04607, 
dokładnie odtłuścić, pomalować farbą nie później niż po ośmiu godzinach. Dla rurociągów, 
konstrukcji wsporczych, podpór stałych i ruchomych,  zamocowań należy zastosować 
pokrycia o łącznej grubości 120 mikronów: 

-farbę olejowo-żywiczną do gruntowania , przeciwrdzewną cynkową o symbolu 2221-
004-950 -pokrycie dwukrotne, czas schnięcia 48 godz. 

-emalię ftalową ogólnego stosowania aluminiową o symbolu 3161-000-850 -pokrycie 
dwukrotne, czas schnięcia 48 godz. 

Przed malowaniem wszystkich rodzajów powierzchni zapoznać się szczegółowo z 
instrukcją przygotowania i nakładania farb.     

Rurociągi i kształtki pokryte są zewnętrznego ocynkowania 8-15μm i nie wymagają 
zabezpieczenia antykorozyjnego. W pomieszczeniach wilgotnych (np. łazienkach) przed 
zaizolowaniem rurociągi owinąć szczelnie taśmą z folii polietylenowej. 

Rurociągi poziome na najniższej kondygnacji oraz piony  izolować izolacją  o 
współczynniku przewodzenia ciepła max λ=0.032 W/mK (np. izolacją z wełny mineralnej) 
w płaszczu ochronnym niepalnym.   

Grubość izolacji właściwej: 
- dla rurociągów do Dn35 grubość 20mm 
- dla rurociągów od Dn40 grubość 30mm 
- dla rurociągów od Dn54 grubość 60mm,  
Zewnętrzne płaszcze rurociągów oznaczyć co 2m kolorami umownymi w zależności 

od kierunku przepływającego czynnika zgodnie z PN-70/N-01270. 
 Gałązki grzejnikowe prowadzone w listwach przypodłogowych  izolować izolacją 

podtynkową grubości 9mm dla Dn18 i 13mm dla średnic powyżej. 
Roboty antykorozyjne. 
Dla urządzeń, i zamocowań konstrukcji wsporczych należy: 
- oczyścić powierzchnię metodą szczotkowania do 3o czystości w/g PN EN ISO 4618-

3:2001. Ocenę stanu  powierzchni po szczotkowaniu należy wykonać zgodnie z PN EN 
ISO 8502—3:2000 i PN EN ISO 8503-1:1999. 

- Wykonać malowanie rurociągów farbą ftalowo - silikonową przeciwrdzewną 
czerwoną tlenkową Cekor R (KTM-13131213531). Farba ta jest przeznaczona do 
antykorozyjnego zabezpieczenia zewnętrznych powierzchni rurociągów cieplnych o 
temperaturze czynnika grzejnego do 150 [oC]. 

 
Izolacja instalacja c.w. 

Rurociągi zabezpieczyć cieplnie. Izolację wykonać z otuliny z pianki PE. Grubość 
izolacji właściwej: 

ciepła woda 
- dla rurociągów od Dn16 do Dn40 instalacji c.w.  grubość 20mm 
cyrkulacja i woda zimna 
- dla rurociągów od Dn16 do Dn25 grubość 13mm 
 

Izolacja wentylacji. 
Kanały czerpne od ściany zewnętrznej do centrali nawiewno-wywiewnej muszą być 

izolowane cieplnie. Izolację stanowią płyty wentylacyjnymi z wełny szklanej wiązanej 
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lepiszczem wykończona tkaniną szklaną. Grubość izolacji dla kanałów czerpnych 
prowadzących powietrze zimne wynosi 50mm. Dopuszcza się zastosowanie innych 
materiałów o podobnych właściwościach izolacyjnych. 

 

2.4 Grupa robót 45-33-20-00-3 – Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne     
Instalację wody ciepłej i cyrkulacyjnej od pomieszczenia kotłowni wykonać z rur 

polipropylenowych stabilizowanych (np. prod. Wawin) na PN16. Bezwzględnie 
przestrzegać maksymalnego rozstawu podpór przesuwnych. Rozstaw podpór dla 
poszczególnych rurociągów: 

- dn16 i dn20 – rozstaw max. 110cm, 
- dn 25 – rozstaw max. 125cm, 
- dn 32 – rozstaw max. 145cm, 
- dn 40 – rozstaw max. 160cm, 
 
Kompensację wydłużeń cieplnych rurociągów wody ciepłej i cyrkulacyjnej prowadzić 

poprzez geometryczne ukształtowanie trasy umożliwiającej samokompensacje, przez 
kompensatory U w sposób zgodny z instrukcją producenta. Rurociągi prowadzić ze 
spadkiem umożliwiającym ich całkowite opróżnienie. Piony prowadzić po ścianach i 
zabudować (istniejące wykończenie pomieszczeń sanitarnych – glazura). Rurociągi 
prowadzone od pionów do baterii izolować izolacją podtynkową gr. 6mm. Kosztorys 
obejmuje całkowitą wymianę rurociągów wraz z uzupełnieniem glazury.  

Zawory odcinające kulowe dla wody ciepłej. Pod pionami cyrkulacyjnymi i na głównych 
gałęziach instalacji cyrkulacyjnej montować termostatyczne zawory cyrkulacyjne (np. 
Danfoss MTCV lub równoważne) zapewniające termiczne równoważenie instalacji 
cyrkulacyjnej. Wersja zaworów – podstawowa A.   

Całość modernizowanej instalacji wody ciepłe i cyrkulacyjnej od punktu wpięcia 
poddać próbie szczelności. Montaż rurociągów  w technologii PP wykonać zgodnie z 
wytycznymi producenta. Wszystkie materiały muszą posiadać aprobaty techniczne oraz 
atesty higieniczne PZH. 

Do montażu instalacji stosować wyłącznie materiały posiadające stosowne atesty i 
świadectwa dopuszczeń. Rurociągi w pomieszczeniach sanitarnych prowadzić w bruzdach 
pod tynkiem.  

Armatura odcinająca kulowa  z końcówkami gwintowanymi. Przejścia rurociągów 
przez ściany wykonać w rurach ochronnych o średnicy o dwie dymensje większej od 
średnicy rurociągów.  
 

2.5 Grupa robót 45-33-12-10-1 – Instalowanie wentylacji   
Montaż rur typu spiro, montaż kanałów prostokątnych z blachy stalowej ocynkowanej. 
Montaż central nawiewno-wywiewnych i wentylatorów wywiewnych, montaż okapów znad 
ładowania akumulatorów. Montaż zaworów nawiewnych i zaworów wywiewnych, kratek 
wentylacyjnych oraz czerpni i wyrzutni ściennych. Wszystkie urządzenia wentylacyjne 
montować wg DTR. 

 

3. Sprzęt i maszyny. 
    Przystępując do wykonania prac należy przewidzieć zastosowanie: 
     
   w zakresie instalacji c.o., c.w.u. i wentylacji 

- zestawu do spawania i cięcia gazowego rur stalowych, 
- zestaw do cięcia i montażu rur i kształtek w systemie do zaprasowania, 
- zestaw do cięcia i montażu rur i kształtek w systemie PP, 
- sprzęt do montażu rur i grzejników, 
- sprzęt do montażu izolacji cieplnych, 
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- sprzęt do prób ciśnieniowych wodnych i gazowych 
- sprzęt do montażu kanałów wentylacyjnych 
- zestawu do montażu wentylatorów wywiewnych, 
- urządzenia pomiarowe do zbadania wydajności wentylacji mechanicznej, 
 
w zakresie prac budowlanych  
- sprzęt do wiercenia w betonie i żelbecie, 
- sprzęt do robót malarskich i wykończeniowych 

 

4. Transport. 
    Wszystkie elementy dostarczane na teren robót transportem samochodowym. Grzejniki 
i armaturę, urządzenia wentylacyjne należy przewozić krytymi środkami transportu. 
Grzejniki i centrale wentylacyjne należy zabezpieczyć przed przesuwaniem. Załadunek i 
rozładunek powinien odbywać się ostrożnie, tak aby nie uszkodzić powłoki lakierniczej. 
Transport butli gazowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Transport rurociągów chronić przed przeciąganiem po krawędziach ładunkowych, unikać 
składowania rur bezpośrednio na podłożu. 
     

5. Wykonanie robót. 
5.1 Demontaż instalacji wewnętrznej c.o., c.w., wentylacji w budynku. 
      Zdemontować w budynku w obrębie pomieszczenia kotłowni istniejące rozdzielacze. 
W budynku zdemontować istniejące rurociągi i grzejniki centralnego ogrzewania oraz 
istniejące rurociągi ciepłej wody i cyrkulacji. 
  W zakresie wentylacji zdemontować należy: 

- wentylatory dachowe wywiewne z dygestoriów pomieszczeń parteru, 
- wentylatory dachowe zamontowane na dachu na kanałach grawitacyjnych, 
- wywietrzaki cylindryczne wentylacji grawitacyjnej, 
- 2 wentylatory osiowe Dn600 w hali nr 1/17 
- kanały wentylacji nawiewnej i wywiewnej prowadzone w części w pomieszczeniach  
  piwnic i parteru i piętra 
- kanały wentylacyjne sali wykładowej 
- urządzenia w pomieszczeniu wentylatorni na najniższej kondygnacji 
- czerpnie ścienne (zamurowanie otworów ujęte w projekcie architektonicznym), 

Pozostawić należy wszystkie układy wentylacji technologicznej obsługujące urządzenia 
wyposażenia technologicznego, wszystkie rurociągi spalinowe 
W zakresie instalacji c.w.u. zdemontować istniejące rurociągi ciepłej wody i cyrkulacji. 
 

5.2. Prace budowlane, montaż tulei i podpór.      
Wykonać bruzdy w ścianach dla osadzenia podpór i wykonania rurociągów 
Zabetonować otwory i rury ochronne w przegrodach budowlanych. Po wykonaniu i 
próbach instalacji wykonać tynki uzupełniające. Wykonać niezbędne bruzdy i przejścia 
przez ściany.  
W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury, tuleja ochronna 
powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury 
przewodu: 
a) co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, 
 b) co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop. 
Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5 cm z 
każdej strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej 
posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach przyłączy grzejnikowych (gałązek), 
których wylot ze ściany powinien być osłonięty tarczką ochronną. 
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Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem 
trwale plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne 
przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających. 
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w ścianie kanału poniżej poziomu 
posadzki, powinien być wykonany w sposób zapewniający przepustowi  uzyskanie 
gazoszczelności i wodoszczelności. 
Przejście rurą w tulei ochronnej przez przegrodę nie powinno być podporą przesuwną 
tego przewodu. Jako podpory stałe stosować podpory jarzmowe. 
 

5.3 Montaż rurociągów c.o. i c.w.u.. 
   Przewody poziome należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację 
wydłużeń cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem możliwości samokompensacji). 
Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji cieplnej. 
Przewody zasilający i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny być ułożone 
równolegle. Do mocowania rur używać standardowych opasek do rur z nie zawierającymi 
chlorków wkładkami dźwiękoszczelnymi Zamocowanych rurociągów nie wolno 
wykorzystywać do podparcia innych rurociągów i elementów. Niedopuszczalne jest 
stosowanie haków do rur z połączeniami zaciskowymi. 
       Przewód wody ciepłej powinien być podłączony z lewej strony armatury. 
Przewody poziome należy prowadzić poniżej przewodów instalacji wody zimnej i przewodów 
gazowych. 
Kompensację wydłużeń cieplnych rurociągów wody ciepłej i cyrkulacyjnej prowadzić 
poprzez geometryczne ukształtowanie trasy umożliwiającej samokompensacje, przez 
kompensatory U w sposób zgodny z instrukcją producenta. Rurociągi prowadzić ze 
spadkiem umożliwiającym ich całkowite opróżnienie. 
 
5.3.1 Połączenia zaprasowane 
Przy połączeniu zaprasowanym należy: 
- przewidzieć odpowiednią ilość miejsca dla połączenia zaprasowanego, stosować 
odległości zawarte w instrukcji producenta 
- stosować tylko elementy systemowe połączeń i uszczelnień, 
- nie stosować jednostronnych połączeń spawanych na zakładkę i spoin  
  punktowych, 
- nie stosować centrowania z zastosowaniem nie dających się usunąć wkładek. 
Wykonując połączenia zaprasowane należy w pierwszej kolejności usunąć płaszcz w 
rejonie złączek kielichowych. Urządzenie do zaprasowania dobrać do średnicy rurociągów. 
Po przycięciu i usunięcia zadziorów z zewnątrz i wewnątrz rury osadzić element 
uszczelniający. Złączkę zaprasowywaną wsunąć na rurę do oporu i zaznaczyć głębokość 
osadzenia założyć urządzenie do zaprasowania, skontrolować głębokość osadzenia i 
rozpocząć zaprasowywanie. 
 
5.3.2 Połączenia gwintowane. 
      Połączenie gwintowe może być wykonywane z uszczelnieniem na gwincie lub z 
uszczelnieniem uszczelką zaciskaną między odpowiednio przygotowanymi 
powierzchniami. Wymagania dotyczące gwintów wykonanych w metalu oraz zasady ich 
stosowania powinny być zgodne z wymaganiami PN-ISO 7-1 i/lub PN-ISO 228-1. 
Gwint może być wykonany w materiale rodzimym elementu łączonego (uformowany 
metodą obróbki mechanicznej lub w trakcie wtrysku) albo z innego materiału w postaci 
pierścieniowej wkładki, stanowiącej integralną część łączonego elementu. 
Gwinty powinny być równo nacięte i odpowiadać wymaganiom odpowiedniej normy. 
Dokładność nacięcia gwintu sprawdza się przez nakręcenie złączki. 
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Połączenie skręca się wstępnie ręcznie, a następnie dokręca za pomocą narzędzi 
specjalnych (przewidzianych przez producenta elementów połączenia) lub za pomocą 
narzędzi uniwersalnych. Bez względu na sposób dokręcania, niedopuszczalne jest 
dokręcanie zbyt słabe, zbyt mocne, a także powodowanie mechanicznego uszkodzenia 
łączonych elementów. 
Jako materiał uszczelniający należy stosować taśmę teflonową lub pastę uszczelniającą. 
Stosowanie konopi w połączeniach z uszczelnieniem na gwincie jest dopuszczone z 
wyjątkiem połączeń z gwintami wykonanymi w tworzywie (bez wkładek metalowych), 
nawet gdy gwint ukształtowany w tworzywie sztucznym ma tylko jeden z łączonych 
elementów (w połączeniach z gwintami wykonanymi w tworzywie nie mogą być stosowane 
materiały pęczniejące pod wpływem wody). 
5.3.3 Połączenia kołnierzowe 
         Połączenie kołnierzowe wykonywane jest przy zastosowaniu uszczelki płaskiej 
między płaszczyznami przylgowymi, uszczelki kształtowej między odpowiednio 
uformowanymi powierzchniami, lub bez uszczelki z odpowiednio ukształtowanymi 
powierzchniami kształtowymi. 
Kołnierz może stanowić integralny fragment elementu łączonego lub być kołnierzem 
luźnym, wykonanym z tego samego lub innego materiału, nałożonym na odpowiednio 
ukształtowaną końcówkę elementu łączonego. Połączenie kołnierzowe należy tak 
wykonywać, aby wykluczyć możliwość wydostawania się między łączonymi elementami, 
czynnika znajdującego się w przewodzie. 
Wymiary kołnierzy łączonych elementów powinny być zgodne ze sobą. W połączeniu 
powinny być zastosowane wszystkie przewidziane śruby. Śruby te powinny być 
jednakowej długości, dostosowanej do wymiarów kołnierzy. Po skręceniu połączenia 
kołnierzowego wszystkie wystające z nakrętek nagwintowane odcinki śrub, powinny być 
jednakowej długości. Zaleca się aby długość ta wynosiła około 1,5 do 2 zwojów gwintu. 
Niedopuszczalne jest: 
- przesunięcie osi łączonych elementów, 
- przesłonięcie uszczelką otworów łączonych przewodów. 
 
5.3.4 Połączenia spawane 
Połączenie spawane może być wykonywane różnymi metodami: 
- spawanie gazowe z dodatkiem lub bez dodatku spoiwa, 
- spawanie łukowe elektrodami otulonymi. 
Przy połączeniu spawanym należy: 
możliwie ograniczyć powierzchnię spoiny stykającą się z czynnikiem znajdującym się  w 
przewodzie, stosować spoiny czołowe ciągłe z pełnym przetopem, nie stosować 
jednostronnych połączeń spawanych na zakładkę i spoin punktowych, nie stosować 
centrowania z zastosowaniem nie dających się usunąć wkładek. 
Spawanie gazowe wykonuje się mieszaniną tlenu i acetylenu. Stosowanie spawania 
gazowego jest zalecane do wykonywania połączeń obwodowych na rurach o grubości 
ścianek do 4 mm i to niezależnie od średnicy rury oraz o grubości ścianek większej od 4 
mm, lecz o średnicy nie przekraczającej 100 mm. . 
Sposoby ukosowania brzegów do połączeń czołowych ujęte są w normie PN-M-69013. 
Do spawania stali węglowych i niskostopowych należy stosować druty według PN-M-
69420. Spawanie innych materiałów należy wykonywać zgodnie z odpowiednimi 
szczegółowymi instrukcjami spawania. 
Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stosuje się do łączenia wyrobów zarówno ze stali 
węglowych jak i niskostopowych. Sposoby przygotowania brzegów do spawania przy 
wykonywaniu spoin czołowych i pachwinowych o różnych grubościach podaje norma PN-
M-69014. Uzyskanie poprawnego połączenia spawanego zależy w znacznym stopniu od: 
-sposobu ukosowania łączonych brzegów, 
-średnic elektrod stosowanych do wykonywania ściegów spoiny. 
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5.4 Montaż armatury. 
   Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby 
była dostępna do obsługi i konserwacji. 
Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody 
instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. 
Zawory grzejnikowe połączone bezpośrednio z grzejnikiem nie wymagają dodatkowego 
zamocowania. 
Nastawy armatury regulacyjnej powinny być przeprowadzone po zakończeniu montażu, 
płukaniu i badaniu szczelności instalacji w stanie zimnym. 
 
5.5 Montaż grzejników  
      Grzejniki montować do ściany zgodnie z instrukcją producenta za pomocą systemów 
mocowań dostarczanych wraz z grzejnikami. Grzejnik montować w opakowaniu 
fabrycznym. 
Grzejnik w poziomie należy montować z uwzględnieniem możliwości jego odpowietrzania. 
 

5.6 Próby rurociągów instalacji c.o. i c.w.u. 

   Pierwszą próbę instalacji prowadzić sprężonym powietrzem aż do uzyskania 

wymaganej szczelności.  
Po pozytywnej próbie instalację c.o. poddać 2-krotnemu płukaniu, próbom na zimno i na 
gorąco. Ciśnienie próbne 6 bar przy odłączonych kotłach i naczyniach wzbiorczych. 
Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów, przed 
pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. 
Podczas badania szczelności zabrania się, nawet krótkotrwałego podnoszenia ciśnienia 
ponad wartość ciśnienia próbnego. 
Przed napełnieniem wodą instalacji wyposażanej w odpowietrzniki automatyczne i nie 
wypłukanej, nie należy wkręcać kompletnych automatycznych odpowietrzników, lecz 
jedynie ich zawory stopowe. Do chwili skutecznego wypłukania instalacja taka powinna 
być odpowietrzana poprzez ręczne otwieranie zaworów stopowych. Zaleca się połączenie, 
z elementem otwierającym zawór stopowy, węża elastycznego, umożliwiającego 
odprowadzenie wody płuczącej do przenośnego zbiornika lub kanalizacji.  
Dopiero po skutecznym wypłukaniu instalacji, w zawór stopowy należy wkręcić 
automatyczny odpowietrznik. 
Do instalacji należy podłączyć ręczną pompę do badania szczelności. Pompa powinna być 
wyposażona w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy. 
Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy 
minimum 150 mm) o zakresie o 50 % większym od ciśnienia próbnego i działce 
elementarne 0. l bar. 

5.7 Izolacja cieplna 
      Wykonywanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu 
wymaganych prób szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania 
powyższych robót protokółem odbioru. 
Materiał z którego będzie wykonana izolacja cieplna, jego grubość oraz rodzaj płaszcza 
osłaniającego, powinny być zgodne z projektem. Materiały izolacyjne, przeznaczone do 
wykonywania izolacji cieplnej, powinny być w stanie suchym, czyste i nie uszkodzone, a 
sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość ich 
zawilgocenia lub uszkodzenia. 
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5.8 Montaż wentylacji mechanicznej. 
     Kanały o przekroju okrągłym wykonać z rur typu „SPIRO” (lokalnie w miejscach 
skrzyżowań dopuszcza się  rury typu alumflex). Przewody łączyć elementami typu RZ, 
trójniki symetryczne TZ. Kanały wentylacyjne prostokątne wykonane będą z blachy 
stalowej  ocynkowanej.  
      Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w odległości 
umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. Przejścia przewodów przez 
przegrody budynku należy wykonywać w otworach, których wymiary są od 50 do 100 mm 
większe od wymiarów zewnętrznych przewodów lub przewodów z izolacją. Przewody na 
całej grubości przegrody powinny być obłożone izolacją. 
Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na 
korozję w miejscu zamontowania. Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów 
powinna być odpowiednia do materiału konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. 
Odległość między podporami lub podwieszeniami powinna być ustalona z 
uwzględnieniem ich wytrzymałości i wytrzymałości przewodów tak aby ugięcie sieci 
przewodów nie wpływało na jej szczelność, właściwości aerodynamiczne i 
nienaruszalność konstrukcji. 
Elementy ruchome nawiewników okiennych  i wywiewników powinny być osadzone bez 
luzów, ale z możliwością ich przestawienia. Położenie ustalone powinno być utrzymywane 
w sposób trwały. Wywiewniki powinny być połączone z przewodem w sposób trwały i 
szczelny. 
Przewód łączący sieć przewodów z wywiewnikiem należy prowadzić jak najkrótszą trasą, 
bez zbędnych łuków i ostrych zmian kierunków. 
W przypadku łączenia wywiewników z siecią przewodów za pomocą przewodów 
elastycznych nie należy zgniatać tych przewodów. 
Sposób zamocowania wywiewników powinien zapewnić dogodną obsługę, konserwację 
oraz wymianę jego elementów bez uszkodzenia elementów przegrody.  Nawiewniki i 
wywiewniki powinny być zabezpieczone folią podczas "brudnych" prac budowlanych. 
Nawiewniki okienne i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny być zamontowane 
w pozycji całkowicie otwartej. 
Na zakończeniach przewodów poziomych montować demontowane zaślepienia. Otwory te 
po zdemontowaniu stanowią otwory rewizyjne do czyszczenia kanałów.  

Klasy szczelności przewodów wentylacyjnych. Wszystkie kanały wentylacyjne o klasie 
szczelności A.  
Na kanałach pod stropem korytarzy montować zabudowę z płyt gipsowo-kartonowych. 
 

6. Kontrola jakości robót i kontrola działania. 
    Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości wykonania robót 
poprzedzających. Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze 
roboty będą wykonywane przez innych pracowników tego samego lub innego wykonawcy. 
Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać w stosunku do następujących rodzajów 
robót: 
a) wykonanie przejść dla przewodów przez ściany - umiejscowienie i wymiary 
 otworu, 
b) wykonanie bruzd w ścianach - wymiary bruzdy; czystość bruzdy; w przypadku  
odcinka pionowego instalacji - zgodność kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka 
poziomego instalacji - zgodność kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem, 
Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający 
jakość wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania 
instalacji. W protokóle należy jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych 
odbiorem. 
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Celem kontroli działania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie możliwości działania 

instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczególne elementy 

instalacji takie jak filtry, wentylatory, wymienniki ciepła itp. zostały prawidłowo zamontowane i 

działają efektywnie. 

6.1. Prace wstępne 

Przed rozpoczęciem kontroli działania instalacji należy wykonać następujące prace wstępne: 

• Próbny ruch całej instalacji w warunkach różnych obciążeń (72 godziny); 

• Nastawienie i sprawdzenie klap pożarowych; 

• Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzględnieniem

 specjalnych warunków eksploatacyjnych; 

• Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych; 

• Określenie strumienia powietrza na każdym nawiewniku i wywiewniku; jeśli to 

konieczne, ustawienie kierunku wypływu powietrza z nawiewników; 

• Nastawienie i sprawdzenie urządzeń zabezpieczających; 

• Nastawienie układu regulacji i układu przeciwzamrożeniowego; 

• Nastawienie regulatorów regulacji automatycznej; 

• Nastawienie elementów dławiących urządzeń umiejscowionych w instalacjach 

ogrzewczej, chłodzącej i nawilżającej, z uwzględnieniem wymaganych parametrów 

eksploatacyjnych; 

• Nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi; 

• Przedłożenie protokołów z wszystkich pomiarów wykonanych w czasie regulacji 

wstępnej; 

• Przeszkolenie służb eksploatacyjnych, jeśli istnieją. 

• Próbny rozruch instalacji c.w.u. i c.o., po wykonaniu rozruchu dokonać nastaw 

wstępnych 

6.2. Wymagania ogólne 

      Kontrola działania powinna postępować w kolejności od pojedynczych urządzeń i części 

składowych instalacji, przez poszczególne układy instalacji  do całych instalacji. 

Poszczególne części składowe i układy instalacji powinny być doprowadzone do określonych 

warunków pracy (np. ogrzewanie, użytkowanie/nieużytkowanie pomieszczeń, częściowa i 

pełna wydajność, stany alarmowe itp.). Powyższe powinno uwzględniać blokady i 

współdziałanie różnych układów regulacji, jak również sekwencje regulacji i symulację 

nadzwyczajnych warunków, dla których zastosowano dany układ regulacji lub występuje 

określona odpowiedź układu regulacji. 

Należy obserwować rzeczywistą reakcję poszczególnych elementów składowych instalacji. 

Nie jest wystarczające poleganie na wskazaniach elementów regulacyjnych i innych 

pośrednich wskaźnikach. W celu potwierdzenia prawidłowego działania urządzeń 

regulacyjnych należy również obserwować zależność między sygnałem wymuszającym a 

działaniem tych urządzeń. Działanie regulatora sprawdza się przez kilkakrotną zmianę jego 

nastawy w obu kierunkach, sprawdzając jednocześnie działanie spowodowane przez ten 

regulator. Jeśli badanie to wykaże usterkę, należy sprawdzić sygnał wejściowy regulatora. 

Należy obserwować stabilność działania instalacji jako całości. 
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7. Przedmiar i obmiar robót. 
        Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać obmiaru powykonawczego 
każdej instalacji (grzewczej, wentylacyjnej, wod.-kan.). Obmiar ten powinien być wykonany 
w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu. Jednostkami 
obmiarowo/przedmiarowymi przyjętymi w kosztorysie są: 
- metry bieżące - dla elementów rurowych, bruzd, izolacji cieplnej,    
- metry2 – dla robót antykorozyjnych 
- metry2 – dla kanałów wentylacyjnych 
- sztuki - dla urządzeń i armatury, 
    - komplet - dla urządzeń 
a) długość przewodu należy mierzyć wzdłuż jego osi, 
b) do ogólnej długości przewodu należy wliczyć długość armatury łączonej na gwint i 
łączników, 
c) długość zwężki (redukcji) należy wliczyć do długości przewodu o większej średnicy, 

 

8. Odbiór robót. 

8.1 Odbiór techniczny 

     Poszczególne instalacje powinny być przedstawiona do odbioru technicznego-
końcowego po spełnieniu następujących warunków: 
a) zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji,  
b) instalację wypłukano, napełniono wodą i odpowietrzono, 
c) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem 
pozytywnym, 
d) zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności regulację montażową 
oraz badanie na gorąco w ruchu ciągłym,  
e) zakończono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, mające wpływ na 
efekt ogrzewania obsługiwanych instalacji. 
 
Przy odbiorze technicznym - końcowym należy przedstawić następujące dokumenty: 
a) projekt techniczny powykonawczy (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i 
uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy), 
b) dziennik budowy, 
c) potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym i przepisami, 
d) obmiary powykonawcze, 
e) protokoły odbiorów technicznych częściowych, 
t) protokoły wykonanych badań odbiorczych, 
g) dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których 
wykonano instalacje, 
h) dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom dozoru technicznego, 
i) instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów, 
 j) instrukcję obsługi  - dla pracy układów wentylacji nawiewno-wywiewnej. 
 
Odbiór techniczny - końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do 
użytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do 
użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia 
Protokół odbioru technicznego - końcowego nie powinien zawierać postanowień 
warunkowych. W przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku 
przygotowania instalacji c.o., c.w.u., wentylacji do użytkowania, po usunięciu przyczyn 
takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. W ramach odbioru 
ponownego należy ponadto sprawdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy 
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instalacji nie uległy destrukcji spowodowanej korozją, zamarznięciem wody instalacyjnej 
lub innymi przyczynami. 

 

9. Opis sposobu rozliczenia robót. 
    Cena wykonania jednostki obmiarowej robót obejmuje wszystkie czynności zawarte w 
przedmiarze robót w szczególności: wykucie bruzd, demontaż rurociągów i grzejników  
istniejących,  montaż rurociągów, montaż armatury, montaż urządzeń wentylacyjnych, 
montaż elementów i urządzeń, wykonanie prób, wykonanie izolacji, zamurowanie bruzd.  
 

10. Dokumentacja powykonawcza. 
      Dokumentacja powykonawcza w szczególności powinna zawierać: 
a) opis techniczny wykonanej kotłowni z charakterystyką ogólną źródła ciepła i 

nominalnymi parametrami pracy, opis techniczny instalacji 
b) projekt powykonawczy, to znaczy projekt, którego realizację potwierdzili kierownik 

robót instalacyjnych i inspektor nadzoru, odpowiedzialni za prawidłowość wykonania, 
na którym naniesiono dokonane w trakcie montażu zmiany i uzupełnienia (rysunki 
powykonawcze jak: rzuty, rozwinięcia, konieczne schematy itp.), 

c) obliczenia powykonawcze, w tym regulacyjne (np. dane określające nastawy 
armatury i innych urządzeń regulacyjnych). 

d) dokumentację koncesyjną na urządzenia podlegające UDT, 
e) oświadczenia wskazujące, że ewentualnie zastosowane wyroby dopuszczone do 

jednostkowego stosowania są zgodne z projektem oraz obowiązującymi przepisami i 
normami, 

f) instrukcja obsługi instalacji wraz z dokumentacją techniczno - ruchową tych wyrobów 
zastosowanych w instalacji, dla których jest to niezbędne, 

g) na wyroby objęte gwarancją, dokumenty potwierdzające gwarancję producenta lub 
dystrybutora. 

h) obmiar robót powykonawczy. 
 

 
 

11. Dokumenty odniesienia. 
 11.1. „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”. Wydanie COBRIT 
INSTAL, zeszyt nr 6 wraz z przywołanymi normami.   
11.2. „Warunki techniczne wykonania i odbioru węzłów ciepłowniczych”. Wydanie COBRIT 
INSTAL, zeszyt nr 8.   
11.3 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”. Wydanie COBRIT 
INSTAL, zeszyt nr 5.   
11.4  „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych”. Wydanie 
COBRIT INSTAL, zeszyt nr 7.   
11.5 „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych”. Wydanie 
COBRIT  INSTAL, zeszyt nr12.   
11.6 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994  
11.7 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 
75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270) 
11.8 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 
1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 
74/99 poz. 836). 
11.9 Normy: 
PN-EN 215:2002       Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.        
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PN-EN 442-1:1999    Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne. 
PN-82/B-02403          Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 
PN-91/B-02420          Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych.  
PN-B-02421; 2000     Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów armatury 
i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-H-74200:1998     Rury stalowe ze szwem gwintowane. 
PN-80/H-74219    Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego przeznaczenia. 
PN-70/N-01270.14   Wytyczne znakowania rurociągów podstawowe wymagania. 
PN-70/H-97051   Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa 
do malowania. Ogólne wytyczne.     
PN-EN ISO 1127: 1999 Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne 
masy na jednostkę długości 
PN-EN ISO 6708: 1998 Elementy rurociągów. Definicje i dobór DN (wymiaru 
nominalnego) 
PN-ISO 7-1: 1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. 
Wymiary, tolerancje i oznaczenia 
PN-ISO 7005-1: 2002 Kołnierze metalowe. Kołnierze stalowe 
PN-90/B-01421 Ciepłownictwo. Terminologia 
PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje Terminologia 
PN-B-02423: l999+Ap l :2000 Ciepłownictwo. Węzły ciepłownicze. 
Wymagania i badania  przy odbiorze 
PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania 
PN-B-10720:1999 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 
wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury 
PN-H-74200: 1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane 
PN-80/H-74219  Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego                                
zastosowania 
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe 
PN-70/H-97051Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, 
                       staliwa i żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne 
PN-B—02414:1999 Ogrzewnictwo i Ciepłownictwo. Zabezpieczenie ogrzewań wodnych 
systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. 
PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa 
do malowania. Ogólne wytyczne. 
PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z 
blachy o przekroju prostokątnym - Wymiary 
PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z 
blachy o przekroju kołowym - Wymiary 
PN-B-01411: 1999 Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia 
PN-B-03434: 1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne -Podstawowe wymagania i  
badania 
PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelność. Wymagania i 
badania 
PN-B-76002:1976 Wentylacja - Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek 
wentylacyjnych blaszanych 
PN-EN-1750:2001 Wentylacja budynków - Urządzenia wentylacyjne końcowe - Badania 
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających 
PN-EN-1886:1996 Wentylacja budynków – Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. 
Właściwości mechaniczne 
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ENV 12097:1997 Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wymagania dotyczące części 
składowych sieci przewodów ułatwiające konserwację sieci przewodów 
PN-EN 12599 Wentylacja budynków - Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące 
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji 
PN-EN 12236 Wentylacja budynków - Podwieszenia i podpory przewodów Wymagania 
wytrzymałościowe 
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