CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

BUDYNEK OCENIANY

Uiyteezoéci publicznej

Catosé budynku

Gdynia, ul. $midowicza

Budynek 265 - po termomodernizacji
Budynek dawnej elektrowni

POWIERZCHNIA CALKOWITA [m?] 22813
POWIERZCHNIA UZYTKOWA Ay [m?] 2 050,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZKAN PUM [m?] 0,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA USEUG PUU [m?] 426,2
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE A¢ [m?] 2281,3
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 2 050,0
POWIERZCHNIA CHEODZONA Ac [m?] 0,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHLODZONA [m?] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 0,0
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 22813
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m?] 2 050,0
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 2 050,0
KUBATURA CAEKOWITA (NETTO) [m] 10 653,9
KUBATURA O REGULOWANE] TEMPERATURZE (NETTO) [m] 10 653,9
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISIT €O, Ecoz [t COz/(m?"rok)] 0,058
UDZIAt ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGIT W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA Uoze [%] 0,5

STREFA KLIMATYCZNA
PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA ©. [°C] -16,0
SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Ome [°C] 7,7
STACJA METEOROLOGICZNA Gdansk Port

Péinocny

PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE Or [W] 39 906,6
PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPEA Dy [w] 34 723,1
CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA 0] [w] 71 825,0
NADWYZKA MOCY CIEPLNE] WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OStABIONEGO OGRZEWANIA Dpy wi 36 501,2
PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU Dyt [w] 108 195,7
WSKAZNIK ®,. ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANE] TEMPERATURZE Dura [W/m?] 47,4
WSKAZNIK @y ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANE] TEMPERATURZE Oury [W/m?] 10,2

OBLICZENIOWA ROCZNA ILOSC ZUZYWANEGO NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK

|

! RODZAJ NOSNIKA ENERGIT 1LOSC NOSNIKA
‘ SYSTEM TECHNICZNY LUB ENERGIT EPE:SI{E&UB (mrok)
_ OGRZEWCZY Gaz ziemny - wartoé¢ opatowa z RMS 12.09.2008. 8,115 |m?
; Energia elektryczna. 7,005 | kWh
| PRZYGOTOWANIA CIEPLE) | Gaz ziemny - wartos¢ opatowa z RMS 12.09.2008. 1,793 [m?
WODY UZYTKOWE]
| Energia elektryczna. 0,350 | kWh
'CHEODZENIA
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: TLOSC NOSNIKA
SYSTEM TECHNICZNY A ENERGIT LUB Jfg#%%ﬁ
ENERGI
WBUDOWANET INSTALACHL | Energia elektryczna. 33,385 | kWh
OSWIETLENIA

PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH

PRZEGRODY
Lp. SYMBOL opIs RODZAJ {WI'rJn’lG [#mq STAN | wT 2021 POWIER"‘ZZ;HNIA o
1 | PNG Podtoga na gruncie Podtoga na gruncie 0,382 I 59,85
2 | PWP Podtoga w piwnicy Podtoga w piwnicy 0,384 I 497,67
3 | STRDA Dach Dach 0,142 0,150 P v 362,33
4 | STRDB Dach Stropodach 0,111 0,150 P v 328,28
niewentylowany
5 | STRDD Dach Dach 0,142 0,150 P v 287,15
6 | SZ PARTER Sciana zewnetrzna ostonowa Sciana zewnetrzna 0,171 0,200 P v 818,52
7 | SZ PIETRO Sciana zewnetrzna ostonowa Sciana zewnetrzna 0,175 0,200 P v 341,44
8 | SZPG Sciana zewnetrzna przy gruncie| Sciana zewnetrzna przy 0,124 P 146,64
gruncie
9 | SZP-PRZYZ Sciana zewnetrzna przyziemia | Sciana zewnetrzna 0,156 0,200 P v 102,98
OKNA I BRZWI
Lp. SYMBOL opIS % i Igﬂq [#'nﬁxl STAN | WT 2021 m’ﬁ‘:‘fj‘-‘"‘“
1 | DZ-PRZESZ Drzwi zewnetrzne 0,50 1,300 1,300 P v 38,96
2 | 0Z-51.2 Okno (Swietlik) zewnetrzne 0,64 0,900 0,900 P v 232,46
PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU
ELEMENTY SKEADOWE SREDNIA
SYSTEM OGRZEWCZY OPIS SEZONOWA
S SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CIEPLA KOCIOL NISKOTEMPERATUROWY NA PALIWO GAZOWE LUB PLYNNE - 0,94
z zamknietg komorg spalania i palnikiem modulowanym - 120-1200 kW
PRZESYE CIEPLA Inna 0’90
AKUMULACIA CIEPEA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1,00
REGULACIA I WYKORZYSTANIE| CENTRALNE OGRZEWANIE - grzejniki cztonowe/plytowe - z regulacia 0,88
HEE centralng - i miejscowa (zakres P - 2 K)
SYSTEM PRZYGOTOWANIA ELEMENTY SKEADOWE SREDNIA
CIEPLE) WODY UZYTKOWE] SYSTEMU O sp’xﬁ‘g@
WYTWARZANIE CIEPtA Kotty niskotemperaturowe - 0 mocy ponad 50 kW 0,88
PRZESYt CIEPLA CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - mate instalacje do 0,70
30 punktéw poboru
AKUMULACIA CIEPEA Zasobnik w systemie c.w.u. wyprodukowany w latach 2001-2005 0,80

WENTYLACIA
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ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

P

Q0d [kWh/rok] 953219
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qen [kwh/rok] 128 038,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eapomu  [KWh/rok] 1445,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 129 483,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 140 842,1
ZAPGTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 4 003,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok] 144 845,4
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 2281,3
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 2 050,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA

[m?]

2 050,0

Qund [kwh/rok] 95 321,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qun [kWh/rok] 128 038,3
%ﬁ’&ﬁ@?‘éﬁm NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN Egpomn  [KWh/rok] 1445,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 129 483,5
gg;o(;r(ﬁg\g:nm NA NIECDNAWIALNA ENERGIE FIERWOTNA BEZ URZADZEN [KWh/rok] 140 842,1
mgﬁgov%éslwéﬁonmwmm ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU [kWh/rok] 40033
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok] 144 845,4
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 22813
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 2 050,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 2 050,0
PARAMETRY PRACY [*C]

NOSNIK ENERGII KONCOWE)

PALIWA - Gaz ziemny

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIECDNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU

modulowanym - 120-1200 kw

KOCIOL NISKOTEMPERATUROWY NA PALIWO GAZOWE LUB PLYNNE - z zamknigta komorg spalania i palnikiem

1,10

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPEA Z ENERGIL
DOSTARCZONE] DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU

PRODLA CIEPEA

Inna

Mg

0,94

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPEA W OBREBIE
BUDYNKU NH.d | 0,90

CENTRALNE OGRZEWANIE - grzejniki cztonowe/plytowe - z regulacja centralng - i miejscowa (zakres P - 2 K)

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACIT T WYKORZYSTANIA CIEPLA W 0
OBREBIE BUDYNKU NHe | ,88

BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACH CIEPEA W ELEMENTACH

POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO MH,s 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACIT NH, ot 0,74

POMPY OBIEGOWE ogrzewania - w budynku o Ay ponad 250 m? - grzejniki czlonowe/plytowe - granica
ogrzewania 10°C

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH Qe [W/m?] 0,15
SREDNI CZAS DZIAEANIA POMP OBIEGOWYCH te [h/rok] 4 700
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WENTYLACIA MECHANICZNA

P/ NE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGI uz'mcon, Qund [kWh/rok] 22 582,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 30 333,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eepomyv  [KWh/rok]} 12 915,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 43 249,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 33 366,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE, PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 35 776,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qov [kWh/rok] 69 143,6
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE WENTYLOWANA MECHANICZNIE Acv [m?] 1613,8
POWIETRZE USUWANE PRZEZ WENTYLACIE MECHANICZNA Vex [m?/h] 9 543,1
SEZONOWA SPRAWNOSC SYSTEMU REKUPERACII MNrecup 49,00
SEZONOWA SPRAWNOSC GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPEA Newe 0,00
SEZONOWY STOPIEN RECYRKULACIT Nrec 0,00

WENTYLATORY W CENTRALI NAWIEWNO-WYWIEWNE] - wymiana powietrza powyzej 0,6 h'*

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA WENTYLATOROW

Qel

[W/m?]

1,30

SREDNI CZAS DZIALANIA WENTYLATOROW

to

[h/rok]

8760

PARAM] RGETYCZNE

CIEPLA WODA UZYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qwi,nd [kWh/rok] 17 243,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 34 990,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eepomw  [KWh/rok] 716,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 35707,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 38 489,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1985,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qow [kWh/rok] 40 475,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE A [m?] 22277
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 2 050,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 2 050,0
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ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE uz"m(owa Qu.nd [kwWh/rok] 17 2434
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 34 990,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 716,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 357074
mﬁg\xm NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN [kWh/rok] 38 489,7
ﬁ%ﬁi’i—?‘éﬁ”“ NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [KWh/rok] 1985,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qow [kWh/rok] 40 475,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE A [m?] 2227,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 2 050,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 2 050,0

E3

PALIWA - Gaz ziemny

WSPOLCZYNNIK NAKLADU NIEODNAWIALNE] ENERGIT PIERWOTNE] NA
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGIT LUB ENERGII DO BUDYNKU

Kotty niskotemperaturowe - o mocy ponad 50 kW

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPEA Z ENERGII
DOSTARCZONE] DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU Nw.g

"RODZI

0,88

)] \ \ CI1

CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - mate instancje do 30 punktéw poboru

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE] WODY W OBREBIE
BUDYNKU Nw,d

0,70

Zasobnik w systemie c.w.u. wyprodukowany w latach 2001-2005

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLE] WODY W ELEMENTACH 0.80

POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU CIEPEET WODY nw,s A
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA Nwe 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACIL Nw,sot 0,49

POMPY CYRKULACYINE - w budynku o Ay ponad 250 m? - praca przerywana do 8 godz./dobe
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP CYRKULACYINYCH Qel [W/m?] 0,04

SREDNI CZAS DZIALANIA POMP CYRKULACYINYCH ta [h/rok] 5840

POMPA LADUJACA ZASOBNIK cieptej wody - w budynku o Ay ponad 250 m?
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP LADUJACYCH ZASOBNIK el [W/m?] 0,20

SREDNI CZAS DZIALANIA POMP EADUJACYCH ZASOBNIK ta [h/rok] 580

JEDNOSTKOWE DOBOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLA WODE UZYTKOWA

3 b 3 ’
(RODZAJ: SZKOEY) [dm3/m?-dzien] 0,80
WSPOECZYNNIK KOREKCYINY ZE WZGLEDU NA PRZERWY W UZYTKOWANIU ke 0,55
OBLICZENIOWA TEMPERATURA CIEPLE] WODY W ZAWORZE CZERPALNYM Bw [°C] 55,0
OBLICZENIOWA TEMPERATURA ZIMNE] WODY 8, [eC] 10,0

BRAK CHELODZONYCH POMIESZCZEN
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|ETRY, ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA

OSWIETLENIE

QL [kWh/rok] 68 439,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QL [kWh/rok] 189 578,2
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 22813
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?3] 2 050,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 2 050,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA XL [kWh/rok] 68 439,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIECDNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 189 578,2
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 2281,3
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 2 050,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 2 050,0
MOC JEDNOSTKOWA OPRAW OSWIETLENIA 2
{TYP BUDYNKU: SZKOLY - KLASA A (ST. PODSTAWOWY)) Pn [W/m?] 15,0
CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA to [h/rok] 1 800,0
BUDYNKU: SZKOE
e i ty [h/rok] 200,0
WSPOECZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW Fo 10
(TYP BUDYNKU: SZKOLY - REGULACIA RECZNA) .
WSPGECZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATEA DZIENNEGO E 10
(TYP BUDYNKU: SZKOLY - REGULACIA RECZNA) '
WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA ME 1.00
(SPOSOB REGULACIL: BRAK REGULACIL NATEZENIA OSWIETLENIA) !
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA QSWIETLENIA DO POZIOMU 1.00
WYMAGANEGO Fe '

ENERGIA ELEKTRYCZNA™*

(<)
e

- Q UDZIAE
[KWh/rok] [kWh/rok] [%]
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 1 445,2 4003,3 1,7
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACII 12 915,8 35776,8 15,5
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] 716,7 1985,2 0,9
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CHLODZENIA 0,0 0,0 0,0
SYSTEM OSWIETLENIA 68 439,8 189 578,2 81,9
SUMA 151 957,3 294 992,5 100,0

RYCZNC

* ENERGIA ELEKTRYCZNA ZUZYWANA PRZEZ URZADZENIA POMOCNICZE I SYSTEM OSWIETLENIA WBUDOWANEGO

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 82 009,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 246 029,2
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE A [m3] 2053,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 1.845,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 1845,0
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
WSPOECZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGIT PIERWOTNE] NA
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi 3,00
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ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA

[kWh/rok] 69 947,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [kwWh/rok] 48 963,3
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 228,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 205,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 205,0

OWET

ENERGIA ELEKT

YCZNA - systemy PV

WSPOECZYNNIK NAKLADU NIEODNAWIALNED ENERGII PIERWOTNEJ NA
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU

Wi

0,70

74

ESTAWIENIE NOSNIKOW. ENERGIT KONCOWEJ

PALIWA - Gaz ziemny

Q Q %
CongaNE [kh/rok] Lkwh/rok] Lkwh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 953219 128 038,3 140 842,1
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 953219 128 038,3 140 842,1
' Q QI (0.3
WENTYLACIA MECHANICZNA [kWb/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 22582,7 30 333,5 33 366,8
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 22 582,7 30 333,5 33 366,8
BEZ URZADZEN POMDCNICZYCH 17 243,4 34 990,7 38 489,7
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 17 243,4 34 990,7 38 489,7
; ; Q O @
G [Khrok] [kWyrok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
R 3 Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [m?fm] [kw?"roﬁ] [Worok)
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0
RAZEM 135 148,0 193 362,4 212 698,7
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it

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

Q Q 3
DERINANE [kih/rok] [kWh/rok] [kih/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 1 300,7 39022
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 1 300,7 39022
Q [+ 3
WENTYLACJA MECHANICZNA [kWhrok] [KWh/rok] [khrok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 11 624,2 34 872,7
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 11 624,2 34 872,7
; Q Q Q%
CIEPLA WODA UZYTKOWA [KArok] [kh/rok] [kW/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 645,0 1935,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 645,0 1935,0
Q Qx 3
CHLODZENIE [kWh/rok] [KWh/rok] [KWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
Q Q« Q.
OSWIETLENIE WBUDOWANE [kih/rok] [KWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 61 595,8 184 787 4
RAZEM 0,0 75 165,8 225 497,3

ENERGIA ELEKTRYCZNA

- systemy PV
Q Q Q
OGRZEWANIE [KWh/rok] [KWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 144,5 101,2
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 144,5 101,2
Q (4.3 Qe
WENTYLACIA MECHANICZNA [Kahjrok] [kWh/rok] [KWrok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 1291,6 904,1
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 12916 904,1
i Q x Q
CIEPLA WODA UZYTKOWA [kWh/rok] [kWh/rok] [KWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 71,7 50,2
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 71,7 50,2
Q (0.3 Qo
CHEODZENIE [kWh/rok] [kwh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
Q x Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [kWhjrok] [kWh/rok] [KWhfrok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 6 844,0 4790,8
RAZEM 0,0 83518 | 5 846,2

STATYSTYKA POMIESZCZEN

L TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE | 1LOSE Tawf,%]"m M[E:;,]mm m‘g“m"',;’“‘
1 | Biuro v 21 20,0 318,1 1021,0
2 | Czytelnia v 1 20,0 41,0 123,0
3 | hall v 1 16,0 38,8 138,5
4 | Klatka schodowa v 3 16,0 53,6 567,3
5 | Korytarz v 1 8,0 19,8 52,7
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a4 TEMPERATURA POWIERZCHNIA KUBATURA
LP. TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE | ILOSC [°c) [m2] [m]

6 | Korytarz v 6 16,0 126,7 376,8
7 | Kottownia v 1 8,0 31,2 80,5
8 | lab. eksploat, urzadz.okr v 1 16,0 347,7 4172,4
9 | laboratorium v 3 20,0 53,0 132,5
10 | laboratorium v 4 16,0 147,7 564,0
11 | laboratorium tech. naft v 1 20,0 120,2 408,5
12 | magazyn v 1 16,0 18,2 47,1
13 | magazyn v 4 8,0 299,0 791,3
14 | magazyn v 3 5,0 85,1 212,3
15 | magazyn oleju v 2 8,0 21,9 56,5
16 | pom dyzumego v 1 20,0 33,6 84,0
17 | pom. gospodarcze v 1 16,0 17,2 51,6
18 | pomieszczenie dydaktyczne v 1 20,0 36,1 108,4
19 | sala v 2 20,0 44,5 146,0
20 | sala audiowizualna v 1 20,0 107,6 425,0
21 | sala dydaktyczna v 1 20,0 28,0 84,0
22 | Sala lekcyjna v 1 20,0 76,4 332,3
23 | stanowisko symulatora v 1 20,0 26,4 66,1
24 | sterownia v 1 20,0 20,4 71,6
25 | symulator v 2 20,0 29,0 126,1
26 | szatnia v 1 16,0 19,6 70,0
27 | tablice gtowne v 1 20,0 20,9 64,8
28 | umywalnia v 1 20,0 3,2 8,0
29 | warsztat v 1 20,0 10,3 25,8
30 | WC v 7 20,0 31,7 101,2
31 | wejscie do kettowni v 1 8,0 8,3 21,4
32 | wentylatornia v 2 8,0 46,0 123,4

N urmywalnia 3,2

wentylatornia I wejscie do kottowni 8,3

saa i | Tl warsztat 10,3

| {ni [ pom. gospodarcze 17,2

madazyn 5

sala audiowizualna L ) magazyn 18,24

faboratorium tech. naft Py — I szatnia 19,6

_ 2 Korytarz 19,8

Korytarz ﬁéﬁj odarcze [ sterownia 20,4

B tablice glowne 20,9

=0 magazyn oleju 21,88

|aboratorium stanowisko symulatora 26,42

e § prgT—g—— I sala dydaktyczna 28,014

i | B synulator 29

I Kottownia 31,21

magazyn — ’

ey atro{ I WC 3169

B pom dyzumego 33,6

B pomieszczenie dydaktyczne 36,12

N hall 38,8
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laboratorium tech. naft
sala audiowizualna
laboratorium
Klatka schodowa [
magazyn |

Biuro I

lab. eksploat, urzadz.oke |

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA OGRZEWANIE

I umywalnia

8
I wejscie do kotlowni 21,414
N warsztat 25,75
B agazyn 47,059
=8 pom. gospodarcze 51,6
I Korytarz 52,668
I magazyn oleju 56,45
B tablice glowne 64,79
=00 stanowisko symulatora 66,05
I szatnia 69,972
E===3 sterownia 71,604
N Kotlownia 80,522
B pom dyzumego 84
BN sala dydaktyczna 84,042
. WC 101,207
I ponieszczenie dydaktyczne 108 36
I Czytelnia
I wentylatornia 123,372

MIESIAC Ng {%"‘ [G,%’mk] [g?',d] [@?’m] [Glt}'rd(] e [Gl?'r‘hk] [Gl?:dt] [G%'::k} &
Styczen 31 2,0 37,17 10,60 0,93 53,76 0,997 10,73 14,05 77,75 1,000
Luty 28 1,2 35,26 10,08 0,88 56,49 0,998 10,69 12,69 79,39 1,000
Marzec 31 3.5 33,56 9,44 0,83 48,61 0,983 21,54 14,03 57,48 1,000
Kwiecien 30 7.7 20,62 5,74 0,55 32,19 0,924 26,69 12,42 22,99 1,000
Maj 31| 10,7 10,92 3,76 0,34 18,71 0,724 24,27 9,12 9,54 0,618
Czerwiec 0] 15,5 5,10 1,71 0,16 7,26 0,393 25,21 8,04 1,16 0,000
Lipiec 01 18,/ 1,52 0,26 0,05 2,00 0,108 27,13 8,31 0,01 0,000
Sierpien 01 16,3 4,33 1,48 0,14 5,70 0,369 21,64 8,31 0,59 0,000
Wrzesien 30 | 14,5 6,23 2,33 0,20 9,45 0,656 14,60 8,04 3,36 0,365
Pazdziernik 31 8,7 21,54 5,83 0,52 30,88 0,954 17,93 13,92 28,38 1,000
Listopad 30| 4,0 31,45 8,94 0,78 46,92 0,996 9,33 13,59 65,25 1,000
Grudzien 31 1,9 37,41 10,71 0,93 54,10 0,998 8,84 14,05 80,31 1,000

W sezonie 273 | 88 234,18 67,43 597 | 351,11 0,913 144,63 111,90 | 424,46

OPIS [GY/rok] [kwh/rok] [%]
Drzwi zewnetrzne 15,59 4332 23
Okno zewnetrzne 107,02 29 729 15,7
Dach 47,23 13 119 6,9
Podloga na gruncie 4,52 1255 0,7
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OPIS [GYrok] | [kWhjrok] (%]
Podtoga w piwnicy 28,57 7 935 4,2
Strop cieplo do dotu 33,12 9 200 4,9
Stropodach niewentylowany 17,57 4 882 2,6
Sciana zewnetrzna przy gruncie 3,51 976 0,5
Sciana wewnetrzna 4,77 1325 0,7
Sciana zewnetrzna 69,09 19 190 10,1
Ciepto na wentylacje 351,11 97 530 51,5
RAZEM 682,10 189 473 100,0

Sciana zewnetrzna 10,09 % | Dach 6,89 %

Strop cieplo do dolu 49 %
'—mww!‘,z%
e < ny2,6%|

Podiuganagnmcieﬂ,?%dmieo's%'

Okno zewngtrzne 15,68 % |

Cieplo na wentylacje 51,45 %

=3 Sciana zewnetrzna przy gruncie 0,5 % [} $ciana wewnetrzna 0,7 %
E=—=1 Podtoga na gruncie 0,7 % 2% Drzwi zewnetrzne 2,3%
[} Stropodach niewentylowany 2,6 % R Podioga w piwnicy 4,2 %

1 Strop cieplo do dotu 4,9 % EE20F Dach 6,89 %
[—_—1 Sciana zewnetrzna 10,09 % 8 Okno zewnetrzne 15,68 %
1 Cieplo na wentylacje 51,45 %

: OPIS (6)/rokl | [kWh/rok] [%]
Zyski od storica 144,63 40 175 56,4
Zyski wewnetrzne 111,90 31083 43,6
RAZEM 256,53 71 258 : 100,0

Zyski wewnetrzne 436 % |

Zyski od sloica 564 % |-

=3 Zyskiwewnetrzne 43,6 % [ Zyskiodslofica 56,4 %

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA CHtODZENIE
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BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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PODSUMOWANIE PARAMETROW ENERG

OGRZEWANIE I WEN CIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qind [kWh/rok] 95321,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qun [kWh/rok] 128 038,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Edpomn  [kKWh/rok] 1445,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 129 483,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 140 842,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 4003,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qo [kWh/rok] 144 845,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUy [kWh/m?rok] ' 46,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?2rok] 62,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKy [kWh/m?3rok] 63,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 68,7
;%ﬂvgcsrﬁg\;’v&mmmswmme NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 20
;%ﬂggcs’irg\\a’vﬁlupomzssomwm NA NIEODNAWTIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPy [kWh/m?rok] 70,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qund [kWh/rok] 22 582,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quv [kWh/rok] 30 333,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eepomy  [KWh/rok] 12915,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 43 249,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIF, PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 33 366,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 35 776,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ 7 URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qv [kWh/rok] 69 143,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUy [kWh/m?rok] 11,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m?2rok] 14,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kKWh/m?rok] 6,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKy [KWh/m?rok] 21,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?Zrok] 16,3
;%%Noocsrdrllgy{v&zammesowmle NA NIEODNAWIALNA ENERGIE, PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [KWh/m2rok] 17,5
g%ﬂ{&sr‘[rlxéx\ﬁmpomzzaomme NA NIEODNAWIALNA ENERGIE, PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPy [kWh/m2rok] 33,7
CIEPEA WODA UZYTKOWA
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw.nd [kWh/rok] 17 2434
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 34990,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eepomw  [kKWh/rok] 716,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 35707,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 38 489,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1985,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qow [kWh/rok] 40 475,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUw [kWh/m?rok] 8,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 17,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKw [kWh/m?rok] 17,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?2rok] 18,8
iﬁo?zq(?CsNEl%ng ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 1,0
inggcﬁgﬁimpomzeaowme NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ 7 URZADZENIAMI EPw [KWh/mirok] 19,7
BRAK CHEODZONYCH POMIESZCZEN
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ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QL [kWh/rok] 68 439,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 189 578,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EK. [kWh/m?rok] 33,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EP. [kWh/m?Zrok] 92,5

LACZNIE DLA BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu (Qna) [kWh/rok] 135 148,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH o} [kwh/rok] 261 802,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eopom [kWh/rok] 15077,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 276 879,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 402 276,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 41 765,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Q [kWh/rok] 444 042,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 127,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 7,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 196,2
;zﬂq&irg\g;znmmz&aowmm NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [KWh/m?rok] 204
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EU [kWh/m?rok] 65,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m?rok] 135,1
ﬁnﬁ&ﬂgﬁlmmmowmm NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP [KWh/m?rok] 216,6
JZEE;?DSTKDWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYNKU WG WT EPwr 021 [KWh/m2rok] 70,0

SPRAWDZENIE!SPEENIENIA WYMAGAN WARUNKOW! TECHNICZNYCHWT; 2021 DLA BUDYNKU ISTNIEIACEGO

WARUNEK WSKAZNIKA EP

NIE DOTYCZY?

WARUNEK WSPOLCZYNNIKOW U PRZEGROD

SPELNIONY?

BUDYNEK SPEENIA WYMAGANIA WT 2021 w powyzszym zakresie'

1 Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dn. 5 lipca 2013 r., zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie warunkdw technicznych, jakim

powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (§ 328):

Budynek nowo wznoszony powinien by¢ zaprojektowany m.in. tak, aby wartos¢ wskaZnika EP byla mniejsza od

wartoéci granicznej oraz przegrody zewnetrzne odpowiadaty wymaganiom izolacyjnosci ciepinej.

Dodatkowo w Rozporzadzeniu podane s wymagania dotyczace wyposazenia technicznego budynku oraz powierzchni okien (te warunki

nie s3 sprawdzane przez program).

~

W przypadku budynku podiegajgcego przebudowie, speinienie warunku EP nie jest wymagane.

w

podlegajace przebudowie.

W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, wymagania izolacyjnoéci musza speinié jedynie przegrody
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VII. ZALACZNIKI.

2 Lk L B

Plan sytuacyjno-wysoko$ciowy z budynkiem 265 przy ul. Smidowicza 51.
Uprawnienia, izby oswiadczenia

Karty doboru central dachowych

Przegrody

Zestawienie pomieszczen i ilosci ciepta

Zestawienie grzejnikdw w pomieszczeniach.

(dopuszcza sig zastosowanie urzadzen alternatywnych pod warunkiem
zachowania parametrow projektowanych)

str. 86
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Data: 01.07.2017
OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Imie i nazwisko: Leszek Kwiecien

NR: UAN Upr. 350/88, 14/89

Cztonek izby: Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

Nr ew. MAP/1S/2191/01

Na podstawie art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r —~ Prawo budowlane (jednolity
tekst Dz. U. z 2003r Nr 207. poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami)

Oswiadczam, ze projekt:

BUDYNEK nr 265 na terenie Akademii Marynarki Wojennej
ul. Smidowicza 51, 81-127 GDYNIA
dziatka nr 1605 (stary nr 44/2), obreb 0021 Oksywie
PRZEBUDOWA INSTALACJI SANITARNYCH
WENTYLACJI MECHANICZNEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA,
CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

mgr ini. Leszek Kwiecien

Uprawnienia budowlane do projektowania bez

ngraniczen w speejalnoscizinstalacie 1 siect

sanitarne UAN Upr.350/88, UAR Upr.14/89

; sié01 gazowe viskoy SrednjSpraine’RP-Upr. 685194
Pedpis Nr ewig <ol §/ 2181101

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Imie i nazwisko: Piotr Ostapiec

NR: UAN Upr. 511/87

Cztonek izby: Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

Nrew. MAP/IS/1323/01

Na podstawie art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane (jednolity
tekst Dz. U. z 2003r Nr 207. poz. 2016 z pozniejszymi zmianami)

Oswiadczam, ze projekt:

BUDYNEK nr 265 na terenie Akademii Marynarki Wojennej
ul. Smidowicza 51, 81-127 GDYNIA
dziatka nr 1605 (stary nr 44/2), obreb 0021 Oksywie
PRZEBUDOWA INSTALACJI SANITARNYCH
WENTYLACJI MECHANICZNEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA,
CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ
zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

7 Piotr Ostapiec ’
Podpis . S%Mkon. nr 194/34, 511/87.
473/69/84 ust.2 85 ust.1 §6 ust.1

Podstawa prawna: art. 20 ust. 4 Prawo budowlane §71 513 ust1 pkt4. lit a,b,0.
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Zaswiadczenie

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

MAP/!S/2191/01

0 numerze ewidencyjnym ............

31 grudnia 2017 r.
do dnia ......coovevieeeieiiee,

ARLOPOLSKA OKREGOWA 1184
INIYNIERGW BUBOWRICTWA
W KRAKBWIE

7 inz. Stanistew Karczmarzyk

(pieczet i podpis plzewodniczac;g-;) OIIB)
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UAN=Upr. 350/88 Krakéw, dnia 10 nafdziernika 1988 -

DECYZJA 0 STYTERDZENIU PRZYGOTOWANTA ZAWOTIOWFRQ
NO PEZNTENTA SAMODZTTLNYCH FUNKCJI TECHNTCZNYCH W BUDOWNICTWIR

Na podstawie § 4 uste 2 oraz § 7 i & 13 ust, 1 pktek
Jit, b rozporzadzenia Ministra Gospndarki Terenowej i Ochrony

(Y

Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funke ji
technicznych w budownictwie (Dz.U, Nr 8, poz. 46) stwierdza sieg, ze
Obywatel LFSZEK K WI®CTFN magister inzynier inzynierii
drodowiska uredzony dnia 7 maja 1956 r. w Krakowie posiada DPrzygo-=
towanie zawndowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkcji
projektanta w specjalnofci instalacyjno=inzyniervinej w zakresie

instalacji sanitarnycha
Nbywatel LESZFK K WIE®BCIEN jest upowazniony do:
1/ sporzadzania projektdw instalacji sanifarnychg
2/ w budownictwie oséh fizveznych - kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania

konstrukcyjnych elementdw instalacji oraz oceniania i badania
stanu technicznego instalacji sanitarnych.

Otrzyvmuiss

1 mgr inz,l.eszek Kwiecien
2. afa
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DECYZI4 € STHIERDZENIU PRZIGOTOVANTA ZAVODOWEGD
DO Eﬁﬂgﬁﬁ;é SAMODZIELNYCH. QE%EEJI X“QHEESZHYCH
W BUDCHNICTHIE .

Ea y§§$$aw1e § 4 usti2, § 74 & ?39 ustii, pkitil, Lite b
rozporgadzenia h&nlstra G@ggaéark;‘?ezaaaweg i Cochrony Srodowisks
z dnia . 20 lutego 1975xr% W Sprawie 53maéz;elnyca funkeji itschnics.
nych w budouniciwie /DuiU.Nrs8, pomlhis/ -

stwierdza si§;‘$e:

Obywatel : Fioir ﬂsié?lﬁﬁ- :;.nﬂgmier mmerz_i Srodowiska
uredewony daia 6 wrzesmid 19485 w- SHiBEuJSﬂiﬂg posiada pravegeio=
wanie zawodows upowazniajace deo wykonywanis samodpielnej funkedi
projektanta, w specjalnsfcis mstadaacggna-:imsni_exy.}n@,h

w zakresie - instalacji sanitarnyohs .

Obywatel Piotr OSTAPIEC jest upswaszmisny do:
i/ s )rzad?anz,a pragektéw msta.lac;:g saniz&mguh

"3‘;" w budowniciyie aﬁébmé:,zysvnycb - d@ kzﬁerswniag m:i.m_‘mvmma
3 kantrﬁla;ama buam-gg‘.f- Mngmma 1 iﬁnéralaﬁama wythau

5trzymu3a.

p#m-m

Ob Elotx‘ Ostapiec
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Zaswiadczenie
a numerze werylikacyphym:

MAP-2HZ-7SW-PEU *

Pan Piotr Ostapiec 0 numerze ewidencyjnym MAP/IS/1323/01

adres zamieszkania os. 2 Putku Lotniczego 9/140, 31-867 Krakéw

jest cztonkiem Malopolskiej Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
werylikowanym przy pormocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-28 roku przez:

Stanist v Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Maiopalskiej Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisic elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elekironiczne] opatrzone bezpieczaym padpisen elektronicenyr weryfikowanym przy pomocy wainego kwallfikowanego certyfikatu 53
réwnowazine pod wegledem skutkow prawnych dokumentom opatrionym podpisali wiasnorecznymi |

Za zgodnodé
z oryginate

* Werylikacie poprzwnodc danych w niniejszym raswiadezeniv moina sprawdzi 2a pemocg numeru werylikacyinego zaswiadczenia na
stronie Bolskie; iby Intynieraw Budownictws www.piis.org. pl lub kentaktujne sie z biurem whasciwe Okregowe] lzby Indynicrow

Budownirtwa.
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Typoszereg AF P40 Ciénienie atmosferyczne [mbar] 1013
Wykonanie Standard Cigzar wiaciwy powietrza [kg/m] 1,20
Rodzaj jednostki Jednostka zewnetrzna Moc wiasciwa wentylatora [w/(m3/s)] 2 157 SFP4
Wentylator dobrany na warunki mokre Zew. temp. obliczeniowa w zimie [°C] -20,00
informacje wymagane zgodnie z Rozp. 1253/14
Rodzaj jednostki SWNM / DSW
Rodzaj napedu Uktad bezstopniowej regulacji predkos$ci obrotowej wentylatora
Rodzaj UOC inny
Sprawnoé¢ cieplna UOC [%] 71,10
Znamionowe natgzenie przeplywu [m3/h] 2430
Efektywny pobdr mocy [kW] 1,610
Wewnetrzna jedn. moc wentylatora [w/(m3/s)) 664
Predkos¢ czotowa [m/s] 1,50
Sprez dyspozycyjny [Pa) 350 / 350
Spadek ciénienia wewnetrznego czeéci petnigoych funkcjew | 171/ 179
Sprawno$é statyczna wentylatoréw [%] 61,3 [/ 61,3
Stopieri zewnetrznych przeciekéw powietrza [%)] 0,78
Stopieri wewnetrznych przeciekow powietrza [%) 0,10
Opis mechanizmu ostrzezenia o koniecznosci wymiany filtra Informacja zawarta w systemie automatyki
Poziom mocy akustyczne]j emitowanej przez obudowe [dB(A)]| 55,7
Adres strony internetowej zawierajgcej instrukcje demontazu www.frapol.com.pl
Zgodno$é z ERP2016 Tak
Zgodnost z ERP2018 Nie
Definicja jednostki Obudowa:
Wielkos¢ 10 Grubo$é 40,0 mm
Typ Nawiew Powierzchnia wew.
Wydatek powietrza [n3/h 2430 Diugos¢ [mm] 3 040,0 Metacpnbmmna 0,80
. Powierzchnia zew.
Sprez dyspozycyjny [Pa] 350 Szeroko$t [mm]  750,0 B
Ciénienie catk. [Pa] 657 Wysokost[mm]  750,0 y N ENERDN 0.75
; Podioga wew.
Ciezar [kg] 392,00
_ stal ocynkowana 1,00
Predkoé¢ powietrza w centrali [m/s] 1,50 Profile Aluminium
Prowadnice stal ocynkowana
Y |
Filtr | 88 Pa
Typ Filtr kieszeniowy Czysty dP [Pa] 24 Dlugos¢ kieszeni [mm) 360,0
Klasa G4 Brudny dP [Pa] 150 Powierzchnia filtracji [m2) 2,56
Wydatek powietrza [m3/h) 2430 1,93 mis Klasa efektywnosci energetycz  ND
Przepustnica Standard Gabaryty [mm]  480,0 x 590,0 x 165,0
Kréciec elestyczny vz Temp. [°C] 80,0 Gabaryty [nm] 670,0 x 670,0 x 130,0

Wydruk 23.06.2017
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Wymiennik krzyzowy 188 Pa

Tryb grzania Sbejécie Przepustnica obej  Standard
Nawiew [m3/h] 2430 Spadek cisnienia [Pa] 171 | Sprawnosé [%) 76,7
Wiot [°C) -20,00 Wilgotno$é [%] 99,0 | Sprawnosé, réwne strumienie [%] 76,70
Wylot [°C]) 10,70 Wilgotno$é [%) 8,5 | Sprawnos¢ cieplina UOC [%] 71,10
Wywiew [m3/h] 2430 Spadek cisnienia [Pa) 179 | Wydajno$é odzysku [kW] 24,67
Wiot [°C] 20,00 Wilgotnose [%) 30,0 | Klasa sprawnosci odzysku H2
Wylot [°C] -6,10 Wilgotnos¢ [%]  100,0

Wanna ociekowa Materiat stal nierdzewna

Odkraplacz 7Pa

1 Syfon
Wentylator Plug fan Pa

Wentylator Silnik

Wydatek powietrza [m3/h] 2430 Klasa ochrony IP55
Sprez dyspozycyjny [Pa] 350 Klasa izolacji F
Predkosc obrotowa [1/m] 2 005 Moc [kW] 1,100

Ciénienie statyczne [Pa] 638 Predkos$¢ +-2% [1/m] 1425

Cisnienie cakk. [Pa] 657 Prad +-5% [A] 2,50

Catkowita sprawnosé [%)] 70,8 Napiecie 3x400 V / 50 Hz

Moc na wale [kW] 0,630 Zabezp. Silnika PTC

Moc wiasciwa wentylatora [W/(m3/s)) 1025 SFP2 Moc pabierana [kW] 0,840

Poziom mocy akustycznej w oktawach, dB Punkt Pracy 70,3 Hz

Oktawa,Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Maks. czestotliwos¢ pracy 82 Hz

Wiot 66,0 67,0 72,0 70,0 650 650 62,0 57,0/ Silnik typu AC. Wymagany falownik zewnetrzny

Wylot 700 72,0 77,0 750 76,0 72,0 67,0 63,0 Klasa efektywnosci energetycz IE2

Kréciec elestyczny vz Temp. [°C] 80,0 Gabaryty [mm] 670,0 x 670,0 x 130,0

Whwlacznik rewizyjny silnika 1 szt.  Obudowa U2 Styk pomocniczy

Dane akustyczne

Poziom mocy akustycznej [dB]

Frg. Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 | Suma [dB(A)]

Wiot 64,0 61,0 67,0 63,0 50,0 47,5 42,5 335 62,7

Wylot 70,0 72,0 77,0 750 76,0 72,0 67,0 63,0( 79,6

Obudowa | 59,0 58,0 58,0 47,0 47,0 51,0 42,0 36,0| 55,7

Poziom cisnienia akustycznego [dB]

Frg. Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 |Suma [dB(A)] Punkt pomiarowy w odlegtosci im
Wiot 56,1 53,1 59,1 551 421 39,6 34,6 256| 54,8

Wylot 62,1 64,1 691 67,1 68,1 64,1 591 551 71,7

Obudowa | 51,1 50,1 50,1 39,1 39,1 43,1 341 281 478

Wydruk 23.06.2017 Strona 2/4
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Definicja jednostki Obudowa:
Wielkos¢ 10 Grubosé 40,0 mm
Typ Wywiew Powierzchnia wew.
Wydatek powietrza [m3/h 2430 Diugos¢ [mm] 3 445,0 Pow?;f;;?;: :Z:a"a 0,80
Sprez dyspozycyjny [Pa] 350 Szerokos¢ [mm]  750,0 st e nkow;na s N
Cisnienie catk. [Pa] 667 Wysokos¢ [mm]  750,0 y P »
Ciezar k] 182,00 | | oHtogawew.
% g X stal ocynkowana 1,00
Predko$¢ powietrza w centrali [m/s] 1,50 Profile Aluminium
Prowadnice stal ocynkowana
Filtr | 87 Pa
Typ Filtr kieszeniowy Czysty dP [Pa] 24 Diugos¢ kieszeni [mm)] 360,0
Klasa G4 Brudny dP [Pa] 150 Powierzchnia filtracji [m2] 2,56
Wydatek powietrza [m3/h] 2430 1,93 m/s Klasa efektywnosci energetycz  ND
Kréciec elestyczny vz Temp. [°C] 80,0 Gabaryty [nm] 670,0 x 670,0 x 130,0
Wentylator Plug fan | Pa
Wentylator Silnik
Wydatek powietrza [m3/h] 2430 Klasa ochrony IP55
Sprez dyspozycyjny [Pa] 350 Klasa izolagji F
Predkosc obrotowa [1/m] 2017 Moc [kW] 1,100
Ciénienie statyczne [Pa] 648 Predkos¢ +-2% [1/m] 1425
Cisnienie catk. [Pa] 667 Prad +-5% [A] 2,50
Catkowita sprawno$é [%] 70,7 Napiecie 3x400V / 50 Hz
Moc na wale [kW] 0,640 Zabezp. Silnika PTC
Moc wiasciwa wentylatora [W/m3/s)] 1057 SFP3 Moc pobierana [kW] 0,850
Poziom mocy akustycznej w oktawach, dB Punkt Pracy 70,8 Hz
Oktawa,Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Maks. czestotliwo$¢ pracy 82 Hz
Wiot 67,0 67,0 73,0 70,0 650 650 62,0 57,0 Sinik typu AC. Wymagany falownik zewnetrzny
Wylot 70,0 73,0 77,0 750 76,0 72,0 67,0 63,0 Klasa efektywnosci energetycz IE2
Whtacznik rewizyiny silnika 1 szt.  Obudowa U2 Styk pomocniczy
Wymiennik krzyzowy I 188 Pa
Sekcja ssawna / ttoczna | 5 Pa
Przepustnica Standard Gabaryty [mm]  480,0 x 300,0 x 165,0
Krdciec elestyczny vz Temp. [°C] 80,0 Gabaryty [nm] 670,0 x 380,0 x 130,0

Wydruk
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Dane akustyczne

Poziom mocy akustycznej [dB)

Frq. Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 |Suma [dB(A)]

Wiot 67,0 66,0 73,0 70,0 580 57,5 53,5 445| 69,7

Wylot 68,0 68,0 72,0 68,0 68,0 62,0 56,0 52,0| 71,6

Obudowa | 59,0 59,0 58,0 47,0 47,0 51,0 42,0 36,0| 55,7

Poziom ciénienia akustycznego [dB]

Frq. Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 | Suma [dB(A)] Punkt pomiarowy w odleglosci 1m

Wiot 591 58,1 651 62,1 50,1 496 45,6 36,6 61,8

Wylot 60,1 60,1 64,1 60,1 60,1 541 481 44,1| 63,7

Obudowa | 51,1 51,1 50,1 38,1 391 431 341 281 47,8

Rama no$na U120-60-2 Materiat vZ Wysokosé [mm] 120,0

1 Daszek pogodowy
Nr Szerokost Wysokosé Dlugosé Ciezar [kg]
1 750,0 750,0 1315,0 126,00
2 750,0 750,0 700,0 56,00
3 750,0 750,0 700,0 56,00
4 750,0 1 500,0 1430,0 233,00
5 750,0 750,0 910,0 103,00

Catkowity 574

Wydruk

23.06.2017
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Typoszereg AF P40 Cisnienie atmosferyczne [mbar] 1013
Wykonanie Standard Cigzar wlasciwy powietrza [kg/m) 1,20
Rodzaj jednostki Jednostka zewnetrzna Moc wiasciwa wentylatora [w/(m3/s)] 2 274 SFP4
Wentylator dobrany na warunki mokre Zew. temp. obliczeniowa w zimie [°C) -20,00
Informacje wymagane zgodnie z Rozp. 1253/14

Rodzaj jednostki SWNM / DSW

Rodzaj napedu Ukiad bezstopniowej regulacii predkosci obrotowe] wentylatora
Rodzaj UOC inny

Sprawno$¢ cieplna UOC [%) 71,20

Znamionowe natezenie przeplywu [m3/h] 2700

Efektywny pobér mocy [kW] 1,880

Wewnetrzna jedn. moc wentylatora [w/(m3/s)] 785

Predkosc czolowa [m/s] 1,67

Sprez dyspozycyjny [Pa] 350 / 350

Spadek cisnienia wewnetrznego czesci peinigeych funkcjew | 205 / 216

Sprawnos¢ statyczna wentylatoréw [%] 613 [/ 613

Stopieri zewngtrznych przeciekow powietrza [%] 0,70

Stopiert wewnegtrznych przeciekow powietrza [%] 0,10

Opis mechanizmu ostrzezenia o koniecznosci wymiany filtra Informacja zawarta w systemie automatyki

Poziom mocy akustycznej emitowane] przez obudowe [dB(A)]! 56,5

Adres strony internetowej zawierajacej instrukcje demontazu | www.frapol.com.pl

Zgodno$¢ z ERP2016 Tak

Zgodnos¢ z ERP2018 Nie

Definicja jednostki Obudowa:
Wielkos¢ 10 Grubosé 40,0 mm
Typ Nawiew Powierzchnia wew,
Wydatek powietrza [m3/h 2700 Diugosé [mm] 3 040,0 §tal ocy_nkowana 080

; Powierzchnia zew.
Sprez dyspozycyjny [Pa] 350  Szeroko$é [mm] 750,0 SHaisoiiioman ok
Ciénienie calk. [Pa) 705 Wysokost[mm]  750,0 ¥ A powiesand 0.75
; Podtoga wew.
Cigzar [kg] 392,00
stal ocynkowana 1,00
Predko$¢ powietrza w centrali [m/s] 1,67 Profile Aluminium
Prowadnice stal ocynkowana
| 91Pa

Typ Filtr kieszeniowy Czysty dP [Pa] 27 Diugos¢ kieszeni [mm] 360,0
Klasa G4 Brudny dP [Pa] 150 Powierzchnia filtracji [m2] 2,56
Wydatek powietrza [m3/h] 2700 2,14 mis Klasa efektywnosci energetycz  ND
Przepustnica Standard Gabaryty [mm]  480,0 x 590,0 x 165,0

Kréciec elestyczny vz Temp. [°C] 80,0 Gabaryty [nm] 670,0 x 670,0 x 130,0

Wydruk
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Wymiennik krzyzowy 226 Pa
Tryb grzania Obejscie Przepustnica obej  Standard
Nawiew [m3/h] 2700 Spadek cisnienia [Pa] 205 | Sprawnost [%] 76,7
Wiot [°C) -20,00 Wilgotnos&é [%] 99,0 | Sprawnos¢, rowne strumienie [%) 76,70
Wylot [°C] 10,70 Wilgotnos¢ [%) 9,5 | Sprawnosc¢ cieplna UOC [%)] 71,20
Wywiew [m3/h] 2700 Spadek ci$nienia [Pa) 216 | Wydajnosé odzysku [kW] 27,41
Wiot [°C] 20,00 Wilgotnosé [%] 30,0 | Klasa sprawnosci odzysku H2
Wylot [°C] -6,10 Wilgotnos¢ [%]  100,0

Wanna ociekowa Materiat stal nierdzewna
Odkraplacz 9Pa
1 Syfon

Wentylator Plug fan Pa
Wentylator Silnik
Wydatek powietrza [m3/h] 2700 Klasa ochrony IP55
Sprez dyspozycyjny [Pa] 350 Klasa izolacji F
Predkos$c obrotowa [1/m) 2102 Moc [kW] 1,100
Cisnienie statyczne [Pa] 682 Predkos¢ +-2% [1/m)] 1425
Ciénienie catk. [Pa] 705 Prad +-5% [A] 2,50
Catkowita sprawno$¢ [%) 72,3 Napiecie 3x400 V / 50 Hz
Moc na wale [kW] 0,730 Zabezp. Silnika PTC
Moc wiaéciwa wentylatora [W/(m3/s)] 1072 SFP3 Moc pobierana [kW] 0,970

Poziom mocy akustycznej w oktawach, dB Punkt Pracy 73,8 Hz

Oktawa,Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000| Maks. czestotliwosé pracy 82 Hz

Wiot 65,0 66,0 73,0 70,0 66,0 66,0 63,0 59,0| Silnik typu AC. Wymagany falownik zewnetrzny

Wylot 69,0 71,0 78,0 750 77,0 73,0 68,0 64,0| Klasa efektywnosci energetycz IE2

Kréciec elestyczny \'74 Temp. [°C] 80,0 Gabaryty [nm] 670,0 x 670,0 x 130,0
Whyilacznik rewizyjny silnika 1 szt.  Obudowa U2 Styk pomocniczy

Dane akustyczne

Poziom mocy akustycznej [dB]

Frq. Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 |Suma [dB(A)]

Wiot 63,0 60,0 68,0 63,0 51,0 485 43,5 355| 63,2

Wylot 69,0 71,0 78,0 75,0 77,0 73,0 68,0 64,0 80,4

Obudowa | 58,0 57,0 59,0 47,0 48,0 52,0 43,0 37,0| 565

Poziom ci$nienia akustycznego [dB)

Frg. Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 |Suma [dB(A)] Punkt pomiarowy w odlegiosci im
Wiot 551 52,1 60,1 551 43,1 40,6 356 276| 553

Wylot 61,1 63,1 701 67,1 691 651 60,1 56,1| 72,5

Obudowa | 50,1 49,1 51,1 39,1 40,1 441 351 29,1| 48,6
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Definicja jednostki Obudowa:
Wielkosé 10 Grubosc 40,0 mm
Typ Wywiew Powierzchnia wew.
k
Wydatek powietrza [n3/h 2700 Diugosé [mm] 3 45,0 otall ok N 0,80
, , Powierzchnia zew.
Sprez dyspozycyjny [Pa] 350  Szerokosé [mm] 750,0 stal ocynkowana powlekan .
Cignienie calk. [Pa] 718 Wysokos¢ [mm]  750,0 Podioga wgw P el 4
Ciezar [kg) 182,00 stal ocynkowana 1,00
Predko$¢ powietrza w centrali [m/s] 1,67 Profile Aluminium
Prowadnice stal ocynkowana
Filltr l 89 Pa
Typ Filtr kieszeniowy Czysty dP [Pa] 27 Diugos¢ kieszeni [mm) 360,0
Kiasa G4 Brudny dP [Pa] 150 Powierzchnia filtracji [m2) 2,56
Wydatek powietrza [m3/h] 2700 2,14 m/s Klasa efektywnosci energetycz  ND
Kréciec elestyczny vz Temp. [°C] 80,0 - Gabaryty [mm] 670,0 x 670,0 x 130,0
Wentylator Plug fan ’ Pa
Wentylator Silnik
Wydatek powietrza [m3/h) 2700 Kiasa ochrony IP55
Sprez dyspozycyjny [Pa] 350 Klasa izolacji F
Predkosc obrotowa [1/m] 2117 Moc kW] 1,100
Cisnienie statyczne [Pa] 695 Predko$é +-2% [1/m)] 1425
Ciénienie catk. [Pa] 718 Prad +-5% [A] 2,50
Catkowita sprawno$é [%] 72,1 Napigcie 3x400V / 50 Hz
Moc na wale [kW] 0,750 Zabezp. Silnika PTC
Moc wiasciwa wentylatora W/(m3/s)] 1123  SEP3 Mac pobierana [kW] 0,990
Poziom mocy akustycznej w oktawach, dB Punkt Pracy 74,3 Hz
Oktawa,Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Maks. czgstotliwosé pracy 82 Hz
Wiot 65,0 66,0 73,0 70,0 66,0 66,0 63,0 59,0/ Silnik typu AC. Wymagany falownik zewnetrzny
Wylot 69,0 71,0 78,0 76,0 77,0 73,0 69,0 64,0/ Kiasa efektywnosci energetycz IE2
Whwtacznik rewizyiny silnika 1 szt. Obudowa U2 Styk pomocniczy
| Wymiennik krzyzowy | 226Pa |
Sekcja ssawna / tloczna l 7Pa
Przepustnica Standard Gabaryty [nm]  480,0 x 300,0 x 165,0
Kréciec elestyczny )74 Temp. [°C] 80,0 Gabaryty [nm] 670,0 x 380,0 x 130,0

Wydruk 23.06.2017 Strona 3/4



Dane akustyczne

Poziom mocy akustycznej [dB]

Frg. Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 |Suma [dB(A)]

Wiot 65,0 650 73,0 70,0 59,0 58,5 54,5 46,5| 69,9

Wylot 67,0 66,0 73,0 69,0 69,0 63,0 58,0 53,0| 726

Obudowa | 58,0 57,0 59,0 48,0 48,0 52,0 44,0 37,0 56,6

Poziom ci$nienia akustycznego [dB]

Frq. Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Suma [dB(A)] Punkt pomiarowy w odleglosci 1m

Wiot 57,1 57,1 651 62,1 511 50,6 46,6 386 62,0

Wylot 59,1 58,1 651 61,1 61,1 551 50,1 451 64,7

Obudowa | 50,1 49,1 51,1 40,1 40,1 44,1 3641 29,1 48,7

Rama noé$na U120-60-2 Materiat vz Wysoko§¢ [mm] 120,0

1 Daszek pogodowy

Specyfikacia transportowa sekcji
Nr Szerokosé Wysokose Diugosé Cigzar [kg)
1 750,0 750,0 1 315,0 126,00
2 750,0 750,0 700,0 56,00
3 750,0 750,0 700,0 56,00
4 750,0 1 500,0 1430,0 233,00
5 750,0 750,0 910,0 103,00
Catkowity 574
Wydruk 23.06.2017 Strona 4/4
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N7

Typoszereg AF P40
Wykonanie Standard
Rodzaj jednostki Jednostka zewnetrzna

Wentylator dobrany na warunki mokre

Ciénienie atmosferyczne [mbar]
Cigzar wiaéciwy powietrza [kg/m]
Moc wiasciwa wentylatora [w/(m3/s)]
Zew. temp. obliczeniowa w zimie [°C]

1013

1,20

2327 SFP5
-20,00

Informacje wymagane zgodnie z Rozp. 1253/14
Rodzaj jednostki

Rodzaj napedu

Rodzaj UOC

Sprawno$¢ ciepina UOC [%]

Znamionowe natezenie przeptywu [m3/h]
Efektywny pobér mocy [kW]

Wewnegtrzna jedn. moc wentylatora [w/(m3/s)]
Predkos¢ czotowa [m/s]

Sprez dyspozycyjny [Pa]

Spadek cisnienia wewnetrznego czesci peinigcych funkcje w

Sprawno$¢ statyczna wentylatoréw [%)]

Stopieri zewnetrznych przeciekéw powietrza [%]

Stopien wewnetrznych przeciekéw powietrza [%)

Opis mechanizmu ostrzezenia o koniecznoéci wymiany filtra
Poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe [dB(A)]

SWNM / DSW

Uktad bezstopniowej regulacji predkosci obrotowej wentylatora

inny
67,20
900
0,640
617
1,29
300
138
53,9
1,16
0,10
Informacja zawarta w systemie automatyki
54,5

/ 350
! 147
/ 53,9

Adres strony internetowe] zawierajacej instrukcje demontazu | www frapol.com.pl

Zgodnos¢ z ERP2016 Tak

Zgodnos¢ z ERP2018 Nie

Definicja jednostki Obudowa:

Wielko$¢ 00 Grubo$é 40,0 mm

Typ Nawiew Powierzchnia wew.

Wydatek powietrza [m3/h 800 Diugosé [mm] 2 680,0 stslacynkawana 0,80

. Powierzchnia zew.
Sprez dyspozycyjny [Pa] 300 Szerokosé [mm]  520,0 il coysiliowst ek
Cisnienie caik. [Pa] 585 Wysokosé [mm] 20,0 ¥ A P 0.75
; Podioga wew.
Ciezar [kg] 229,00
stal ocynkowana 1,00
Predkos¢ powietrza w centrali [m/s] 1,29 Profile Aluminium
Prowadnice stal ocynkowana
Filtr ] 99 Pa

Typ Filtr kieszeniowy Czysty dP [Pa] 43 Dtugo$é kieszeni [mm) 360,0
Klasa G4 Brudny dP [Pa] 150 Powierzchnia filtracji [m2) 0,62
Wydatek powietrza [m3/h] 900 3,04 m/s Klasa efektywnoséci energetycz  ND
Przepustnica Standard Gabaryty [mm]  250,0 x 360,0 x 165,0

Krdciec elestyczny vz Temp. [°C] 80,0 Gabaryty [nm] 440,0 x 440,0 x 130,0

Wydruk
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Wymiennik krzyzowy | 155 Pa
Tryb grzania Obejscie Przepustnica obej  Standard
Nawiew [m3/h] 900 Spadek ci$nienia [Pa] 138 | Sprawnosé [%] 73,1
Wiot [°C] -20,00 Wilgotnosé [%] 99,0 | Sprawnos¢, réwne strumienie [%] 73,10
Wylot [°C] 9,20 Wilgotnosé [%) 10,4 | Sprawnoéé cieplna UOC [%] 67,20
Wywiew [m3/h] 800 Spadek ci$nienia [Pa) 147 | Wydajnos¢ odzysku [kW] 8,71
Wiot [°C] 20,00 Wilgotnosé [%) 30,0 | Klasa sprawnosci odzysku H2
Wylot [°C) -5,10 Wilgotnosé [%]  100,0

Wanna ociekowa Material stal nierdzewna
Odkraplacz 6 Pa
1 Syfon

Wentylator Plug fan Pa
Wentylator Silnik
Wydatek powietrza [m3/h] 900 Klasa ochrony IP55
Sprez dyspozycyjny [Pa) 300 Klasa izolacji F
Predkosc obrotowa [1/m] 3023 Moc [kW] 0,550
Ciénienie statyczne [Pa] 566 Predkos$¢ +-2% [1/m] 2835
Cisnienie calk. [Pa] 585 Prad +-5% [A] 1,42
Catkowita sprawnos¢ [%] 68,8 Napiecie 3x400 V/ 50 Hz
Moc na wale [kW] 0,210 Zabezp. Silnika PTC
Moc wiasciwa wentylatora [W/(m3/s)] 1008 SFP2 Moc pobierana [kW] 0,300

Poziom mocy akustycznej w oktawach, dB Punkt Pracy 53,3 Hz

Oktawa, Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Maks. czestotiiwo$¢ pracy 74 Hz

Wiot 64,0 61,0 64,0 66,0 650 62,0 62,0 59,0/ Silnik typu AC. Wymagany falownik zewnetrzny

Wylot 650 64,0 68,0 69,0 730 73,0 68,0 63,0 Kiasa efektywnosci energetycz IE2

Kréciec elestyczny vz Temp. [°C] 80,0 Gabaryty [mm] 440,0 x 440,0 x 130,0
Wylgcznik rewizyiny silnika 1 szt.  Obudowa U2 Styk pomocniczy

Dane akustyczne

Poziom mocy akustycznej [dB]

Frq. Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Suma [dB(A)]

Wiot 64,0 60,0 64,0 66,0 58,0 54,5 53,5 46,5| 656

Wylot 650 64,0 68,0 69,0 73,0 73,0 68,0 63,0 77,8

Obudowa | 54,0 50,0 49,0 41,0 44,0 52,0 43,0 36,0| 545

Poziom ciénienia akustycznego [dB]

Frg. Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 |Suma [dB(A)] Punkt pomiarowy w odleglosci 1im
Wiot 56,1 521 561 581 50,1 46,6 456 386| 57,7

Wylot 57,1 56,1 60,1 61,1 651 651 60,1 551/ 69,9

Obudowa | 46,1 42,1 41,1 331 361 441 35,1 28,1| 46,6

Wydruk 23.06.2017 Strona 2/4
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INFE N7/
Definicja jednostki Obudowa:
Wielkosé 00 Grubosé 40,0 mm
Typ Wywiew Powierzchnia wew.
) stal ocynkowana 0.80
Wydatek powietrza [m3/h 900 Diugosé [mm] 2 460,0 Brsuierzchnisze ’
Sprez dyspozycyjny [Pa] 350 Szerokoéé [mm]  520,0 stal oc nkow;‘;nna swiskiis 0.76
Cisnienie calk. [Pa) 661 Wysokost [mm]  520,0 i P :
Ci kgl 88.00 Podioga wew.
e2arig ! stal ocynkowana 1,00
Predkos¢ powietrza w centrali [m/s] 1,29 Profile Aluminium
Prowadnice stal ocynkowana
Filtr | 97 Pa
Typ Filtr kieszeniowy Czysty dP [Pa] 43 Dtugo$¢ kieszeni [mm) 360,0
Klasa G4 Brudny dP [Pa] 150 Powierzchnia fittracji [m2] 0,62
Wydatek powietrza [m3/h] 900 3,04 mis Kiasa efektywnosci energetycz  ND
Kréciec elestyczny vz Temp. [°C] 80,0 Gabaryty [mm] 440,0 x 440,0 x 130,0
Wymiennik krzyzowy | 155 Pa
Wentylator Plug fan | Pa
Wentylator Silnik
Wydatek powietrza [m3/h] 900 Klasa ochrony IP55
Sprez dyspozycyjny [Pa] 350 Klasa izolacji F
Predkoéc obrotowa [1/m] 3175 Moc [kW] 0,550
Ciénienie statyczne [Pa] 642 Predkosc +-2% [1/m] 2835
Ci$nienie catk. [Pa] 661 Prad +-5% [A] 1,42
Catkowita sprawno&é [%] 67,2 Napigcie 3x400V /50 Hz
Moc na wale [kW] 0,250 Zabezp. Silnika PTC
Moc wiasciwa wentylatora [W/(m3/s)] 1243 SFP3 Moc pobierana [kW] 0,360
Poziom mocy akustycznej w oktawach, dB Punkt Pracy 56 Hz
Oktawa,Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000| Maks. czestotliwosé pracy 74 Hz
Wiot 67,0 63,0 66,0 68,0 66,0 63,0 63,0 60,0  Silniktypu AC. Wymagany falownik zewnetrzny
Wylot 68,0 67,0 69,0 70,0 74,0 74,0 69,0 650| Klasa efektywnosci energetycz IE2
Wylacznik rewizyjny silnika 1 szt.  Obudowa U2 Styk pomocniczy
Sekcja ssawna / tloczna l 25 Pa
Przepustnica Standard Gabaryty [mm] 250,0 x 100,0 x 165,0

Kréciec elestyczny

vz

Temp. [°C] 80,0

Gabaryty [mm] 440,0 x 180,0 x 130,0

Wydruk
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Dane akustyczne

Poziom mocy akustycznej [dB]

Frg.Hz | 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 |Suma [dB(A)]
Wiot 67,0 62,0 66,0 68,0 59,0 555 54,5 47,5
Wylot 68,0 67,0 69,0 70,0 74,0 74,0 69,0 65,0

Obudowa | 57,0 53,0 50,0 42,0

Poziom ci§nienia akustycznego [dB)

45,0 53,0 44,0 38,0

67,2
78,8
55,5

A/;;A/

AV

\'4

N

Frq. Hz | 63 125 250 500 1000 2000 4000 BOOO|Suma [dB(A)] Punkt pomiarowy w odlegloéci im
Wiot 591 54,1 581 60,1 511 47,6 466 39,6 59,3
Wylot 60,1 59,1 61,1 62,1 66,1 66,1 61,1 571 709
Obudowa | 49,1 451 42,1 34,1 37,1 451 361 30,1 47,6
Rama nosna U120-60-2 Materiat VZ Wysokos§¢ [mm] 120,0
1 Daszek pogodowy
Specyfikacja transportowa sekdiji
Nr Szeroko$é Wysokosé Diugosé Ciezar [kg]
1 520,0 520,0 1390,0 88,00
2 520,0 520,0 700,0 39,00
3 520,0 1 040,0 1070,0 115,00
4 520,0 520,0 910,0 75,00
Catkowity 317
Wydruk 23.06.2017 Strona 474







ZAKRES OFERTY

Rozdzielnica
PROD gD
|Sterownica zewnetrzna w wykonaniu metalawym Frapol FR/MZ
& ik PLC 2 zabud, Swietl; Carel PCOSSMALL
e - i rabod W rezdzielnicy
¥
3
|
|

i Przetwonice czestotliwosci

i ()

" {Przetwornica czestotliwoici FC 51, M2, 3x380480 V, 1,5 kW

PRODUCENT

;}Ir_analdn ¥ $ci 2 wys
-

OPCIE DODATKOWE

Termin realizacji:  Zgodnie 2 arkuszem zlecenia.
Wainoit oferty:  30dnl

Dodatkowe informacje

(ZWYBRANYMI OPTIAMI)|

Zestaw automatyki
PRODUC DD 0 0
i ' Isitownik ¥ ze Spreiyng 3 5Nm, 24VAC/DC Lufberg DAO5524 1
:  {sHownik przepustnicy ANm, onjoff, 28VAC/DC Lufberg DAD&N24 1
3 w Silownik przepustnicy 4Nm, 24VAC/DC, 0-10V Lufberg DAD4NZ4P 1
¢ |Presostat filtra Lefoo PS500 2
_;‘ Czujnik temperatury kanalowy Kompart Pomiar TOPKNS 3
Czujnik temperatury zewnetrzng; Kompart Pomlar TOPZS 1]
WARTOSC zEsTAWU s S 30 ¢
STANDARDOWEGO:|.

WARTOSE CALKOWITA|

IS _|ofenta na podstawie dodatkawych wytycznych







ZAKRES OFERTY NA/ A

] PRODUCENT | BMODEL 1OSC || CENA'NETTO
ica zewngtrzna w wyk lowy Frapol e -

v Carel PCO5SMALL 1

Rozdzielnica

PRODUCENT [ HLOSE P'CENATNETTO

PROD oD O &
i ' | sifownik 2€ spreéyng 5Nm, 24VAC/DC Lufberg DAO5524 1
' |stiownik przepustnicy 48im, an/off, 24VAG/DC Lufberg DADSN24 1
3 Jsifownik przepustnicy 4Nm, 24VAC/DC, C-10V Lufberg DAD4N24P 1
i | Presostat fittra Lefoo PS500 2
1 “Jcaujnik temperatury kanalowy Kompart Pomiar TOPKNS 3
| | cevinik temperatury zewngtrney Kompart Pomiar TOPZS 1

=

I

o Tl

WARTO$¢ zesTAw SR e
STANDARDOWEGO:

OPCIE DODATKOWE

WARTGS¢ catkowA et LA L)
Termin realizacji:  Zgodnie z arkuszem zlecenia. {2 WYBRANYMI OPCIAMI):

Wainoéé oferty: 30 dni

Dodatkowe informacje

| __ |oferta na podstawie dadatkowych wytycznych | EEEE T |







Rozdzielnica

ZAKRES OFERTY

PRO Ci
- |Sterownica zewnetrzna w wykonaniu metalowym Frapol
st ik PLC 2 ¥ 5 Carel
H = . " 2 o
Przetwornice czestotliwosci .
D PRODUCE
Przetwornica czestotliwoici FC 51, M1, 3x380-480 V, 0,75 kW Danfoss
| Panel do Y iwosict 2 Danfoss
PROD Of U 0
“{Silownik przepustnicy ze spraéyng powrotng SNm, 24VAC/DC Lufberg DA05S24 1
i | {Sitownik przepustalcy 4Nm, onjoff, 2AVAC/DC Lufberg DADN24 1
s priep ¥ 4Nm, 24VAC/DC, 0-10V Lufberg DAG4N24P 1
+|3-drogowy zawe kulowy DNIS RP 172" kvs 2,5 7 L 24VAC/DC, ster, 0-10v Belimo R3BR-617 1
{Presostat fira Lefoo Psson 2 5
§ | Cupnik temperatury na rure prayigowy Kompart Pomiar TOP-YFG54 1 -
R 1 Caujnik temperatury kanatowy ety Kompart Pomiar TOPKNS 3
[ Ceujnik temperatury zewnetrznej Kompart Pomiar TOPZS 1 "
; - |
i i
E
5
| o
i ~
& A
1 I
g ;
| i
L ]
WARTOSE zEsTAWU AN T2 A (0
STANDARDOWEGO:
OPCIE DODATKOWE
P O 0
- s
W Tu
2 T 4
WARTOSC CALKOWITA [Emia i A1)
Termin realizacji:  Zgodnle 2 arkuszem zlecenia. (ZWYBRANYMI OPCIAMI):

Wainoéé oferty:

30dni

Dodatkowe informacje

T

__|oferta na podstawie dodatkowych wytycnych _
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Wyniki - Grzejniki, ¢p,r - wymagana moc grzejnika

Pom. Opis pomieszczenia Symbol i) "H | ep,r

- £ T s SN
2/2 wC 2/2 CV33-90 0,600 0,900 1265
2/6 pom. gospodarcze 2/6 Cv22-60 0,400 0,600 556
2713 Korytarz 2/13 CV22-60 0,600| 0,600 754
2/14 wc meskie Cv22-60 0,800 0,600 998
2/19 Korytarz 2/19 Cv22-60 0,500| 0,600 574
2/20 sala audiowizualna 2/20 Ccv22-90 0,900| 0,900 1519
2/20 sala audiowizualna 2/20 Ccv22-90 0,900| 0,900 1519
2/20 sala audiowizualna 2/20 Ccv22-90 0,900f 0,900 1519
2/20 sala audiowizualna 2/20 Ccv22-90 0,900 0,900 1519
2/21 Sala lekcyjna 2/21 Cv22-60 0,800] 0,600 989
2/21 Sala lekcyjna 2/21 Cv22-60 0,800] 0,600 989
2/21 Sala lekcyjna 2/21 Cv22-60 0,700] 0,600 774
2/21 Sala lekcyjna 2/21 CV22-60 0,700 0,600 774
2/21 Sala lekeyijna 2/21 Cv22-60 0,700| 0,600 774
2/22 symulator 2/22 Cv22-60 0,700 0,600 843
2/22 symulator 2/22 cv22-60 0,700 0,600 843
2/23 symulator 2/23 CvV22-60 0,800| 0,600 1066
2/24 hall 2/24 cv22-60 1,000 0,600 1432
3/3 Korytarz 3/3 CvV22-60 0,500| 0,600 592
3/9 wc meskie Cv22-60 0,800| 0,600 992
1/1 pom dyzurnego 1/1 Cv22-60 0,800 0,600 1086
1./1 pom dyzZurnego 1/1 Cv22-60 0,800 0,600 1086
1/2 stanowisko symulatora 1/2 Cv22-60 0,900] 0,600 1037
1/3 laboratorium 1/3 cv22-60 0,900] 0,600 1063
1/4 laboratorium 1/4 Ccv22-60 0,600| 0,600 647
1/4 laboratorium 1/4 Ccv22-60 0,600 0,600 647
1/5 laboratorium 1/5 Ccv22-60 0,700 0,600 858
1/7 warsztat 1/7 Cv22-60 0,800 0,600 1061
1/8 umywalnia 1/8 Cv22-60 0,800 0,600 1099
Ks1 Klatka schodowa K81 Cv22-60 0,500 0,600 643
KS1 Klatka schodowa KS1 Cv22-60 0,800 0,600 1195
2/1 Biuro 2/1 CvV22-60 0,600| 0,600 691
2/1 Biuro 2/1 Cv22-60 0,600| 0,600 691
2/3 szatnia 2/3 Ccv22-60 0,500| 0,600 663
2/5 pomieszczenie dydaktyczne 2/5 Cv22-60 0,500 0,600 676
2/5 pomieszczenie dydaktyczne 2/5 Cv22-60 0,500 0,600 676
2/7 Biuro 2/7 Ccv22-60 0,400 0,600 493
2/8 Biuro 2/8 Ccv22-60 0,400 0,600 383
2/8 Biuro 2/8 Cv22-60 0,400/ 0,600 383
2/8 Biuro 2/8 Cv22-60 0,400| 0,600 383
2/9 sala 2/9 Cv22-60 0,400 0,600 471
2/9 sala 2/9 CvV22-~60 0,400| 0,600 471
2/9 sala 2/9 CV22-60 0,400] 0,600 471
KS2 Klatka schodowa KS2 Cv22-60 0,600| 0,600 776
KS2 Klatka schodowa KS2 Cv22-60 1,400| 0,600 1812
3/1 Czytelnia 3/1 Cv22-60 0,500| 0,600 512
3/1 Czytelnia 3/1 Cv22-60 0,500 0,600 512
3/1 Czytelnia 3/1 Cv22-60 0,500 0,600 512
3/1 Czytelnia 3/1 CV22-60 0,500] 0,600 512
3/1 Czytelnia 3/1 CV22-60 0,500 0,600 512
3/2 sala dydaktyczna 3/2 CvV22-60 0,600 0,600 726
3/2 sala dydaktyczna 3/2 Cv22-60 0,600]| 0,600 726
3/4 Biurc 3/4 Cv22-60 0,500| 0,600 624
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3/4 Biuro 3/4 Ccv22-60 0,500| 0,600 624
3/5 Biuro 3/5 Ccv22-60 0,400| 0,600 491
3/5 Biuro 3/5 Ccv22-60 0,400| 0,600 491
3/6 Biuro 3/6 Ccv22-60 0,500| 0,600 473
3/7 Biuro 3/7 Cv22-60 0,600| 0,600 701
KS3 Klatka schodowa KS3 Ccv22-90 0,900 0,900 1586
1/10 Biuro 1/10 cv22-60 0,400| 0,600 475
1/10 Biuroc 1/10 Ccv22-60 0,400| 0,600 475
2/10 Biuroc 2/10 Cv22-60 0,600| 0,600 740
3/10 Biuro 3/10 Ccv22-60 0,400| 0,600 504
3/10 Biuro 3/10 Cv22-60 0,400 0,600 504
1/11 Biuro 1/11 Ccv22-60 0,500 0,600 555
2/11 Biuro 2/11 CvV22-60 0,400 0,600 493
3/11 Korytarz 3/11 Ccv22-60 0,600| 0,600 836
2/12 Biuro 2/12 Cv22-60 0,400| 0,600 502
2/12 Biuro 2/12 Cv22-60 0,400 0,600 502
3/12 Biurc 3/12 CV22-60 0,500| 0,600 555
1/13 Biuro 1/13 Cv22-60 0,600 0,600 664
3/13 Biuro 3/13 Cv22-60 0,600| 0,600 748
1/14 laboratorium 1/14 cv22-60 0,600 0,600 722
1/14 laboratorium 1/14 Ccv22-60 0,600 0,600 722
3/14 sala 3/14 Cv22-60 0,400 0,600 461
3/14 sala 3/14 Cv22-60 0,400| 0,600 461
3/14 sala 3/14 Cv22-60 0,400| 0,600 461
1/15 laboratorium 1/15 CvV22-60 0,600 0,600 680
1/15 laboratorium 1/15 Cv22-60 0,600| 0,600 680
1/15 laboratorium 1/15 Cv22-60 0,600| 0,600 680
3/15 Biuro 3/15 Cv22-60 0,400 0,600 482
3/15 Biuro 3/15 Cv22-60 0,400| 0,600 482
3/15 Biuro 3/15 CvV22-60 0,400| 0,600 482
2/16 Biuroc 2/16 Cv22-60 0,500 0,600 537
2/16 Biuro 2/16 Cv22-60 0,500f 0,600 517
3/16 Biuro 3/16 Cv22-60 0,500 0,600 539
1/17 lab. eksploat, urzadz.okr 1/17 |CV33-90 1,200| 0,900 3105
1/17 lab. eksploat, urzadz.okr 1/17 |CV33-90 2,300| 0,900 6688
1/17 lab. eksploat, urzadz.ckr 1/17 |CV33-60 1,800] 0,600 3702
1/17 lab. eksploat, urzadz.okr 1/17 |[CV33-60 1,800| 0,600 3702
1/17 lab. eksploat, urzadz.okr 1/17 |CV33-60 1,600| 0,600 3344
1/17 lab. eksploat, urzadz.okr 1/17 |CV33-60 1,600| 0,600 3344
2/17 Biuro 2/17 CV22-60 0,400| 0,600 500
2/17 Biuro 2/17 CvV22-60 0,400| 0,600 500
2/18 Biuro 2/18 Cv22-60 0,500] 0,600 609
2/18 Biuro 2/18 Cv22-60 0,500] 0,600 609
1/19 laboratorium 1/19 Ccv22-90 0,600| 0,900 1177
1/20 laboratorium 1/20 CvV33-60 1,400| 0,600 2562
1/21 tablice gtowne 1/21 Ccv22-90 0,500| 0,900 812
1/22 laboratorium tech. naft 1/22 Ccv22-60 0,400| 0,600 497
1/22 laboratorium tech. naft 1/22 Cv33-90 0,600f 0,900 1307
1/22 laboratorium tech. naft 1/22 Ccv22-60 1,400 0,600 1713
1/22 laboratorium tech. naft 1/22 cv22-60 1,400 0,600 1713
01/10 magazyn 01/10 cv22-60 0,500| 0,600 668
01/11 Korytarz 01/11 CV1ll-60 0,400| 0,600 292
01/12 magazyn 01/12 cv22-60 0,400/ 0,600 531
01/13 magazyn 01/13 cv22-60 0,400 0,600 553
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01/2 magazyn 01/2 C22-90 0,600| 0,900 1305
01/2 magazyn 01/2 c22-90 0,600 0,900 1305
01/2 magazyn 01/2 C22-90 0,600/ 0,900 1305
01/2 magazyn 01/2 C22-90 0,600[ 0,900 1305
01/6 magazyn 01/6 Cv22-60 0,400 0,600 385
01/7A wejscie do kottowni 01/7A CV1ll-60 0,400 0,600 223
01/8 magazyn oleju 01/8 Cv22-60 0,400| 0,600 573
01/9 magazyn oleju 01/9 Cv22-60 0,400| 0,600 503
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