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Kosztorys PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU NR 265
1 Element Izolacja ścian piwnicznych

1.1 KNR 231/815/7 Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, płyty betonowe 50x50x7 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

19,50*1,50 29,25

RAZEM: 29,25 m2 29,25

1.2 KNR 231/804/6 Rozebranie nawierzchni, z brukowca ręcznie, wysokość brukowca 16-20 cm. ANALOGIA: nawierzchnia z 
trylinki. UWAGA: materiał w 100% do odzysku

Wyliczenie ilości robót:

21,50*3,70+5,20*1,90+20,50*1,40+8,30*2,20+11,75*0,50-2,30*10,0

0-2,20*2,20 114,43

RAZEM: 114,43 m2 114,43

1.3 KNR 231/810/5 Rozebranie nawierzchni, z betonu, mechaniczne, grubość nawierzchni 12 cm

Wyliczenie ilości robót:

0,50*(1,65+4*1,00+4,00+8,55+1,36+11,05)+4,30*1,75+4,90*1,75+1,

70*1,40+1,80*1,05+5,15*1,85+1,90*4,25+10,00*1,05 63,78

RAZEM: 63,78 m2 63,78

1.4 KNR 231/801/3 Rozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie, grubość 12 cm

Wyliczenie ilości robót:

29,25+114,43+63,78 207,46

RAZEM: 207,46 m2 207,46

1.5 KNR 231/813/4 Rozebranie krawężników, betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

2,00*3 6,00

RAZEM: 6,00 m 6,00

1.6 KNR 231/812/3 Rozebranie ław pod krawężniki, ławy z betonu

Wyliczenie ilości robót:

6,00*0,25*0,25 0,38

RAZEM: 0,38 m3 0,38

1.7 KNRW 
401/102/5

Wykopy wąsko przestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1,5 m w gruncie suchym lub wilgotnym, 
głębokość do 3,0 m, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

2,00*2,00*(15,98+5,15+17,75+20,50+5,20+8,30+10,02+38,92+11,5

6+19,02) 609,60

RAZEM: 609,60 m3 609,60

1.8 KNRW 
401/212/2

Roboty rozbiórkowe, elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm, mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

0,25*2,00*(1,30+0,50*2) 1,15

RAZEM: 1,15 m3 1,15

1.9 ZKNR C 2/401/5 Odbicie tynków o powierzchni ponad 5 m2, na ścianach, filarach, pilastrach, z zaprawy cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

2,00*(15,98+5,15+17,75+20,50+5,20+8,30+10,02+38,92+11,56+19,

02) 304,80

RAZEM: 304,80 m2 304,80

1.10 ZKNR C 2/301/1 Przygotowanie podłoża, skucie nierówności i oczyszczenie podłoża m2 304,80

1.11 KNRW 
401/737/1

Oczyszczenie ścierne murów z cegły, mury gładkie
m2 304,80

1.12 KNR BC 
2/204/11

Czyszczenie powierzchni ceglanych strumieniowe wodne wysokociśnieniowe, pionowe
m2 304,80

1.13 KNR 41/102/1 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia, gruntowanie, ręcznie m2 304,80

1.14 KNR 41/107/1 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych, szpachlowanie m2 304,80

1.15 KNR 41/107/5 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych, wykonanie wyobleń (faset)

Wyliczenie ilości robót:

15,98+5,15+17,75+20,50+5,20+8,30+10,02+38,92+11,56+19,02 152,40

RAZEM: 152,40 m 152,40

1.16 KNR 41/107/2 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych, uszczelnianie powierzchni poddanych działaniu wilgoci z 
gruntu m2 304,80

1.17 KNR 41/115/2 
(1)

Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi (styropianowymi), mocowanie całopowierzchniowo
m2 304,80

1.18 KNNRW 3/207/1 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, bez gruntowania powierzchni m2 304,80
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1.19 KNR 1901/538/3 Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy z cynku, gzymsów i pasów elewacyjnych, szerokość do 25
cm. ANALOGIA: blacha tytanowo-cynkowa grub. 0,7mm

Wyliczenie ilości robót:

152,40*0,30 45,72

RAZEM: 45,72 m2 45,72

1.20 KNRW 
401/105/2

Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie 
kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

2,00*2,00*(15,98+5,15+17,75+20,50+5,20+8,30+10,02+38,92+11,5

6+19,02) 609,60

RAZEM: 609,60 m3 609,60

1.21 KNR 231/401/2 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20 cm, grunt kategorii III-IV m 6,00

1.22 KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła

Wyliczenie ilości robót:

6,00*0,25*0,25 0,38

RAZEM: 0,38 m3 0,38

1.23 KNR 231/407/4 Obrzeża betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową m 6,00

1.24 KNR 231/107/4 Wyrównanie istniejącej podbudowy, mieszanką betonową, zagęszczenie ręczne, średnia grubość warstwy po 
zagęszczeniu ponad 5 cm

Wyliczenie ilości robót:

2,00*0,10*(15,98+5,15+17,75+20,50+5,20+8,30+10,02+38,92+11,5

6+19,02) 30,48

RAZEM: 30,48 m3 30,48

1.25 KNR 231/502/4 Chodniki z płyt betonowych, 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową

Wyliczenie ilości robót:

0,50*(15,98+5,15+17,75+5,20+20,50+8,30+10,02+38,92+11,56+19,

02) 76,20

RAZEM: 76,20 m2 76,20

1.26 KNR 231/309/2 Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych, sześciokątnych, grubości 15 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem-
UWAGA: płyty z odzysku

Wyliczenie ilości robót:

2,00*2,00*(15,98+5,15+17,75+20,50+5,20+8,30+10,02+38,92+11,5

6+19,02)-76,20 533,40

RAZEM: 533,40 m2 533,40

1.27 KNR 231/308/3 Nawierzchnie betonowe, warstwa górna, grubości 5 cm

Wyliczenie ilości robót:

4,30*1,75+4,90*1,75+1,70*1,40+1,80*1,05+5,15*1,85+1,90*4,25+1

0,00*1,05 48,47

RAZEM: 48,47 m2 48,47

1.28 KNR 231/308/4 Nawierzchnie betonowe, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1 cm m2 48,47

2 Element Elewacja frontowa

2.1 KNRW 
401/353/6

Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m2
szt 9,00

2.2 KNRW 
401/346/6

Rozebranie ścianek, z bloczków lub płyt z betonu komórkowego na zaprawie c-w., grubość 15 cm. 
ANALOGIA: rozebranie ścianek z luksferów

Wyliczenie ilości robót:

1,20*2,00*5 12,00

RAZEM: 12,00 m2 12,00

2.3 KNRW 
401/545/8

Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy, nie nadających się do 
użytku

Wyliczenie ilości robót:

(3,20+2,70*2+0,80+4,50)*0,60 8,34

RAZEM: 8,34 m2 8,34

2.4 KNRW 
401/545/8

Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy, nie nadających się do 
użytku- parapety

Wyliczenie ilości robót:

parter 1,25*5*0,25+1,45*0,25*3 2,65

I piętro 1,45*0,25*9 3,26

II piętro 1,45*0,25*3 1,09

RAZEM: 7,00 m2 7,00

2.5 KNRW 
401/304/2 (1)

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, bloczkami z betonu komórkowego na zaprawie 
cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

12,00*0,64 7,68

RAZEM: 7,68 m3 7,68
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2.6 KNRW 
401/519/1

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną, jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia

Wyliczenie ilości robót:

3,20*2,70+4,50*0,80 12,24

RAZEM: 12,24 m2 12,24

2.7 KNR 712/101/2 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, konstrukcje 
kratowe

Wyliczenie ilości robót:

(3,20+2,70*2+4,50+0,80*2)*0,60 8,82

RAZEM: 8,82 m2 8,82

2.8 KNR 712/201/2 
(3)

Malowanie pędzlem - farby do gruntowania miniowe, konstrukcje kratowe, farba ftalowa tiksotropowa
m2 8,82

2.9 KNR 712/210/2 
(1)

Malowanie pędzlem - farby nawierzchniowe i emalie ftalowe, konstrukcje kratowe, farba ftalowa 
nawierzchniowa ogólnego stosowania m2 8,82

2.10 KNR 205/1007/1 Lekka obudowa ścian osłonowych z blach stalowych fałdowanych montowana metodą tradycyjną, bez 
ocieplenia m2 8,82

2.11 Kalkulacja 
indywidualna. 
Dostawa

Dostarczenie blachy fałdowej, stalowej powlekanej (kolorystyka zgodnie z projektem)

m2 8,82

2.12 KNRW 
202/515/3 (2)

Krawędzie balkonów i loggii z blachy z cynku- blacha stalowa powlekana- kolor zgodnie z projektem 
technicznym m2 7,00

2.13 KNR 1901/832/4 Zabezpieczenie stolarki folią

Wyliczenie ilości robót:

3,10*3,80+1,40*1,60*6+1,40*1,80*9+1,70*2,10 51,47

RAZEM: 51,47 m2 51,47

2.14 KNR 17/2608/1 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2 473,41

2.15 KNR 17/2608/4 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, gruntowanie preparatem wzmacniającym CT17 
2-krotnie m2 473,41

2.16 KNR 17/2608/5 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do
podłoża m2 473,41

2.17 KNR 17/2609/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 
klejących, przyklejenie płyt styropianowych do ścian

Wyliczenie ilości robót:

pow. ściany (24,20+11,55)*11,85+0,70*6*11,85 473,41

minus otwory -(3,10*3,80+1,40*1,60*6+1,40*1,80*9+1,70*2,10) -51,47

RAZEM: 421,94 m2 421,94

2.18 KNR 17/2609/4 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 
klejących, przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły

Wyliczenie ilości robót:

421,94*5 2 109,70

RAZEM: 2 109,70 szt 2 110

2.19 KNR 17/2609/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 
klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

343,10+78,84 421,94

RAZEM: 421,94 m2 421,94

2.20 KNR 17/2609/7 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 
klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach

Wyliczenie ilości robót:

0,25*(3,10+3,80*2+(1,40+1,60*2)*6+(1,40+1,80*2)*9+1,70+2,10*2) 22,30

RAZEM: 22,30 m2 22,30

2.21 KNR 17/2609/2 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 
klejących, przyklejenie płyt styropianowych do ościeży m2 22,30

2.22 KNR 17/2609/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:

otwory 3,10+3,80*2+(1,40+1,60*2)*6+(1,40+1,80*2)*9+1,70+2,10*2 89,20

RAZEM: 89,20 mb 89,20

2.23 KNR 33/26/1 Tynki elewacyjne silikatowe, wykonywane ręcznie, warstwa pośrednia

Wyliczenie ilości robót:

421,94+22,30 444,24

RAZEM: 444,24 m2 444,24

2.24 KNR 33/27/5 Tynki elewacyjne silikatowe, wykonywane ręcznie, gładki m2 444,24

2.25 KNR 33/28/1 (5) Malowanie elewacji, farba silikatowa m2 444,24

2.26 Kalkulacja 
własna

Montaż i demontaż rusztowań fasadowych z siatką ochronną
m2 473,41

2.27 Kalkulacja 
własna

Koszt najmu rusztowania
m2 473,41

2.28 KNR 202/1613/3
(1)

Instalacje odgromowe, rusztowania zewnętrzne przyścienne, wysokość do 20 m, bednarka (nakłady 
podstawowe) m2 473,41
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3 Element Elewacja główna

3.1 KNRW 
401/353/12

Wykucie z muru, podokienników

Wyliczenie ilości robót:

1,10*6+1,50+1,46*10+1,20*34+1,50*2 66,50

RAZEM: 66,50 m 66,50

3.2 KNRW 
401/353/3

Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2
szt 6,00

3.3 KNRW 
401/353/4

Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2
szt 10,00

3.4 KNRW 
401/353/5

Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2

Wyliczenie ilości robót:

1,20*1,80*34+1,50*2,40*2 80,64

RAZEM: 80,64 m2 80,64

3.5 KNRW 
401/353/6

Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m2
szt 8,00

3.6 KNRW 
401/353/8

Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2

Wyliczenie ilości robót:

0,95*2,20+1,50*2,40*2+1,20*1,80*6 22,25

RAZEM: 22,25 m2 22,25

3.7 KNRW 
401/545/8

Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy, nie nadających się do 
użytku

Wyliczenie ilości robót:

(3,10+3,20+3,10+2,60*2*2+1,20*2)*0,60 13,32

RAZEM: 13,32 m2 13,32

3.8 KNRW 
401/545/8

Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy, nie nadających się do 
użytku- parapety

Wyliczenie ilości robót:

piwnica 0,25*1,10*6+0,25*1,50 2,03

parter 0,25*(1,20*10+1,50*2) 3,75

I piętro 0,25*(1,20*12+1,50*4) 5,10

II piętro 0,25*(1,20*12+1,50*6) 5,85

RAZEM: 16,73 m2 16,73

3.9 KNRW 
401/314/3

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem gniazd dla belek

Wyliczenie ilości robót:

0,64*2*2*0,25 0,64

RAZEM: 0,64 m3 0,64

3.10 KNRW 
401/314/4

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP180 
mm

Wyliczenie ilości robót:

2,00*2*2 8,00

RAZEM: 8,00 m 8,00

3.11 KNRW 
401/304/2 (1)

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, bloczkami z betonu komórkowego na zaprawie 
cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

1,60*0,70*0,64+(1,50*2,40*2-1,80*1,20*2)*0,64 2,56

RAZEM: 2,56 m3 2,56

3.12 KNRW 
401/314/6

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, obmurowanie końców belek stalowych do I NP180 mm
m 8,00

3.13 KNRW 
401/519/1

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną, jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia

Wyliczenie ilości robót:

3,10*1,20*2+3,20*1,20 11,28

RAZEM: 11,28 m2 11,28

3.14 KNR 712/101/2 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, konstrukcje 
kratowe

Wyliczenie ilości robót:

(3,10+3,20+3,10+2,60*2*2+1,20*2)*0,60 13,32

RAZEM: 13,32 m2 13,32

3.15 KNR 712/201/2 
(3)

Malowanie pędzlem - farby do gruntowania miniowe, konstrukcje kratowe, farba ftalowa tiksotropowa
m2 13,32

3.16 KNR 712/210/2 
(1)

Malowanie pędzlem - farby nawierzchniowe i emalie ftalowe, konstrukcje kratowe, farba ftalowa 
nawierzchniowa ogólnego stosowania m2 13,32

3.17 KNR 205/1007/1 Lekka obudowa ścian osłonowych z blach stalowych fałdowanych montowana metodą tradycyjną, bez 
ocieplenia m2 13,32
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3.18 Kalkulacja 
indywidualna. 
Dostawa

Dostarczenie blachy fałdowej, stalowej powlekanej (kolorystyka zgodnie z projektem)

m2 13,32

3.19 KNRW 
202/515/3 (2)

Krawędzie balkonów i loggii z blachy z cynku- blacha stalowa powlekana- kolor zgodnie z projektem 
technicznym

Wyliczenie ilości robót:

16,73-0,25*1,50 16,36

RAZEM: 16,36 m2 16,36

3.20 KNRW 
202/1018/1 (1)

Okna i drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PVC, okna, do 0,6 m2, kotwy

Wyliczenie ilości robót:

1,10*0,50*6 3,30

RAZEM: 3,30 m2 3,30

3.21 KNRW 
202/1018/3 (1)

Okna i drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PVC, okna, do 1,5 m2, kotwy

Wyliczenie ilości robót:

1,46*0,87*10 12,70

RAZEM: 12,70 m2 12,70

3.22 KNRW 
202/1018/4 (1)

Okna i drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PVC, okna, ponad 1,5 m2, kotwy

Wyliczenie ilości robót:

1,15*1,78*36 73,69

RAZEM: 73,69 m2 73,69

3.23 KNRW 
202/135/2

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1 m. UWAGA: bez "M"- parapety

Wyliczenie ilości robót:

6+10+36 52,00

RAZEM: 52,00 szt 52,00

3.24 Kalkulacja 
indywidualna. 
Dostawa

Dostarczenie parapetów zgodnie z projektem

Wyliczenie ilości robót:

1,15*6+1,51*10+1,83*36 87,88

RAZEM: 87,88 m 87,88

3.25 KNRW 
202/1203/2

Drzwi stalowe, pełne, ponad 2 m2

Wyliczenie ilości robót:

1,20*2,10 2,52

RAZEM: 2,52 m2 2,52

3.26 KNR 1901/832/4 Zabezpieczenie stolarki folią

Wyliczenie ilości robót:

3,30+12,70+73,69 89,69

RAZEM: 89,69 m2 89,69

3.27 KNR 17/2608/1 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, oczyszczenie mechaniczne i zmycie

Wyliczenie ilości robót:

39,60*10,80-89,69 337,99

RAZEM: 337,99 m2 337,99

3.28 KNR 17/2608/4 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, gruntowanie preparatem wzmacniającym CT17 
2-krotnie m2 337,99

3.29 KNR 17/2608/5 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do
podłoża m2 337,99

3.30 KNR 17/2609/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 
klejących, przyklejenie płyt styropianowych do ścian m2 337,99

3.31 KNR 17/2609/4 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 
klejących, przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły

Wyliczenie ilości robót:

337,99*5 1 689,95

RAZEM: 1 689,95 szt 1 690

3.32 KNR 17/2609/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 
klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach m2 337,99

3.33 KNR 17/2609/7 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 
klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach

Wyliczenie ilości robót:

0,25*((1,10+0,50*2)*6+(1,46+0,87*2)*10+(1,15+1,78*2)*36) 53,54

RAZEM: 53,54 m2 53,54

3.34 KNR 17/2609/2 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 
klejących, przyklejenie płyt styropianowych do ościeży m2 53,54
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3.35 KNR 17/2609/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:

otwory (1,10+0,50*2)*6+(1,46+0,87*2)*10+(1,15+1,78*2)*36 214,16

RAZEM: 214,16 mb 214,16

3.36 KNR 33/26/1 Tynki elewacyjne silikatowe, wykonywane ręcznie, warstwa pośrednia

Wyliczenie ilości robót:

337,99+53,54 391,53

RAZEM: 391,53 m2 391,53

3.37 KNR 33/27/5 Tynki elewacyjne silikatowe, wykonywane ręcznie, gładki m2 391,53

3.38 KNR 33/28/1 (5) Malowanie elewacji, farba silikatowa m2 391,54

3.39 Kalkulacja 
własna

Montaż i demontaż rusztowań fasadowych z siatką ochronną

Wyliczenie ilości robót:

39,60*10,80 427,68

RAZEM: 427,68 m2 427,68

3.40 Kalkulacja 
własna

Koszt najmu rusztowania
m2 427,68

3.41 KNR 202/1613/3
(1)

Instalacje odgromowe, rusztowania zewnętrzne przyścienne, wysokość do 20 m, bednarka (nakłady 
podstawowe) m2 427,68

4 Element Elewacja tylna

4.1 KNRW 
401/353/8

Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2

Wyliczenie ilości robót:

1,60*7,20*5 57,60

1,50*2,30*2 6,90

1,70*1,20*2 4,08

RAZEM: 68,58 m2 68,58

4.2 KNRW 
401/545/8

Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy, nie nadających się do 
użytku- parapety

Wyliczenie ilości robót:

parter 0,25*1,50*2+0,25*1,60*5 2,75

I piętro 1,45*0,25*2 0,73

II piętro 1,45*0,25*2 0,73

trójkąty 1,00*6 6,00

RAZEM: 10,21 m2 10,21

4.3 KNRW 
401/314/3

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem gniazd dla belek

Wyliczenie ilości robót:

0,64*3*2*0,25 0,96

RAZEM: 0,96 m3 0,96

4.4 KNRW 
401/314/4

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP180 
mm

Wyliczenie ilości robót:

2,00*3*2 12,00

RAZEM: 12,00 m 12,00

4.5 KNRW 
401/314/6

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, obmurowanie końców belek stalowych do I NP180 mm
m 12,00

4.6 KNRW 
401/304/2 (1)

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, bloczkami z betonu komórkowego na zaprawie 
cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

(7,20-6,00)*1,50*0,64*5+1,70*1,20*2*0,64 8,37

1,60*0,70*0,64+(1,50*2,40*2-1,80*1,20*2)*0,64 2,56

RAZEM: 10,93 m3 10,93

4.7 KNRW 
202/515/3 (2)

Krawędzie balkonów i loggii z blachy z cynku- blacha stalowa powlekana- kolor zgodnie z projektem 
technicznym

Wyliczenie ilości robót:

0,25*1,65*10+1,50*6 13,13

RAZEM: 13,13 m2 13,13

4.8 KNRW 
202/1018/4 (1)

Okna i drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PVC, okna, ponad 1,5 m2, kotwy

Wyliczenie ilości robót:

1,45*1,81*6 15,75

RAZEM: 15,75 m2 15,75

4.9 KNRW 
202/1039/3

Okna aluminiowe, ponad 2,0 m2

Wyliczenie ilości robót:

1,61*3,01*8+1,61*2,41+1,61*1,81 45,56

RAZEM: 45,56 m2 45,56
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4.10 KNRW 
202/135/2

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1 m. UWAGA: bez "M"- parapety

Wyliczenie ilości robót:

5*2+6 16,00

RAZEM: 16,00 szt 16,00

4.11 Kalkulacja 
indywidualna. 
Dostawa

Dostarczenie parapetów zgodnie z projektem

Wyliczenie ilości robót:

1,66*10+1,66*6 26,56

RAZEM: 26,56 m 26,56

4.12 KNRW 
202/515/3 (2)

Krawędzie balkonów i loggii z blachy z cynku- blacha stalowa powlekana- kolor zgodnie z projektem 
technicznym

Wyliczenie ilości robót:

26,56*0,25 6,64

RAZEM: 6,64 m2 6,64

4.13 KNR 1901/832/4 Zabezpieczenie stolarki folią

Wyliczenie ilości robót:

15,75+45,56 61,31

RAZEM: 61,31 m2 61,31

4.14 KNR 17/2608/1 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, oczyszczenie mechaniczne i zmycie

Wyliczenie ilości robót:

minus otwory -(1,45*1,81*6+1,61*3,01*8+1,61*2,41+1,61*1,81) -61,31

ściana (24,20+11,55)*11,85+0,70*6*11,55 472,15

RAZEM: 410,84 m2 410,84

4.15 KNR 17/2608/4 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, gruntowanie preparatem wzmacniającym CT17 
2-krotnie m2 410,84

4.16 KNR 17/2608/5 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do
podłoża m2 410,84

4.17 KNR 17/2609/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 
klejących, przyklejenie płyt styropianowych do ścian

Wyliczenie ilości robót:

pow. ściany (24,20+11,55)*11,85+0,70*6*11,85 473,41

minus otwory -(3,10*3,80+1,40*1,60*6+1,40*1,80*9+1,70*2,10) -51,47

minus izolacja z wełny -(2,65+1,00)*10,80*2 -78,84

RAZEM: 343,10 m2 343,10

4.18 KNR 17/2609/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 
klejących. ANALOGIA: przyklejenie płyt z wełny mineralnej do ścian

Wyliczenie ilości robót:

(2,65+1,00)*10,80*2 78,84

RAZEM: 78,84 m2 78,84

4.19 KNR 17/2609/4 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 
klejących, przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły

Wyliczenie ilości robót:

421,94*5 2 109,70

RAZEM: 2 109,70 szt 2 110

4.20 KNR 17/2609/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 
klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

343,10+78,84 421,94

RAZEM: 421,94 m2 421,94

4.21 KNR 17/2609/7 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 
klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach

Wyliczenie ilości robót:

0,25*((1,45+1,81*2)*6+1,61+2,41*2+1,61*1,81*2) 10,67

RAZEM: 10,67 m2 10,67

4.22 KNR 17/2609/2 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 
klejących, przyklejenie płyt styropianowych do ościeży m2 10,67

4.23 KNR 17/2609/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:

otwory (1,45+1,81*2)*6+1,61+2,41*2+1,61*1,81 39,76

RAZEM: 39,76 mb 39,76

4.24 KNR 33/26/1 Tynki elewacyjne silikatowe, wykonywane ręcznie, warstwa pośrednia

Wyliczenie ilości robót:

421,94+10,67 432,61

RAZEM: 432,61 m2 432,61

4.25 KNR 33/27/5 Tynki elewacyjne silikatowe, wykonywane ręcznie, gładki m2 432,61

4.26 KNR 33/28/1 (5) Malowanie elewacji, farba silikatowa m2 432,61
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4.27 Kalkulacja 
własna

Montaż i demontaż rusztowań fasadowych z siatką ochronną

Wyliczenie ilości robót:

(24,20+11,55)*11,85 423,64

RAZEM: 423,64 m2 423,64

4.28 Kalkulacja 
własna

Koszt najmu rusztowania
m2 423,64

4.29 KNR 202/1613/3
(1)

Instalacje odgromowe, rusztowania zewnętrzne przyścienne, wysokość do 20 m, bednarka (nakłady 
podstawowe) m2 423,64

5 Element Elewacja boczna

5.1 KNR 712/101/1 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, konstrukcje 
pełnościenne

Wyliczenie ilości robót:

1,60*2,20+2,80*2,40+1,00*2,20*3*2 23,44

RAZEM: 23,44 m2 23,44

5.2 KNR 712/101/2 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, konstrukcje 
kratowe

Wyliczenie ilości robót:

(8,10+1,50*2)*0,60+2,50*0,80*1,42 9,50

(1,60+0,9*2)*0,85 2,89

RAZEM: 12,39 m2 12,39

5.3 KNR 712/201/1 
(3)

Malowanie pędzlem - farby do gruntowania miniowe, konstrukcje pełnościenne, farba ftalowa tiksotropowa
m2 15,40

5.4 KNR 712/201/2 
(3)

Malowanie pędzlem - farby do gruntowania miniowe, konstrukcje kratowe, farba ftalowa tiksotropowa
m2 12,39

5.5 KNR 712/210/1 
(1)

Malowanie pędzlem - farby nawierzchniowe i emalie ftalowe, konstrukcje pełnościenne, farba ftalowa 
nawierzchniowa ogólnego stosowania m2 15,40

5.6 KNR 712/210/2 
(1)

Malowanie pędzlem - farby nawierzchniowe i emalie ftalowe, konstrukcje kratowe, farba ftalowa 
nawierzchniowa ogólnego stosowania m2 12,39

5.7 KNRW 
401/545/2

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, nie nadającego się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

8,10*1,50 12,15

RAZEM: 12,15 m2 12,15

5.8 KNRW 
401/545/8

Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy, nie nadających się do 
użytku

Wyliczenie ilości robót:

0,60*(8,10+1,50*2) 6,66

0,60*(10,90+0,50*2) 7,14

RAZEM: 13,80 m2 13,80

5.9 KNR 205/1007/1 Lekka obudowa ścian osłonowych z blach stalowych fałdowanych montowana metodą tradycyjną, bez 
ocieplenia m2 13,80

5.10 KNR 205/1008/1 Lekka obudowa dachów montowana metodą tradycyjną z blach stalowych fałdowanych bez ocieplenia, dach 
płaski o nachyleniu do 10%

Wyliczenie ilości robót:

8,10*1,50 12,15

RAZEM: 12,15 m2 12,15

5.11 Kalkulacja 
indywidualna. 
Dostawa

Dostarczenie blachy fałdowej, stalowej powlekanej (kolorystyka zgodnie z projektem)

Wyliczenie ilości robót:

8,10*1,50+(8,10+1,50*2)*0,60 18,81

0,60*(10,90+0,50*2) 7,14

RAZEM: 25,95 m2 25,95

5.12 KNRW 
401/519/1

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną, jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia

Wyliczenie ilości robót:

10,90*0,50 5,45

RAZEM: 5,45 m2 5,45

5.13 KNRW 
401/519/4

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną, obróbki z papy wierzchniego krycia

Wyliczenie ilości robót:

10,90*0,50 5,45

RAZEM: 5,45 m2 5,45

5.14 KNRW 
401/353/8

Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2

Wyliczenie ilości robót:

1,50*2,20+1,50*7,20*3+1,40*1,50*4 44,10

RAZEM: 44,10 m2 44,10
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5.15 KNRW 
401/545/8

Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy, nie nadających się do 
użytku- parapety

Wyliczenie ilości robót:

parter 0,25*1,55*2 0,78

I piętro 0,25*(1,55*3+1,55*3) 2,33

II piętro 0,25*1,55*3 1,16

trójkąty 1,00*4 4,00

RAZEM: 8,27 m2 8,27

5.16 KNRW 
401/314/3

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem gniazd dla belek

Wyliczenie ilości robót:

0,64*2*2*0,25 0,64

0,64*3*2*2*0,25 1,92

RAZEM: 2,56 m3 2,56

5.17 KNRW 
401/314/4

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP180 
mm

Wyliczenie ilości robót:

2,00*2*2+2,00*3*2*2 32,00

RAZEM: 32,00 m 32,00

5.18 KNRW 
401/304/2 (1)

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, bloczkami z betonu komórkowego na zaprawie 
cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

1,60*0,70*0,64+(1,50*2,40*2-1,80*1,20*2)*0,64 2,56

RAZEM: 2,56 m3 2,56

5.19 KNRW 
401/314/6

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, obmurowanie końców belek stalowych do I NP180 mm
m 32,00

5.20 KNRW 
202/515/3 (2)

Krawędzie balkonów i loggii z blachy z cynku- blacha stalowa powlekana- kolor zgodnie z projektem 
technicznym

Wyliczenie ilości robót:

0,25*(1,55*8+1,66*6+1,40*4)+4,00 10,99

RAZEM: 10,99 m2 10,99

5.21 KNRW 
202/1018/4 (1)

Okna i drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PVC, okna, ponad 1,5 m2, kotwy

Wyliczenie ilości robót:

1,45*1,81*6 15,75

RAZEM: 15,75 m2 15,75

5.22 KNRW 
202/1039/3

Okna aluminiowe, ponad 2,0 m2

Wyliczenie ilości robót:

1,61*3,01*6 29,08

RAZEM: 29,08 m2 29,08

5.23 KNRW 
202/135/2

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1 m. UWAGA: bez "M"- parapety
szt 12,00

5.24 Kalkulacja 
indywidualna. 
Dostawa

Dostarczenie parapetów zgodnie z projektem

Wyliczenie ilości robót:

1,61*6+1,45*6 18,36

RAZEM: 18,36 m 18,36

5.25 KNR 1901/832/4 Zabezpieczenie stolarki folią

Wyliczenie ilości robót:

15,75+29,08+1,40*1,50*9 63,73

RAZEM: 63,73 m2 63,73

5.26 KNR 17/2608/1 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, oczyszczenie mechaniczne i zmycie

Wyliczenie ilości robót:

ściany 40,30*13,80+2,50*14,80 593,14

minus otwory -63,73 -63,73

RAZEM: 529,41 m2 529,41

5.27 KNR 17/2608/4 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, gruntowanie preparatem wzmacniającym CT17 
2-krotnie m2 529,41

5.28 KNR 17/2608/5 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do
podłoża m2 529,41

5.29 KNR 17/2609/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 
klejących, przyklejenie płyt styropianowych do ścian

Wyliczenie ilości robót:

529,41-2,65*7,90 508,48

RAZEM: 508,48 m2 508,48
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5.30 KNR 17/2609/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 
klejących. ANALOGIA: przyklejenie płyt z wełny mineralnej do ścian

Wyliczenie ilości robót:

2,65*7,90 20,94

RAZEM: 20,94 m2 20,94

5.31 KNR 17/2609/4 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 
klejących, przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły

Wyliczenie ilości robót:

529,41*5 2 647,05

RAZEM: 2 647,05 szt 2 647

5.32 KNR 17/2609/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 
klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

529,41 529,41

RAZEM: 529,41 m2 529,41

5.33 KNR 17/2609/7 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 
klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach

Wyliczenie ilości robót:

0,25*(1,45+1,81*2)*6+0,25*(1,61+3,01*2)*6 19,05

RAZEM: 19,05 m2 19,05

5.34 KNR 17/2609/2 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 
klejących, przyklejenie płyt styropianowych do ościeży m2 19,05

5.35 KNR 17/2609/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:

otwory (1,45+1,81*2)*6+(1,61+3,01*2)*6 76,20

RAZEM: 76,20 mb 76,20

5.36 KNR 33/26/1 Tynki elewacyjne silikatowe, wykonywane ręcznie, warstwa pośrednia

Wyliczenie ilości robót:

529,41+19,05 548,46

RAZEM: 548,46 m2 548,46

5.37 KNR 33/27/5 Tynki elewacyjne silikatowe, wykonywane ręcznie, gładki m2 548,46

5.38 KNR 33/28/1 (5) Malowanie elewacji, farba silikatowa m2 548,46

5.39 Kalkulacja 
własna

Montaż i demontaż rusztowań fasadowych z siatką ochronną

Wyliczenie ilości robót:

40,30*13,80 556,14

RAZEM: 556,14 m2 556,14

5.40 Kalkulacja 
własna

Koszt najmu rusztowania

Wyliczenie ilości robót:

40,30*13,80 556,14

RAZEM: 556,14 m2 556,14

5.41 KNR 202/1613/3
(1)

Instalacje odgromowe, rusztowania zewnętrzne przyścienne, wysokość do 20 m, bednarka (nakłady 
podstawowe) m2 556,14

6 Element Dachy

6.1 KNRW 
401/545/6

Rozebranie rur spustowych, nie nadających się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

7,50*3+10,07*3+10,10+10,8*4 106,01

RAZEM: 106,01 m 106,01

6.2 KNRW 
401/545/4

Rozebranie rynien z blachy, nie nadających się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

15,90+1,30+14,70+21,30+7,60+9,20+29,90*2 129,80

RAZEM: 129,80 m 129,80

6.3 KNRW 
401/545/8

Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy, nie nadających się do 
użytku

Wyliczenie ilości robót:

0,50*(15,90+1,30+14,70+21,30+7,60+9,20+29,90*2)*3 194,70

RAZEM: 194,70 m2 194,70

6.4 KNRW 
401/312/2 (1)

Uzupełnienie murów ogniowych i kolankowych na zaprawie cementowo-wapiennej, grubość ponad 1 cegły

Wyliczenie ilości robót:

attyki 0,40*0,64*(12,40+6,15+8,30*2)+16,40*0,24*2*0,64 14,04

okapy 0,30*0,25*(29,80+14,00)+0,25*0,25*(1,20+19,40+15,90+29,80) 7,43

RAZEM: 21,47 m3 21,47
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6.5 KNRW 
401/310/1 (1)

Przemurowanie kominów z cegieł, do 0,5 m3/miejsce

Wyliczenie ilości robót:

2*0,40*0,51*0,64+0,40*0,64*1,00+0,40*(0,80*0,51*3+0,50*2,00*2+

0,50*2,60+0,80*0,51*2) 2,65

RAZEM: 2,65 m3 2,65

6.6 KNRW 
401/728/1

Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii III, podłoża z cegły

Wyliczenie ilości robót:

0,40*(12,40+6,15+8,30*2)+16,40*1,20*0,24*2 23,51

0,30*(29,80+14,00)+0,25*(1,20+19,40+15,90+29,80) 29,72

2*0,40*(0,51+0,64)*2+0,40*(0,64+1,00)*2+0,40*((0,80+0,51)*2*3+(0

,50+2,00)*2*2+(0,50+2,60)*2+(0,80+0,51)*2*2) 14,87

RAZEM: 68,10 m2 68,10

6.7 KNRW 
401/519/3

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną, dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy 
wierzchniego krycia 5,7 mm

Wyliczenie ilości robót:

27cm 29,70*6,15+14,00*6,15 268,76

24cm 16,00*19,50*1,02+30,00*16,40*1,20 908,64

25cm 8,30*10,50 87,15

RAZEM: 1 264,55 m2 1 264,55

6.8 KNRW 
202/608/3

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 
warstwa m2 1 264,55

6.9 KNRW 
202/608/4

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, każda 
następna warstwa

Wyliczenie ilości robót:

27cm 29,70*6,15+14,00*6,15 268,76

RAZEM: 268,76 m2 268,76

6.10 KNRW 
202/608/4

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, każda 
następna warstwa

Wyliczenie ilości robót:

24cm 16,00*19,50*1,02+30,00*16,40*1,20 908,64

RAZEM: 908,64 m2 908,64

6.11 KNRW 
202/608/4

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, każda 
następna warstwa

Wyliczenie ilości robót:

25cm 8,30*10,50 87,15

RAZEM: 87,15 m2 87,15

6.12 KNR 17/2609/5 Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do podłoża z betonu

Wyliczenie ilości robót:

1264,55*4 5 058,20

RAZEM: 5 058,20 szt 5 058

6.13 KNRW 
401/519/4

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną, obróbki z papy wierzchniego krycia

Wyliczenie ilości robót:

2*0,40*(0,51+0,64)*2+0,40*(0,64+1,00)*2+0,40*((0,80+0,51)*2*3+(0

,50+2,00)*2*2+(0,50+2,60)*2+(0,80+0,51)*2*2) 14,87

0,40*(29,80+14,00)+0,25*(1,20+19,40+15,90+29,80) 34,10

0,50*(12,40+6,15+8,30*2)+16,40*1,20*0,24*2 27,02

0,50*(19,50+6,25+16,40+3,60) 22,88

RAZEM: 98,87 m2 98,87

6.14 KNRW 
401/537/1

Uzupełnienie obróbek blacharskich, murów ogniowych, koszów i okapów
m2 194,70

6.15 KNRW 
202/520/4 (2)

Rynny dachowe z blachy stalowej powlekanej, półokrągłe, Fi 15 cm, blacha grubości 0,70 mm
m 106,01

6.16 KNRW 
202/527/2 (2)

Rury spustowe z blachy stalowej powlekanej, okrągłe o średnicy 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

7,50*3+10,07*3+10,10+10,8*4+0,25*3+0,30*3+0,40+0,24*4 109,02

RAZEM: 109,02 m 109,02

6.17 Kalkulacja 
indywidualna

Wymiana wyłazu dachowego
szt 1,00

6.18 Kalkulacja 
indywidualna

Wywóz gruzu zgromadzonego w kontenerach
poj. 8,00


