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Remont pomieszczeń dydaktycznych 18_7 i 17_7 i 010_9.001 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Remont pomieszczeń dydaktycznych  010/9 i 17/7 i 18/7

1 45000000-7 Pomieszczenie dydaktyczne nr  010/9 
1.1 Roboty przygotowawcze 

1
d.1.1 wycena indy-

widualna

Wyniesienie mebli z pomieszczenia magazynowego i  przesuwanie na środek po-
mieszczenia eksponatów pracowni

r-g

48,00 <godziny>*2<osoby> r-g 96,000
RAZEM 96,000

2
d.1.1

KNR-W 4-
01 1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią oraz innych elementów m2

<okna>1,50*1,50*12+<drzwi>1,00*2,00*2+1,30*2,00*2+<posadzka>12,93*6,20+
3,14*6,20

m2 135,834

<grzejniki>1,20*0,60*5+<urządzenia>6,20*12,93*1,50+3,07*10,00+<inne niezwy-
miarowane>10,00

m2 164,549

RAZEM 300,383
3

d.1.1
KNR-W 4-
01 0438-05
kalk. własna

Rozebranie ścianek- osłony grzejników z płyt wiórowych m2

11,30*1,20 m2 13,560
RAZEM 13,560

4
d.1.1

KNR-W 4-
01 0353-15

Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego pod osłony szt.

20,00 szt. 20,000
RAZEM 20,000

5
d.1.1

KNR 13-25
1002-01
kalk. własna

Malowanie symboli-klejenie- demontaż
R*0,60;  M*0,00

szt.

8,00 szt. 8,000
RAZEM 8,000

1.2 Roboty elektryczne 
6

d.1.2
KNNR 9
0501-03
kalk. własna

Wymiana opraw oświetleniowych świetlówkowych 4x40W  demontaż i ponowny
montaż po malowaniu z umyciem opraw współczynnik do R za mycie opraw
R*1,10;  M*0

szt.

13,00 szt. 13,000
RAZEM 13,000

1.3 Roboty sanitarne  
7

d.1.3
KNR-W 4-
02 0520-03
z.o.2.9. 

Demontaż demolacyjny grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 0 - typ ST -
ilość elementów do 20
R*0,4

kpl.

5,00 kpl. 5,000
RAZEM 5,000

8
d.1.3

KNR-W 2-
15 0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm
Grzejnik z blachy stalowej lakierowany, 2-płytowy dł. 1200 mm wys. 600 mm;

szt.

5,00 szt. 5,000
RAZEM 5,000

9
d.1.3

KNR INS-
TAL 0309-
08

Zawór termostatyczny do regulacji c.o. o śr.nom. 20 mm szt.

5,00 szt. 5,000
RAZEM 5,000

10
d.1.3

KNR-W 2-
15 0436-01

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) urz.

5,00 urz. 5,000
RAZEM 5,000

1.4 Roboty tynkarskie  
11

d.1.4
KNR-W 4-
01 0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, fila-
rach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

<powierzchnie przy oknach>1,50*1,10*9+<warsztat>1,50*3,14*2 m2 24,270
RAZEM 24,270

12
d.1.4

KNR-W 4-
01 0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdziera-
niem tapet na stropach, biegach i spocznikach

m2

12,93*6,20+3,14*6,20 m2 99,634
RAZEM 99,634

13
d.1.4

KNR-W 4-
01 0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdziera-
niem tapet na ścianach

m2

<pracownia>(6,20+12,93)*2*2,40+<warsztat>(3,14+6,20)*2*2,40 m2 136,656
RAZEM 136,656

14
d.1.4

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17"  - powierzchnie pozio-
me

m2

<Sufity>poz.12 m2 99,634
RAZEM 99,634

15
d.1.4

KNR-W 4-
01 0621-05

Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą sma-
rowania

m2

poz.11 m2 24,270
RAZEM 24,270
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16

d.1.4
NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe m2

<Ściany>poz.11 m2 24,270
RAZEM 24,270

17
d.1.4

KNR-W 4-
01 0716-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pusta-
ków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszcze-
niach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

poz.11 m2 24,270
RAZEM 24,270

18
d.1.4

NNRNKB
202 2015-01

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o
pow. ponad 5 m2

m2

<Sufity>poz.12 m2 99,634
RAZEM 99,634

19
d.1.4

NNRNKB
202 2013-01
analogia

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku
w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2

m2

<Ściany>poz.13 m2 136,656
RAZEM 136,656

20
d.1.4

NNRNKB
202 2018-01
analogia

(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 15 cm
na podłożu z tynku

m2

(1,00+1,07*2)*0,15*12 m2 5,652
RAZEM 5,652

21
d.1.4

KNR-W 4-
01 0708-01
analogia

Wykonanie tynków zwykłych zewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na oście-
żach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 15 cm

m

(1,00+1,07*2)*12 m 37,680
RAZEM 37,680

22
d.1.4

KNR-W 4-
01 1204-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie ościeży m2

poz.21*0,15 m2 5,652
RAZEM 5,652

1.5 Roboty malarskie 
23

d.1.5
KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży
gipsowych z gruntowaniem
Farba emuls. akrylowa nawierzch.wew.-biała

m2

<Sufity>poz.12+<płaszcz gipsowy>2*3,14*0,15*(8,00+6,20) m2 113,010
RAZEM 113,010

24
d.1.5

KNR-W 2-
02 1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży
gipsowych z gruntowaniem
Farba emuls. akrylowa nawierzch.wew.-biała

m2

<Ściany>poz.11+poz.13 m2 160,926
RAZEM 160,926

25
d.1.5

KNR-W 4-
01 1206-04

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jed-
nokrotnym szpachlowaniem

m2

<warsztat>(3,14+6,20)*2*2,00 m2 37,360
RAZEM 37,360

26
d.1.5

KNR-W 4-
01 1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. do 50 mm m

2,40*7+6,20+1,20*10+2,00*2 m 39,000
RAZEM 39,000

27
d.1.5

KNR-W 7-
12 0403-04

Malowanie farbą epoksydową powierzchni poziomych konstrukcji betonowych
R*1,85;  M*1,95

m2

<warsztat>3,14*6,20+< pasy powyżej cokolika>0,30*(3,14*2+6,20+12,93) m2 27,091
RAZEM 27,091

28
d.1.5

KNR-W 4-
01 1207-02

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm m

6,20*2+12,93+6,20 m 31,530
RAZEM 31,530

29
d.1.5

KNR-W 4-
01 1209-08
z.sz.4.5.4.
9914-01 z.
sz.4.5.4.
9914-07 z.
sz.4.5.4.
9914-08

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścia-
nek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub
z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jed-
nostronne gładkie o szer. do 10 cm

m2

(1,30*2,00+0,90*2,00) m2 4,400
RAZEM 4,400

1.6 Roboty po malowaniu
30

d.1.6 wycena indy-
widualna

Wniesienie mebli do pomieszczenia magazynowego i rozmieszczenie eksponatów
po pracowni

r-g

24,00 <godziny>*2<osoby> r-g 48,000
RAZEM 48,000
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31

d.1.6
KNR-W 4-
01 1215-02
kalk. własna

Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż balkonowe m2

(1,30*2,00+0,90*2,00)*<wsp.liczenia powierzchni>(1*2+0,5+0,25) m2 12,100
RAZEM 12,100

32
d.1.6

KNR-W 4-
01 1215-05

Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone m2

1,05*1,07*12*<wsp.liczenia powierzchni>(0,75+0,75) m2 20,223
RAZEM 20,223

33
d.1.6

KNR-W 4-
01 1215-08

Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m2

6,20*3,14+12,93*6,20 m2 99,634
RAZEM 99,634

34
d.1.6

KNR 13-25
1002-01
kalk. własna

Malowanie symboli-klejenie i dostawa symboli
Symbole do przyklejenia ewakuacyjne

szt.

4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000

35
d.1.6

KNR 13-25
1002-01
kalk. własna

Malowanie symboli-klejenie numerów drzwi szt.

6,00 szt. 6,000
RAZEM 6,000

1.7 Wywóz i utylizacja zanieczyszczeń 
36

d.1.7
KNR-W 4-
01 0109-13
0109-16 

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji cegla-
nych na odległość 15 km

m3

poz.2*0,005 m3 1,502
poz.3*0,005 m3 0,068
poz.7*0,60*1,20*0,15 m3 0,540
poz.11*0,01 m3 0,243
poz.20*0,01 m3 0,057

RAZEM 2,410
37

d.1.7 kalk. własna
Opłata za składowanie gruzu i innych odpadów t

poz.36*1,60 t 3,856
RAZEM 3,856

2 45000000-7 Pomieszczenie dydaktyczne nr 17/7
2.1 Roboty przygotowawcze
38

d.2.1 wycena indy-
widualna

Wyniesienie mebli z pomieszczenia lub przesuwanie. r-g

12,00 <godziny>*2<osoby> r-g 24,000
RAZEM 24,000

39
d.2.1

KNR 7-08
0604-01 z.
sz.4.
analogia

Demontaż do ponownego montażu. Demontaż i ponowny montaż wertikali okien-
nych
Krotność = 2

m

2,80*7 m 19,600
RAZEM 19,600

40
d.2.1

KNR-W 4-
01 1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią oraz innych elementów m2

<okna>1,30*2,34*(7+6)+<drzwi>1,00*2,00*2*7+1,40*2,00*2+<posadzka>2,76*
4,70*7+1,80*20,00

m2 199,950

<grzejniki>1,20*0,60*13+<urządzenia>4,66*1,80*2*7+4,66*1,50*2*7 m2 224,652
RAZEM 424,602

2.2 Roboty stolarskie 
41

d.2.2
KNR-W 4-
01 0353-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

1,30*2,35*(7+6) m2 39,715
RAZEM 39,715

42
d.2.2

KNR-W 4-
01 0353-11

Wykucie z muru podokienników stalowych m

1,50*(7+6) m 19,500
RAZEM 19,500

43
d.2.2

KNR-W 2-
02 1001-07

Okna jednoramowe mieszkaniowe fabrycznie wykończone o powierzchni ponad 2.
0 m2
okna drewniane jednoramowe stylizowane historycznewsp przenikaniaU <=0,9
pakiety szybowe składające się z trzech tafli szkła pokrytych powłokami niskoe-
misyjnymi z przestrzenią wypełnioną gazem szlachetnym o wymiarach zew.ramy
okiennej 130x235 cm dwuskrzydłowe uchylno-rozwierne z uchylnym naświetlem
i nawietrzakami (wymiary okien należy pobrać z natury)

m2

1,30*2,35*(7+6) m2 39,715
RAZEM 39,715

44
d.2.2

KNNR 2
0302-07

Ściany murowane - osadzenie podokienników prefabrykowanych z postformingu
podokienniki prefabrykowane z postformingu szer.40 cm

m
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1,50*(7+6) m 19,500

RAZEM 19,500
2.3 Roboty ślusarskie
45

d.2.3
KNR-W 4-
01 0353-08

Wykucie z muru  krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2

1,30*2,35*(7+6) m2 39,715
RAZEM 39,715

46
d.2.3

KNR-W 4-
01 1301-02

Uzupełnienie krat średnio ozdobnych - naprawa m2

poz.45 m2 39,715
RAZEM 39,715

47
d.2.3

KNR-W 7-
12 0108-02

Czyszczenie strumieniowo ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kra-
towych (stan wyjściowy powierzchni C)

m2

poz.46 m2 39,715
RAZEM 39,715

48
d.2.3

KNR-W 7-
12 0205-02

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji kratowych m2

poz.47 m2 39,715
RAZEM 39,715

49
d.2.3

KNR-W 7-
12 0211-02

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi kons-
trukcji kratowych dwukrotnie
R*1,85;  M*1,95

m2

poz.47 m2 39,715
RAZEM 39,715

50
d.2.3

KNR-W 4-
01 0322-04

Obsadzenie krat stalowych w ścianach z cegieł kraty z odzysku po naprawie i po-
malowaniu

gniazd.

5,00*2*(7+6) gniazd. 130,000
RAZEM 130,000

2.4 Roboty blacharskie
51

d.2.4
KNR-W 4-
01 0545-08

Rozebranie obróbek podokienników zewnętrznych  z blachy nie nadającej się do
użytku

m2

(0,15+2*0,07)*1,30*(7+6) m2 4,901
RAZEM 4,901

52
d.2.4

KNR-W 4-
01 0702-07

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej pasami o szerokości do 15
cm - spadek pod obróbką

m

0,15*1,30*(7+6) m 2,535
RAZEM 2,535

53
d.2.4

KNR-W 2-
02 0921-04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy m2

poz.52 m2 2,535
RAZEM 2,535

54
d.2.4

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
Blacha st.płask.0,5-0,7mm,powłoka poliester w kolorze tła

m2

(0,15+2*0,07)*1,40*(7+6) m2 5,278
RAZEM 5,278

2.5 Roboty tynkarskie
55

d.2.5
KNR-W 4-
01 0716-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pusta-
ków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszcze-
niach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

(1,30+2,35*2)*0,25*(7+6) m2 19,500
RAZEM 19,500

56
d.2.5

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie piono-
we

m2

poz.55 m2 19,500
RAZEM 19,500

57
d.2.5

NNRNKB
202 2019-01
analogia

(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 20 cm
na podłożu z tynku

m2

poz.56 m2 19,500
RAZEM 19,500

58
d.2.5

KNR-W 4-
01 0708-01
analogia

Wykonanie tynków zwykłych zewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na oście-
żach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 15 cm

m

(1,30+2,35*2)*(7+6) m 78,000
RAZEM 78,000

2.6 Roboty malarskie
59

d.2.6
KNR-W 4-
01 1204-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie ościeży ze-
wnętrznych

m2

poz.58*0,15 m2 11,700
RAZEM 11,700

60
d.2.6

KNR-W 2-
02 1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży
gipsowych z gruntowaniem po osadzeniu stolarki
Farba emuls. akrylowa nawierzch.wew.-biała

m2

(1,30+2,35*2)*0,25*(7+6)+(1,60+2,35*2)*0,25*(7+6) m2 39,975
RAZEM 39,975

2.7 Roboty po malowaniu
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61

d.2.7 wycena indy-
widualna

Wniesienie mebli do pomieszczenia magazynowego i rozmieszczenie eksponatów
po pracowni

r-g

12,00 <godziny>*2<osoby> r-g 24,000
RAZEM 24,000

62
d.2.7

KNR-W 4-
01 1215-02
kalk. własna

Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż balkonowe m2

(1,40*2,00*2+0,90*2,00*7)*<wsp.liczenia powierzchni>(1*2+0,5+0,25) m2 50,050
RAZEM 50,050

63
d.2.7

KNR-W 4-
01 1215-05

Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone m2

1,30*2,35*(7+6)*<wsp.liczenia powierzchni>(0,75+0,75) m2 59,573
RAZEM 59,573

64
d.2.7

KNR-W 4-
01 1215-06
kalk. własna

Mycie po robotach malarskich podłóg niemalowanych m2

2,76*4,66*7+1,80*2,00+<niezwymiarowane>20,00 m2 113,631
RAZEM 113,631

2.8 Wywóz i utylizacja zanieczyszczeń 
65

d.2.8
KNR-W 4-
01 0109-13
0109-16 

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji cegla-
nych na odległość 15 km

m3

poz.40*0,005 m3 2,123
poz.41*0,15 m3 5,957
poz.42*0,30*0,05 m3 0,293
poz.51*0,015 m3 0,074
poz.52*0,025 m3 0,063

RAZEM 8,510
66

d.2.8 kalk. własna
Opłata za utylizowanie i składowanie  odpadów t

poz.65*1,60 t 13,616
RAZEM 13,616

3 45000000-7 Pomieszczenie dydaktyczne nr 18/7
3.1 Roboty przygotowawcze
67

d.3.1 wycena indy-
widualna

Wyniesienie mebli z pomieszczenia lub przesuwanie. r-g

24,00 <godziny>*2<osoby> r-g 48,000
RAZEM 48,000

68
d.3.1

KNR-W 2-
05 0903-01
z.o.7. 
kalk. własna

Ściany z blach stalowych, ocynkowanych, powlekanych lakierem akrylowym lub
tworzywem PCW oraz typu Feall z blach aluminiowych panelowe PS2,PS3 - de-
montaż ekranów i ponowny montaż po pomalowaniu pomieszczenia
M*0
Krotność = 2

m2

1,20*2,50*2+1,20*2,00 m2 8,400
RAZEM 8,400

69
d.3.1

KNR 7-08
0604-01 z.
sz.4.
analogia

Korytka z pokrywami i elementami pomocniczymi Demontaż do ponownego mon-
tażu. Demontaż i ponowny montaż wertikali okiennych
Krotność = 2

m

1,80*9 m 16,200
RAZEM 16,200

70
d.3.1

KNR-W 4-
01 1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią oraz innych elementów m2

<okna>1,30*2,34*9+<drzwi>1,00*2,00*2+1,40*2,00*2+<posadzka>15,80*6,47+<
okna sterowni>4,30*1,50*2+0,99*1,50

m2 153,589

<grzejniki>1,20*0,60*9+<urządzenia>2,00*1,00*2*1,50+<korytka>0,20*(1,82+
2,00+3,65+1,20+1,00)+<obraz>3,50*3,00*2+<siding>(1,00+3,61+1,41+4,30)*
3,14+<inne niezwymiarowane>10,00

m2 77,819

RAZEM 231,408
71

d.3.1
KNR 13-25
1002-01
kalk. własna

Malowanie symboli-klejenie- demontaż
R*0,60;  M*0,00

szt.

4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000

3.2 Roboty stolarskie 
72

d.3.2
KNR-W 4-
01 0353-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

1,30*2,35*9 m2 27,495
RAZEM 27,495

73
d.3.2

KNR-W 4-
01 0353-11

Wykucie z muru podokienników stalowych m

1,50*9 m 13,500
RAZEM 13,500
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
74

d.3.2
KNR-W 2-
02 1001-07

Okna jednoramowe mieszkaniowe fabrycznie wykończone o powierzchni ponad 2.
0 m2
okna drewniane jednoramowe stylizowane historycznewsp przenikaniaU <=0,9
pakiety szybowe składające się z trzech tafli szkła pokrytych powłokami niskoe-
misyjnymi z przestrzenią wypełnioną gazem szlachetnym o wymiarach zew.ramy
okiennej 130x235 cm dwuskrzydłowe uchylno-rozwierne z uchylnym naświetlem
i nawietrzakami (wymiary okien należy pobrać z natury)

m2

1,30*2,35*9 m2 27,495
RAZEM 27,495

75
d.3.2

KNNR 2
0302-07

Ściany murowane - osadzenie podokienników prefabrykowanych z postformingu
podokienniki prefabrykowane z postformingu szer.40 cm

m

1,50*9 m 13,500
RAZEM 13,500

3.3 Roboty ślusarskie
76

d.3.3
KNR-W 4-
01 0353-08

Wykucie z muru  krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2

1,30*2,35*9 m2 27,495
RAZEM 27,495

77
d.3.3

KNR-W 4-
01 1301-02

Uzupełnienie krat średnio ozdobnych - naprawa m2

1,30*2,35*9 m2 27,495
RAZEM 27,495

78
d.3.3

KNR-W 7-
12 0108-02

Czyszczenie strumieniowo ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kra-
towych (stan wyjściowy powierzchni C)

m2

1,30*2,35*9 m2 27,495
RAZEM 27,495

79
d.3.3

KNR-W 7-
12 0205-02

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji kratowych m2

1,30*2,35*9 m2 27,495
RAZEM 27,495

80
d.3.3

KNR-W 7-
12 0211-02

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi kons-
trukcji kratowych dwukrotnie
R*1,85;  M*1,95

m2

1,30*2,35*9 m2 27,495
RAZEM 27,495

81
d.3.3

KNR-W 4-
01 0322-04

Obsadzenie krat stalowych w ścianach z cegieł kraty z odzysku po naprawie i po-
malowaniu

gniazd.

5,00*2*9,00 gniazd. 90,000
RAZEM 90,000

3.4 Roboty elektryczne
82

d.3.4
KNNR 9
0501-03
kalk. własna

Wymiana opraw oświetleniowych świetlówkowych 4x40W  demontaż i ponowny
montaż po malowaniu z umyciem opraw współczynnik do R za mycie opraw w ste-
rowni
R*1,10;  M*0

szt.

3,00 szt. 3,000
RAZEM 3,000

3.5 Roboty blacharskie
83

d.3.5
KNR-W 4-
01 0545-08

Rozebranie obróbek podokienników zewnętrznych  z blachy nie nadającej się do
użytku

m2

(0,15+2*0,07)*1,30*9 m2 3,393
RAZEM 3,393

84
d.3.5

KNR-W 4-
01 0702-07

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej pasami o szerokości do 15
cm - spadek pod obróbką

m

0,15*1,30*9 m 1,755
RAZEM 1,755

85
d.3.5

KNR-W 2-
02 0921-04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy m2

poz.84 m2 1,755
RAZEM 1,755

86
d.3.5

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
Blacha st.płask.0,5-0,7mm,powłoka poliester w kolorze tła

m2

(0,15+2*0,07)*1,40*9 m2 3,654
RAZEM 3,654

3.6 Roboty tynkarskie
87

d.3.6
KNR-W 4-
01 0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, fila-
rach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

<ściana z ekranami>6,47*0,80 m2 5,176
RAZEM 5,176

88
d.3.6

KNR-W 4-
01 1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z
poszpachlowaniem nierówności

m2

<sufity>1,00*2,00+(2,00+4,30)*0,50*2,50+4,30*1,50+1,41*2,00+(2,00+4,50)*
0,50*4,50

m2 33,770

10,84*0,60*2+0,80*6,47+0,60*6,47*2 m2 25,948
RAZEM 59,718

89
d.3.6

KNR-W 4-
01 1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z
poszpachlowaniem nierówności

m2
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Remont pomieszczeń dydaktycznych 18_7 i 17_7 i 010_9.001 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
<ściany>(15,80+6,47)*2*3,14+(1,00+3,16+1,41+4,30)*3,14-1,30*2,34*9+1,40*
2,00+1,00*2,00-4,30*1,50-0,99*1,50

m2 140,334

(1,40+2,00*2)*0,40+(1,30+2,34*2)*0,21*9+0,15*1,00*2*9 m2 16,162
RAZEM 156,496

90
d.3.6

KNR-W 4-
01 0621-05

Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą sma-
rowania

m2

poz.87 m2 5,176
RAZEM 5,176

91
d.3.6

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie piono-
we

m2

poz.87 m2 5,176
RAZEM 5,176

92
d.3.6

KNR-W 4-
01 0716-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pusta-
ków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszcze-
niach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

poz.87 m2 5,176
RAZEM 5,176

93
d.3.6

NNRNKB
202 2013-01
analogia

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku
w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2

m2

poz.87 m2 5,176
RAZEM 5,176

94
d.3.6

NNRNKB
202 2019-01
analogia

(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 20 cm
na podłożu z tynku

m2

(1,30+2,34*2)*0,21*9 m2 11,302
RAZEM 11,302

95
d.3.6

KNR-W 4-
01 0708-01
analogia

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na oście-
żach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 15 cm

m

(1,30+2,34*2)*9 m 53,820
RAZEM 53,820

96
d.3.6

KNR-W 4-
01 1204-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie ościeży m2

poz.95*0,15 m2 8,073
RAZEM 8,073

3.7 Roboty malarskie
97

d.3.7
KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży
gipsowych z gruntowaniem
Farba emuls. akrylowa nawierzch.wew.-biała

m2

<Sufity>poz.88 m2 59,718
RAZEM 59,718

98
d.3.7

KNR-W 2-
02 1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży
gipsowych z gruntowaniem
Farba emuls. akrylowa nawierzch.wew.-biała

m2

<Ściany>poz.89 m2 156,496
RAZEM 156,496

99
d.3.7

KNR-W 4-
01 1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. do 50 mm m

3,14*2*4+2,00*2*2 m 33,120
RAZEM 33,120

100
d.3.7

KNR-W 4-
01 1209-08
z.sz.4.5.4.
9914-01 z.
sz.4.5.4.
9914-07 z.
sz.4.5.4.
9914-08

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścia-
nek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub
z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jed-
nostronne gładkie o szer. do 10 cm

m2

1,40*2,00+1,00*2,00 m2 4,800
RAZEM 4,800

3.8 Zabezpieczenie posadzek z tarketu 
101

d.3.8
KNR-W 4-
01 0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych przy ścianie z ekranami m2

6,47*0,50+(0,50*2+6,47)*0,15 m2 4,356
RAZEM 4,356

102
d.3.8

KNR-W 2-
02 1105-01

Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko
po zerwaniu tarketu

m2

poz.101 m2 4,356
RAZEM 4,356

103
d.3.8

KNR-W 2-
02 1123-02

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe
Wykładzina z PVC gr.2,0mm- na przykład Tarkett"Eminent" lub inny równoważ-
ny

m2

poz.101 m2 4,356
RAZEM 4,356

- 8 -
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104

d.3.8
KNR-W 2-
02 1123-04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych m2

poz.103 m2 4,356
RAZEM 4,356

105
d.3.8 kalk. własna

Zabezpieczenie posadzeki Tarket: mycie posadzki dwukrotne; doczyszczenie po-
sadzki; impregnacja PCV (trzy warstwy) poliuretanem, polerowanie posadzki.

m2

15,80*6,47 m2 102,226
 
<cokoły>102,226*1,16*0,15 m2 17,787

RAZEM 120,013
3.9 Roboty po malowaniu
106

d.3.9 wycena indy-
widualna

Wniesienie mebli do pomieszczenia  i rozmieszczenie eksponatów po pracowni r-g

24,00 <godziny>*2<osoby> r-g 48,000
RAZEM 48,000

107
d.3.9

KNR-W 4-
01 1215-02
kalk. własna

Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż balkonowe m2

(1,40*2,00+0,90*2,00)*<wsp.liczenia powierzchni>(1*2+0,5+0,25) m2 12,650
RAZEM 12,650

108
d.3.9

KNR-W 4-
01 1215-05

Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone m2

1,30*2,34*9*<wsp.liczenia powierzchni>(0,75+0,75) m2 41,067
RAZEM 41,067

109
d.3.9

KNR 13-25
1002-01
kalk. własna

Malowanie symboli-klejenie i dostawa symboli
Symbole do przyklejenia ewakuacyjne

szt.

4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000

110
d.3.9

KNR 13-25
1002-01
kalk. własna

Malowanie symboli-klejenie numerow drzwi dostawa i przeklejenie szt.

6,00 szt. 6,000
RAZEM 6,000

111
d.3.9

KNR-W 4-
01 1215-06
kalk. własna

Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych niemalowanych m2

poz.105 m2 120,013
RAZEM 120,013

3.10 Wywóz i utylizacja zanieczyszczeń 
112

d.3.10
KNR-W 4-
01 0109-13
0109-16 

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji cegla-
nych na odległość 15 km

m3

poz.70*0,005 m3 1,157
poz.72*0,15 m3 4,124
poz.73*0,30*0,05 m3 0,203
poz.83*0,015 m3 0,051
poz.84*0,025 m3 0,044
poz.87*0,015 m3 0,078
poz.101*0,015 m3 0,065

RAZEM 5,722
113

d.3.10 kalk. własna
Opłata za utylizowanie i składowanie  odpadów t

poz.112*1,60 t 9,155
RAZEM 9,155
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Remont pomieszczeń dydaktycznych 18_7 i 17_7 i 010_9.001 TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Kz Z RAZEM
1 Pomieszczenie dydaktyczne nr

010/9 
1.1 Roboty przygotowawcze 
1.2 Roboty elektryczne 
1.3 Roboty sanitarne  
1.4 Roboty tynkarskie  
1.5 Roboty malarskie 
1.6 Roboty po malowaniu
1.7 Wywóz i utylizacja zanieczysz-

czeń 
2 Pomieszczenie dydaktyczne nr

17/7
2.1 Roboty przygotowawcze
2.2 Roboty stolarskie 
2.3 Roboty ślusarskie
2.4 Roboty blacharskie
2.5 Roboty tynkarskie
2.6 Roboty malarskie
2.7 Roboty po malowaniu
2.8 Wywóz i utylizacja zanieczysz-

czeń 
3 Pomieszczenie dydaktyczne nr

18/7
3.1 Roboty przygotowawcze
3.2 Roboty stolarskie 
3.3 Roboty ślusarskie
3.4 Roboty elektryczne
3.5 Roboty blacharskie
3.6 Roboty tynkarskie
3.7 Roboty malarskie
3.8 Zabezpieczenie posadzek z tar-

ketu 
3.9 Roboty po malowaniu

3.10 Wywóz i utylizacja zanieczysz-
czeń 
RAZEM netto
Podatek VAT
Razem brutto

Słownie:  
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Remont pomieszczeń dydaktycznych 18_7 i 17_7 i 010_9.001ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Indeks ETO Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. 999-149 Roboty wykończeniowe-wysoki standard r-g 1 815,4672

RAZEM

Słownie:  

- 11 -

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 10433



Remont pomieszczeń dydaktycznych 18_7 i 17_7 i 010_9.001ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. 9 dm3 1,4504
2. acetylen techniczny rozpuszczony kg 6,0489
3. Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach dm3 1,3941
4. Blacha st.płask.0,5-0,7mm,powłoka poliester w kolorze tła m2 10,9864
5. Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work t 0,6739
6. cementowa masa szpachlowa o dużej wytrzymałości-sucha mieszanka kg 12,1968
7. Elektrody do spaw.-ER fi 3,25mm, dł. 450mm 100 szt. 2,2179
8. Emalia epoksydowa chemoodporna dm3 16,8311
9. Emalia ftalowa modyfikow. og. stos.-biała dm3 6,6011

10. Farba emuls. akrylowa nawierzch.wew.-biała dm3 146,3145
11. Farba emuls. nawierzchniowa zewn. - biała dm3 7,7038
12. Farba epoksyd.do grunt.og.stos-czerw.tlenk dm3 12,3985
13. Farba ftal. do grunt. podkładowa, biała dm3 6,9094
14. Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,12-0,20mm m2 341,4323
15. Gips szpachlowy kg 1 481,6206
16. Gips szpachlowy na podłożach gipsowych kg 237,9651
17. grunt pokostowy dm3 6,7248
18. Grzejnik z blachy stalowej lakierowany, 2-płytowy dł. 1200 mm wys.

600 mm;
szt 5,0000

19. klej do tarketu kg 2,6136
20. Kołek rozporowy z wkrętem fi 6mm szt 153,6304
21. kotwy stalowe szt. 295,7240
22. numery drzwiowe szt 12,0000
23. okna drewniane jednoramowe stylizowane historycznewsp przenika-

niaU <=0,9 pakiety szybowe składające się z trzech tafli szkła pokry-
tych powłokami niskoemisyjnymi z przestrzenią wypełnioną gazem
szlachetnym o wymiarach zew.ramy okiennej 130x235 cm dwuskrzyd-
łowe uchylno-rozwierne z uchylnym naświetlem i nawietrzakami (wy-
miary okien należy pobrać z natury)

m2 67,2100

24. Opłata za utylizowanie gruzu na wysypisku t 26,6270
25. Papier ścieny elektrokorundowy w ark. ark 32,6412
26. Pianka uszczelniająca poliuretanowa dm3 2,0163
27. Piasek łamany 0-2 mm t 1,6601
28. Piasek uziar.0-2mm m3 3,8214
29. podokienniki prefabrykowane z postformingu szer.40 cm m 36,3000
30. preparat gruntujący dm3 31,6913
31. Pręty spawaln.z PVC n/plastyfik.o śr.2-6mm kg 0,1307
32. Pręty stal. kwadr.walc. na gorąco8x8-60x60 kg 315,2149
33. Rozcieńczalnik do wyrob. lakier.uniwersal. dm3 1,6065
34. Rozcieńczalnik do wyrob.epoksyd. og.stos. dm3 6,2495
35. Symbole do przyklejenia ewakuacyjne szt 8,0000
36. szpachlówka celulozowa na tynki dm3 0,9900
37. szpachlówka olejno żywiczna na tynki biała dm3 11,3206
38. Środek do odgrzybiania murów Izomur lub inny równoważny dm3 3,7897
39. tlen techniczny sprężony m3 14,7862
40. Utwardzacz do wyrob. chemoutwardz.do drew. dm3 7,9812
41. Wapno hydratyzowane workowane t 0,7525
42. Woda z rurociągów m3 0,3279
43. Wykładzina z PVC gr.2,0mm- na przykład Tarkett"Eminent" lub inny

równoważny
m2 4,7480

44. Zabezpieczenie posadzki tarket poprzez: dwukrotne mycie z doczysz-
czeniem ręcznym, impregnacja Tarketu poliuretanem  (trzy warstwy),
polerowanie posadzki

m2 120,0130

45. zaprawa cementowa M 12 m3 0,1201
46. zaprawa cementowa M 80 m3 0,0089
47. Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0,3300
48. Zawór grzej.termostat. fi 20mm szt 5,0000
49. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  
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Remont pomieszczeń dydaktycznych 18_7 i 17_7 i 010_9.001ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. betoniarka 150 dm3 m-g 3,6528
2. Ciągnik kołowy 37kW (1) m-g 0,5646
3. Piaskarka do czyszcz. metali m-g 6,8487
4. Przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g 0,5646
5. Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 13,3928
6. Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 24,7966
7. spawarka elektryczna m-g 118,2896
8. Spręż. pow.spal.4-5m3/min(1) m-g 6,8487
9. Wkrętarka m-g 7,6944

10. żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 19,7343
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