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zabezpieczenie elem. instal. na czas wykopu
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UWAGI:

1. Projekt architektoniczny rozpatrywac nalezy réwnoczesnie z projektami branzowymi.

2. Stosowac materiaty budowlane o parametrach i wspotczynnikach nie gorszychi od
przyjetych w rozwigzaniu projektowym.

3. Wykonawca robot winien dokonac¢ wiasnych obmiaréw z natury, a w przypadku
rozbieznosci skontaktowac sig z projektantem.

4.  Wszelkie zmiany i odstgpstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z projektantem.

5. Roboty ziemne w poblizu istniejgcych drzew prowadzi¢ recznie. Drzewa chroni¢
przed podcieciem korzeni.
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izolacja przeciwwilgociowa i termiczna $cian zagtebionych w gruncie
z ostong z geowldkniny od poziomu gory fundamentu na wysoko$c¢
pod opaske z ptytek klinkierowych

REMONT ELEWACJI
BUDYNKU NR 10 NA TERENIE
AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ W GDYNI

ELEWACJE E28-E32 (etap lll) - elem. projektowane

SKALA 1:100

® PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO-REALIZACYJNE
w-§§ BUDOWNICTWA ,,PION" SP. Z 0.0.
ul. Paderewskiego 10/2, 85-075 Bydgoszcz

Inwestor:
Akademia Marynarki Wojennej, ul. Smidowicza 69, Gdynia

Temat: Data: Faza:
REMONT ELEWACJI BUDYNKU NR 10

na terenie AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ w GDYNI | 30.06.2017 | PBW
(dziatki nr 1622, 2098 obreb 0021, przy ul. Smidowicza 69)

Rysunek:  £| EWACJE E28-E32 (etap Ill) Nr zlecenia: | Skala:
- elementy projektowane 02/2017 1:100
Projektowat:  mgr inz. arch. Ludmita Magdanska Nr. rys.

upr. nr WBPP-NB-7210/159/82

Sprawdzit: mgr inz. arch. Matgorzata Schmidt _ _ _|‘_ O
upr. nr GP-KZ-7342/126/92

Opracowat:  mgr inz. Paulina Jordanowska-Hiller
mgr inz. arch. tukasz Rosiak
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