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projektowana obrébka blacharska

- parapet I=120 cm s=18 cm

projektowana obrébka blacharska
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- parapet =120 cm s=20 cm

projektowana obrébka blacharska
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- parapet 1I=120 cm s=18 cm

projektowana obrobka blacharska
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- parapet 1I=120 cm s=20 cm

projektowana obrobka blacharska

- parapet =120 cm s=18 cm
zewn. rolety- do pozostawienia

projektowana obrobka blacharska
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- parapet =120 cm s=20 cm
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7 projektowana obrébka blacharska
- parapet 1=90 cm s=20 cm

poziom posadzki piwnicy
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poziom posadzki piwnicy

7 projektowana obrébka blacharska

- parapet =90 cm s=20 cm

-

projektowana obrébka blacharska

E27

Schemat podziatu elewacji budynku - bez skali

E32

E10

E21

E13
T fragment m_ms\mel

na rysunku

LEGENDA:

- parapet =120 cm s=18 cm

projektowana obrébka blacharska

L

wykonanie nowych bonii (wykucie szczeliny w murze, montaz profilu
systemowego lub wykonczenie szczeliny tynkiem ciggnionym o proflu jak
bonie istniejgce) - w naroznikach nadbudowanych fragmentéw obiektu.

przywrécenie pierwotnych bonii

parapety, obrébki blacharskie
do demontazu

izolacja przeciwwilgociowa i termiczna $cian zagtebionych w gruncie

L
D
D

z ostong z geowtdkniny od poziomu gory fundamentu na wysokosc¢
1 pod opaske z ptytek klinkierowych

- parapet =110 cm s=20 cm

projektowana obrébka blacharska

H
H

- parapet =120 cm s=18 cm

projektowana obrébka blacharska

REMONT ELEWACJI
BUDYNKU NR 10 NA TERENIE

- parapet 1I=120 cm s=18 cm

projektowana obrébka blacharska

- parapet =120 cm s=18 cm

projektowana obrébka blacharska

- parapet I=120 cm s=18 cm

montaz nowych drzwi zewnetrznych

| AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ W GDYNI

! ELEWACJE E23-E27 (etap lll) - elem. projektowane
. SKALA 1:100

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO-REALIZACYJNE
BUDOWNICTWA ,,PION" SP.Z O.0.
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Inwestor:
Akademia Marynarki Wojennej, ul. Smidowicza 69, Gdynia

Temat: Data: Faza:
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projektowana obrébka blacharska

- parapet 1=90 cm s=20 cm

poziom posadzki piwnicy

REMONT ELEWACJI BUDYNKU NR 10
na terenie AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ w GDYNI
(dziatki nr 1622, 2098 obreb 0021, przy ul. Smidowicza 69)
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