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kosztorys Elewacja bud. nr 10 widok od E21 do E29 od bud. 5 OBMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Renowacja cokołów
1

d.1
KNR-W 7-
12 0302-05
analogia

Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni cokołów - usunięcie wtórnego wy-
malowania, czyszczenie i odtłuszczenie

m2

<E21>1,50*2,00+1,80*2,00+<E22>5,00*2,10+5,70*1,20+<E23>11,06*1,10+<E24>
6,84*1,10+<E25>13,84*1,10+<E26>6,84*1,10+<E27>11,06*1,10+<E28>5,00*
1,10+5,34*2,10+<E29>7,36*2,10

m2 110,714

RAZEM 110,714
2

d.1
KNR AT-27
0101-03

Skucie uszkodzonych i luźnych tynków - 20% pow. cokołów m2

<E21>1,50*2,00+1,80*2,00+<E22>5,00*2,10+5,70*1,20+<E23>11,06*1,10+<E24>
6,84*1,10+<E25>13,84*1,10+<E26>6,84*1,10+<E27>11,06*1,10+<E28>5,00*
1,10+5,34*2,10+<E29>7,36*2,10

m2 110,714

RAZEM 110,714
3

d.1
KNR AT-40
0105-04

Uzupełnienie ubytków tynków m2

poz.2 m2 110,714
RAZEM 110,714

4
d.1

KNR AT-40
0302-02

Tynki renowacyjne na ścianach cokołów m2

poz.1 m2 110,714
RAZEM 110,714

5
d.1

KNR AT-26
0304-01

Hydrofobizacja powierzchni tynku m2

poz.1 m2 110,714
RAZEM 110,714

6
d.1

KNR AT-26
0102-01

Gruntowanie ręczne m2

poz.1 m2 110,714
RAZEM 110,714

7
d.1

KNR AT-26
0303-01

Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie m2

poz.1 m2 110,714
RAZEM 110,714

2 Renowacja ścian i gzymsów
8

d.2
KNR 2-02
1610-02

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 16 m m2

(<E21>12,0+<E22>10,44)*14,50 m2 325,380
(<E23>11,06+<E24>8,84+<E25>13,84+<E26>8,84+<E27>11,06+<E28>10,34+<
E29>9,36)*14,50+<E23>3,50*4,00+<E27>4,00*3,00

m2 1 089,430

RAZEM 1 414,810
9

d.2 analiza in-
dywidualna

Wykonanie konstrukcji wsporczej dla ustawienia rusztownia na łączniku z budyn-
kiem nr 5

m2

1 m2 1,000
RAZEM 1,000

10
d.2

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.
15

Czas pracy rusztowań
(poz.:
11,12,14,16,17,19,20,21,22,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,47,48,49,50,54,5
5)

11
d.2

KNR 2-02
1613-03

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości
do 20 m

m2

poz.8 m2 1 414,810
RAZEM 1 414,810

12
d.2

KNR-W 2-
02 1613-04

Daszki ochronne ciągłe wolnostojące nad przejściami dla pieszych o konstrukcji
drewnianej

m2

3,0*3,0*2 m2 18,000
RAZEM 18,000

13
d.2

KNR AT-26
0103-02

Zabezpieczenie okien folią m2

 
(<E22>1,20*1,95*3*3+<E23>1,20*1,95*9) m2 42,120
(<E25>1,12*1,95*5*2+1,50*3,20*5+<E27>1,20*1,95*9+<E28>1,11*1,95*3*3) m2 86,381
 
<drzwi>1,1*2,2*2 m2 4,840

RAZEM 133,341
14

d.2
KNR AT-27
0101-03

Skucie uszkodzonych i luźnych tynków - 20% powierzchni m2

poz.16*0,2 m2 173,238
RAZEM 173,238

15
d.2

KNR AT-40
0105-04

Uzupełnienie ubytków tynków m2

poz.14 m2 173,238
RAZEM 173,238
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kosztorys Elewacja bud. nr 10 widok od E21 do E29 od bud. 5 OBMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

16
d.2

KNR-W 4-
01 0308-06
analogia

Przemurowanie uszkodzonych miejsc w ścianach z cegieł - uzupełnienie ubytków
w murze cegłą (1%)

m2

(<E21>9,36+<E22>10,44)*14,50 m2 287,100
(<E23>11,06+<E24>6,84+<E25>13,84+<E26>6,84+<E27>11,06+<E28>10,34+<
E29>7,36)*14,50+<E23>3,50*4,00+<E27>4,00*3,00

m2 1 002,430

potrącenia otworów okiennych
(<E22>1,20*1,95*3*3+<E23>1,20*1,95*9)*(-1) m2 -42,120
(<E25>1,12*1,95*5*2+1,50*3,20*5+<E27>1,20*1,95*9+<E28>1,11*1,95*3*3)*(-1) m2 -86,381
<drzwi>-(1,1*2,2*2+<bonie>poz.20) m2 -294,840

RAZEM 866,189
17

d.2
KNR AT-26
0101-07
analogia

Przygotowanie i naprawa podłoża - naprawa powierzchni muru (10%) m2

poz.16*0,10 m2 86,619
RAZEM 86,619

18
d.2

KNR AT-27
0101-03

Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych w miejsch boni m2

(2*1,0+2*1,0+3*0,80+1*1,0+2*0,80+1*1,0+1*1,0+3*0,80+1*1,0+2*0,80+2*1,0+2*
1,0)*14,50

m2 290,000

RAZEM 290,000
19

d.2
KNR AT-26
0101-02

Przygotowanie i naprawa podłoża - usunięcie wtórnych tynków ze szczelin pierwot-
nych boni

m2

poz.18 m2 290,000
RAZEM 290,000

20
d.2

KNR 4-01
0732-02
analogia

Wykonanie nowych boni poziomych - wykucie szczelin w murze, osadzenie i obro-
nienie profili systemowych dla boni

m2

poz.19 m2 290,000
RAZEM 290,000

21
d.2

KNR-W 7-
12 0302-05
analogia

Czyszczenie strumieniowo-ścierne tynków elewacji - usunięcie wtórnego wymalo-
wania, czyszczenie i odtłuszczenie

m2

poz.16 m2 866,189
RAZEM 866,189

22
d.2

KNR AT-27
0105-04

Sklejenie pęknięć detali i drobnych rys m

150 m 150,000
RAZEM 150,000

23
d.2

TZKNBK
VIII 05-149

Czyszczenie ścierne  gzymsów m2

(7,70+10,50+12,06+1,00*2+5,50+5,50*2+7,20+15,50+7,70+12,06+1,0*2+5,50+
5,50*2+10,50+7,70)*0,50

m2 63,960

RAZEM 63,960
24

d.2
KNR AT-27
0105-04

Naprawa gzymsów - zasklepienie rys i drobnych pęknięć analogia m

45,00 m 45,000
RAZEM 45,000

25
d.2

KNR 0-40
0212-02

Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod tynki gzyms
preparat Adolit M Flussig lub równoważny

m2

63,96 m2 63,960
RAZEM 63,960

26
d.2

KNR-W 2-
02 0915-07
kalk. włas-
na

Zewnętrzne profile ciągnione szlachetne gładzone blichowane wykonywane ręcz-
nie o szerokości w rozwinięciu do 40 cm
zaprawa

m

63,96 m 63,960
RAZEM 63,960

27
d.2

KNR-W 2-
02 0915-08

Zewnętrzne profile ciągnione szlachetne gładzone blichowane wykonywane ręcz-
nie - dodatek za każde dalsze 5 cm rozwinięcia
zaprawa
Krotność = 2

m

63,96 m 63,960
RAZEM 63,960

28
d.2

KNR-W 4-
01 0702-01

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej pasami o szerokości do 15 cm m

<E22>(1,20+1,95*2)*3*3+<E23>(1,20+1,95*2)*9 m 91,800
<E25>(1,12+2*1,95*2)*5*2+(1,50+3,20*2)*5+<E27>(1,20+1,95*2)*9+<E28>(1,11+
1,95*2)*3*3

m 219,690

 
RAZEM 311,490

29
d.2

KNR-W 4-
01 0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na oście-
żach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 25 cm

m

<E22>(1,20+1,95*2)*3*3+<E23>(1,20+1,95*2)*9 m 91,800
<E25>(1,12+2*1,95*2)*5*2+(1,50+3,20*2)*5+<E27>(1,20+1,95*2)*9+<E28>(1,11+
1,95*2)*3*3

m 219,690
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kosztorys Elewacja bud. nr 10 widok od E21 do E29 od bud. 5 OBMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

 
RAZEM 311,490

30
d.2

KNR 0-40
0212-02

gruntowanie pod powłoki malarskie m2

311,49*0,25 m2 77,873
RAZEM 77,873

31
d.2

KNR 0-40
0212-04

Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne ościeża
farba Nowalit firmy KABE polikrzemianowa lub równoważna

m2

311,49*0,25 m2 77,873
RAZEM 77,873

32
d.2

KNR AT-26
0102-01

Gruntowanie ręczne m2

poz.16 m2 866,189
RAZEM 866,189

33
d.2

KNR AT-40
0105-08
analogia

Gładź wykończona ze szpachlówki m2

poz.32 m2 866,189
RAZEM 866,189

34
d.2

KNR AT-26
0201-04

Tynki renowacyjne na ścianach i gzymsach nakładane ręcznie m2

poz.14+poz.18 m2 463,238
RAZEM 463,238

35
d.2

KNR AT-26
0201-01

Tynki renowacyjne na ścianach i gzymsach nakładane ręcznie - obrzutka m2

poz.34 m2 463,238
RAZEM 463,238

36
d.2

KNR 0-26
0642-01

Tynki renowacyjne - tynk gzymsów, uzupełnienie ubytków i napraw m2

poz.34 m2 463,238
RAZEM 463,238

37
d.2

KNR AT-26
0304-01

Hydrofobizacja powierzchni tynku m2

1135,18+63,96+5,0 m2 1 204,140
RAZEM 1 204,140

38
d.2

KNR AT-26
0301-04

Wykonanie tynków gładkich - 10% m2

1135,18*0,1 m2 113,518
RAZEM 113,518

39
d.2

KNR AT-26
0102-01

Gruntowanie ręczne m2

poz.16+poz.20+poz.27 m2 1 220,149
RAZEM 1 220,149

40
d.2

KNR AT-26
0303-01

Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie ścian boni i gzymsów m2

poz.39 m2 1 220,149
RAZEM 1 220,149

3 Roboty towarzyszące
3.1 Obróbki blacharskie 
41

d.3.1
KNNR 7
0701-06

Drzwi zewnętrzne m2

1,1*2,2*2 m2 4,840
RAZEM 4,840

42
d.3.1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien m

7,70+10,50+11,30+6,84+13,84+6,84+4,5*2+3,00+15,50+6,80+4,5*2+3,0+10,50+
10,50+7,36

m 131,680

RAZEM 131,680
43

d.3.1
KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych m

12,50*8+2*4,5*2 m 118,000
RAZEM 118,000

44
d.3.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich, parapetów, pobróbki wnęk okiennych itp. m2

parapety <E22>1,20*0,24*9+<E23>1,50*0,24*2+1,20*0,24*7 m2 5,328
<E25>1,12*0,24*5*2+1,50*0,24*5+<E27>1,50*0,24*2+1,10*0,15*2+1,20*0,24*9+<
E28>1,20*0,24*9

m2 10,722

Gzymsy (7,70+10,80+11,70+5,0+5,0*2+1,0*2+6,60+15,50+6,60+1,0*2+5,0*2+5,0+11,70+
10,50+7,70)*0,50+(16,00+4,50+6,80+5,50+12,06+11,31+8,36+20,57+14,62+8,36)*
0,50

m2 115,440

RAZEM 131,490
45

d.3.1
KNR-W 4-
01 0804-07

Zerwanie wylewki pod parapetami m2

<E22>1,20*0,24*9+<E23>1,50*0,24*2+1,20*0,24*7+<E25>1,12*0,24*5*2+1,50*
0,24*5+<E27>1,50*0,24*2+1,10*0,15*2+1,20*0,24*9+<E28>1,20*0,24*9

m2 16,050

RAZEM 16,050
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kosztorys Elewacja bud. nr 10 widok od E21 do E29 od bud. 5 OBMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

46
d.3.1

KNR-W 2-
02 0921-04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy m2

16,05 m2 16,050
RAZEM 16,050

47
d.3.1

KNR-W 2-
02 0526-02

Rury spustowe m

poz.43 m 118,000
RAZEM 118,000

48
d.3.1

KNR-W 2-
02 0519-04

Rynny m

poz.42 m 131,680
RAZEM 131,680

49
d.3.1

NNRNKB
202 0541-
02

(z.VI) Obróbki blacharskie o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm m2

(7,70+10,80+11,70+5,0+5,0*2+1,0*2+6,60+15,50+6,60+1,0*2+5,0*2+5,0+11,70+
10,50+7,70)*0,50+(16,00+4,50+6,80+5,50+12,06+11,31+8,36+20,57+14,62+8,36)*
0,50

m2 115,440

RAZEM 115,440
50

d.3.1
NNRNKB
202 0541-
02

(z.VI) Obróbki blacharskie o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety m2

<E22>1,20*0,24*9+<E23>1,50*0,24*2+1,20*0,24*7+<E25>1,12*0,24*5*2+1,50*
0,24*5+<E27>1,50*0,24*2+1,10*0,15*2+1,20*0,24*9+<E28>1,20*0,24*9

m2 16,050

RAZEM 16,050
4 Inne roboty

51
d.4

KNR 2-17
0137-01

Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

52
d.4

KNR-W 4-
01 0109-17
0109-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji
ceglanych na odległość 20 km

m3

22,143*0,02+311,49*0,02+290*0,02+542,4*0,04*0,03+866,20*0,20*0,02 m3 16,588
RAZEM 16,588

53
d.4 kalk. włas-

na

Opłata za składowanie gruzu na wyypisku m

16,588 m 16,588
RAZEM 16,588

5 Instalacja odgromowa
54

d.5
KNR 4-03
0701-04

Wymiana wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej na ścianie z cegły lub
gazobetonu

szt.

150 szt. 150,000
RAZEM 150,000

55
d.5

KNR 5-08
0607-02

Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na
cegle z wykonaniem otworu ręcznie - pręt o śr. do 10 mm

m

15 m 15,000
RAZEM 15,000

56
d.5

KNR 4-03
1205-03

Pierwszy pomiar instalacji odgromowej po-
miar.

6 po-
miar.

6,000

RAZEM 6,000

- 5 -
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kosztorys Elewacja bud. nr 10 widok od E21 do E29 od bud. 5ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 12 955,9038

RAZEM

Słownie:  
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Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 10433



kosztorys Elewacja bud. nr 10 widok od E21 do E29 od bud. 5ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. Adicor - G Grundierung lub rownoważny dm3 46,3238
2. Adicor - SK dm3 115,8095
3. bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0,1556
4. bednarka ocynkowana 20x3 mm kg 0,2830
5. blacha powlekana płaska m2 140,9535
6. cegła szt 450,4183
7. cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,4699
8. ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,0580
9. denko rynny szt 9,0000

10. deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,3459
11. deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III m3 0,2547
12. drut stalowy okrągły 3 mm kg 12,7333
13. drzwi zewnętrzne m2 4,8400
14. farba Nowalit firmy KABE polikrzemianowa lub równoważna dm3 25,6981
15. farba silikatowa (krzemianowa) dm3 465,8021
16. Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,12-0,20mm m2 146,6751
17. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 5,3489
18. hak rynny kpl 263,3600
19. haki do muru kg 16,9777
20. kątownik m 17,1820
21. Kołek rozporowy z wkrętem fi 8mm szt 55,6600
22. kratki wentylacyjne szt. 3,0000
23. krawędziaki iglaste 100x100 mm kl.II m3 0,1800
24. Masa uszczelniająca silikon budowlany kg 1,8876
25. maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m2 59,4999
26. obrzutka kg 1 227,5807
27. Opłata za składowane gruzu na wysypisku m3 16,5880
28. Pianka uszczelniająca poliuretanowa dm3 1,3552
29. piasek suszony kg 41 420,6872
30. Piasek uziarnienie 0-2 mm m3 2,5905
31. płyty pomostowe komunikacyjne m2 0,2830
32. płyty pomostowe robocze m2 8,6303
33. podkład tynkowy Thermopal - GP 11 lub rownoważny kg 5 095,6180
34. preparat Adolit M Flussig lub równoważny kg 3,1980
35. preparat gruntujący do farb silikatowych dm3 199,6295
36. preparat gruntujący na podłoża chłonne dm3 549,2630
37. preparat hydrofobizujący płynny dm3 1 314,8540
38. pręty stalowe ocynkowane m 15,6000
39. profil systemowy dla boni m 522,0000
40. rura spustowa z blachy powlekanej m 123,9000
41. rura stalowa śr. 48.3x3.2 mm (zwód pionowy) m 0,7074
42. rynna systemowe z blachy powlekanej m 138,2640
43. spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 2,4780
44. systemowy tynk strukturalny kg 350,7706
45. środek gruntujący Funcosil Impragniergrund lub równoważny dm3 15,5746
46. tynk renowacyjny kg 5 558,8560
47. tynk renowacyjny kg 2 924,7056
48. tynk renowacyjny kg 2 850,8855
49. tynk renowacyjny kg 9 542,7028
50. tynk wyrównawczy kg 1 070,6108
51. uchwyty do rur spustowych' kpl 38,9400
52. uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o

obwodzie do 1000 mm
szt. 3,1200

53. Wapno hydratyzowane workowane t 0,5295
54. wkręty samogwintujące typu SW do blach szt 2 261,6310
55. wsporniki ścienne szt. 166,6500
56. Wykonanie konstrukcji wsporczej dla ustawienia rusztownia na

łączniku z budynkiem nr 5
kpl. 1,0000

57. zaciski stalowe ocynkowane do łączenia przewodów szt. 0,2830
58. zaprawa kg 133,3800
59. zaprawa cementowa M 12 m3 0,4494
60. zaprawa cementowa M 80 m3 0,1315
61. zaprawa wygładzająca kg 3 568,6987
62. złącze rynny szt 32,9200
63. materiały pomocnicze zł
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kosztorys Elewacja bud. nr 10 widok od E21 do E29 od bud. 5ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. betoniarka 150 dm3 m-g 3,2015
2. ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) m-g 14,9466
3. mieszarka do zapraw m-g 74,4046
4. piaskarka m-g 171,6419
5. podnośnik spalinowy m-g 6,5840
6. przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 14,9466
7. rusztowania ramowe m-g 1 408,5148
8. samochód dostawczy 0.9 t m-g 72,1972
9. samochód samowyładowczy 5 t m-g 24,7161

10. Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,9196
11. sprężarka przewoźna spalinowa 4-5m3/min. m-g 171,6419
12. Żuraw okienny do 0,50t m-g 50,2006
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