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SZCZEBLINY NAKLEJANE DWUSTRONNIE | CZOPOWANE DO RAMIAKA SKRZYDLA

POMIEDZY SZYBAMI ZESPOLONYMI - PRZEKLADKA IMITUJACA SZPROS KONSTRUKCYJNY, W KOLORZE BIALYM.
LISTWY DYSTANSOWE MIEDZY SZYBAMI BIALE.
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RAMA MOCUJACA SZYBE BEZ WYOBLEN,
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ODTWORZENIE LISTEW OKAPNIKOWYCH
A ‘

B-B OKNO W WIDOKU ELEWACJI SKALA 1:10

A-A PRZEKROJ PIONOWY SKALA 1:10

C-C OKNO W WIDOKU OD WEWNATRZ SKALA 1:10

ZLICOWANA Z RAMA SKRZYDLA, TAK ABY JEJ MONTAZ
BYL MOZLIWIE NAJMNIEJ WIDOCZNY

PRZEDSTAWIONO NAJLICZNIE) WYSTEPUJACE OKNO NR 1. DLA POZOSTALYCH OKIEN DREWNIANYCH NALEZY STOSOWAC ANALOGICZNE
ZASADY. WYMIARY KAZDEGO WYMIENIANEGO OKNA NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE ZE WZGLEDU NA ROZNICE W SZEROKOSCI OKIEN

W SWIETLE WEGARKOW, - BEZWZGLEDNIE WYMAGANE JEST GtEBOKIE OSADZENIE RAMY.

Okna projektowane wedtug istniejacych zabytkowych wzoréw z powtérzeniem wszystkich profili (szczeblin, ram skrzydta,
listwy przytykowej, $lemienia), uktadu szczeblin, drewnianych okapnikow (montowane na wpust), wymiaréw, sposobu
otwierania. Ramiak nowego skrzydta o zredukowanej szeroko$ci, w maksymalnym stopniu zblizony do zabytkowego (max.
70 mm). Szczebliny majg mie¢ szeroko$¢ ( taka jak w oknach zabytkowych - 24 mm), naklejane dwustronnie i czopowane do
ramiaka skrzydta. Pomiedzy szybami zespolonymi - przekfadka, ktora bedzie imitowata szpros konstrukcyjny, w kolorze
biatym. Listwy dystansowe miedzy szybami biate. Ramka mocujgca szybe termoizolacyjng powinna byé usytuowana jak
najblizej ramy skrzydta, bez zaokraglen, tak aby byt jak najmniej widoczny jej montaz. Usytuowanie nowej stolarki wzgledem
muru takie jak historycznie (oboknie nowego okna nie moze za bardzo wystawaé poza oscieze i tym samym zmniejszaé
$wiatto okna). Listwa przytykowa po zewnetrznej i wewnetrznej stronie okna. Gorne skrzydto wykonane jest w catosci jako
uchylne, imitujgce dwa skrzydta ze stupkiem. Nalezy zastosowaé okucia umoZliwiajgce uchylanie goérnego skrzydta
z poziomu podtogi.
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ZESTAWIENIE NADZIEMIA OKIEN
OZNACZENIE 6] 9]
SCHEMAT A= 1 A= N, e
R | | |/ 1% e . [
SKALA 1: 50 % N / / N NI Al ~ I -
] T Va N —_— —
WIDOK Z ZEWNATRZ Vv — /LN / Ll
/ | N / | 1\\ PROJEKTOWANA E—
— = = | ‘ - g WYMIANA KRAT - DO
9 krat stalowych NATOWA KEATADOLNA | WYKONANIA NA WZOR
do likwidaciji —_— = DO WYMIANY, ROLETA NOWYCH KRAT Z
28 do wymiany OTWOR WEWN. GORNA DO ZACHOWANIA| ELEMENTAMI KUTYMI
na nowe WYKONCZONY _ WYKONANYMI W BRAMIE
KAFLAMI SKALA 1:100 SKALA 1:100
WYMIAR WEWN. Sw 129 129 255 148 127 128 178 178 79 108 100 125 210 121
SWIETLE OTWORU | Hw 234 192 236 236 264 325 500 500 81 174 100 129 127 400
WYMIAR ZEWN. Sz 114/118 118 241 162 114 118 177 177 99 92 100 114 199 115
SWIETLE OTWORU |H: 222 180 222 222 255 316 491 185 + 257 97 159 100 120 120 395
TYP (STAN ISTNIEJACY) PC DN DS PC DN DS PC DN DS DS DS DN DN DN DS DS DN PC PC PC
ILOSC ISTNIEJACA |[szt. 62 45 127 6 7 3 2 1 3 6 1 4 8 1 2 3 3 4 3 2
DO WYMIANY W szt - - 127 - - 3 - - 3 6 1 NIE WYMIENIA SIE 8 1 2 DO REMONTU NIE WYMIENIA SIE NIE WYMIENIA SIE NIE WYMIENIA SIE NIE WYMIENIA SIE
PARAMETRY OKIEN OKNA BIALE DREWNIANE jednoramowe, Uw< 0,9 W/m2xK dla catego okna, szklenie podwojne gn<0,75 W/m2xK, z odtworzeniem profilowania oryginalnego, wg wytycznych zamieszczonych na rysunku S.1.1. wg. opisu tech.
PROJEKTOWANYCH Parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej w kolorze biatym, parapety wewnetrzne biate mdf. Okna wyposazy¢ w nawiewniki wrebowe
ZESTAWIENIE OKIEN PIWNIC DRzZWI TARASOWE GALERII
OZNACZENIE 1] ] (] OZNACZENIE WYMIARY WYMIENIANYCH OKIEN NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE ZE WZGLEDU NA ROZNICE
SR — W SZEROKOSCI OKIEN W SWIETLE WEGARKOW | NIEZNACZNIE ZROZNICOWANE WYSOKOSCI OTWOROW,-
SCHEMAT SCHEMAT TR T BEZWZGLEDNIE WYMAGANE JEST GLEBOKIE OSADZENIE RAM.
I I} I
SKALA 1: 50 M SKALA 1: 50 7 QQLWQBZXQSLEMJQ% ] WYTYCZNE KONSERWATORSKIE DLA NOWYCH OKIEN ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM | RYSUNKIEM S.1.1,
NA POZIOMIE SLEMION GDZIE PRZEDSTAWIONO NOWOPROJEKTOWANE OKNO NR 1.
OKIENNYCH
WIDOK Z ZEWNATRZ = KRATY WIDOK Z ZEWNATRZ
STAL
= NIERDZEWNA )
li i OZNACZENIA TYPOW OKIEN PRZYJETE W PROJEKCIE
- PC - OKNA PCV WYKONANE Z ZACHOWANIEM GLOWNYCH PODZIALOW
L  ——— DN - NOWE OKNA DREWNIANE JEDNORAMOWE WYKONANE Z ZACHOWANIEM WYTYCZNYCH KONSERWATORSKICH
i DS - OKNA SKRZYNKOWE O ZROZNICOWANYM STANIE TECHNICZNYM
WYMIAR WEWN. Sw 115 148
SWIETLE OTWORU |Hw 122 122
WYMIAR ZEWN. Sz 26 133 87 68 68 STAN ISTNIEJACY -PCV PROJEKTOWANE DREWNIANE
SWIETLE OTWORU |H:z 110 112 73 87 87 WYMIAR WEWN. Sw 130
TYP (STAN ISTNIEJACY) PC DS DS PC PC PC SWIETLE OTWORU | Hw 320
ILOSC szt, 11 9 2 2 3 3 WYMIAR ZEWN. Sz 120-127 } . . . .
DO WYMIANY W lszt. N 19 2 NIE WYMIENIA SIE NIE WYMIENIA SIE SWIETLE OTWORU 1o 315 ) ARCHITEKT_KA Agnieszka Kalicka, ul.mjr. Hubala 35/1, 80-289 Gdansk
REMONT KRAT 11 19 2 2 ‘ 3 NIE REMONTUJE SIE TYP (STAN ISTNIEJACY) PC § PROJEKT BUDOWLANY WYMIANY STOLARKI
< 0,9 Wim2xK, szklenie podwdjne gn=0,75 W/m2xK z odtworzeniem gtéwnych podziatow = A
PARAMETRY OKIEN | OKNABIALE PCV, Uws 0,9 W/im2xK, s podwsjne gn=0, 2xK glownych p ILOSC szt. 6 | REMONTU ELEWACJI BUDYNKU NR?7
PROJEKTOWANYCH na kwatery, szprosami naklejanymi i gtebokim osadzeniem ramy (w elewacji widoczne maksymalnie 1,5 cm. DO WYMIANY W szt 6
Parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej w kolorze biatym, parapety wewnetrzne biate mdf) : obiekt: Budynek nr 7 w kompleksie Akademii Marynarki Wojennej
WYTYCZNE - mechaniczne ub th?emLCZne usuniecie Stirycfh ﬁOW*Ok mtalfarsfkich BARAMETRY DRZWI DRZWI BIALE DREWNIANE j Uw< 1,3 W/m2xK dla catych drzwi, szklenie podwdjne gn<0,75 W/m2xK adres: Gdynia, ul. inz. Jana Smidowicza 69, dz. nr 1622, obreb 21
- oczyszczenie metalu odrdzewiaczem na bazie kwasu ortofosforowego i 1 i i . i - -
REMONTOWE KRAT oczy oK v L | g PROJEKTOWANYCH z odtworzlenlem profllowanla oryglqalnego na wgor oknanr1, ng Wytycz.nych zamlgszczopych narys. S.jl . inwestor: | Akademia Marynarki Wojennej, 81-127 Gdynia, ul. inz. Smidowicza 69
- Impregnacja gigbo openetrUchym inni ltorem razy Wykona¢ jak drzwi zewnetrzne wejsciowe, wyposazone obustronnie w klamki, z aluminiowym, izolowanym progiem
- 2-krotne malowanie farba alkidowa z dodatkiem inhibitora lub ptaskim. Nie dopuszcza sig w progu wysokiego profilu typu okiennego, drzwi sg intensywnie eksploatowane. Prog ysunek: | ZESTEWIENIE OKIEN | DRZWI TARASOWYCH skala:
antykorozyjng zaizolowac i wykonczy¢ z zewnatrz mrozoodpornymi ptytkami ceramicznymi w kolorze posadzki (dla czarno- bezowej 1:50
- opracowanie otworéw okiennych - skucie i odtworzenie luznych - czarnymi, dla czerwono- bezowej- czerwonym klinkierem, dla posadzki lastriko -szarym gresem projektant: | arch. Agnieszka Kalicka IS
lub spgkanych zapraw mocujacych. data: sprawdzajacy:| arch. Karolina Paluszynska- Czekaj | PO/KK/408/2011 nr rysunku:
04. 2018 branza: architektura faza: P.B. 81




ZESTAWIENIE DRZWI

OZNACZENIE DZP
SKALA 1:50
WIDOK Z ZEWNATRZ
HEEE P
|| ' . . s
\
HElEE L
\
RAL 7035
WYMIAR W Sw 196 150 160 156 175 175
SWIETLE OTWORU | Hw 364 206 243 386 389 389
TYP (OZNACZENIE) DN AL DN DN DN STALOWE
ILOSC szt. 3 1 1 2 1 p
DO WYMIANY szt] - - B - - 1
DO REMONTU szt. 3 - - 2 1 .
WYTYCZNE SKRZYDtA DRZWIOWE DO REMONTU - USUNIECIE MECHANICZNE DRZWI W DOBRYM STANIE TECHNICZNYM, NIE PRZEWIDUJE SKRZYDLA DRZWIOWE DO REMONTU, ZE WZGLEDU NA ZABRUDZENIA | UBYTKI| pPROJEKTOWANA WYMIANA NA NOWE DRZWI

LUB CHEMICZNE STAREGO LAKIERU ZE SZCZEBLIN | RAMY,
SZLIFOWANIE, IMPREGNACJA ORAZ LAKIEROWANIE LAKIEREM

BEZBARWNYM

SIE PRAC REMOTOWYCH ANI WYMIANY NA NOWE

LAKIERU NA DOLNYCH PLYCINACH | RAMACH. PROJEKTOWANE USUNIECIE
MECHANICZNE LUB CHEMICZNE STAREGO LAKIERU, SZLIFOWANIE,

IMPREGNACJA | LAKIEROWANIE LAKIEREM BEZBARWNYM.

STALOWE IZOLOWANE Z ZAMKIEM KLASY C

OZNACZENIA ISTNIEJACYCH TYPOW DRZWI PRZYJETE W PROJEKCIE
DN - NOWE DRZWI DREWANIANE (WYKONANE OKOtO 2000 R.)

AL- DRZWI W RAMACH ALUMINIOWYCH

g ARCHITEKT_KA Agnieszka Kalicka, ul.mjr. Hubala 35/1, 80-289 Gdansk
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